Nr Rodzaj materiatu Nr Rodzaj materiatu Nr Rodzaj materiatu
1 istniejgca sciana z bloczkéw gazobetonowych F1 ptyta FERMACELL gipsowo - widknowa 12,5mm 1 elewacyjna ptyta INFATEC P
2 piyty g-k F2 spoina klejona lub szpachlowa 12 ptytka klinkierowa INFATEC C
3 ptytki techniczne / wyktadzina zmywalna wywinieta 10 cm na $ciane F3 profil pionowy CW 75-06 13 zaprawa klejowa INFATEC K
4 rama w systemie okienno - drzwiowym ALUPROF F4 profil poziomy UW 75-06 14 masa fugowa INFATEC F
5 Zwir F5 wypetnienie - wetna mineralna 30kg/m3 - 70mm 15 tacznik mechaniczny do mocowania ptyty INFATEC D
6 izolacja przeciwwodna - folia kubetkowa F6 uszczelnienie miejsca taczenia 16 prowadnica pozioma
7 izolacja przeciwwilgowciowa - masa bitumiczna F7 masa szpachlowa FERMACELL z tasmg izolacyjng lub uszczelnienie trwaleplastyczne, np. Akryl 17 listwa cokotowa PCV INFATEC L
8 izolacja termiczna - XPS 100 F8 wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 18 wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastyczne;j
9 istniejgca $ciana fundamentowa F9 trzpien wkrecany lub kotek wstrzeliwany 19 pianka poliuretanowa niskorozprezna
10 projektowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych np. Ytong f-my Xella F10 | tgcznik odpowiedni do podioza 110 uszczelniajgca masa silikonowa
11 wieniec zelbetowy F11 potaczenie klejone klejem do spoin FERMACELL ( spoina o szer. max. 1 mm) 111 siatka zbrojgca z widkna szklanego w kapieli akrylowej oczka 5x5mm gramatura 145g/m?
12 plyta OSB zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez malowanie F12 spoina o szer. = 5-7 mm wypetniona masg szpachlowg Fermacell 112 aluminiowa listwa narozna perforowana
i F13 potaczenie o fazowanej krawedzi z zastosowaniem masy szpachlowej ( spoina o szer. max. 1mm)
13 obrobka blacharska
F14 potaczenie na styk - bez wypetnienia ( spoina o szer. max. 1mm)
14 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
15 klin styropianowy laminowany papa
16 papa podkitadowa
17 istniejgcy stropodach
18 zaprawa klejowa z siatkg
19 nadproze prefabrykowane 2xL19/N-150
20 przestrzen instalacyjna
21 wetna mineralna
22 drewniane faty
23 belka stropowa drewniana
24 belka stropowa stalowa
Prawa autorskie zastrzezone.  Wykorzy , kopiowanie i ro: nianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione.  Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
25 warstwa wyréwnujgca uzupetnienie fug Pracownia P roj ektowa:
26 zaprawa klejowa do styroduru P.U.H. Faster s. c. J. WOIany, J. WOIany
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 2
27 kratka wentylacyjna ”
inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
28 kotnierz kratki wentylacyjnej temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan - czes¢ B
29 prety zbrojeniowe - .
adres inwestycji: | y|, Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdroj, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25
30 kotki rozporowe np. Fischer SXRI 10x200T lub inny o parametrach niegorszych faza / znak: PROJEKT ARCHITEKTURY TECHNICZNY /PA T
proj. w spec. A: | mgr inz. arch. Joanna WOLANY, nr upr. 691/01, SL-0752 podpis:
31 | parapet stalowy zewnetrzny mgr inz. arch. Jacek WOLANY, nr upr. 690/01, SL-0753
32 parapet drewniany wewnetrzny spr.wspec. A: | mgr inZ. arch. Joanna KORBEL, nr upr. 776/01, SL-1064 podpis:
kreslit: mgr inz. arch. Julia MARCOL podpis:
33 pianka poliuretanowa mgr inz. arch. Szymon ZDZIEBCZOK
nrrys.: nazwa rys.: skala: rewizja: | tom: nr proj.: | data sporz. i spraw.:
34 taéma rozprezna ttumigca hatasy np. typu lllbruck llimod Projekt - Detale LEGENDA ROO  [1/1  |22-020| czerwiec
A. 5. 1 3 budynek: etap: 2023
status projektu/rysunku: - wersja do realizacji element PB: - proiakt Techniczny
plik: | P:Projekty22-020_FASTER_Przebudowa na hotel_Goczatkowice\05_Projekt PLN\20-020_MJ_PTWOT.pin [nrstr.R. 38
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