Pojemnosci

Wskazowka

Podane pojemnosci sg wartosciami
orientacyjnymi. Miarodajne sg zawsze pretowe
wskazniki poziomu, wzierniki itp.

Mechanizm réznicowy skretnego mostu 10,0 |
Mechanizm réznicowy sztywnej osi 15,0 |
Do jednej przektadni planetarnej 40|
Przektadnia przetaczalna pod obcigzeniem 3,01
Przektadnia obrotowa 6,0 |
Silnik (ilo$¢ oleju przy wymianie oleju i filtra oleju) 20,01
Uktad chiodzenia 420
Zbiornik oleju hydraulicznego 216,01
Zbiornik paliwa 389,01
6.3 Plan konserwacji i przegladow
6.3.1 Pierwszy przeglad
Wskazowka
Przeglady wzglednie prace konserwacyjne
muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowany
personel po 50 godzinach eksploatacji
(pierwszy przeglad) oraz co 500 godzin pracy.
Terex zaleca korzysta¢ w tym celu z serwisu
Terex.
Przeglady musza by¢ wpisywane do
zatgczonych kart przegladéw i podpisywane.
Karty przeglagdow nalezy odsyta¢ do producenta
w celu utrzymania w mocy gwarancji.
Pierwszy przeglad Strona
Sprawdzic, czy instrukcja obstugi wiasciwej maszyny jest na maszynie przemystowe;.
Sprawdzi¢ poziom paliwa.
Smarowanie maszyny przemystows;. 91
Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego. 96
Sprawdzi¢ poziom plynu chtodzacego. 98
Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego. 113
Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadniach przetgczanej pod obcigzeniem, planetarne;j, 106
obrotu i w mechanizmach réznicowych.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania lampek ostrzegawczych i kontrolek. 24
Sprawdzi¢ stan natadowania akumulatora. 119
Prébne uruchomienie, kontrola dziatania hydrauliki i prébna praca.
Kontrola wzrokowa szczelnoéci wszystkich przewodow, wezy i cylindréw hydrauliki.
Zgodnie z przepisami wypetni¢ | wysta¢ zatgczone oéwiadczenie o przeniesieniu swiadczen 6
gwarancyjnych.
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Specyfikacja materialéow eksploatacyjnych

Oznaczenie Lepkosé/numer zamowienia/DIN
Silnik
Olej silnikowy: strefa podbiegunowa:
API-CF-4/SJ —40°Cdo0°C SAE 0W30
ACEAES strefa mroznych zim;
atrz instrukcja eksploatacji firmy Cummins :
(b IeEspio=tag i ) —25°C do 20 °C SAE 5W30
—-20°Cdo20°C SAE 10W30

wszystkie strefy
klimatyczne:

-20°Cdo45°C CI-4/SAE 10W30

. —20°Cdo45°Ci —~SAE 5W40
e wyzsze ub SAE 15W40
Antykorozyjny plyn przeciw zamarzaniu
ASTM 4985 (specyfikacja GMB038M)
Zalecenie: Fleetguard® Compleat.
(patrz instrukcja eksploatacji firmy Cummins)
Olej napedowy® DIN 51601
CEN EN 590 wzgl. DIN EN 590
kod Nato Codes F 54 i F 75
BS 2869: A1iA22
ASTM D 975-88: 1-D i 2-D
——, Hydraulika
Hy oL : : - 3)
! [ 'n =} Specjalny olej hydrauliczny TEREX
| Przektadnia przelaczaina pod obciazeniem
API-CD /-CE /-CF —20 °C do +40 °C: SAE 10 W-30 /-40%
—15 °C do +40 °C: SAE 15 W-40%
~10 °C do +40 °C: SAE 20 W-20%
0 °C do +50 °C: SAE 304
Mechanizmy roznicowe, przekitadnie planetarne, przekiadnia obrotowa
—= | Olej przekiadniowy API GL 5 - GO 90 LS ~10 °C do +15 °C: 7_SAE 80 W-909,

+5 °C do +30 °C: ~SAE 909
powyzej +30 °C: SAE 1400

Punkt smarowania wierica obrotowego (boczne powierzchnie zebéw)
Smar specjalny TEREX Nr katalogowy 3620153

Inne punkty smarowania

Smar uniwersalny z MoS,

DIN 51818, NLGI-2 (litowy tluszcz do mydet)

Stosowac wytacznie olej napedowy o zawartosci siarki ponizej 0,5 %.

Przy A2 zwréci¢ uwage na zawarto$¢ siarki.

Jeséli niedostepny, zastosowac olej silnikowy API-CD-SAE 10 W w temperaturze otoczenia ponizej +15 °C lub olej silnikowy
API-CD-SAE 20 W-20 w temperaturze otoczenia powyzej +15 °C.

Tym klasom lepko$ci odpowiadajg réwniez klasy lepkosci MIL-L-2104 C lub MIL-L-46152.

Tej klasie lepko$ci odpowiadajg rowniez klasy lepkosci MIL-L-2104 C /-D /-E lub MIL-L-46152 C /-D /-E.

Tej klasie lepko$ci odpowiada réwniez klasa lepkosci MIL-L-2105 C.

Tej klasie lepkoéci odpowiada réwniez klasa lepkosci MIL-L-2105 B.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
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6.3.3 Plan przegladéw

codzi- co 50 co100 co 500 co c02000 | co3000 Strona

ennie g.e. g.e. g.e. 1000 g.e. g.e.

co 10 g.e.

g.e.

Smarowanie 91
Silnik 94
Olej silnikowy @ = 96
Filtr oleju 2 97
silnikowego
Poziom ptynu @ = 98
chtodzacego.
Stezenie plynu O 100
chtodzacego
Wstepny 25 104
oczyszczacz
paliwa
Filtr paliwa 25 105
Pasek klinowy (1)@ @ 108
wielorowkowy
Filtr powietrza¥ & 100
Chtodnica @ 90
kombinowana%
Uktad hydrauliki 112
Olej hydrauliczny @ b= 113
Whkiad filtra (1) =) 114
Chiodnica @ 20
kombinowana
Skrzynia przekiadniowa 106
Przektadnia (1.) & O (1.) 2= P2 107
przelgczalna pod
obcigzeniem
Przektadnia (1.)&= @ o) 109
obrotowa
Mechanizmy (1.) @ (O (1.)& 2 107
réznicowe
Przektadnia (1) @ @ (1)@ & 108
planetarna
Kota/Opony 110
Nakretkikot | (1)@ | ® | | [ 111
Instalacja elektryczna 117
Akumulatory | ® | | | 118
Ogrzewanie i klimatyzacja 124
Czynnik @& 124
chiodniczy
Filtr powietrza¥* 4 125
Skraplacz* O 20

g.e. Godziny eksploatacji

(1.) Poraz pierwszy

* Przy zwiekszonym zapyleniu przyspieszy¢

termin!

@  Sprawdzenie
& Czyszczenie
& Wymienié
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