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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
DROGA W KOPERNIKACH
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j m2
d.1|31 0815-
02
35*0.50*0.50 m?2 8.750
RAZEM 8.750
2|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1|31 0807-
01
1.20*1.40 m?2 1.680
RAZEM 1.680
3|KNR 2- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|31 0814-
02
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
4 Zatadunek blokéw kamiennych utozonych przy murze Kosciota i przewiezienie ich |szt
d.1|kalk. w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - odlegtos¢ do 500 m
witasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2 PLAC PRZED KOSCIOLEM
5|KNR 2- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.2|31 0101- [kat.I-IV gtebok. 20 cm
01
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
6/KNR 2- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.2{31 0101-|kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
02 Krotnosé = 11.2
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
7|KNR 2- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.2|01 0212-|zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
08 czymi na odl.do 1 km
312.00*0.76 m3 237.120
RAZEM 237.120
8|KNR 2- [Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |[m3
d.2{01 0214- | mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
04 Krotnos¢ = 32
312.00*0.76 m3 237.120
RAZEM 237.120
9 Opfata sktadowiskowa t
d.2|kalk.
witasna
312.00%0.76*1.6 t 379.392
RAZEM 379.392
10/KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|31 0103- |wierzchni w gr.kat.I-IV
04
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
11/KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospdtki CBR>25% - grub.warst-  |m?2
d.2{31 0104- |wy po zag. 10 cm
07
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
12|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki CBR>25% - za kazdy m?2
d.2{31 0104- |dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
08 Krotnos¢ = 30
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
13|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - m2
d.2|{31 0114-|tluczeh kamienny 0/63 mm
05
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
14|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci|m?2
d.2|31 0114-|po zageszczeniu - ttuczen kamienny 0/63 mm
06 Krotnos¢ = -5
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
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15|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - ttu-|m?2
d.2|31 0114- |czen kamienny 063 mm
07
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
16|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.2|31 0114- |zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
08 Krotnos¢ = -3
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
17|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
18|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2|31 0105- |[dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
08 Krotnos¢ = 2
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
19|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2|31 0302- | kostka kamienna cieto tupana 16x16 cm gtadka z jednej strony
01
312.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
3 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
20|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.3|31 0101- [kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
02 Krotnos¢ = 5
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 141.500
21|KNR 2- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzednio |m3
d.3|01 0212- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
08 czymi na odl.do 1 km
31.00%1.71*(0.30+0.45) m3 39.758
20.00%0.40*0.80 m3 6.400
9.00*2.00*0.45 m3 8.100
(20.00*2.20+3.00*3.00*0.5)*0.45 m3 21.825
75.00%0.45 m3 33.750
RAZEM 109.833
22|KNR 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.3|01 0214- |mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
04 Krotnos¢ = 32
31.00%1.71*(0.30+0.45) m3 39.758
20.00%0.40*0.80 m3 6.400
9.00*2.00%0.45 m3 8.100
(20.00*2.20+3.00*3.00*0.5)*0.45 m3 21.825
75.00%0.45 m3 33.750
RAZEM 109.833
23 Opfata sktadowiskowa t
d.3|kalk.
wiasna
31.00%1.71*(0.30+0.45)*1.6 t 63.612
20.00%0.40*0.80*1.6 t 10.240
9.00*2.00*0.45*1.6 t 12.960
(20.00*2.20+3.00*3.00*0.5)*0.45*1.6 t 34.920
75.00*0.45*1.6 t 54.000
RAZEM 175.732
24|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|31 0103- wierzchni w gr.kat.I-IV
04
31.00%1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
25|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospétki CBR>25% - grub.warst-  |m?2
d.3|31 0104- |wy po zag. 10 cm
07
31.00"1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
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RAZEM 194.510
26|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki CBR>25% - za kazdy m2
d.3|31 0104- |[dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
08 Krotnos¢ = 10
31.00%1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
27|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - m2
d.3[31 0114-|tluczeh kamienny 0/63 mm
05
31.00"1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
28|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.3|31 0114- |po zageszczeniu - ttuczen kamienny 0/63 mm
06 Krotnos¢ = -5
31.00%1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
29|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - ttu-|m?2
d.3|31 0114-|czen kamienny 0/63 mm
07
31.00"1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
30{KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.3|31 0114- |zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
08 Krotnos¢ = -3
31.00%1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
31|KNR 0- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cemento- |m?2
d.3[{11 0321-|wej (4:1) grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
01
31.00"1.71 m?2 53.010
9.00*2.00 m?2 18.000
20.00*2.20+3.00*3.00*0.5 m?2 48.500
75.00 m?2 75.000
RAZEM 194.510
4 ZJAZDY
32|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m2
d.4|31 0101- |kat.I-IV gtebok. 20 cm
01
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m2
d.4|31 0101- [kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
02 Krotnos¢ = 4.6
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
34/KNR 2- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.4|01 0212- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
08 czymi na odl.do 1 km
15.00*0.43 m3 6.450
RAZEM 6.450
35|KNR 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.4|01 0214- |mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
04 Krotnos¢ = 32
15.00*0.43 m3 6.450
RAZEM 6.450
36 Opfata sktadowiskowa t
d.4|kalk.
wiasna
15.00*0.43*1.6 t 10.320
RAZEM 10.320
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37|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4|31 0103- wierzchni w gr.kat.I-IV
04
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
38|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospétki CBR>25% - grub.warst- |m2
d.4|31 0104- {wy po zag. 10 cm
07
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospétki CBR>25% - za kazdy m2
d.4|31 0104- |[dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
08 Krotnos¢ = 10
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - m2
d.4|31 0114- |thuczen kamienny 0/63 mm
05
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
41|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci|m2
d.4|31 0114- |po zageszczeniu - ttuczen kamienny 0/63 mm
06 Krotnos¢ = -5
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - ttu- | m2
d.4|31 0114- |czen kamienny 0/63 mm
07
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
43|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po [m2
d.4|31 0114- |zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
08 Krotnos¢ = -3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
44|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokos$ci 5 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.4|31 0302- [kowej gr. 3 cm
04
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ PRZY DRODZE
45|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie  |m2
d.5|31 0101- |kat.I-IV gtebok. 20 cm
01
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
46|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie  |m2
d.5|31 0101- [kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
02 Krotnos¢ = 11.2
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR 2- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.5|01 0212- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
08 czymi na odl.do 1 km
12.00*0.76 m3 9.120
RAZEM 9.120
48|KNR 2- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |[m3
d.5|01 0214- |mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
04 Krotnos¢ = 32
12.00*0.76 m3 9.120
RAZEM 9.120
49 Opfata sktadowiskowa t
d.5|kalk.
wiasna
12.00*0.76*1.6 t 14.592
RAZEM 14.592
50{KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5|31 0103- |wierzchni w gr.kat.I-IV
04
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospétki CBR>25% - grub.warst- |m2
d.5/31 0104- {wy po zag. 10 cm
07
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12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospétki CBR>25% - za kazdy m?2
d.5[31 0104- |dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
08 Krotnos¢ = 30
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - m2
d.5[31 0114- |tluczeh kamienny 0/63 mm
05
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
54/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.5[31 0114-|po zageszczeniu - ttuczen kamienny 0/63 mm
06 Krotnos¢ = -5
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - ttu-|m?2
d.5[31 0114-|czen kamienny 063 mm
07
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.5[31 0114-|zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
08 Krotnos¢ = -3
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.5[31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
58|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.5/31 0105- |dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08 Krotnos¢ = 2
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5[31 0302- | kostka kamienna cieto tupana 16x16 cm gtadka z jednej strony
01
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6 KRAWEZNIKI BETONOWE
60|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.6|31 0101- [kat.I-IV gtebok. 20 cm
01
10.50*0.30 m?2 3.150
RAZEM 3.150
61|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.6{31 0101-|kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
02 Krotnos¢ = 9.2
10.50*0.30 m?2 3.150
RAZEM 3.150
62|KNR 2- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.6|01 0212-|zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
08 czymi na odl.do 1 km
10.50*0.30%0.66 m3 2.079
RAZEM 2.079
63|KNR 2- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.6{01 0214- | mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
04 Krotnos¢ = 32
10.50*0.30%0.66 m3 2.079
RAZEM 2.079
64 Opfata sktadowiskowa t
d.6|kalk.
witasna
10.50*0.30*0.66*1.6 t 3.326
RAZEM 3.326
65|/KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6{31 0103- |wierzchni w gr.kat.I-IV
04
10.50*0.30 m?2 3.150
RAZEM 3.150

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7024




OBMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
66|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki CBR>25% - grub.warst- | m?2
d.6/31 0104- {wy po zag. 10 cm
07
10.50*0.30 m?2 3.150
RAZEM 3.150
67|KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki CBR>25% - za kazdy m2
d.6|31 0104- |dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
08 Krotnos¢ = 30
10.50*0.30 m?2 3.150
RAZEM 3.150
68|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.6|31 0402-
04
10.50%(0.30*0.15+0.15%0.15) m3 0.709
RAZEM 0.709
69|KNR 2- |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) |m
d.6|31 0403- (gr. 3 cm
03
6.00+0.50+2.00*2 m 10.500
RAZEM 10.500
7 OBRZEZA BETONOWE
70/KNR 2- |Rowki pod obrzezach o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il m
d.7|31 0401-
03
19.50*2+2.00+9.00*2+2.00+26.00+48.00+2.00+15.00+6.00+5.00+10.00 m 173.000
RAZEM 173.000
71|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.7|01 0206- |gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
04 tos¢ do 1 km
173.00*0.30*0.30 m3 15.570
RAZEM 15.570
72|KNR 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.7|01 0214- |mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
04 Krotnos¢ = 30
173.00*0.30*0.30 m3 15.570
RAZEM 15.570
73 Opfata sktadowiskowa t
d.7|kalk.
wiasna
173.00*0.30*0.30*1.6 t 24.912
RAZEM 24.912
74/KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7|31 0103- wierzchni w gr.kat.I-IV
04
173.00*0.30 m?2 51.900
RAZEM 51.900
75/KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospétki CBR>25% - grub.warst- |m2
d.7|31 0104- {wy po zag. 10 cm
07
173.00*0.30 m?2 51.900
RAZEM 51.900
76|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po |m2
d.7|31 0105- |zageszczeniu
03
173.00*0.30 m?2 51.900
RAZEM 51.900
77|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.7|31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
04 Krotnos¢ = 2
173.00*0.30 m?2 51.900
RAZEM 51.900
78/KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.7|31 0402-
04
173.00*0.30*0.15 m3 7.785
RAZEM 7.785
79|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (4:1) |m
d.7|31 0407- |gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
03
19.50*2+2.00+9.00*2+2.00+26.00+48.00+2.00+15.00+6.00+5.00+10.00 m 173.000
RAZEM 173.000
8 TERENY ZIELONE
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
80|KNR 2- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lV nie zadarnionym m2
d.8|21 0203-
01
162.00+15.00 m?2 177.000
RAZEM 177.000
81 Zakup i dostawa gruntu urodzajnego z warstwg préchnicza. m3
d.8|kalk.
wiasna
177.00*0.10 m3 17.700
RAZEM 17.700
82|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8|21 0218-
01
177.00*0.10 m3 17.700
RAZEM 17.700
83|KNR 2- |Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.8|21 0404-
04
177.00 m?2 177.000
RAZEM 177.000
9 OBSLUGA GEODEZYJNA
84 Obstuga geodezyjna budowy wraz wykonaniem mapy powykonawczej kpl
d.9|kalk.
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 RURY OSLONOWE
85|KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.10{0701-02
30.00%0.40*1.10 m3 13.200
RAZEM 13.200
86|KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.10{0706-01 |Krotnos$¢ = 2
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
87|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.10{0705-01 |Osfona rurowa sztywna SRS fi 110mm
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
88|KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.10{0702-02
13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200
11 WEJSCIE DO KOSCIOLA
89| TZKNBK |Rozbidrka stopni prostych blokowych ( Wspdtczynnik do M*0) m
d.11|XVIm
0110-04
3.80+2.60*2+3.10+2.25*2 m 16.600
RAZEM 16.600
90|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.11|31 0807-
01
2.40*1.90 m?2 4.560
RAZEM 4.560
91|KNR 4- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.11]01 0212-|cm
02
16.60*(0.35*0.50) m3 2.905
RAZEM 2.905
92|KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobe-|ms3
d.11{01 0108- |tonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 17 km
15 0108-
16
16.60%(0.35*0.50) m3 2.905
2.40*1.90*0.08 m3 0.365
RAZEM 3.270
93 Opfata skladowiskowa t
d.11|kalk.
wiasna
16.60%(0.35*0.50)*2.5 t 7.263
2.40*1.90*0.08*2.5 t 0.912
RAZEM 8.175
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
94|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.11{02 1101-
01
2.40*1.90*0.20 m3 0.912
RAZEM 0.912
95|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - ttu-|m?2
d.11{31 0114- |czeh kamienny 063 mm
07
2.40*1.90 m?2 4.560
RAZEM 4.560
96|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.11|31 0114- |zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
08 Krotnos¢ = -3
2.40*1.90 m?2 4.560
RAZEM 4.560
97|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.11/31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07
2.40*1.90 m?2 4.560
RAZEM 4.560
98|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.11{31 0105- |dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08 Krotnos¢ = 2
2.40*1.90 m?2 4.560
RAZEM 4.560
99|KNR 0- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cemento- |m?2
d.11{11 0321- |wej (4:1) grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
01
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
100|KNR 2- |tawy fundamentowe betonowe m3
d.11]02 0201-
01
16.60*(0.35*0.50) m3 2.905
RAZEM 2.905
101|TZKNBK|Montaz stopni prostych blokowych - stopnie kamienne z demontazu m
d.11|XVIm
0110-04
3.80+2.60*2+3.10+2.25 m 14.350
RAZEM 14.350
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