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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z p6zn. zm.) jako autor projektu budowlanego:

zlokalizowanego: Budowa drogi wewnetrznej (dojazd, dojScie) w miejscowosci Lipnica Wielka

w km 0+000.00 — 0+058.00

Woj. malopolskie, powiat nowotarski, gmina Lipnica Wielka, Jednostka ewidencyjna: Lipnica Wielka
[121701_2], obreb: Lipnica Wielka [0002], dz. ew. nr: 16594, 16551

oswiadczam
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Styczen 2023r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow nii podane przykltadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parametrach
technicznych, sposréd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i
inspektorem nadzoru.
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1.1

DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy wewnetrznej (dojazd, dojscie) w km 0+000.00 — 0+058.00

w miejscowosci Lipnica Wielka. Niniejszy projekt budowlany przedstawia budowe omawianego odcinka drogi wewngtrznej

w jednym etapie.

Zakres robot dotyczy:

budowa odcinka jezdni,

budowie pobocza z kruszywa,

budowie zielenca wzdtuz prawostronnego wytukowania,
pracach rozbiérkowych - istniejacych ogrodzen,

rekultywacja terenu

1.1.2 Lokalizacja

Woj. matopolskie, powiat nowotarski, gmina Lipnica Wielka Jednostka ewidencyjna: Lipnica Wielka [121701 2], obreb:

Lip

nica Wielka [0002], dz. ew. nr: 16594, 16551

1.1.3 Inwestor

Gmina Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

1.1.4  Cel opracowania

Cel

em opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktory tgcznie z Projektem Architektoniczno-budowlanym wchodzi w

sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe. Zakres i forma Projektu

Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z pozn. zm.) oraz

Ust

awa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.)

1.1.5 Podstawa opracowania

a)

b)

d)

€)

Umowa pomi¢dzy Wykonawca a Jednostka projektows

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisoOw techniczno — budowlanych
dotyczacych drog publicznych (poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.)



f) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073 z p6zn. zm.)

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 1496 z p6zn. zm.)

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.)

1.1.6 Nawiazanie geodezyjne

Podktad geodezyjny nawigzano do uktadu wspotrzgdnych ,,2000” oraz do uktadu wspotrzgdnych wysokosciowych Kronsztadt 86.

1.1.7 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1 z pézn. zm.) oraz
z wykonang odkrywka stwierdzono iz wystepujace na omawianym terenie grunty nalezy zakwalifikowaé¢ w wigkszosci do
grupy G3 nosnosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko§¢ projektowanego

obiektu powoduje ze nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Lipnica Wielka. Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej znajduja sie jeden
zjazd indywidualny po prawej stronie. Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek w obrebie skrzyzowania z drogg gminna, a
konczy si¢ na granicy z dziatka o numerze 16604. Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ zwirowo — gliniastg i odwadniania

jest powierzchniowo. Omawiany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowany.

1.2.2 Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie budowy drogi wewnetrznej uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako stromy o rzednych od okoto 646.5m
n.p.m. do okoto 652.5m n.p.m.

1.2.3 Uklad komunikacyjny
Istniejacy obszar objety inwestycja rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z droga gminna, a konczy si¢ na granicy z dziatka o numerze

16604. Odcinek objety opracowaniem dotyczy drogi wewnetrznej od km 0+000.00  do km 0+058.00.

1.2.4 Istniejace obiekty i urzadzenia stale
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace urzadzenia i obiekty:
- droga gminna,

- zjazd

1.2.5 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ teletechniczna — napowietrzna,

- sie¢ elektoenergetyczna — napowietrzna,



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Dlugos¢ projektowanej budowy drogi wewnetrznej wynosi 58m. Trase i niwelete drogi wewnetrznej dopasowano do istniejacego
uksztaltowania oraz starajac si¢ dostosowaé rozwigzania elementéw geometrycznych do istniejacego zagospodarowania terenu. W
przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym przewidziano jeden wariant przebiegu odcinka budowanej drogi wewngtrznej.
Wariant obejmuje budowe odcinka drogi wewnetrznej (dojazd, dojsécie) poprzez ujednolicenie szeroko$ci Ciagu pieszo-jezdnego.
W zamierzeniu inwestycyjnym zostata przyjeta podstawowa szeroko$¢ jezdni o wymiarze 3.5m. Droga na catym odcinku bedzie
posiada¢ przekrdj drogowy. Przekroj poprzeczny sktada si¢ z jezdni z przylegajacym lewostronnym i prawostronnym poboczem
w km 0+001.50 — 0+058.00. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast pobocze
zostanie umocnienie kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0 szerokosci 0.75m. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje
rowniez usuni¢cie ogrodzenia z lewej strony o dtugosci 33m w obregbie kilometraza od km 0+001.50 do km 0+018.40 oraz z
lewej strony o dtugosci 3m do km 0+050.70 do km 0+053.70. Wody opadowe z budowanej drogi wewngtrznej (dojazd, dojscie) -
ciagu pieszo-jezdnego, pobocza zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i

podtuznych.

1.3.2 Parametry techniczne obiektu

Parametry droga wewnetrznej:

klasa drogi D

kategoria ruchu KR1

kategoria drogi droga wewngtrzna
predkosc projektowa 20 km/h
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
szerokos¢ ciagu pieszo-jezdnego 3.5m

szerokos$¢ pobocza 0.75m

1.3.3 Geometria pozioma

Projektowana o$ ciggu pieszo-jezdnego zostala zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowaé sie do stanu
istniejgcego. Zatamanie osi ciggu zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Zastosowany promien tuku poziomego wynosi R-15m.

1.3.4 Geometria pionowa

Niwelete krawedzi ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do stanu istniejacego
oraz tak aby wysoko$ciowo dopasowac ja do istniejacego zagospodarowania. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z
parametry technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych.. Zastosowany promien tuku pionowego wypuktego wynosi R-250m, a

zastosowane pochylenia podtuzne ksztattujg si¢ w przedziale imim = 5% - inax = 10%.

1.3.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.35.1 Budowa drogi wewngtrznej

Zaprojektowano budowe drogi wewngtrznej w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 — 0+058.00. Budowa
przedmiotowego odcinka ciagu pieszo-jezdnego polegaé¢ bedzie na wykonaniu jednolitej szerokosci ciggu z betonu asfaltowego.

Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3.5m..



1.3.5.2 Budowa poboczy
Wzdtuz prawej i lewej krawedzi ciggu pieszo — jezdnego w km 0+000.00 — 0+058.00 zaprojektowano pobocze o szerokosci
0,75m i spadku poprzecznym rownym 2% i 6% w przeciwnym kierunku do jezdni. Pobocze bedzie posiadaé¢ nawierzchni¢ z

kruszywa stabilizowanym mechanicznie.

1.35.3 Budowa zjazdu publicznego

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi gminnej na przedmiotowsg droga wewnetrzng (dojazd, dojscie). Budowa
ma na celu wykonanie normatywnych wylukowan krawedzi obu jezdni jak rowniez ujednolicenie szeroko$ci ciggu pieszo-
jezdnego w obrebie zjazdu publicznego. Nawierzchnia zjazdu bedzie taka sama jak droga wewnetrzna tj. beton asfaltowy.
Jednocze$nie zgodnie z rozporzadzeniem wewngtrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdow skrecajagcych w prawo na zjezdzie
publiczhym powinna by¢ ksztaltowana za pomoca tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz: 5,0 m - na wlocie drogi
wewnetrznej klasy D. Zaprojektowane szerokosci ciggu pieszo-jezdnego i wylukowan spetniajg warunki dla pojazdow

dopuszczonych do ruchu.  Zajazd publiczny w km 0+000.00 wytukowania R-6.0m i R-6.0m

1.3.54 Rozbiorka istniejacych ogrodzen
W zamierzeniu inwestycyjnym przewiduje si¢ demontaz ogrodzen znajdujacych si¢ w zakresie opracowania.
Zestawienie ogrodzen:

- obszar jezdni w km 0+001.50 — 0+018.40
- strona lewa na odcinku 3m w km 0+050.70 - 0+053.70

1.3.6 Roboty rozbiorkowe

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

- Demontaz ogrodzenia,

Roboty rozbiérkowe bgda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzgtu bedacego wlasnoscia
wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet
powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementow betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mlotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakoficzeniu prowadzenia rob6t rozbiérkowych, usungé
pozostatoSci 1 oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy przewiez¢é transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny

rozbiorki, projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

1.3.7 Projektowana zielen

Odstoniecia powierzchni gruntu zostana obsiane roslinno$cig oraz zielenig urzadzong w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu
prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw
przeznaczone do obsiewu poboczy drog powinny charakteryzowad si¢ wysoka odpornoscig na suszg, odpornos$cig na mroz i
zaleganie $niegu, odpornos$cig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkdéw o
zroznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glgbiej korzeniace si¢ udostgpniaja tatwiejszy pobor wody oraz

sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.



1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.4.1 Zestawienie powierzchni

Jezdnia z betonu asfaltowego 215m?
Pobocza z kruszywa 47m?
Powierzchnie przeznaczone pod zahumusowanie i obsianie trawa 30m’
RAZEM: 292m?

5 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I
ZDROWIA LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529 z pézn. zm.) tj. zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s6b trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostegpu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, zapewnienie doptywu §wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie, ochrong¢ przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty ziemne nie
spowodujg zmiany kierunku splywu wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie. Ochrona w/wym. interesow 0sob trzecich
zostanie zapewniona zardwno na etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu. W trakcie prowadzenia robot
budowlanych nalezy zwroci¢é uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejsza ucigzliwo$¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy
nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywaé

zachowujac warunki BHP.

1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z p6zn. zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5
obszar i zasieg oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja. Nie przewiduje
si¢ negatywnego oddzialywania obiektu na dziatki sgsiednie (zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, ograniczenie w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek).
Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczajg wplyw catego zamierzenia budowlanego na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane oraz nie begda powodowaly wystepowania hatasu, wibracji, zaktdcen energetycznych i
promieniowania szkodliwych emisji oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jak rowniez:

- inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego

- realizacja tego przedsiewzi¢cia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzi¢cia

- sposob zagospodarowania terenu zapewni zachowanie jego walorow krajobrazowych

- w trakcie prac budowlanych zapewniona bedzie ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
- zagospodarowanie wod opadowych pod przyszlg inwestycje nie naruszy stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow
sasiednich, oraz zapewni ochrone wod opadowych zgodnie z art. 29 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(Dz U.2012.145 — tekst jednolity z pozn. zm. )

- wody opadowe z nawierzchni zjazdu nie bedg mialy wptywu na stan wod podziemnych, poniewaz spetniajg wymogi okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemnia¢ przy wprowadzaniu

$ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawach szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego



- zagospodarowanie ziemi na etapie realizacji inwestycji bgdzie zgodne z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
- skutki prac ziemnych zminimalizuje rekultywacja terenu
- realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow

- projektowane rozwigzania sa zgodne z wypisem i wyrysem MPZP Gminy Lipnica Wielka oraz obowigzujagcym prawem bud.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn.
zm.), tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1479 oraz z 2019 r. poz.630, poz. 1501, poz. 1589, poz. 1712,
poz. 1815, poz. 1924 i poz. 2170 uzyskanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko lub przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postgpowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczy $ciSle oznaczonych przedsiewzigé, okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. poz. 1839). Przedsigwzigcie polega na rozbudowie drogi gminnej ulica Ks. J. Stolarczyka na odcinku okoto 130
metrOw w miejscowosci Zakopane.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko sa: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony

przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;.

Z uwagi na charakter inwestycji, przedsiewziecie nie spelnia wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019r. a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewziecia.

Odlegtos¢ planowanej inwestycji od obszaréw szczegdlnie chronionych wynosi odpowiednio:

- Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu — 3.7km

- Babiogo6rski Park Narodowy — 5.2km

- Natura 2000 — obszary ptasie, obszary siedliskowe 7.5 — 8.0km

1.8 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystagpieniem do robot zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu

1.9 DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu na budowg wydang przez
uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych
z budowsg winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.
Przyjete rozwiazania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach

niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do realizacji.


https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

11.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy wewnetrznej (dojazd, dojscie) w km 0+000.00 — 0+058.00
w miejscowosci Lipnica Wielka. Niniejszy projekt budowlany przedstawia budowe omawianego odcinka drogi wewnetrznej
w jednym etapie.

Zakres robot dotyczy:

budowa odcinka jezdni,

budowie pobocza z kruszywa,

budowie zielenca wzdtuz prawostronnego wylukowania,

pracach rozbioérkowych - istniejacych ogrodzen,

rekultywacja terenu

11.1.2 Lokalizacja
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, gmina Lipnica Wielka Jednostka ewidencyjna: Lipnica Wielka [121701 2], obreb:
Lipnica Wielka [0002], dz. ew. nr: 16594, 16551

11.1.3 Inwestor
Gmina Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

11.1.4  Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktory tacznie z Projektem Architektoniczno-budowlanym wchodzi w
sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z pdzn. zm.) oraz

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.)

11.1.5 Nawigzanie geodezyjne

Podktad geodezyjny nawiazano do uktadu wspotrzednych 2000 oraz do uktadu wspotrzednych wysokosciowych Kronsztadt 86

11.1.6 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1 z p6zn. zm.) oraz
z wykonana odkrywka stwierdzono iz wystgepujace na omawianym terenie grunty nalezy zakwalifikowa¢ w wigkszosci do
grupy G3 nosnosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko§¢ projektowanego

obiektu powoduje Ze nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.

11.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11.2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Lipnica Wielka. Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej znajduja si¢ jeden

zjazd indywidualny po prawej stronie. Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek w obrgbie skrzyzowania z drogg gminna, a



konczy si¢ na granicy z dziatka o numerze 16604. Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ zwirowo — gliniasta i odwadniania

jest powierzchniowo. Omawiany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowany.

11.2.2 Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie budowy drogi wewnetrznej uksztaltowanie terenu charakteryzuje si¢ jako stromy o rzednych od okolo 646.5m

n.p.m. do okoto 652.5m n.p.m.

11.2.3 Uklad komunikacyjny
Istniejacy obszar objety inwestycja rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z droga gminna, a konczy si¢ na granicy z dzialka o numerze

16604. Odcinek objety opracowaniem dotyczy drogi wewnetrznej od km 0+000.00  do km 0+058.00.

11.2.4 Istniejace obiekty i urzadzenia stale
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace urzadzenia i obiekty:
- droga gminna,

- zjazd

11.2.5 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ teletechniczna — napowietrzna,

- sie¢ elektoenergetyczna — napowietrzna,

11.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.3.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Dlugos¢ projektowanej budowy drogi wewngtrznej wynosi 58m. Trase i niwelete drogi wewnetrznej dopasowano do istniejacego
uksztaltowania oraz starajac si¢ dostosowac rozwigzania elementéw geometrycznych do istniejacego zagospodarowania terenu. W
przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym przewidziano jeden wariant przebiegu odcinka budowanej drogi wewngtrzne;j.
Wariant obejmuje budowe odcinka drogi wewnetrznej (dojazd, dojécie) poprzez ujednolicenie szerokosci ciggu pieszo-jezdnego.
W zamierzeniu inwestycyjnym zostata przyjeta podstawowa szeroko$é jezdni o wymiarze 3.5m. Droga na catym odcinku bedzie
posiadaé przekroj drogowy. Przekroj poprzeczny sklada si¢ z jezdni z przylegajacym lewostronnym i prawostronnym poboczem
w km 0+001.50 — 0+058.00. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast pobocze
zostanie umocnienie kruszywem stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 0.75m. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje
réwniez usuni¢cie ogrodzenia z lewej strony o dlugosci 33m w obrebie kilometraza od km 0+001.50 do km 0+018.40 oraz z
lewej strony o dtugosci 3m do km 0+050.70 do km 0+053.70. Wody opadowe z budowanej drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) -
ciggu pieszo-jezdnego, pobocza zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i

podtuznych.



11.3.2 Parametry techniczne obiektu

Parametry droga wewnetrzne;j:

klasa drogi D

kategoria ruchu KR1

kategoria drogi droga wewnetrzna
predko$¢ projektowa 20 km/h
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego 3.5m

szerokos$¢ pobocza 0.75m

11.3.3 Geometria pozioma

Projektowana 0§ ciggu pieszo-jezdnego zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowaé si¢ do stanu
istniejacego. Zatamanie osi ciggu zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Zastosowany promien tuku poziomego wynosi R-15m.

11.3.4 Geometria pionowa

Niwelete krawedzi ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do stanu istniejacego
oraz tak aby wysoko$ciowo dopasowac ja do istniejacego zagospodarowania. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z
parametry technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych.. Zastosowany promien tuku pionowego wypuktego wynosi R-250m, a

zastosowane pochylenia podtuzne ksztattujg si¢ w przedziale imim = 5% - inax = 10%.

11.3.5 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni_drogi wewnetrznej (doj$cia, dojazd):

e 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
e 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

. 22cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (z mieszanki kruszywa tamanego stabliz. mechanicznie) Csg3g -
130MPa
e 40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego stabliz. mechanicznie) o CBR >25%-
80MPa
e grunt rodzimy - 35MPa
RAZEM: 71cm

Konstrukcja nawierzchni _pobocza:

e 10 cm - umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 3-5mm — 100MPa

e 20 cm - umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 30-60mm - 80MPa

RAZEM: 15cm



11.3.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

11.3.6.1. Budowa drogi wewngtrznej

Zaprojektowano budowe drogi wewngtrznej w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 — 0+058.00. Budowa
przedmiotowego odcinka ciagu pieszo-jezdnego polega¢ bedzie na wykonaniu jednolitej szerokos$ci ciggu z betonu asfaltowego.

Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3.5m..

11.3.6.2. Budowa poboczy
Wzdtuz prawej i lewej krawedzi jezdni w km 0+000.00 — 0+058.00 zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75m i spadku
poprzecznym réwnym 2% i 6% w przeciwnym kierunku do jezdni. Pobocze bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

11.3.6.3. Budowa zjazdu publicznego

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi gminnej na przedmiotowa droga wewnetrzng (dojazd, dojscie). Budowa
ma na celu wykonanie normatywnych wylukowan krawedzi obu jezdni jak rowniez ujednolicenie szeroko$ci ciagu pieszo-
jezdnego w obrebie zjazdu publicznego. Nawierzchnia zjazdu bedzie taka sama jak droga wewnetrzna tj. beton asfaltowy.
Jednoczesnie zgodnie z rozporzadzeniem wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w prawo na zjezdzie
publicznym powinna by¢ ksztattowana za pomoca tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz: 5,0 m - na wlocie drogi
wewngtrznej klasy D.  Zaprojektowane szeroko$ci ciggu pieszo-jezdnego i wylukowan spelniaja warunki dla pojazdéw

dopuszczonych do ruchu. Zajazd publiczny w km 0+000.00 wytukowania R-6.0m i R-6.0m

11.3.6.4. Rozbiorka istniejacych ogrodzen
W zamierzeniu inwestycyjnym przewiduje si¢ demontaz ogrodzen znajdujacych si¢ w zakresie opracowania.
Zestawienie ogrodzen:

- obszar jezdni w km 0+001.50 — 0+018.40
- strona lewa na odcinku 3m w km 0+050.70 - 0+053.70

11.3.7 Roboty rozbiorkowe

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

- Demontaz ogrodzenia,

Roboty rozbioérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzetu bedacego wilasnoscia
wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet
powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementow betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mlotow pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbiérkowych, usunaé
pozostatosci 1 oczySci¢ teren. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny

rozbiorki, projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

11.3.8 Projektowana zielen
Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$cig oraz zielenig urzadzong w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu

prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw



przeznaczone do obsiewu poboczy drog powinny charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoscia na suszg, odpornosciag na mréz i
zaleganie $niegu, odpornoscia na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowaé grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkow o
zrdéznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzeniace si¢ udostepniajg tatwiejszy pobdr wody oraz

sktadnikéw pokarmowych roslinom plytko ukorzenionym.

1.4 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu

1.5 CHARAKTERYZTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatlasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢
obiektu budowlanego nie grozi zanieczyszczeniem gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro$linnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani
uciazliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzicki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy
si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagnaé poprzez:

— odpowiednig organizacj¢ robot

— dobdr materiatow, sprzetu i §rodkdéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddzialywaniu na srodowisko

— stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang

inwestycje nie odnotowuja uciazliwos$ci, szkodliwo$ci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

1.6 DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg nalezy uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu na budowg wydang przez
uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych
z budowa winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemies$lnicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Przyjete rozwiagzania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalgcznikach

niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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I11.1  Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623, art.20, ust 1, p.1b)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowi (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
., Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony przez wykonawce

robot na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

I11.2  Zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy drogi wewnetrznej (dojscie, dojazd) w km 0+000.00 — 0+058.00
w miejscowosci Lipnica Wielka. Niniejszy projekt budowlany przedstawia budowe omawianego odcinka drogi wewngtzrnej
w jednym etapie.
Zakres robot dotyczy:
- budowa odcinka ciggu pieszo - jezdnego,
- budowie pobocza z kruszywa,
- budowie zielenca wzdtuz prawostronnego wytukowania,
- pracach rozbiorkowych - istniejacych ogrodzen,
- rekultywacja terenu
Roboty rozbiorkowe beda prowadzone mechanicznie i rgcznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzg¢tu bedacego
wlasnoscig wykonawcy lub wynaje¢tego do wykonania robot, ktoéry ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej
podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy
pomocy sprz¢tu mechanicznego — miotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robot
rozbidrkowych, usunaé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢é transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowia wlasno$¢
Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiorki, projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich beda wykonywane roboty.

I11.3  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu.
- droga gminna
- zjazd
I11.4  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W poblizu terenu przedmiotowe]j inwestycji wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w postaci:
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ teletechniczna — napowietrzna,

- sie¢ elektoenergetyczna — napowietrzna,



I11.5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Do roboét wyszczegolnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty stwarzajace szczeg6lne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego,
zalicza sig¢:

- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m oraz wykonywanie
wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o glgbokosci wickszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

I11.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad BHP przy robotach drogowych przez stuzby BHP.
Bezposrednio przed przystapieniem do robot, pracownicy powinni przejs$¢ szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez
wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegdlnie w zakresie:
- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

I11.7  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okre$lajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac budowlanych.
Nalezy tam zwrdci¢ uwagg przede wszystkim na:
- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;
- prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, os$wietlenie terenu, wydzielenie i oznakowanie stref
zagrozenia;
- rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego;
Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi warunkami
technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegolnosci:
- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz.
302z 1977r.)
- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 01.04.1953r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.)
- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robdt takich jak: bariery, Swiatla ostrzegawcze, sygnalizacje §wietlna itp.
oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Materiaty, ktore w
sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

111.1.1  Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojScia,

3)  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor



111.1.2  Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1)  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zrodtem zagrozenia,
2) niewladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4)  brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5)  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1)  zastosowanie materialow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1)  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

111.1.3 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
® organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

® organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy,
]

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkow

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

111.1.4 Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
® zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

® zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdow i

substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami

obowiqzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniegcia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.
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