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A. ZAWARTOSC DOKUMENTACII

CZESC 1 PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

CZESCII  UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIA WYDANE
PRZEZ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

z p6zn. zm.) jako autor projektu wykonawczego:
zlokalizowanego: ~ Budowa drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) w miejscowosci Lipnica Wielka

w km 0+000.00 — 0+058.00

Woj. malopolskie, powiat nowotarski, gmina Lipnica Wielka, Jednostka ewidencyjna: Lipnica Wielka
[121701_2], obreb: Lipnica Wielka [0002], dz. ew. nr: 16594, 16551

oSwiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Kwiecien 2023r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatlow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, spo$réd materialéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i
inspektorem nadzoru.
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I.1

DANE OGOLNE INWESTYCJI

L1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy wewnetrznej (dojazd, dojscie) w km 0+000.00 — 0+058.00

w miejscowosci Lipnica Wielka. Niniejszy projekt budowlany przedstawia budow¢ omawianego odcinka drogi wewnetrznej

w jednym etapie.

Zakres rob6t dotyczy:

budowa odcinka jezdni,

budowie pobocza z kruszywa,

budowie zielenca wzdtuz prawostronnego wyltukowania,
pracach rozbiérkowych - istniejacych ogrodzen,

rekultywacja terenu

L.1.2 Lokalizacja
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, gmina Lipnica Wielka Jednostka ewidencyjna: Lipnica Wielka [121701_2], obreb:
Lipnica Wielka [0002], dz. ew. nr: 16594, 16551

I.1.3 Inwestor

Gmina Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

L1.4 Cel opracowania

Cel

em opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktory acznie z Projektem Architektoniczno-budowlanym wchodzi w

sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe. Zakres i forma Projektu

Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z pézn. zm.) oraz

Ust

awa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.)

1.5 Podstawa opracowania

b)

9

d)

Umowa pomi¢dzy Wykonawcg a Jednostka projektowa

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych (poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.)



f) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073 z pézn. zm.)

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 1496 z p6ézn. zm.)

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.)

L1.6 Nawigzanie geodezyjne

Podktad geodezyjny nawiagzano do uktadu wspéirzednych ,,2000” oraz do uktadu wspétrzednych wysokosciowych Kronsztadt 86.

L1.7 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1 z pézn. zm.) oraz
z wykonang odkrywka stwierdzono iz wystepujace na omawianym terenie grunty nalezy zakwalifikowaé w wigkszosci do
grupy G3 no$nosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielkos¢ projektowanego

obiektu powoduje ze nalezy zaliczy¢ go do I kategorii geotechnicznej.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Lipnica Wielka. Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej znajduja si¢ jeden
zjazd indywidualny po prawej stronie. Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek w obrebie skrzyzowania z drogg gminna, a
konczy si¢ na granicy z dziatka o numerze 16604. Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ zwirowo — gliniastg i odwadniania

jest powierzchniowo. Omawiany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowany.

L.2.2 Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie budowy drogi wewngtrznej uksztaltowanie terenu charakteryzuje si¢ jako stromy o rzgdnych od okoto 646.5m

n.p.m. do okoto 652.5m n.p.m.

L.2.3 Uklad komunikacyjny
Istniejacy obszar objety inwestycja rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogg gminna, a koficzy si¢ na granicy z dziatka o numerze

16604. Odcinek objety opracowaniem dotyczy drogi wewnetrznej od km 0+000.00  do km 0+058.00.

1.2.4 Istniejace obiekty i urzadzenia state
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace urzadzenia i obiekty:
- droga gminna,

- zjazd

L.2.5 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ teletechniczna — napowietrzna,

- sie¢ elektoenergetyczna — napowietrzna,



.37 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
L3.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Dtugos$¢ projektowanej budowy drogi wewnetrznej wynosi 58m. Trase i niwelet¢ drogi wewnetrznej dopasowano do istniejacego
uksztaltowania oraz starajac si¢ dostosowac rozwigzania elementéw geometrycznych do istniejagcego zagospodarowania terenu. W
przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym przewidziano jeden wariant przebiegu odcinka budowanej drogi wewngtrzne;j.
Wariant obejmuje budowe odcinka drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) poprzez ujednolicenie szerokosci ciggu pieszo-jezdnego.
W zamierzeniu inwestycyjnym zostata przyjeta podstawowa szeroko$¢ jezdni o wymiarze 3.5m. Droga na catlym odcinku bedzie
posiada¢ przekrdj drogowy. Przekrdj poprzeczny sktada si¢ z jezdni z przylegajagcym lewostronnym i prawostronnym poboczem
w km 04+001.50 — 0+058.00. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast pobocze
zostanie umocnienie kruszywem stabilizowanym mechanicznie o szeroko$ci 0.75m. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje
réwniez usunigcie ogrodzenia z lewej strony o dlugosci 33m w obrgbie kilometraza od km 0+001.50 do km 0+018.40 oraz z
lewej strony o dlugosci 3m do km 0+050.70 do km 0+053.70. Wody opadowe z budowanej drogi wewngetrznej (dojazd, dojscie) -
ciagu pieszo-jezdnego, pobocza zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i

podtuznych.

L.3.2 Parametry techniczne obiektu

Parametry droga wewnetrznej:

klasa drogi D

kategoria ruchu KR1

kategoria drogi droga wewngetrzna
predkos¢ projektowa 20 km/h
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
szerokos¢ ciagu pieszo-jezdnego 3.5m

szerokos$¢ pobocza 0.75m

I.3.3 Geometria pozioma

Projektowana 0§ ciggu pieszo-jezdnego zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac si¢ do stanu
istniejgcego. Zalamanie osi ciggu zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Zastosowany promien tuku poziomego wynosi R-15m.

L.3.4 Geometria pionowa

Niwelete krawedzi ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowa¢ ja do stanu istniejacego
oraz tak aby wysoko$ciowo dopasowac ja do istniejacego zagospodarowania. Zalamania niwelety zaprojektowano zgodnie z
parametry technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych.. Zastosowany promien tuku pionowego wypuktego wynosi R-250m, a
zastosowane pochylenia podtuzne ksztattuja si¢ w przedziale iy, = 5% - imax = 10%.

L.3.5 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej (dojscia, dojazd):

* 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

* Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W



22cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (z mieszanki kruszywa lamanego stabliz. mechanicznie) Csyzg -
130MPa
* 40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego stabliz. mechanicznie) o CBR >25%-
80MPa
* grunt rodzimy - 35MPa
RAZEM: 71cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

* 10 cm - umocnienie kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie 3-5mm — 100MPa
* 20 cm - umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 30-60mm - 80MPa

RAZEM: 15¢m

1.3.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.5.1 Budowa drogi wewnetrznej

Zaprojektowano budoweg drogi wewnetrznej w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 — 0+058.00. Budowa
przedmiotowego odcinka ciggu pieszo-jezdnego polegaé bedzie na wykonaniu jednolitej szerokosci ciggu z betonu asfaltowego.

Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3.5m..

1352 Budowa poboczy
Wzdhuz prawej i lewej krawedzi ciggu pieszo — jezdnego w km 0+000.00 — 0+058.00 zaprojektowano pobocze o szeroko$ci
0,75m i spadku poprzecznym réwnym 2% i 6% w przeciwnym kierunku do jezdni. Pobocze bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z

kruszywa stabilizowanym mechanicznie.

1353 Budowa zjazdu publicznego

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z drogi gminnej na przedmiotowa droga wewngtrzng (dojazd, dojScie). Budowa
ma na celu wykonanie normatywnych wylukowan krawedzi obu jezdni jak réwniez ujednolicenie szerokosci ciagu pieszo-
jezdnego w obrebie zjazdu publicznego. Nawierzchnia zjazdu bedzie taka sama jak droga wewnetrzna tj. beton asfaltowy.
Jednocze$nie zgodnie z rozporzadzeniem wewngtrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrgcajacych w prawo na zjezdzie
publicznym powinna by¢ ksztaltowana za pomoca tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz: 5,0 m - na wlocie drogi
wewnetrznej klasy D.  Zaprojektowane szerokosci ciggu pieszo-jezdnego i wylukowan spetniajg warunki dla pojazdow

dopuszczonych do ruchu. Zajazd publiczny w km 0+000.00 wylukowania R-6.0m i R-6.0m

1354 Rozbiérka istniejacych ogrodzen
W zamierzeniu inwestycyjnym przewiduje si¢ demontaz ogrodzen znajdujacych si¢ w zakresie opracowania.
Zestawienie ogrodzen:

- obszar jezdni w km 0+001.50 — 0+018.40
- strona lewa na odcinku 3m w km 0+050.70 - 0+053.70

1.3.7 Roboty rozbiorkowe

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje:

- Demontaz ogrodzenia,

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i r¢cznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzetu bedacego wiasnoscia

wykonawcy lub wynajetego do wykonania robét, ktéry ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet



powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbiérke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia rob6t rozbiérkowych, usunaé
pozostalosci 1 oczysSci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbidrki stanowia wlasno$¢ Wykonawcy. Oceny przydatno$ci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny

rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

1.3.8 Projektowana zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig oraz zielenig urzadzona w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu
prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdécona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw
przeznaczone do obsiewu poboczy drég powinny charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoscig na suszg¢, odpornoscia na mréz i
zaleganie $niegu, odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkéw o
zréznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzeniace si¢ udostgpniaja tatwiejszy pobér wody oraz

sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.

L4 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I
ZDROWIA LUDZI1

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529 z p6zn. zm.) tj. zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw o0s6b trzecich, dotyczy to w szczeg6lno$ci zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tacznos$ci, zapewnienie doptywu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia
elektryczne, promieniowanie, ochron¢ przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty ziemne nie
spowodujg zmiany kierunku splywu woéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie. Ochrona w/wym. intereséw os6b trzecich
zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty
stwarzaly jak najmniejsza ucigzliwo$¢ dla Srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy
nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywaé

zachowujac warunki BHP.

IS5 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z pézn. zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5
obszar i zasieg oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja. Nie przewiduje
si¢ negatywnego oddzialywania obiektu na dziatki sgsiednie (zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, halas,
ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, ograniczenie w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek).
Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczaja wplyw calego zamierzenia budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane oraz nie bgda powodowaly wystgpowania halasu, wibracji, zaklécen energetycznych i
promieniowania szkodliwych emisji oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jak réwniez:

- inwestycja nie pogorszy stanu sSrodowiska naturalnego



- realizacja tego przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

- sposéb zagospodarowania terenu zapewni zachowanie jego waloréw krajobrazowych

- w trakcie prac budowlanych zapewniona bgdzie ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
- zagospodarowanie wod opadowych pod przyszia inwestycj¢ nie naruszy stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich, oraz zapewni ochron¢ wéd opadowych zgodnie z art. 29 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(Dz U.2012.145 — tekst jednolity z pozn. zm. )

- wody opadowe z nawierzchni zjazdu nie b¢dg miaty wptywu na stan wéd podziemnych, poniewaz spetniaja wymogi okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawach szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

- zagospodarowanie ziemi na etapie realizacji inwestycji bedzie zgodne z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
- skutki prac ziemnych zminimalizuje rekultywacja terenu

- realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow

- projektowane rozwigzania s3 zgodne z wypisem i wyrysem MPZP Gminy Lipnica Wielka oraz obowiazujacym prawem bud.

1.6 CHARAKTERYZTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$é
obiektu budowlanego nie grozi zanieczyszczeniem gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani
ucigzliwo$ci w zakresie gospodarki odpadami dzicki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dzialan konczy
si¢ wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacj¢ robot

— dob6r materialéw, sprzgtu i $rodkéw transportowych spetniajagcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko

— stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowiace ucigzliwosci dla
$rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko — tereny (dziatki) otaczajace dokumentowana

inwestycj¢ nie odnotowuja uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczeh w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pézn.
zm.), t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1479 oraz z 2019 r. poz.630, poz. 1501, poz. 1589, poz. 1712,
poz. 1815, poz. 1924 i poz. 2170 uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko lub przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na $rodowisko. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postgpowania w sprawie wydania decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach dotyczy $ci§le oznaczonych przedsiewzige¢, okreslonych w Rozporzadzeniu



Rady Ministréw z dnia 10 wrzed$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. poz. 1839). Przedsiewzigcie polega na rozbudowie drogi gminnej ulica Ks. J. Stolarczyka na odcinku okoto 130
metréw w miejscowosci Zakopane.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw przedsiewzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko sa: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony

przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;.

Z uwagi na charakter inwestycji, przedsiewziecie nie spelnia wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019r. a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Odlegtos¢ planowanej inwestycji od obszar6w szczeg6lnie chronionych wynosi odpowiednio:

- Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu — 3.7km

- Babiogérski Park Narodowy — 5.2km

- Natura 2000 — obszary ptasie, obszary siedliskowe 7.5 — 8.0km

L8 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu

1.9 DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacja nalezy uzyska¢ decyzj¢ o pozwoleniu na budow¢ wydang przez
uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych
z budowa winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
Przyjete rozwiazania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach

niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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