Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 - 0+058.00
ADRES INWESTYCJI  : Lipnica Wielka

INWESTOR : Gmina Lipnica Wielka

ADRES INWESTORA  :  34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kowalczyk (drogowa)

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgr. inz Piotr Kowalczyk (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 09.04.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar robot,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.04.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy wewnetrznej (dojazd, dojscie) w km 0+000.00 - 0+058.00 w miejsco-
wosci Lipnica Wielka. Niniejszy projekt budowlany przedstawia budowe omawianego odcinka drogi wewnetrznej w jednym etapie.
Zakres robét dotyczy:

- budowa odcinka jezdni,

- budowie pobocza z kruszywa,

- budowie zielehca wzdtuz prawostronnego wytukowania,
- pracach rozbiérkowych - istniejgcych ogrodzen,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

Budowa drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 - 0+058.00.kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budowa drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 - 0+
058.00
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-02 00 nie pagérkowatym lub gorskim
1
0,10 km 0,10
RAZEM 0,10
2|KNNR 1 D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza |m?2
d.1./0113-01 02 pomoca koparotadowarek
1
357,5 m?2 357,50
RAZEM 357,50
3/KNNR 1 D-01.02. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% |ha
d.1./0102-06 01 powierzchni
1
0,005 ha 0,005
RAZEM 0,01
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.1.|01 0212-02 |04 nych o grubosci do 15 cm
2
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 5- |D.01.02. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - m
d.1./10 0323-01 |04 mechanicznie
2
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
6/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1./0808-03 04
2
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
7|KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
13,70 m3 13,70
RAZEM 13,70
8|KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych ms3
d.1./0108-20 04 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 4
13,70 m3 13,70
RAZEM 13,70
1.3 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0202-02 01 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
3 dowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora
216,7 m3 216,70
RAZEM 216,70
14 Jezdnia
10/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1./0103-03 01 cie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
305,5 m?2 305,50
RAZEM 305,50
11/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1.|0112-01 01 dzinowego (naturalnego) CBR >25% o grubosci po zageszczeniu 40 cm
4|analogia Krotno$¢ = 2 (zmiana grubosci warstwy)
305,5 m?2 305,50
RAZEM 305,50
12/KNNR 6 D-04.04. |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2
d.1./0113-02 02 tamanym C50/30 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4|analogia
273,0+16,0 m?2 289,00
RAZEM 289,00
13/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.1./0308-02 05.B bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
4
240,5+16,0 m?2 256,50
RAZEM 256,50
14|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
d.1./0202-02 01 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
4 m2
240,5+16,0 m?2 256,50

-3-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 8030 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz Piotr Kowalczyk




PRZEDMIAR

Budowa drogi wewnetrznej (dojazd, dojscie) w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 - 0+058.00.kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 256,50
15/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.1./0309-02 05.D bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
4
234,0+16,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
1.5 Pobocza
16/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1./0103-03 01 cie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
102,5 m?2 102,50
RAZEM 102,50
17/KNNR 6 D-06.03. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych - 30-60mm o grubosci |m?2
d.1./0113-02 O01a po zageszczeniu 20 cm
5
102,5 m?2 102,50
RAZEM 102,50
18/KNNR 6 D-06.03. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 3-5mm o grubosci po  |m?2
d.1./0113-05 O1a zageszczeniu 10 cm
5
102,5 m?2 102,50
RAZEM 102,50
1.6 Roboty wykonczeniowe
19/KNR 2-31 |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03 02
6|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na podsyp- |m2
d.1./0516-04 01. ce cementowo-piaskowe;j
6
39,5 m?2 39,50
RAZEM 39,50
21|KNNR 1 D-06.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m?2
d.1./0507-01 01.
6
115,0 m?2 115,00
RAZEM 115,00
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