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OPIS DO PROJEKTU
1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,;
- Materiaty przekazane przez Inwestora, w tym archiwalna dokumentacja;

- Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;
1.2. Przedmiot inwestycji

- Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczenia magazynu na zapleczu kuchni:
wydzielenie pokoju biurowego oraz remont pomieszczen wskazanych przez inwestora.

1.3. Zakres opracowania
- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy.
1.4. Kategoria obiektu budowlanego

- Przedmiotowy budynek zakwalifikowany zostat do kategorii IX obiektdw budowlanych: budynki
kultury, nauki i oswiaty.

2. REJESTR ZABYTKOW
- Budynek nie jest objety ochrona konserwatorska.
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Okreslony na podstawie art. 20, ust. 1c. ustawy Prawo Budowlane. Budynek znajduje sie w
odlegtosci minimum 4 metry od sasiednich dziatek budowlanych. Przyjmuje sie ze sasiednie
dziatki znajduja sie poza obszarem oddziatywania obiektu.

4. WPLYW NA SRODOWISKO:

- Projektowana przebudowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia jego
uzytkownikow i ich otoczenia.

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do atmosfery.
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu.

- projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno-sciekowa (woda uzywana do celéw socjalno-bytowych) nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie budynku.

- projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.
5. STAN ISTNIEJACY

- Budynek, w ktérym znajduje sie kuchnia z zapleczem zostat wybudowany w latach 90. XXw.

- Blok C, w ktorym znajduje sie kuchnia, w czesci zaplecza wykonany jest w konstrukcji szkieletowej
systemu SPU. Sciany usztywniajace podtuzne i poprzeczne zelbetowe gr. 15cm i z cegly kratowki
kl. 150 gr. 25cm. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr 15cm i wykoriczone tynkiem
silikonowym. Stropy kanatowe gr. 26, cm systemu SPU, kanaty wentylacyjne z pustakow

ceramicznych 20x20cm. Dach: ptyty korytkowe oparte na Sciankach azurowych z cegty dziurawki
gr. 12 cm, wentylowany. Ocieplenie dachu od zewnatrz styropianem dachowym.

- Wykonczenie magazynu: podfoga — gres, $ciany tynkowane i malowane.
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Wykonczenie kuchni: Sciany wytozone glazurg, na podtodze terakota z kratkami sciekowymi ze
stali nierdzewnej.

Pomieszczenia wc przy Sali gimnastycznej majg uszkodzenia tynku, wskutek dawnego
nieprawidtowego zabezpieczenia przed wodg gruntowa. Widoczne na $cianie spurchlenia s3
wynikiem jej zawilgocenia oraz zasolenia i zastosowania szczelnej farby, nieprzepuszczajgcej pary
wodnej.

Parapet okna podawczego — drewniany, drzwi z jadalni — drewniane o nieprawidtowej szerokosci.
Drzwi do przeznaczone do wymiany — drewniane, wyeksploatowane.

Pomieszczenia s3 wyposazone we wszystkie wymagane instalacje.

6. STAN PROJEKTOWANY — ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE, ZAKRES REMONTU

6.1. Przebudowa

Projektowane jest wydzielenie z istniejagcego magazynu przy kuchni o pow. 13m?, pokoju dla
intendentki. Powierzchnia pokoju = 7m?, pozostata powierzchnia magazynu = 6m?2.

Woybicie okna w $cianie zewnetrznej na elewacji wschodniej.

6.2. Remont

Malowanie stotéwki szkolnej wraz z wymiang drzwi i parapetu okna podawczego.
Malowanie sciany holu przy schodach na pétpietrze.

Likwidacja purchli na tynku na scianie w wc przy Sali gimnastycznej, rozbidrka scianki i drzwi:
wstawienie systemowych drzwi ze $cianka.

Wymiana drzwi z naswietlem do sekretariatu.
Wymiana drzwi do magazynu.
Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie i projektowanym pokoju.

Wyposazenie pokoju w grzejnik elektryczny.

7. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

7.1. Nadproza

W miejscach projektowanych otworédw w scianach wewnetrznych nosnych i $cianie zewnetrznej
zaprojektowano nadproza stalowe. Przyjeto belki z ceownika lub dwuteownika zwyktego o
wysokosci 140 120 ze stali S355JR, skrecone srubami M12 co 25cm. Belki stalowe nalezy opieraé
na poduszkach betonowych wykonanych z betonu B25. Poduszki betonowe o grubosci min 15cm
i dtugosci min 30cm, wykonac nalezy na catej szerokosci $ciany. Przestrzen pomiedzy belkami a
istniejgcym murem nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowg 1:3.

W Scianie zewnetrznej od zewnatrz wykonczone styropianem EPS 100, od $rodka ptyta gipsowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy w $cianie wykuwac otwory na wylot o wymiarach odpowiadajgcych
poduszkom betonowym pod belki stalowe. W  wykutych bruzdach wykona¢ poduszki
betonowe z betonu klasy B25 o wymiarach zgodnych z rysunkami, tak aby gérna powierzchnia
poduszek znajdowata sie na poziomie spodu belek. Po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci wykuc bruzdy do osadzenia belek stalowych. Bruzdy wykuwac o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajacych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawa
betonowa. Osadzi¢ belki stalowe i skreci¢ je sSrubami. Puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang
wypetniaé zaprawg betonowg 1:3. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci
mozna przystgpi¢ do wycinania otworu (niedopuszczalne kucie). Podczas wycinania nalezy
uwazacé, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.
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- Przed zamoéwieniem belek stalowych nalezy sprawdzié¢ wszystkie wymiary w naturze.
7.2. Sciany

- Sciana dzialowa wydzielajgca pokdj gipsowo — kartonowa gr. 10cm. Szpachlowana i malowana
farba lateksowg paroprzepuszczalng. Kolor jasny — do ustalenia z inwestorem.

- Wykonczenie wnek po montazu nowych drzwi — szpachlowanie i malowanie.
7.3. Podtoga

- W pokoju intendentki - wyktadzina z polichlorku winylu do wnetrz spetniajagcg wymagania normy
zharmonizowanej EN 14041: 2004, o parametrach i wyglgdzie Tarkett iQ Granit gr 2mm. Cokoty z
wyktadziny wywinietej na $ciane. taczenie systemowe i montaz zgodnie z wytycznymi
producenta. Wyktadzina kfadziona na przygotowanym podtozu. W tym celu nalezy zeszlifowac
istniejacy gres i wyrownac podtoze zaprawa.

7.4. Sufit podwieszony
- W pokoju intendentki sufit podwieszony z ptyt z krawedzig typu , regular”, kasetony 60x60 cm.
7.5. Okna

- Okno aluminiowe RAL 7004, U<0,6 W/m2K, szyby bezpieczne, klamki RAL 7004, nawiewnik w
ramie. Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamiennego, parapet zewnetrzny stalowy,
malowany proszkowo RAL 7004. Z zaslepkami bocznymi. Wyposazenie w zaluzje — plisy
montowane w Swietle skrzydet. Materiat: poliester, gramatura: 100 g/m2, grubos$é: 0,04 mm,
wysokos¢ plisy: 20 mm, transparentny. System umozliwiajgcy zsuwanie od gory i od dotu okna.

- Okno wewnetrzne — naswietle: biate (w kolorze $cian) nad drzwiami D2, RAL 7004, szyba
bezpieczna, podwdjna.

7.6. Drzwi wewnetrzne

- Drzwi petne, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w okleinie HPL imitacja
drewna, klamki ze stali nierdzewnej. Drzwi z 1 zamkiem lub z dwoma patentowymi. Drzwi do
magazynu z kratka wentylacyjng. Drzwi do sekretariatu dZwiekoszczelne 40dB. W S$cianach
dziatowych oscieznice naktadkowe (obejmujgce $ciane).

- Drzwi do wc — systemowe z melaminy (kolor do ustalenia), w komplecie ze $cianka na petna
wysokos¢. Infiltracja szparg wys. 3cm, nad podtoga.

7.7. Naprawa $ciany z purchlami.
- Rozebrac scianke wec.

- Skué tynk z okoto 50% pow. zaznaczonych $cian; w miejscach wystepowania spurchlen i w pasie
okoto 30cm wokdt wykué bruzdy na gtebokos¢ 2 cm, reszte scian oczysci¢ z farby. Odstonieta
$ciane nasaczy¢ srodkiem krystalizujgcym sdél. Wypetnic¢ paroprzepuszczalng zaprawg wapienng i
otynkowa¢ tynkiem renowacyjnym.

7.8. Malowanie $cian i sufitow.

- Malowanie $ciany przy schodach do wys. 1,5m, w pomieszczeniu wc i w magazynie do wys. 2m.
matowg farbg lateksowg zmywalng, paroprzepuszczalng, hydrofobowa. Odpornos¢ na
szorowanie: Klasa 1. Powyzej — farba lateksowa paroprzepuszczalna.

- Sciany w pokoju intendentki malowane farba lateksowa paroprzepuszczalng. Kolor jasny — do
ustalenia z inwestorem.

- Sufity malowane farbg lateksowg paroprzepuszczalng biata.

8. OGRZEWANIE PROJEKTOWANEGO POKOJU
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Grzejnik elektryczny konwektorowy, moc 500W., montowany na s$cianie pod oknem.
Energooszczedny, z termostatem, bez wentylatora i silnika. Wyswietlacz LCD. Zgodny zunijng
dyrektywa 20 ERP ECO DESIGN.

9. WENTYLACIA

Istniejgca grawitacyjna.

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

10.1. instalacje objete opracowaniem

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- oswietlenia ogdlnego

- gniazd wtykowych 1f

10.2. istniejgce instalacje elektryczne i teletechnczine

Istniejgce instalacje elektryczne w remontowanej czesci budynku przeznaczone sg czesciowo do
demontazu. Z uwagi na istniejgce prawdopodobienstwo instalacji obcych (pochodzacych z
przylegtych czesci budynku nie podlegajacych przebudowie) prace demontaziowe nalezy
przeprowadzic ze szczegblng ostroznoscig. W przypadku watpliwosci czy dany element instalacji
mozna zdemontowac¢ bez szkody dla przylegtych pomieszczern nalezy zwrdci¢é sie do
administratora budynku z prosbg o pomoc w zidentyfikowaniu ,,obcej” instalacji.

Demontowane urzgdzenia elektryczne i teletechniczne nalezy przekaza¢ wtascicielowi urzadzen z
uwagi na mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania.

10.3. Rozdziat energii elektrycznej

Z rozdzielnicy kuchni - 400/230 V, 50 Hz zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym wyprowadzone
zostang:

oswietlenie podstawowe

1-f gniazda ogdlne

10.4. Instalacje elektryczne

Instalacja osSwietleniowa

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i przyjmuje nastepujgce poziomy
natezenia oswietlenia

Em UGR., Ra

L.p. Rodzaj wnetrza
[Ix] [-] [-]
1. Strefy magazynowe 150 -200 25 40
2. Biura 500 19 80

Instalacje zasilajgce obwody oswietleniowe zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x1,5 mm?2,
YDY(p) 4x1,5 mm2 utozonymi pod tynkiem. | w korytach elektroinstalacyjnych oswietlenia
tacznikami na Scianach zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami projektowymi.

Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i opracowang koncepcja
architektoniczng. Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na potrzeby obliczen technicznych.
Ostatecznego doboru opraw oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa —
nalezy zastosowac oprawy o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie (strumien
Swietlny, moc, barwa swiatta) o identycznym wygladzie.
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Instalacje gniazd wtykowych 1 —fazowych

Zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm2 uftozonymi pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe
firmy Legrand lub model réwnowaziny. Gniazda instalowaé w puszkach umozliwiajgcych
wykonanie zestawow w ramkach. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. W
pomieszczeniach piwnicy oraz tazienkach stosowac gniazda bryzgoszczelne ze stykiem
ochronnym.

Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych typ Cariva Legrand
lub model réwnowazny. Osprzet instalowaé z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od
podtogi:

1,2m - dla tgcznikéw, przyciskow

0,3m - gniazda wtykowe

Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci budynku TN-S
Wszystkie metalowe czesci kanatéw pietrowych przytaczy¢ nalezy do przewodu PE

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczyé do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych 230/400V, zaciskéw ochronnych opraw os$wietleniowych w | klasie ochronnosci.
Kolor przewodu ochronnego zielonozétty

Ochrone podstawowsg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajacy ochrony podstawowe;j,
zastosowano wytgczniki réznicowo — pragdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym
30mA.

Uwagi dotyczace catosci instalacji

Cato$é prac wykonaé zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009. Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i
materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

WSszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronna
0 wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci Sciany w ktdrej wykonano przepust. Wszystkie
przepusty zaopatrzy¢ w tabliczki znamionowe.

Dla wszystkich uizytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobdéw, producentéw
itp., na réwnych zasadach dopuszcza sie rozwigzania rownowazine spetniajgce wymagania
dla danego rodzaju materiatu urzadzenia i wyrobu.

OBLICZENIA TECHNICZNE

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Do obliczen przyjeto
dopuszczalne $rednie natezenie oswietlenia w/g PN. llos¢ opraw dobrano zgodnie z wynikami
doboréw katalogowych.

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEKROJOW PRZEWODOW

Urzadzenia zabezpieczajgce poszczegdlne obwody od przecigzenia dobrano tak, aby zostaty
spetnione warunki:
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Iobl < In < |z
b<1,451,
gdzie:

- lobl - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I - prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajace
11. UWAGI KONCOWE

— Materiaty budowlane powinny posiadaé¢ wymagane atesty i odpowiadaé obowigzujgcym normom
na dzien odbioru robot.

— Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

— Przed zamdéwieniem materiatdw wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze; rozbieznosci
konsultowac z projektantami.

— Kolorystyke oraz rodzaj zastosowanych materiatéw nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
projektantem i Zamawiajgcym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
KWIECIEN 2021

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA | REMONT W BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt | PLACOWEK SPECJALNYCH W
LEGIONOWIE,

ADRES: 05-120 Legionowo, ul. Jagielloriska 69, dziatki nr ew. 2/12, 2/15, obr. 30

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :

Mgr inz. arch. Jakub Soczynski

Zakres rob6t obejmuje remont i adaptacje pomieszczen w istniejgcym budynku

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty rozbidrkowe

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

Wszystkie prace wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz
»Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robdt na wysokosci i robot
ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

Kazda faza robdt powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowac przed
dostepem osdb niepowotanych.

Wszystkie roboty beda prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi
(dzwig samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci
oraz zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w
pasy asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementéw budynku lub
rusztowan.

Elementy budynku badz fragmenty wykopdéw moggce ulec zawaleniu nalezy stemplowad lub
podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.
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9. Po zakonczeniu robdt teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzagdkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbiérkowych.

10. W przypadku robét rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub
rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko
miejskie.

11. Przed zastosowaniem materiatdw na budowie sprawdzi¢ waznos¢ swiadectw dopuszczeniowych
do stosowania w budownictwie.

12. Wszelkie prace montazowe wykonywac zgodnie z technologiag, wytycznymi i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatéw i produktéw.

13. Podczas montazu opraw oswietleniowych i instalacji stosowaé pomosty montazowe lub
ruchome rusztowania.

14. Podtgczenie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej wykonac przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem.

15. W czasie prac remontowych wytgczad i uziemiac urzadzenia energetyczne, wywieszac tablice
ostrzegawcze o tresci,, Nie Zataczad”

16. Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wtasciwych dla rodzaju
wykonywanych robét.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pruszkéw 19.04.2021

Miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA | REMONT W BUDYNKU POWIATOWEGO
ZESPOtU SZKOt | PLACOWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpisy projektantow
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY
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