LEGENDA DO PRZEKROJOW - PROFILI GEOTECHNICZNYCH
cz. 2 - PARAMETRY GEOTECHNICZNE

TEMAT: POZNAN - os. Piastowskie 106a, POSiR Oddzial RATAJE, namiotowe zadaszenie kortu tenisowego

OENEZ%

PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg. PN-81/B-03020)

wartos$¢ charakterystyczna (x)
wspotczynnik materiatowy (ym)
warto$¢ obliczeniowa (x?)

warto$¢ ustalona laboratoryjnie
warto$¢ ustalona w terenie
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o PsH niekontrolowane nasypy zbudowane z prochnicznych piaskéw drobnych i §rednich,
1 .. . . - I3 . . I3 .
A bz Pd miejscami z mineralnych piaskow i keramzytu, z domieszka prochnicy, drobnookruchowego gruzu ceglanego,
oo A Ps zagl. prochnicznych piaskéw gliniastych i mineralnych glin pylastych; stan nasypowych piaskoéw okre$lono
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bz Pg niekontrolowane nasypy zbudowane z mineralnych matospoistych piaskow gliniastych oraz spoistych glin
Gp piaszczystych, z domieszka prochnicy, glin pylastych zwigztych i itéw; stan nasypowych glin okreslono
- B PgH jako twardoplastyczny i plastyczny
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