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1. WSTEP

1.1 Inwestor/Zleceniodawca: Miasto Pozna Poznaskie Grodki Sporu i Rekreacii,
Samorzdowy Zaktad Budetowy, ul. Jana Spychalskiego 34,
61-553 POZNAN
Umowa: RA.220.2.2021

1.2 Cel badaa

Celem niniejszej opinii geotechnicznej byto rozpazie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych wysgpujacych w podtau planowanej budowy namiotowego zadaszenia
kortu tenisowego na terenie POSiRr@lka Przywodnego RATAJE w Poznaniu, na os.
Piastowskim 106a, tj.:

— ustalenie budowy geologicznej poprzez wykonanie riwiezych otworow

badawczych,

— okreslenie warunkéw geotechnicznych, w tym charakteryatych parametrow

fizyczno-mechanicznych osadow,

— okreslenie warunkow hydrogeologicznych, w tym ustalermiedzaju warstwy

wodonagnej, charakteru zwierciadta wody gruntowejglmikasci jej nawiercenia
i stabilizacji oraz podanie prognozy stanéw wodlzzimych do wysokich,

— ocena warunkéw gruntowo-wodnych pagio pod ktem jego przydatrigi dla

zaprojektowania i realizacji optymalnych technotagiie rob6t budowlanych, w tym

prac fundamentowych oraz jpoejszej, bezpiecznej eksploatacji hali namiotowe.

1.3 Podstawa prawna

Opini¢ geotechniczyp wykonano na podstawie i zgodnie zaji wymienionymi aktami
prawnymi i normatywami, dotygeymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych
i geotechnicznych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologicpdenicze (Dz. U. 2017 r., poz.

2126 z paniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenie Marszatkajm8e
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2030 isprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy Prawo geologiczne i gornicze (Dz22020 poz. 1064),



2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 .: Prawo budowlane (22017 r. poz. 1332) i zgzane
z nim Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddvtorskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania eewmbicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 20120z.p163)
oraz

— polska norma PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane —agowienie bezpwmednie
budowli — obliczenia statyczne i projektowanie”819.,

— polska norma PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokument@vgeotechniczne — zasady
0golne”, 1988 r.,

— polska norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. €&réa, symbole, podziat
i opis gruntow”,

— polska norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badaoiiawe”,

— polska norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badprobek gruntu”.

— norma PN-EN 1997-2:20 Eurokod 7: Projektowanie gemticzne. G&¢ 1 i 2.

Zasady ogolne (z @aiejszymi poprawkami i zmianami).

1.4 Rodzaj inwestycji

Planuje s budow namiotowego zadaszenia kortu tenisowego - haliovia
o wymiarach 18x36 m. &lizie to obiekt o izolowanym plandekowym poszyaiian i dachu,
rozpktym na péciu dzwigarach tukowych z dwutownika stalowego, z daclgradagcym ze

skrajnych dwigaréw do ramy szczytowej 0 wysaiad 2,3 m.

1.5 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo-wodnychstapujacych w podtau
przysztej inwestycji, 7 kwietnia 2021 r. wykonano Wiertnicze otwory badawcze
0 gkbokasci 6-10 m p.p.t., ogcznym metrau 30 mb.

Z uwagi na zaleganie w zbadanym padiagrubej pokrywy niekontrolowanych nasypow,
wykonano niezbdne przegibienie wyrobisk geologicznych. Wginie planowany metga

wiercea wzrost z 24 mb. (4 otwory x 6m) do 30 mb.



Wiercenia badawcze realizowano systemem mechanimzginym (samojezdna wiertnica
_75/8"

kotowa), przy yciu spiralnychiwidréw ciagtych osrednicy 6/

W trakcie posfpu (zagtbiania) przewoddw wiertniczych, prowadzona bytahiezaco
ocena makroskopowa osadow wynoszonych na powiekgchn techniczny opis rodzaju
i stanu gruntow.

Wiertnicze roboty terenowe wykonywane byty przyhstanadzorze geologicznym.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca widrcieh ilos¢ i glebokas¢ (skorygowane w trakcie
robét), wykonano w oparciu o uzgodnienia z Inwestor(umowa: RA.220.2.2021) oraz
woparciu 0 wymogi i zalecenia obamujagcych norm, rozpoggdzer iwytycznych
stosowanych w projektowaniu badgeotechnicznych.

1.5 Materiaty archiwalne

W ramach prac dokumentacyjnych dla niniejszego agwania, przeanalizowano
i wykorzystano ogolne dane dotyce budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w podiau terendw blisko gsiadupgcych z aktualnie omawianym, pochade
z weczéniej wykonanych przez P.D.G. i G. ,,GRUNT” zgj wymienionych opinii
geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-irergkiej:
- ,,POZNAN - os. Piastowskie, boisko pitkarskie na terenigo@ka Przywodnego
RATAJE”, P.D.G. i G. ,,GRUNT” — 2007 r.,
,POZNAN — o0s. Piastowskie 106, obiekty skateparku na iere@rodka
Przywodnego RATAJE”, P.D.G. i G. ,,GRUNT” — 2008 r.



- ,,POZNAN — os. Piastowskie 106a, ustalenie przyczykn@é budynku Kklubu
bowlingowego POSIR €&@odka Przywodnego RATAJE”, P.D.G. i G. ,,GRUNT” —
2014r.,

- ,,POZNAN — os. Piastowskie 106a, zadaszenie kortéw tenislovma terenie POSIR
Osrodka Przywodnego RATAJE”, P.D.G. i G. ,,GRUNT" 615 r.

W ramach czynni dokumentacyjnych przeprowadzono #akanaliz dostpnych
materiatdbw kartograficznych, w tym starych map am@dw miasta Poznania, szczegotowej
mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (PIG rg¢awa 1996 r.), mapy
gearodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 (PIG Warsza005 r.) oraz mapy
geomorfologicznej Niziny Wielkopolskiej w skali .00 000 (B. Krygowski, 1953 r.)

2. POLOZENIE | GEOMORFOLOGIA TERENU BADA N

Opiniowany obszar po#mny jest w Poznaniu ot Rataje, w prawobrzeej czsci

miasta.

Planowana inwestycja powstanie w potudniowegsce osiedla Piastowskiego 106a, na
terenie POSIR-u @odka Przywodnego RATAJE.

Przyszta, namiotowa hala sportowacdbie stanowita zadaszenie kortu tenisowego,
zlokalizowanego w bliskim gsiedztwie zespotu istniggych juz podobnych obiektéw,
w niedzym oddaleniu od prawego brzegu Warty oraz wschauniprzyczétka Mostu

Przemysta | z ul. Hetnigks.



Pod wzgédem geomorfologicznym opiniowany tererzyjtew przetomowym odcinku
doliny Warty na prawym brzegu rzeki, w ebre nadzalewowych erozyjno-akumulacyjnych
jej taraséw. Warta przeptywa w odlegd okoto 50-90 m na zachdd od miejsc wykonanych
bada.

W przeszigéci, wedtug historycznych planow miasta Poznania, niejscu Grodka
Przywodnego RATAJE, istnialy stawy powstate po &afacji glin i itow shizacych jako
surowiec ceramiczny dla pobliskich cegielni. Zamw. stawOw widnieje na planach miasta
sporzdzonych w latach 50-tych XX wieku.

W trakcie budowy ratajskich osiedli mieszkaniowyatawne wyrobiska — stawy zostaty
zasypane.

Obecnie teren przy ogrodzeniu kortu tenisoweggtegp planowas budowy zadaszenia

namiotowego wyniesiony jest okoto 58,1-58,3 m n.p.m

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym ety podize gruntowe do maksymalnej ebbkasci
10 m p.p.t.
Pod okoto 3,3-8,5 m miszaci warstwg kulturowych nasypow, stwierdzono wygbwanie
gornomiocéskich mutkow neogenu. gSto utwory odiaone w srodowisku srodlagdowego
zbiornika morskiego, wedtug innych teorii w ebie rozlegtego, zamkeiego jeziorzyska
stodkowodnego.

Wraz ze wzrostem ghokasci zastoiskowe mutki przechoglav tzw. pstre ity poznaskie.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikderenowych bada
makroskopowych osadow podajtechniczny opis rodzaju i stanu gruntdw oraz odspawie
prac kameralnych, z uwzglnieniem wynikéw bada archiwalnych (patrz: pkt. 1.6
niniejszego tekstu), w oparciu 0 wymogi i zaleceoi®wigzujagcych norm PN-81/B-03020,
PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod



Grunty rodzime wyspujace w dokumentowanym podio ujgto w jednej grupie
i zarazem jednej warstwie geotechnicznej gornontiskieh mutkéw - utwordw
zakumulowanych wrodowiskusrddlagdowego zbiornika morskiego (jeziorzyska?), w wyniku
diugotrwatego i spokojnego doptywu materiatu detcgnego z4du do ww. akwenu.
Wedtug PN-81/B-03020 grunty te nadedo osadow grupy genetycznej ,,B” (inne grunty
skonsolidowane).
Technicznie wyksztalconegsjako bardzo spoiste gliny pylaste zwhe oraz utwory
z pogranicza glin pylastych i glin pylastych zaych.
Posiadaj konsystengj twardoplastyczip o przygtym stopniu plastyczréai 1,=0,05.
Miejscami zblzone g stanem do gruntow poétzwartych.

W podziale gruntéw na grupy i warstwy geotechnicpoeinito przypowierzchniowe
antropogeniczne nasypy o grébookoto 3,3-8,5 m.
Sg to utwory kilkudziesicioletnie, prawdopodobnie odione na przetomie lat 60-tych i 70-
tych ubiegtego wieku w trakcie zasypywania dawnygbeksploatacyjnych wyrobisk itéw.
Do ich wypelni@ — zasypki zastosowano materiat pochmyz z wykopéw budoéw
prowadzonych przy wznoszeniu ratajskich osiedligzkaniowych.
Miejscami stwierdzono zmiendd sktadu mechanicznego gruntow i domieszek bicyah
nasypy. Przewaja nasypowe préchniczne i mineralne piaski drobne érednie, z lokaln
sladowg domieszl drobnookruchowego gruzu ceglanego i z wkladkaimi gylastych.



Niespoiste piaski budage wydzielon partie ,,A” nasypow g w staniesSredniozagszczonym
(1p~0,40-0,50), miejscami amym (Ir~0,25-0,30).

Nasypowe mineralne i prochniczne gliny oraz piaglniaste ,,B” wys¢puja w poditazu

potudniowej czsci opiniowanego terenu (otwory nr 3 i 4).

Posiadaj domieszki itbw i glin pylastych zwketych, a ich stan okéono jako
twardoplastyczny (+0,10-0,20) i plastyczny,(+0,25-0,35).

Lokalnie (otwor nr 4), w olebie nasypow stwierdzono obedtdgrawie metrowej grubiai

warstwy keramzytu stanowdego prawdopodobnie zasypkltracyjno-drenugca.

Przestrzenne rozmieszczenie osadow gpygicych w charakteryzowanym podio
przedstawiono na zgdzonych przekrojach geotechnicznych.
Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych rodzimych mutkow pyrul okreslono
tabelaryczn metod, ,,B”, w korelacji z ich cechwiodaca tj. ze stopniem plastyczia (I.).
Zestawienie parametréw wytrzymasiowych glin pylastych zwiztych zawarto w tabeli, na
,,Legendzie do przekrojéw”.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Opiniowane podike zbudowane jest z przepuszczalnych nasypowychkdvias
podscielonych trudno przepuszczalnymigsio uznawanymi jako nieprzepuszczalne, glinami
pylastymi zweztymi. Stabo przepuszczalney gez te fragmenty przypowierzchniowych
nasypow, w ktérych skiadzie mechanicznym domingliny piaszczyste i piaski gliniaste.
Nasypowe piaski budgijpierwszy od powierzchni terenu poziom wodémng a utrzymujca
sie w nich woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne.

W (gliniastych nasypach zaobserwowano intensywnezesia wody, utrzymgge se

w poziomie stabilizacji wody swobodnej. Fakt témiadczy o wzajemnym kontakcie wéd
gruntowych ww. ranychsrodowisk.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowejemawadzono w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. 7 kwnga 2021 r.

Woda swobodna w nasypowych piaskach orgzenia wody we fragmentach gliniastych
nasypow, wysipowaty na gibokasci okoto 1,9-2,2 m p.p.t,, na gdnej okoto 55,9-
56,4 m n.p.m. Wykazgjpochylenie zwierciadta — przeptyw na zachod dotyar



Charakterystyczn cecly omawianego terenu jest wzajemna zat8¢ hydrauliczna midzy
wodg z blisko przeptywajcej Warty, a wod gruntowy. Pionowe wahania tej ostatniej wody
uzaleznione g od wodostanéw rzeki.
Przez znacznczesé roku, przy stanach niskichsrednich, Warta petni funkejnaturalnego
drenau. W czasie trwania wysokich jej standw, przypacgh przewanie w lutym, marcu
oraz kwietniu i zwgzanych z wiosennymi roztopami pokrywénieznej, charakter rzeki
zmienia s¢ na nawadniagy. Poprzez przepuszczalne piaszczyste pediochodzi wowczas
do przeptywu wody z koryta Warty do warstwy wodémej i w efekcie do podwagzenia
lokalnej bazy drenau, a tym samym do podjrzania wody gruntowe.
Zaskg tego zjawiska uzateiony jest od wielkéci i czasu trwania wysokich stanéw waod
rzeki.
Wedtug komunikatow i biuletynu pogodowego IMiGW,tmkcie wykonywania wierdéena
pocztku kwietnia 2021 r., wody Warty utrzymywatyesiv strefie standw okionych jako
srednie.

Na podstawie zebranych danych hydrologiczniydtydrogeologicznych obejmagych
swym zasigiem opiniowany teren bardzo orientacyjnie progp@zi, ze po dtugotrwatych
i intensywnych opadach atmosferycznych oraz po eviogch roztopach grubej pokrywy
snieznej, poziom wody gruntowej w podio przysztego zadaszenia kortu tenisowegaeno
ulec podwyszeniu o okoto 0,5 m w stosunku do jej stanow zekmia 2021 r.

Archiwalne analizy chemiczne prébek wody gruntovpeidiaza tej czsci Osrodka

Przywodnego RATAJE nie wykazywaty agresywriov stosunku do sktadnikow betonu.

Szczegotowe dane dotyre wody gruntowej, tj. okééenie wodonéca, charakteru

zwierciadta oraz gbokcici jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono mahczonych

przekrojach geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazatye podiaze w miejscu planowanej budowy namiotowego
zadaszenia kortu tenisowego, posiada priogtiowe geologicza.
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Stwierdzono wysfpowanie wspotczesnych, kilkudziesioletnich niekontrolowanych
nasypow o zrénicowanej grubgci warstwy okoto 3,3-8,5 m i o zmiennym sktadzie
mechanicznym oraz stanie bugltyjch je gruntow.

Dominujg sredniozagszczone i lane (b~0,25-0,50) prochniczne oraz mineralne piaski
o drobnym i érednim uziarnieniu, miejscami z domiegzldrobnookruchowego gruzu
ceglanego przy powierzchni terenu, azeak lokalnymi wktadkami glin.

Cz¢$¢ nasypowego podia zbudowana jest z prochnicznych i z mineralnyckorspoistych
piaskéw gliniastych oraz spoistych glin piaszczghty o konsystencji plastycznej
i twardoplastycznej (E0,10-0,35).

Glebsze podige pod nasypami budujrodzime, gornomiodeskie gliny pylaste zwizte

o konsystencji twardoplastycznej | ¥D,05), miejscami zbibne stanem do gruntow

potzwartych.

Woda gruntowa utrzymuje ¢iw nasypowych piaskach, gdzie posiada zwierciadto
swobodne oraz w postaci intensywnyghzm w nasypowych glinach.
W kwietniu 2021 r. woel gruntowg zaobserwowano na gifokasci okoto 1,9-2,2 m p.p.t.
Poprzez w diej czsci przepuszczalne nasypowe paaip pozostaje ona w bezpednim

kontakcie hydraulicznym z wodami blisko przeptyyeagj Warty.

Szczegotow  charakterystyk  warunkow  gruntowo-wodnych  wygdujacych
w opiniowanym podtgu przedstawiono na zgizonych przekrojach geotechnicznych oraz
zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologichnygrac badawczych,

we wczéniejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Wedtug obowizujacych zapisow § 4.1 i 4.2 ust. 2 Rozpgmizenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 20t (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiaktdiv budowlanych i literalnej ich
interpretacji, opiniowane warunki gruntowe uznaakoj ztazone.

W zbadanym podiau wyskpuja grunty niejednorodne genetycznie, litologicznie
i technicznie, tj. przypowierzchniowe piaszczystioigsto-préchniczne nasypy znacznej
grubaici oraz podcielajgce je gornomioagskie zastoiskowe mutki.

Wedtug 8 4.3 ust. 1 powgzego Rozpordzenia, przyszat lekka konstrukcg namiotowego
zadaszenia kortu tenisowego proponuje saliczy¢ do grupy obiektow budowlanych

pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Przy geotechnicznej ocenie warunkow gruntowo-wotnygystpujacych w podiau
przysziej inwestycji oraz przy ustalaniu zakresu tdchnologii wykonawstwa prac
budowlanych, najistotniejsze znaczenie ma ob&cgoubej warstwy nasypdédw o zmiennym
sktadzie mechanicznym i stanie bughyjch je gruntow oraz domieszek.

Miejscowe nasypy formowane byly w sposéb przypadkewniekontrolowany z materiatu
pochodacego z wykopdw fundamentowychzriych miejsc prawobrzeej czsci Poznania.
Utwory te nie gwarantgj rownomierndci i wielkosci osiada. Jako podiee budowlane
uznawane $ powszechnie za nieprzydatne dla b&rpdnich posadowie kubaturowych
stosunkowo eizkich obiektow.

Planowana hala namiotowa jest obiektem lekkim, gémerugcym znacznych osiada
poditaza. Dlatego naley rozwazy¢ ewentualne posadowienie stalowydwiyarow tukowych

— podpodr napinggych zadaszenie w affsie miejscowych nasypow, po ich odpowiednim
wzmocnieniu (zbrojeniu).

Przygcie do ewentualnej realizacji posadowienigrpdnie konstrukcji hali namiotowe;j
w obrbie rodzimych twardoplastycznych glin pylastych ghych, musi uwzgldnia
zroznicowanie grubgéci utworow nasypowych, a tym samym konfigugasiropu gruntéw

uznanych za rime.
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