UNIWERSYTET OPOLSKI Opole

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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sufitow tgcznika z wymiang wyktadziny PCV na korytarzu z wymiang o$wietlenia gérnego na LED
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Przedmiar rob6t WNoZ tgcznik OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 Czes$¢ nr 1 Malowanie, posadzki oraz o $wietlenie gérne ; £ acznik od portierni do pom. 034 byly Rektorat
1/ST1 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.1
(7.4*2+3.50*2)*3.30+22.0*2*3.0+(11.40*2+3.50*2)*3.0+(23.60*2*3.30)+(31.2* |m2 690.000
2+2.0*2)*3.30+3.3*2*3.30
RAZEM 690.000
2|ST1 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.1
22.0*2.70+27.60*2.0+38.0*2+10.0 m?2 200.600
RAZEM 200.600
3|ST1 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - 20% powierzchni
(690+200.6)*0.2 m?2 178.120
RAZEM 178.120
4/ST1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.l tow
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
5/ST1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1 $cian
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
6|ST1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na odcinku tgcznika tylko na odcin- |m2
dl ku od ptytek przy windzie do drzwi wejsciowych przy ZCD nr pom. 25
22*3.0 m?2 66.000
RAZEM 66.000
7|ST1 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m2
dl konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2 - jw
22*3.0 m?2 66.000
RAZEM 66.000
8|ST1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m2
dl PCW z wywiniecie cokolika na wys. 15 cm- jw
22*3.0 m?2 66.000
RAZEM 66.000
9|ST1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
dl wych - jw
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
10{ST1 Zabudowa tras kablowych ptytami G-K na odcinku od ptytek przy windzie do  |m2
dl drzwi wejsciowych przy ZCD nr pom. 25
22*0.30*0.40 m?2 2.640
RAZEM 2.640
11|ST1 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 25*25 cm w odstepie 1m w zabudowie tras |szt.
dl kablowych z ptyt G-K -jw
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12|ST1 Demontaz karnisza na catej diugosci korytarzy m2
d.1|kalk. wtasna
22+23+32 m?2 77.000
RAZEM 77.000
13|ST1 Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni | kpl.
dl ogrzewalnej do 2.5 m2
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
14|ST1 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.1
2*14*(2.4*0.60) m?2 40.320
RAZEM 40.320
15|ST1 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
dl do 50 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
16|ST1 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |szt.
dl wych na betonie na oprawy LED
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17|ST1 Wymiana wytacznika przycisku na cegle szt.
d.1
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18|ST1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie przniesie- |m
d.1l nie lamp ze $scian na sufit na odcinku tod ptytek przy windzie do drzwi wejs-
ciowych przy ZCD nr pom. 25
20 m 20.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4239 Uzytkownik: U




Przedmiar rob6t WNoZ tgcznik

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20.000
19|ST1 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - jw m
d.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|ST1 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, ADYt, |m
dl YADYt o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i
zaprawiania bruzd na betonie - jw.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21|ST1 Podtaczenie przewodéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej pod-
d.1 pod zaciski lub $ruby pod oprawy LED tacz.
28 pod- 28.000
tacz.
RAZEM 28.000
22|ST1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1 8 km z optatg za utylizacje
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
23|ST1 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
24|ST1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1 go napiecia .
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
25|ST1 Konstrukcje daszkéw jednospadowe nad agregatami kliatyzacji tyt budynku m2
d.1
8*3 m?2 24.000
RAZEM 24.000
26(ST1 Dostawa plyt poliweglanowych i montaz z ozliwoscig deontazu- ptyta z poliweg-|m2
d.1|kalk. wtasna |lanu litego z 1-stronng ochrong UV, atestem NRO dla dachéw, gr. 12 mm, ko-
lor mleczny
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
27|ST1 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1
4*2 kol. 8.000
RAZEM 8.000
2 Wymiana stolarki okiennej pom. 034, 035, 036, koryt  arz tgcznika , sala gimnastyczna
28|ST1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 tgcznik
2.9*8 m?2 23.200
RAZEM 23.200
29|ST1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 fgcznik
1.25*2 m?2 2.500
RAZEM 2.500
30|ST1 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV tacznik |m?2
d.2
1.98*2 m?2 3.960
RAZEM 3.960
31|ST1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3.4*3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
32|ST1 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 sala gimnastycz
9.9*8 m?2 79.200
RAZEM 79.200
33|ST1 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.2 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy obustronnie po wymianie
okien
(2.04+1.42)*2*8+(1.42*2.31)*2*4+(1.62+2.09)*2*3+(2.42+4.09)*2*8 m 208.022
RAZEM 208.022
34|ST1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie i wewnetrz- |m2
d.2 ne po uzupetnieniu zaprawy
208.022 m?2 208.022
RAZEM 208.022
35/|ST1 Wykucie z muru podokiennikéw parapetéw zewnetrznych m
d.2
1.45*8-0.9*2+2.09*3+2.45*8 m 35.670
RAZEM 35.670
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36(/ST1 Obsadzenie ponad 1.5 m w $cianach z cegiet wra z zakupem parapetu tgcznik |szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|ST1 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan -cynku m2
d.2 wraz z boczkami z PCV
36.67*0.45 m?2 16.502
RAZEM 16.502
38|ST1 Zabezpieczenie podtog i okien folig gr 5 mm m2
d.2
201+120 m?2 321.000
RAZEM 321.000
39|ST1 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych dwustronnie m2
d.2
2*120 m?2 240.000
RAZEM 240.000
40|ST1 Wywiezienie okien z demontaz samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km |m3
d.2 z optata za utylizacje
80.0*0.10 m3 8.000
RAZEM 8.000
41|ST1 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 6 m z ze-  |kol.
d.2 wnatrz i wewnatrz
2*8 kol. 16.000
RAZEM 16.000
42|ST1 Demontaz i ponowny montaz krat wewnetrznych na sali gimnastycznej m2
d.2|kalk. wtasna
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
43|ST1 Wstawienie tgcznikéw stalowych pomiedzy oknami na sali gimnastycznej i m2
d.2|kalk. wtasna |tacznik na potgczeniu z drzwiami balkonowymi
2*1.44+2*8*2.50 m?2 42.880
RAZEM 42.880
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