KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

»,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC

NA DZIAtCE NR 108/8" w km 0+000,00 - 0+343,30

Lokalizacja:
Gmina : SZCZYTNO,
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Inwestor:

WOIJT GMINY SZCZYTNO, ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

Warto$¢ kosztorysowa:  .................. zt
VAT 23 % L eieeiieiiieniens zt
Wartos¢ z VAT i zt
Stownie :

|KOD CPV 45233220-7 |

Sporzadzit :

Podpis:

.....................




PRZEDMIAR ROBOT

»,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC
NA DZIAtCE NR 108/8" w km 0+000,00 - 0+343,30

L.p.

Opis robét

Ilos¢

Razem

Dziat 1

Roboty przygotowawcze

1.1

ST D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym. Pozycja obejmuje
geodezyjne wyznaczenie w istniejacym pasie drogowym
projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie
tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robot
przygotowawczych i nawierzchni drogi i p6zniej
uformowania poboczy . Pozycja obejmuje rowniez
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
0,344 km

0,344 km

RAZEM:

0,344 km

Dziat 11

Regulacja zaworéw

ST D-03.02.01a

Regulacja wysokosciowa zaworéw sieci wodociggowej

2.1.1

Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
4 szt.

RAZEM:

4 szt.

Dziat 111

Roboty ziemne

ST D-02.03.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad . Pozycja obejmuje
wykonanie wykopow pod utozenie rur ostonowych na
istniejacych kablach teletechnicznych i
elektroenergetycznych. Urobek zlozony na odktad.

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
(66,00m x 1,00m x 1,00m = 66,00 m’

66,00 m®

RAZEM:

66,00 m’

32

Rury ostonowe dwudzielne PEHD o $r. 110mm. Pozycja
obejmuje zakup elementow , dostarczenie na budowe i
montaz w gotowym wykopie na istniejacych kablach
teletechnicznych i elektroenergetycznych. .

Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
66,00 m

66,00 m

RAZEM:

66,00 m

ST D-02.03.01

Zasypanie i zaggszczanie warstwami wykopow
wykonanych pod utozenie rur ostonowych.

Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
(66,00m x 1,00m x 1,00m = 66,00 m’

66,00 m®

RAZEM:

66,00 m’

34

ST D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta o $redniej gltebokosci 30
cm , profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zaggszczenie
podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie
przygotowania istniejacej nawierzchni do wykonania
projektowanego przekroju konstrukeji drogi.

34.1

Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
Jezdnia i pobocza :
343,30m x 5,50m - 1888,15 m>

zjazdy :
km 0+000,00 - 17,40 m?
km 0+068,80 SL - 8,60 m®
km 0+080,70 SP - 6,40 m?
km 0+112,80 SP - 6,70 m?
km 0+145,10 SP - 6,40 m*
km 0+222,00 SP - 6,30 m?
km 0+234,70 SP - 6,30 m*
km 0+248,10 SP - 6,10 m*
km 0+280,40 SP - 14,10 m®
km 0+297,60 SP - 10,40 m’
km 0+333,70 SP - 7,90 m*
km 0+343,30 SP - 16,70 m®

-113,30 m?
Dojscia do furtek

- 9,00 m?

2010,45 m>




RAZEM: 201045 m’
35 Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania poza z teren
budowy samochodem samowytadowczym na odleg. do 5
km z zatadunkiem gruntu koparko-tadowarka .
3.5.1 Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8 603,14 m’
2010,45 m* x 0,30 m
RAZEM: 603,14 m’
4 Dziat IV Podbudowa
4.1 ST D-04.04.00-D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej
podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
zaggeszczanego mechanicznie . Koszty wykonania
obejmuja zakup kruszywa, jego dostarczenie ,
wbudowanie oraz zaggszczenie i profilowanie.
4.1.1 Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8 1486,50 m?
Jezdnia i pobocza :
343,30m x 4,00m - 1373,20 m*
zjazdy :
km 0+000,00 - 17,40 m
km 0+068,80 SL - 8,60 m
km 0+080,70 SP - 6,40 m’
km 0+112,80 SP - 6,70 m’
km 0+145,10 SP - 6,40 m’
km 0+222,00 SP - 6,30 m’
km 0+234,70 SP - 6,30 m’
km 0+248,10 SP - 6,10 m’
km 0+280,40 SP - 14,10 m’
km 0+297,60 SP - 10,40 m
km 0+333,70 SP - 7,90 m’
km 0+343,30 SP - 16,70 m’
- 113,30 m?
RAZEM: 1486,50 m’
4.2 ST D-04.04.00-D-04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy gornej
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego,
zageszczanego mechanicznie . Koszty wykonania
obejmuja zakup kruszywa, jego dostarczenie ,
wbudowanie oraz zaggszczenie i profilowanie.
4.2.1 Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8 1426,84 m*
Jezdnia :
343,30m x 3,80m - 1304,54 m*
zjazdy :
km 0+000,00 - 17,40 m
km 0+068,80 SL - 8,60 m
km 0+080,70 SP - 6,40 m’
km 0+112,80 SP - 6,70 m’
km 0+145,10 SP - 6,40 m’
km 0+222,00 SP - 6,30 m’
km 0+234,70 SP - 6,30 m’
km 0+248,10 SP - 6,10 m’
km 0+280,40 SP - 14,10 m’
km 0+297,60 SP - 10,40 m
km 0+333,70 SP - 7,90 m’
km 0+343,30 SP - 16,70 m’
- 113,30 m?
Dojscia do furtek
- 9,00 m’
RAZEM: 1426,84 m*
5 Dziat V Nawierzchnia
5.1 ST D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych- warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po
zageszez. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie
podbudowy , skropienie emulsja, dostarczenie i ulozenie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
5.1.1 Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8 1349,18 m?

Jezdnia :
343,30m x 3,60m - 1235,88 m>
zjazdy :
km 0+000,00 - 17,40 m?
km 0+068,80 SL - 8,60 m®
km 0+080,70 SP - 6,40 m?
km 0+112,80 SP - 6,70 m?
km 0+145,10 SP - 6,40 m’




km 0+222,00 SP - 6,30 m?
km 0+234,70 SP - 6,30 m*
km 0+248,10 SP - 6,10 m?
km 0+280,40 SP - 14,10 m®
km 0+297,60 SP - 10,40 m®
km 0+333,70 SP - 7,90 m?
km 0+343,30 SP - 16,70 m®
-113,30 m?

RAZEM:

1349,18 m?

52

ST D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna). Pozycja
obejmuje oczyszczenie warstwy wigzacej, skropienie
emulsja, dostarczenie i ulozenie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych.

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
Jezdnia :
343,30m x 3,50m - 1201,55 m?

zjazdy :
km 0+000,00 - 17,40 m?
km 0+068,80 SL - 8,60 m’
km 0+080,70 SP - 6,40 m*
km 0+112,80 SP - 6,70 m*
km 0+145,10 SP - 6,40 m*
km 0+222,00 SP - 6,30 m?
km 0+234,70 SP - 6,30 m*
km 0+248,10 SP - 6,10 m?
km 0+280,40 SP - 14,10 m’
km 0+297,60 SP - 10,40 m®
km 0+333,70 SP - 7,90 m?
km 0+343,30 SP - 16,70 m®

-113,30 m?

1314,85 m?

RAZEM:

1314,85 m*

Dziat VI

Zjazdy na posesje i dojscia do furtek

ST D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem faw betonowych. Pozycja obejmuje
zakup materiatéw , dostarczenie na plac budowy i
wbudowanie.

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
zjazdy :
km 0+068,80 SL - 19,60 m
km 0+080,70 SP - 17,60 m
km 0+112,80 SP - 17,60 m
km 0+145,10 SP - 17,60 m
km 0+222,00 SP - 17,50 m
km 0+234,70 SP - 17,50 m
km 0+248,10 SP - 17,50 m
km 0+280,40 SP - 20,90 m
km 0+297,60 SP - 19,80 m
km 0+333,70 SP - 17,90 m
km 0+333,30 - 15,00 m

- 198,50 m

198,50 m

RAZEM:

198,50 m

6.2

ST D-08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm z
wykonaniem taw betonowych. Pozycja obejmuje zakup
materialéw , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.

Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
Dojscia do furtek
- 31,70 m

31,70 m

RAZEM:

31,70 m

6.3

ST D-05.03.23

Uktadanie nawierzchni doj$¢ do furtek z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm. Pozycja obejmuje zakup materiatow ,
dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
Dojscia do furtek
- 9,00 m’

9,00 m’

RAZEM:

9,00 m’

Dziat VII

Oznakowanie

7.1

ST D-07.02.01

Stupki do znakow drogowych z rur stalowych
ocynkowanych o $r. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup
materiatow , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
8 szt.

8 szt.

RAZEM:

8 szt.




7.2

ST D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja
obejmuje zakup oznakowania, dostarczenie na plac
budowy i zamontowanie na ustawionych wczesniej
stupkach stalowych,

7.2.1

Droga gminna wewnegtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
9 szt.

RAZEM:

9 szt.

Dziat VIII

Roboty uzupehiajace

8.1

ST D-06.03.01

Uzupeienie mieszanka kruszywa famanego oraz
profilowanie i zaggszczenie poboczy na odcinku
wykonanej warstwy bitumicznej $rednia grubo$é¢
uzupetnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup
materiatow, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie,
oraz profilowanie z zaggszczeniem.

Droga gminna wewngtrzna - Lipowiec, dziatka nr 108/8
(343,30m x 1.00m x 2)

686,60 m”

RAZEM:

686,60 m*




