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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia (dot. czeSci II):  Najem mikroskopu konfokalnego i cytometru przeptywowego.

Wymagania ogélne dotyczace najmu:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przedmiotem zamdwienia jest najem mikroskopu konfokalnego i cytometru przeptywowego na okres 15
miesiecy (czas gwarantowany) z opcja przedluzenia okresu najmu do 12 miesiecy. Szczegdtowa
specyfikacja mikroskopu konfokalnego i cytometru przeplywowego opisana zostata ponizej.

Zamawiajacy wymaga dostepnosci mikroskopu w ilosci 75 godzin na kazde kolejne trzy miesigce trwania
umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym rozliczanym stosownym
dokumentem ksiggowym w okresach miesigcznych);

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozszerzenia czasu uzytkowania aparatury wymienionej w pkt. 2
maksymalnie o dodatkowe 75 godzin na kazde trzy miesigce trwania umowy w zalezno$ci od
zapotrzebowania Zamawiajacego i dostgpnosci aparatury.

Czas uzytkowania mikroskopu rozliczany bedzie na podstawie dokonanych rezerwacji, zgodnie z
obowiazujacym Regulaminem rezerwacji urzadzenia.

Zamawiajacy wymaga dostgpnosci cytometru przeplywowego w ilosci 75 godzin na kazde kolejne trzy
miesigce trwania umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym
rozliczanym stosownym dokumentem ksiggowym w okresach miesigcznych);

Zamawiajacy zastrzega mozliwosci rozszerzenia czasu uzytkowania aparatury wymienionej w pkt. 5
maksymalnie o dodatkowe 75 godzin na kazde trzy miesigce trwania umowy w zalezno$ci od
zapotrzebowania Zamawiajacego i dostgpnosci aparatury.

Czas uzytkowania cytometru przeplywowego rozliczany bedzie na podstawie dokonanych rezerwacji,
zgodnie z obowigzujacym Regulaminem rezerwacji urzadzenia.

Weryfikacja rzeczywistego wykorzystanego czasu pracy aparatury nastepowac bedzie po kazdych trzech
miesigcach trwania umowy.

W przypadku przekroczenia czasu abonamentowego, okre$lonego w pkt. 2 i1 pkt. 5, Zamawiajacy
zobowigzany bedzie do rozliczenia dodatkowego czasu uzytkowania aparatury w oparciu o formularz
cenowy.

W przypadku niewykorzystania dostepnej ilosci godzin czasu abonamentowego w trakcie trzymiesi¢cznego
cyklu rozliczeniowego Zamawiajgcy zobowigzany jest do rozliczenia pelnej oplaty abonamentowej za dane
trzy miesiace.

Wykonawca, przez caty okres umowy zobowigzany jest do regularnego serwisowania przedmiotu najmu
zapewniajacego jego bezproblemowe dziatanie oraz do niezwlocznego usuwania biezacych awarii.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w pelnej sprawno$ci przez minimum
90% czasu obowigzywania umowy.

W przypadku awarii spowodowanej przez pracownika Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
powiadomienia o zaistniatym fakcie Wykonawcy oraz do pokrycia pelnych kosztéw naprawy przedmiotu
najmu.

Zamawiajacy zastrzega, ze pracownicy Zamawiajagcego musza mie¢ mozliwos¢ samodzielnego
przeprowadzenia prac zwiazanych z analiza prébek na mikroskopie oraz na cytometrze przeplywowym.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przestrzegania Regulaminu pracowni Wykonawcy oraz do zapewnienia
swoim pracownikom odpowiednich szkolen niezb¢dnych do pracy na urzadzeniu.

Zamawiajacy zapewnia we wilasnym zakresie materialty zuzywalne niezbgdne do analizy probek na
mikroskopie oraz na cytometrze przeptywowym.
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Koszt najmu aparatury powinien uwzglgdnia¢ koszty materiatdw eksploatacyjnych aparatury, m.in. bufory
FACS Flow, FACS Clean oraz FACS Rinse, kulki CST do kalibracji i kontroli jakosci sprzg¢tu lub
odczynniki rbwnowazne.

Zamawiajacy prowadzi badania prowadzi badania nie tylko na materiale izolowanym ale takze na zywym
materiale biologicznym (organizmy jednokomorkowe praz hodowle komoérkowe). Z uwagi na charakter
czgsci prowadzonych badan i pomiaré6w oraz wrazliwo§¢ materiatu, probki czesto nie moga by¢
transportowane bezposrednio przed pomiarem. Dlatego tez Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy
przedmiot najmu znajduje si¢ poza budynkiem, w ktorym znajduja si¢ laboratoria badawcze
Zamawiajacego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
Zamawiajacemu na swoj koszt dostgp do w petni wyposazonego laboratorium hodowli organizméw 1 linii
komorkowych, posiadajgcego przynajmniej jeden laminar klasy 1I, inkubator do hodowli organizméw
jednokomérkowych oraz komoérek z kontrolg temperatury oraz stgzenia CO,, mikroskop odwrocony
dostosowany do obserwacji fluorescencyjnych w zakresach zieleni i czerwieni, licznik komorek, ssak do
hodowli komoérkowej (aspirator), taznie wodng, vortex, wirowke na probowki typu falcon 15 i 50 ml,
wiréwke na probowki typu eppendorf, lodowke oraz zamrazarke, zestawy pipet, odczynniki i bufory
niezbedne do hodowli organizméw jednokomoérkowych i linii komérkowych. Laboratorium musi by¢
dostepne dla Zamawiajacego minimum przez 10 dni roboczych przed dokonaniem pomiaréw czyli na czas
niezbedny do rozhodowania komoérek i wykonania przynajmniej 1 pasazu niezb¢dnego przed rozpoczeciem
eksperymentu.

Z uwagi na potencjalng konieczno$¢, w czesci protokotéw eksperymentalnych, wykonania pomiarow na
mikroskopie konfokalnym i cytometrze na probkach pochodzacych z tej samej hodowli lub hodowanych w
tych samych warunkach i w tych samych punktach czasowych Zamawiajacy zastrzega, ze oba urzadzenia
muszg si¢ znajdowac¢ w tym samym budynku.

W przypadku gdy przedmiot najmu znajduje si¢ poza terenem miasta stotecznego Warszawy w cenie najmu
uwzgledni¢ nalezy koszty dojazdu oraz zakwaterowania pracownika Zamawiajacego na caly okres trwania
eksperymentu, w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdkowym, w odlegltosci nie wickszej niz 20min pieszo od
miejsca usytuowania przedmiotu najmu oraz koszt transportu probek w kontrolowanej temperaturze.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu najmu:

Kriomikroskop konfokalny

1.
2.

8.
9.
10.

mikroskop dolnostolikowy umieszczony na stole antywibracyjnym

mikroskop musi by¢ potaczony ze stacjg komputerowa wraz z dedykowanym oprogramowaniem i
mozliwos$cig przechowania plikow przez minimum 7 dni

lampa metalohalogenkowa (120W) do obrazowania epi-fluorescencyjnego z 4 kostkami filtrow: DAPI,
FITC/Alexa 488/Cy2/eGFP, TEXAS RED/Alexa 568/Alexa 594 i Cy5

4 obiektywy przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego oraz w polu jasnym: obiektywy suche 10x i
20x, obiektywy immersyjne olejowe 40x i 63x

Przynajmniej 4 lasery o dtugosci fali 405nm, 488 nm, 555nm i 639nm

system detekcji ztozony z przynajmniej 2 fotopowielaczy i detektora Swiatla przechodzacego pozwalajgcy na
jednoczesne obrazowanie w przynajmniej 4 kanatach

detekcja widma o rozdzielczo$ci 1 nm przy zastosowaniu filtra dichroicznego typu VSD (ang. variable
secondary dichroic mirror) stuzacego jako dzielnik wiazki kierujacy $wiatlo o wybranej dtugosci do
oddzielnych fotopowielaczy

zbieranie obrazu o predkosci do 5 fps przy rozdzielczosci 512x512 pikseli lub wigkszej

rozdzielczo$¢ obrazu generowanego 2048x2048 pikseli lub wigksza

oprogramowanie z funkcjonalno$cia umozliwiajaca uzywanie mikroskopu w trybie automatycznym

Postgpowanie przetargowe nr IMOL/ZP/01/2021



Fundusze j = Unia Europejska
Europejskie F N P Fund?qa na_'fecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoj L Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego

x PAN
1’ ReMedy I.I IMOL o

Cytometr przeplywowy

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

W pehi cyfrowy cytometr badawczy umozliwiajacy jednoczesny pomiar 18 fluorescencji na jednej komorce
wyposazony w stacj¢ komputerowa wraz z oprogramowaniem do sterowania i analizy wielokolorowej
fluorescencji.

Wyposazony w 5 laseréw emitujacych §wiatlo o dlugo$ci: 488 nm (laser niebieski), 640 nm (laser czerwony),
55 nm (laser UV), 405 nm (laser fioletowy), 561 nm (laser zielono-zo6tty)

Wymagana ilo$¢ fotopowielaczy fluorescencji:Laser niebieski: 2 Laser czerwony: 3,Laser UV: 2, Laser
fioletowy: 6,Laser YG: 5

Wiazki laserowe przestrzennie rozdzielone w punkcie pomiaru komorek (kuweta kwarcowa): pie¢ szczelin
zbierajacych sygnaty z poszczegdlnych laserow

Konstrukeja uktadu optycznego musi umozliwiaé pomiar sygnatéw fluorescencji w kolejnosci od najdtuzszej
do najkrotszej fali, uktad optyczny oparty na filtrach odbijajacych, oddzielne uktady detektorow dla
fluorescencji z poszczegbdlnych laseréw, prowadzenie sygnatow fluorescencji do poszczegolnych detektorow
$wiattowodami

Wymagana czuto$¢ pomiaru fluorescencji: 90 MESF dla FITC oraz 30 MESF dla PE

Rozdzielczo$¢ prezentacji danych na wykresach nie gorsza niz 256000 kanaléw dla jedno parametrowych
histogramow i1 wykreséw dwuwymiarowych dla kazdej osi (pi¢¢ dekad skali logarytmiczne;j).

Mozliwo$¢ pelnej kompensacji cyfrowej wewnatrz- i miedzy laserowej w czasie zbierania oraz w czasie
analizy off-line.

Cytometr musi by¢ wyposazony w podajnik probek z ptytek wielodotkowych 96 i 384 pozwalajacy na
ustawianie parametréOw pracy jak: ilo$¢ i szybko$¢ mieszania, ilo$¢ pobieranej probki, tryb pracy itp. Praca w
trybie zwyklym (ok. 30 min ma ptytke 96 dotkowsg) i w trybie HTS (ok. 15 min. na plytke 96 dotkowa).
Mozliwo$¢ podawania probek recznie z pominigciem podajnika, bez jego demontazu.

Aparat musi by¢ wyposazony w opcje pobierania buforow z oryginalnych zbiornikoéw producenta oraz duzy
zbiornik na zlewki. Modut powinien kontrolowa¢ poziomy ptynéw w zbiornikach oraz ostrzegac
uzytkownika w przypadku braku buforu lub napelnieniu zbiornika na zlewki.

Mozliwo$¢ zastosowania progoéw detekcji na wszystkich parametrach jednoczesénie i ze wszystkich laserow
potaczonych operatorem ,,OR” albo ,,AND”

Oprogramowanie musi umozliwia¢ $ledzenie i kontrolg jako$ci pracy cytometru dla nastgpujacych
parametréw: poziom szumow tla, minimalna czuto$é, minimalne napigcie pracy dla fotopowielaczy, CV
sygnalow z poszczegdlnych laserow. Mozliwo$¢é automatycznego regulowania czasu opoznien laserow,
tworzenia raportow statystycznych z wykorzystaniem wykreséw Levy-Jennings'a. Mozliwo$¢ codzienne;j
kontroli jakos$ci pracy aparatu.

Cytometr musi by¢ potagczony z komputerem (stacjg roboczg), zapewniajagcym bezproblemowa prace
cytometru i wykorzystanie jego wszystkich mozliwos$ci wraz z odpowiednim oprogramowaniem
cytometrycznym.

W poblizu cytometru powinien znajdowac si¢ vortex umozliwiajacy mieszanie probek przed analiza.

W celu bezpiecznego wprowadzania probek cytometr musi by¢ usytuowany na stole roboczym
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