Scianka oporowa przepustu rurowego  PN-EN 1916:2005
Otwoér dwustopniowy Srednicy 600/760 mm do rur PCV i PEHD

WIDOK POGLADOWY
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Zelbetowa $cianka oporowa stosowana
jest jako zakonczenie przepustu
2 rurowego. Wykonana jest z betonu
= N kruszywowego klasy min C25 / 30
Mpa zbrojona drutem stalowym S$r.
970 140 10mm i wtéknem polipropylenowym.
1250
Masa : 610 kg
Wymiary elementu:
- szeroko$c : 1250 mm
- dfugosc : 900 mm
- wysokosc : 1050 mm
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8 bipols BIURO.STUDIOW | PROJEXTOW LESHICTHA
100 90-508 todz, ul Gaanska 112
Temat: PW budowy drogi lesnej pozarowej Data
12.2017 .
Droga lesna nr 29 w Lesnictwie Modrzejowice w odz.
Obiekl-  188,188/204, 187/203, 186/202, 202, 201/202, Skalo
212/213,212 , dlugosci 2785, 31 mb. 1:50
Branze: Drogowa
Tyt rysunku: Szczegdt przepustu W 1ys.2.10
, . Upr. bud mr Podpis
Autor projektu:  mgr inz. Jan Moreri 208/89 /WL




