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D.M. 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Budowlanych (STWiORB)

Odbioru Rob6t

D.M.00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczeg6lnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w

ramach zadania: ,Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWiORB okres$laja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw,
wykonania robét i wymaganej ich jakos$ci oraz kontroli jako$ci robét nalezy traktowac¢ jako mi-

nimalne.

1.3.Zakres Robét objetych STWiORB

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z niZej wymienionymi

STWIiORB:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Strona
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych 23
D.01.02.01 Wycinka i karczowanie drzew i krzewow 31
D.01.02.04 Rozbiodrka elementéw drég 35
D.01.03.04 Przebudowa podziemnych linii energetycznych 39
D.01.03.05 Regulacja wtazéw, wpustow, skrzynek i zasow 43
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 47
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanek niezwigzanych 53
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 65
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp 75
D.06.03.01 Umocnienie poboczy 81
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe 87
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 | Krawezniki betonowe 101

1.4.OKkreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-

stepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony

do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosSci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieré6wnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw
wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac
sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktére gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby
przedostac¢ sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie
wystarczajaca przepuszczalnoscia po zageszczeniu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewo6w. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokos$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - warstwa lub zesp6t warstw lezacych pod
konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt
rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nos$nosci i/lub mrozoodpornosci.
Podtoze ulepszone moze zawieraé nastepujace warstwy: mrozoochronna,
odsaczajacy, odcinajaca i wzmacniajacg, a w przypadku podtoza ulepszonego
jednowarstwowego moze ona spetniac¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczes$nie.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i
kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzania cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

1.5.0godlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty wypeienia przez Wykonawce nizej okre$lonych obowigzkéw, nie podlegajg odreb-
nej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wiagczone w Wynagrodzenie Brutto.

1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w oKkresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z nie-
zbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpiecza-
jace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z InZynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
séb uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres§lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wyko-
nawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witaczony w Wynagrodzenie Brutto.

1.5.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego w tym w szczeg6lno$ci wynikajace z obowiazuja-
cych przepiséw. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szerokos$¢ i glebokos¢ wykopoéw, a prace na etapie otwartych wykopéw skroéci¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budow-
lanych);

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonaweca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

— uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

W przypadku braku mozliwo$ci wypetienia ww. warunkéw nalezy uzyska¢ zezwolenie na
odstepstwa od zakazéw ujete w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sasiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe.
Wokét kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa.
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Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wéd gruntowych w okresie wzrostu drzew,
nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisOw prawa, jest wytwoérca odpadéw powstajacych w czasie
budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Wykonawca jako wytworca odpadéw, bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodaro-
wania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalnos¢ Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu go-
spodarowania odpadami. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych, podczas ktérych dochodzi
do wytwarzania odpadéw, Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajacych odpadéw,

- zapewnienie prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposéb zapewnia-
jacy ochrone Srodowiska,

- przekazanie odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepiséw, ustaw
i rozporzadzen w zakresie ochrony srodowiska.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegaja odrebnej zapta-
cie i przyjmuje sie, Ze sa wlaczone w Wynagrodzenie Brutto.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesz-
kalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6Zn. zm.). Materiaty, ktére w sposéb trwaty
s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materia-
6w wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre-
$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobate techniczng, wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych mate-
riatdw na $§rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pan-
stwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWiORB, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajgcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach pla-
nu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpocze-
cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6éw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie rea-
lizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowo-
dowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrz-
nych. Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypo-
wych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiada-
miat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaty usu-
niete z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U Nr 151, poz. 1256).

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa sie ruch
publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubra-
niach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Roboét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez In-
Zyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera po-
winien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postano-
wien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chro-
nionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naru-
szeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.11. Rdwnowazno$¢ norm i przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kto-
re spetnia¢ maja wyroby budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyZszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdze-
nia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera.

Rdéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie odnotowane na pi$mie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi przez Wy-
konawce do zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykona-
nia na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wcze$niej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robét budowlanych powinien uwzgledni¢, Zze w trakcie realizacji inwestycji w
zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji, beda obo-
wigzywaly przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw
asfaltowych nawierzchni WT-2, kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-
wych utrwalen na drogach krajowych WT-1, mieszanek niezwiazanych do drég krajowych - WT-
4, mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym do dr6g krajowych - WT-5 aktualne na dzien
ztozenia oferty o udzielenie zamoéwienia publicznego.

W tresci STWiIORB do opisu wyrob6éw budowlanych, sprzetu, sposobu wykonywania robét
i kontrolowania robét przywotano Polskie Normy (PN) lub Branzowe Normy tylko wéwczas, gdy
brak jest w danym zakresie:

- Polskich Norm przenoszacych europejskie normy,

- norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosza-
cych te normy,
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- europejskich aprobat technicznych, wspoélnych specyfikacji technicznych, norm miedzy-
narodowych lub innych technicznych systeméw odniesienia ustanowionych przez europejskie
organy normalizacyjne.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne Polskie Normy prze-
noszace europejskie normy (PN-EN), Polskie Normy (PN), Branzowe Normy lub inne opracowa-
nia okreslajgce kryteria, ktére speinia¢ majg wyroby budowlane, sprzet, sposéb wykonywania
robét i kontrolowania robét, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych
w catosci do opisywanych przez te normy.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach ro-
b6t winny by¢ interpretowane jako definicje standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwig-
zan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego polecenia-
mi.

Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

Wykonawca prac ziemnych ma obowiazek stosowac sie do tresci art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568 ze zm.), zgodnie z ktérym:

»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowiqgzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogg-
ce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy(, przy uzyciu dostepnych Srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego wojewddz-
kiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezyden-
ta miasta). Wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiqzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w ter-
minie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie, o kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 3."”

Wykonawca robét musi w pelnym zakresie udostepnié¢ teren budowy stuzbom archeologicz-
nym.

Kierownik robdt drogowych zobowigzany bedzie do $cistej wspotpracy z osoba (archeolo-
giem) nadzorujaca wykonanie badan archeologicznych w celu umozliwienia sprawnego prze-
prowadzenia badan.

Przed wykonaniem tych badan Wykonawca nie moze wej$¢ na teren objety koniecznoscig ich
przeprowadzenia bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy badan archeologicznych.

Utrudnienia z tego tytutu nie moga spowodowac zwiekszenia Wynagrodzenia Brutto.

Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to zadrzewien przy-
droznych zlokalizowanych przy drodze na odcinku objetym robotami) powinny by¢ wykonywa-
ne w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

1.5.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy badZ w jego bliskim sasiedz-
twie i sktadac¢ sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojaz-
dowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urza-
dzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
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Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

2. MATERIALY

2.1.Zré6dla uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
16w przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegé-
towe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki mate-
riatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

W szczegélnych przypadkach i za zgoda Inzyniera dopuszcza sie skrocenie czasu przedsta-
wiania wnioskéw materiatowych.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zréddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ma-
teriaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetiaja wymagania STWiORB w czasie po-
stepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570
t.j. z dnia 2016.09.28) wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnoSci z norma zharmonizowa-
ng albo z europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci zZ uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE.

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydatl o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb bu-
dowlany,

- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budow-
lanym,

- dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wy-
robu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wy-
robu.

2.1.3 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 198
poz. 2004) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obo-
wigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb bu-
dowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmia-
ne, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
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— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra po-
twierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajag wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtiascicieli i odno$nych wiadz na pozy-
skanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wilaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InZynie-
rowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjety z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedzie
formowany w hatdy i wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu Robét, po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym lub osobg prywatna.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w Kon-
trakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzy-
nier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla kt6-
rych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewarto-
Sciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymaga-
nia ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budow-
lane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i nie-
zaptaceniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWiORB i/lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zasto-
sowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badann wymaganych przez Inzyniera. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do cza-
su, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiérki stanowia wtasnos¢ Wykonawcy z wy-
jatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do zna-
kéw drogowych, tarcze znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wtasnos$¢ Zamawiajacego i win-
ny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

2.6.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie od-
bywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w STWiORB, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowi-
ska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet nie-
sprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzynie-
ra, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewo-
zie powiadamiat InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewi-
dzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w STWiORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze dla materiatéw,
odpadéw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nalezy wykonywac¢ w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami STWiORB, PZ], projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumen-
tacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktéra bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w Wynagro-
dzeniu Brutto za Roboty Budowlane i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Robdt zostang, je$li wymagac tego bedzie InZzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materia-
16w, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytu-
tu ponosi Wykonawca.

Jezeli w STWiORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, Ze utylizacja ozna-
cza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992
tj. z dnia 2018.05.24).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program za-
pewnienia jakoSci (PZ]). W programie zapewnieni jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamie-
rzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB oraz ustalenia-
mi.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogblna opisujaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
— sposéb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Strona 1 3



- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Rob6t,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykony-
wanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci
materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan mate-
riatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo-
$cig zapewniajacg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wy-
maganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekgcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. JeZeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujem-
nie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w iloSciach wy-
starczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materia-
16w. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych Wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Ro-
boty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych. Wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
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przez laboratorium Zamawiajacego, zostang uwzglednione w programie i systemie kontroli ja-
kosci robdt oraz przy ostatecznym odbiorze Robot.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednako-
wym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
16w, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzednymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celé6w kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kon-
troli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z do-
kumentacja projektowa i STWIORB na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawia-
jacy oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z do-
kumentacja i STWIORB. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgacy.
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6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, zZe zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi
STWiORB.
- innymi dokumentami dopuszczajacymi wyroby budowlane do obrotu zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami w kraju stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datag jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatyczny-
mi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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— dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci materiatéw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrob6w, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2) nastepujace doku-
menty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru Roboét

Obmiar geodezyjny Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Do-
kumentami Wykonawcy, w jednostkach ustalonych w pkt 7.2.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w podanych ilosciach nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instruke;ji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

Zwiekszona ilo$¢ i zakres Robdt w stosunku do TER wykonana bez pisemnego upowaznienia
InZyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2.Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w [m].

Jesli STWiORB nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako dtugos¢ po-
mnozona przez Sredni przekrdj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakcep-
towane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym oKkresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Ro-
bét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zro-
zumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu/koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiodr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych prac
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Rob6t. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtlocznie, nie
po6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
niezbedne wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie jako$ci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Od-
bioru robét dokonuje Inzynier.

8.4.0dbior ostateczny/koncowy Robodt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego/koncowego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego/koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomie-
niem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér ostateczny/koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o kté-
rych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego/konicowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupeltniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robo6t uzupetniaja-
cych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego/kornicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego/koncowego

Uwaga: Operat odbiorowy wykonac¢ w ilosci: 1 egz. oryginal, 1 egz. kopii + 1 egz. w wer-
sji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego/koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego/koticowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepuja-
ce dokumenty:
8.4.2.1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

8.4.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne).

8.4.2.3. Recepty i ustalenia technologiczne.
8.4.2.4. Dzienniki Budowy i Rejestry/Ksiazki Obmiaréw (oryginaty).

8.4.2.5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
STWiORB.

8.4.2.6. Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB.

8.4.2.7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIORB.

8.4.2.8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

8.4.2.9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu w technice
wielobarwnej).

8.4.2.10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w ilosci trzech egzemplarzy w skali zgodnej ze skala projektu
budowlanego, potwierdzonej przez osrodek oraz edytowalnej wersji cyfrowej w
formacie kompatybilnym z formatem ,dgn” lub ,, dwg”,

8.4.2.11. Wypekione w 2 egz. tabele: nr 2 i nr 6 wg wzoru okreslonego w zataczniku nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drdg publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom - Dz.U.2005.67.582 z dnia 2005.04.25),
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8.4.2.12.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkow w ewidencji

gruntéw oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w terminie nie dtuzszym niz 3
miesigce od daty odbioru konicowego robdt - jezeli takie zmiany podczas realizacji
robét nastapia.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego/koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.Okres pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym/koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbioér ostateczny/koncowy robot”.
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8.6. Okres gwarancyjny
Dtugo$¢ okresu gwarancyjnego zgodnie z oferta Wykonawcy i Umowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa ustalong dla danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwo-
ta) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i w Dokumentach Wykonawcy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ uzytych Materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatyw-
nych ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami utrzymania, demontazem i
usunieciem po zakonczeniu Robét,

— wykonanie wszystkich Rob6t Tymczasowych niezbednych do wykonania Robot Sta-
tych,

— koszt pobierania prébek, koszt badan, koszt uzyskania wszystkich wymaganych i nie-
zbednych uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji itp. zgodnie z Kontraktem,

— Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyj-
ne:

— Kkoszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

— Kkoszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych Plac Budo-
wy, Swiatet ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia itp.,

— koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzy-
mania i likwidacji przewiazek, objazdow, przejazddw i oznakowania czasowej organi-
zacji ruchu,

— naprawa wyrzadzonych szkéd - przed i po zakoniczeniu Robot,

— koszty naprawy sieci drog spoza pasa drogowego wykorzystywanych przez Wyko-
nawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, wraz z
podpisaniem protokotéw z administratorami drég - przed i po zakonczeniu Robét,

— koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,

— koszty obstugi geodezyjnej oraz geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonaw-
czej wykonanej wg Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach,

— koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania 0gélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3.0bjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonaweca jest zobowigzany do dostosowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez wtasciwy
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na
czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen oséb
i podmiotoéw, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowa-
dzeniem robo6t doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.
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Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Koszt dostosowania i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu,
Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczenstwa ruchu.

Budowe drog objazdowych, innych urzadzen i obiektow lub remont istniejgcych droég
w zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego.

Optaty/dzierzawy terenu.

Wszelkie odszkodowania zwigzane budowg, eksploatacja i likwidacjg czasowej orga-
nizacji ruchu, w tym odszkodowania za wydtuzenie tras pojazdéw komunikacji zbio-
rowej i czasowe przeniesienie przystankow.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu.

Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i Swiatet.
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmia-

nami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

W ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca opracuje wszelkie opracowania, jakie
moga okaza¢ sie niezbedne dla budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skiad
przedmiotu zamdéwienia oraz uwzgledni wymagania oraz roboty wynikajace z przepisow
prawa i norm zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.
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D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w ramach realizacji zadania: ,Bu-
dowa drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w p.1.1.
zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy oraz punktéw wysokosciowych w terenie
wraz z obstuga geodezyjna realizacji catego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i konnicowy punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pOZniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
dotyczacych realizacji zamdéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana
i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowijzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera.

Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni, bolce sta-
lowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 3.

3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
- teodolity, tachimetry,
- odbiorniki GNSS,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty i ruletki,
- tas$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje wspéirzed-
ne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o powyzsze materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z o$§rodkami
geodezyjnymi.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopa-
trzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.
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Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowiaz-
kow Wykonawcy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonaweca zgtosi prace do wtasciwego Powiatowego Osrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym
Geodetg Powiatowym sposéb odtworzenia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszko-
dzonej osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowa-
dzonych roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtlasny koszt.

5.2.Wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy drogowej i punktéow
wysokosciowych

Punkty osi trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu palikow drewnianych. W zalezno$ci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomiedzy punk-
tami posrednimi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy repe-
rami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonywaniem trasy dro-
gowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na sta-
bilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktow
repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w spo-
s6b wykluczajacy osiadanie i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 10 mm/km stosujgc niwelacje podwo6jng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajace nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie rea-
lizacji Robot, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rza-
dziej niz:

a) w trakcie trwania Robot - co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie rOwniez uzasad-
niong obawe Wykonawcy lub Inzyniera, Ze takie naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji - wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 6 miesiecy,
c) w okresie rekojmi - wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupethienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecz-
nos$¢ czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB
nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panistwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

0s$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto-
$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktad-
noscig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety projektowane;j.
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5.4.Wyznaczenie przeKkrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wyko-
pow na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miej-
scach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtos$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw po-
przecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny
by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu
a punktem na krzywej nie przekraczata zaloZonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Do sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, wykonawca ustawi skarpowniki wskazuja-
ce pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i
konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiarow kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowa-
dzenia robot) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10
m, w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w
robot:

- pomiar stanu istniejagcego nawierzchni,

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

- pomiar rzednych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,

- pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

[lo$¢ punktoéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.
5.6.Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robét wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt
osnowy nalezy uzgodni¢ z OSrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Prace zwia-
zane Z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym nalezy pro-
wadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, a termin wykonania prac uzgodni¢ z Inzynierem
i ODGiK.

5.7.Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.7.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapoznac sie z zakresem opracowania i uzyskac¢ od Zamawiajacego in-
strukcje dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potoZeniu i stanie punktéw osnowy geode-
zyjnej (poziomej i wysokoSciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, Ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca in-
wentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do

pomiaréw powykonawczych,
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— rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomoéw odniesienia,
— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumen-
tacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.7.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykona¢: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw
istniejacej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja
opis6w topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupeinienia lub zaprojektowania osnowy poziomej
[1I klasy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy za-
sadniczej oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilome-
traz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu,
Swiattem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie
ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich
$rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wymagan Za-
mawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie po-
mierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykonac przy pomocy plote-
ra.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupeini¢ o elementy wymienione w
drugim akapicie niniejszego punktu, tg samg technika z jaka zostata wykonana mapa.

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami in-
strukcji 0-3 [2], z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumenta-
cje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Spos6b skompletowania i forme dokumen-
tacji dla o$rodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z oSrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje
nalezy okazaé Zamawiajacemu do wgladu.

5.7.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego
Nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajgcego nastepujgce materiaty:
— sprawozdanie techniczne,

— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig, ktérg wymieniono w punkcie
5.7.2,

— kopie wykazéw wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspdéirzednych punktéow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

Powyzsze opracowania powinny speinia¢ rowniez wymagania zawarte w D.M.00.00.00 pkt
8.4.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 6.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko-
$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gollne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilo-
metr trasy (1 km).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbioér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szKicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne zasady ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-
jow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu opracowan wyszczego6lnionych w punkcie 5.7.3
niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

1. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogra-

ficznej

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo

geodezyjne i kartograficzne.

8. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pOZniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pan-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572.

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133

Nouswn
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11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inZynier-
skie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735

12.Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospo-
darki Zywno$ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

13.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.z 2012 r. poz.352).

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.z 2012 r. poz.1247)

15.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ba-
zy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U.z 2013 r. poz.383)
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D.01.02.01
WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewdw w ramach realizacji zadania: ,Budowa drogi wewnetrznej - ulicy
Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem drzew i krzew6w i obejmuja:
- Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz pocieciem i wywiezieniem poza teren budowy,

- wywiezienie pni, gatezi i karpiny poza teren budowy oraz uprzatniecie terenu po wycince,
- wycinka krzewéw z wywiezieniem poza teren budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Drzewo - roSlina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica =210cm) o wyrazZnie
wyksztatconych pniu, ktéry pewnej wysokos$ci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia sie w
korone.

1.4.3. Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony, lecz
rozgateziajaca sie na wiele réwnorzednych peddw, rosngcych ponizej 1,50 m od
ziemi.

1.4.4. Karpina - drewno czesSci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

1.4.5. Zrebki - czastki drewna o wymiarach mieszczacych sie w granicach od kilku

milimetréw do kilkunastu centymetréw, powstajace w wyniku rozdrabniania drewna
za pomoca maszyn zrebkujacych.

1.4.6. Pniak - dolna czes¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1.Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotdw po usunietej roslinnosci nalezy uzy¢ gruntu podtoza (po zdjeciu humusu)
w ramach wyréwnywania i profilowania.
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3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdél-

"

ne .

3.1.Sprzet do karczowania roslinnosci
Roboty zwigzane z karczowaniem roslinnosci moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t stosuje sie:
- spycharki,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- pily mechaniczne,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- urzadzenia do rozdrabniania lub zmielenia gatezi, krzewoéw i korzeni,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie $cietych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W czasie trwa-
nia transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie
oraz dostosowac¢ rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogo-
wego.

Gatezie, krzewy i korzenie drzew powinny zosta¢ rozdrobnione w przystosowanych do tego
urzadzeniach. Zrebki moga zosta¢ zloZone na tymczasowym sktadowisku przed wywiezieniem z
terenu budowy. Transport zrebkéw powinien odbywaé sie samochodami zaopatrzonymi w
plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne warunki wykonania robét
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt
5.

5.2.Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, krze-
wow, podrostu leSnego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasy-
panie dotéw oraz uprzatniecie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Drzewa i krzewy nalezy usuwac poza okresem legowym ptakdéw tj. poza okresem od 01.03 do
31.08.

Dopuszcza sie usuwanie drzew i krzewé6w w innych okresach pod warunkiem stwierdzenia,
ze nie ma na nich legow. W takim przypadku, Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt i wta-
snym staraniem zapewni¢ nadzér ornitologiczny oraz przeprowadzenie inwentaryzacji po-
twierdzajacej brak miejsc gniazdowych ptakéw. Po stronie Wykonawcy jest tez uzyskanie od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ewentualnego zezwo-
lenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat obje-
tych ochrona.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace sie w pasie rob6t ziemnych, nalezy wykarczowac.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowa-
na, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ uwzgledniajac:

— Zamocowanie na czes$ci nadziemnej drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko
tak aby kontrolowany byt kierunek przewrécenia sie odcietego drzewa,
— Odciecie nadziemnej czesci drzewa za pomocg tancuchowej pity do drewna,

— Odciecie drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi,
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— Odciagniecie przewroéconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce, gdzie zostang od-
ciete gatezie a strzala drzewa pocieta bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych do-
godny zatadunek i transport.

5.3.Zagospodarowanie Scietych drzew
Drewno z wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Wykonawcy.

5.4.Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb utylizacji pozostato$ci po usunietej ro$linno$ci powinien by¢ zgodny z obowigzuja-
cymi przepisami i wskazaniami Inzyniera. Spalanie pozostatosci roslinnych na terenie budowy
nie jest dopuszczalne.

Odpadowe masy roslinne - czesci zielone, kora, gatezie, korzenie powinny by¢ zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na
kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce lub nadmiar odpado-
wych mas roslinnych powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdl-
ne”, pkt 6.

6.2.Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewdw,
prawidtowosci odzysku materiatéw, kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania pni z
korzeniami, zasypania dotéw po drzewach i krzewach oraz sposobu przeprowadzenia utylizacji
pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po drzewach i krzewach zostanie sprawdzone w
ramach odbioru podioza wg D.04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podto-

=N

Za .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gollne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2.0dbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykar-
czowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia og6lne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
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wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
uprzatniecie pozostatosci po wykarczowaniu,
zasypanie i zageszczenie dotéw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880),

KNR Nr 2-21 - Tereny Zieleni, MBGPIK,

KNNR Nr 1. Roboty ziemne. MRRIiB,

Bartosiewicz A. — Urzadzanie terenéw zieleni, WSiP Warszawa 1998,
Zbigniew Chachulski - Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000,
Szczepanowska H. B. - Drzewa w mie$cie, Hortpress sp. z 0.0. 2001
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D.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem rozbidrek elementéw drog i ulic w ramach realizacji zadania: ,Budowa drogi we-
wnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiérka elementéw droég i innych elementéw zlokalizowanych w pasie drogowym.

W zakres rob6t wchodzi:
— rozbidrka kraweznikéw na tawach betonowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszych STWiORB s3 zgodne z obwigzujgcymi odpowiednimi Pol-
skimi Normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposéb ich nabywania, przecho-
wywania oraz transport podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Zagospodarowanie materiatéw rozbiérkowych podano w p.5.3.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
p.-3.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w PZ] i
Projekcie Technologii i Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania
0golne" p.4.

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowa-
nymi przez Inzyniera, dostosowanymi do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania og6lne" p.5.

5.1.Roboty przygotowawcze

W przypadku wykonywania robdt pod ruchem, odcinki wykonywanych robét nalezy ozna-
kowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bez-
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pieczenistwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) - zal. nr 4.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonywanych pod ruchem, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac¢ zgodnie z ww. projektem.

5.2.Wykonanie rob6t rozbiéorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich
elementéw, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Rozbiérke kraweznikéw wykonaé recznie. Lawy betonowe rozebrane beda przez rozkrusze-
nie mtotem pneumatycznym.

Odpady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepi-
sow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.).

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbioérek i jest zobo-
wigzany do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do sta-
nu nie gorszego niz przed zniszczeniem.

5.3.Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki

Materialy i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wta-
sno$¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu prze-
piséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
p.6.

Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gollne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog jest odpowiednio dla:

— rozbiérki kraweznikéw na tawach betonowych - metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia og6lne” pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— wyznaczenie Robdt w terenie,

— zakup i transport niezbednych materiatéw i sprzetu,

— odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem,

— zerwanie podsypek i taw fundamentowych,

— zakup i dostarczenie palet i workéw typu BIG-BAG do transportu materiatéw z rozbiérki,

— zaladunek i odw6z na wtasciwe wysypisko lub sktadowisko, koszty wysypiska, unieszkodli-
wienia, sktadowania, rekultywacji,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
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wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ustawa o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797 z pdzn. zm) i
innymi obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéow

(Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajéw odpadoéw i
ilosci odpadoéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019
poz. 2531).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93).

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1903).

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1439 z p6Zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401).

Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797 z pdzn. zm).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1219 z p6Zn. zm).
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D.01.03.02
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII ENERGETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem przebudowy podziemnych linii energetycznych w ramach realizacji zadania: ,Bu-
dowa drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB
Zakres robdt zwigzany z przebudowa linii energetycznych:
- montaz rur ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réownolegle,
lacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakanczania kabli np. mufy,

1.4.3. SKkrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego,

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami iz definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Przepusty HDPE grubo$cienne stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

2.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskaja-
cych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Ele-
menty z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperatura i dziataniem sit mechanicznych.

2.2.Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-6774-04.
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2.3.Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze nalezy stosowac¢ w celu ostrzezenia przed znajdujacymi sie ponizej ka-
blami. Folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci
0,6 mm spetniajagca wymagania BN-6353-03. Nalezy uzywac folii w kolorze niebieski.

2.4.Skladowanie materialow

Gospodarke materiatowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku ich braku, wytyczne gospodarki ma-
teriatlowej na Terenie Budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawce w porozumieniu z
Inzynierem Kontraktu. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach i konser-
wacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatu.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Niektére materialty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechanicznie,
dziatanie korozji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w ter-
minie przewidzianym kontraktem.

Do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych rurami ostonowymi nalezy stosowac sprzet
zgodny z instrukcjg producenta wyrobu.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu ma-
teriatéw, elementdéw, itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajacy
ich uszkodzenie. Zaladowanie i wytadowanie konstrukcji i urzadzen o duzej masie i znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.
W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania aparatury nalezy przestrze-
gac zalecen wytworcy.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Do-
tyczy to szczeg6lnie duzych i ciezkich elementéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robo6t uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii
kablowych.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci o planowanym terminie
robét i dopemié¢ formalnos$ci wynikajacych z zataczonych do dokumentacji projektowej uzgod-
nien.

W celu zabezpieczenia istniejacych kabli przed dziataniami zewnetrznymi, nalezy je zlokali-
zowac i odkopa¢ wykonujac réw kablowy o szer. ok. 1 m. Istniejacy kabel nalezy przetozy¢ w
rowie zgodnie z dokumentacja i zabezpieczy¢ przepustami kablowymi.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzyt-
kownika linii. Warunki te okre$lajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest
odtaczenie napiecia w linii przebudowywanej. Wykonawca powinien opracowac i przedstawic
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do akceptacji Inzyniera Kontraktu harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnione z uzytkowni-
kiem okresy wytaczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

5.2.Ukladanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu
do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiek-
szona, gdyz powinna wynikaé¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego od-
cinka drogi.

W miejscach skrzyZzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
droég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

W celu stwierdzenia zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy sprawdzic¢:

- gtebokos$¢ zakopania elementow,

- grubo$ci podsypki,

- odlegtosci folii od kabla,

- utoZenie rury ostonowej na istniejacych sieciach,

- Zageszczenie gruntu po zasypaniu zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Robo-
ty ziemne - Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodat-
kowe ustalenia akceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Jednostka obmiarowa zabudowy kabli
rurami ostonowymi jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu - nastepujgce dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng ocene rob6t wydang przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia og6lne” pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 m (metr) zabudowy kabli rurami ostonowymi nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakos$ci uzytych materiatéw i wykonanych robét na podstawie wynikéw po-
miaréw i badan kontrolnych.

Ceny za 1 metr zabudowy kabli rurami ostonowymi bedg petnym wynagrodzeniem za do-
starczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do zabudowy kabli rurami ostonowymi
oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena 1 m (metra) zabudowy kabli rurami ostonowymi obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie trasy ze wskazaniem rzednych,

- dostarczenie i montaz materiatéow,

- odkopanie kabli w rowie kablowym,

- przetozenie kabli w rowie kablowym,

- montaz rur ostonowych,

- odebranie rob6t montazowych,

- Zasypanie rowu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robaét,

- badania, pomiary,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamio-

nowym do 60 kV. Ogélne wymagania i badania.

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-
lent stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek mi syste-
mu.

4. PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Normy branzowe
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

o u

10.3. Inne dokumenty
7. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
b6t budowlano -montazowych i rozbiérkowych,

8. Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r.

9. Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w za-
kresie ochrony przeciwporazeniowe;.

10. Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki
oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.

11. Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U, nr 54, poz. 384) z p6Zniej-
Szymi zmianami.
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D.01.03.05
REGULACJA WEAZOW, WPUSTOW,
SKRZYNEK I ZASUW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem regulacji wtazéw, wpustéw, skrzynek i zaséw w ramach realizacji zadania: ,Budo-
wa drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej wlazéw studni kanalizacyj-
nych i skrzynek zasuw wodociggowych wraz z armaturg podziemna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub og6lnosptawne;j.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.8. Pozostate okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Materialy do wykonania regulacji pionowej
Przewidzie¢ naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem istniejacych studni kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej (wtaz, krag, ptyta, pierscien odcigzajacy i in. uszkodzone elementy
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studni), a takze montaz pierscieni odcigzajacych na tych studniach, gdzie ich brak, a ze wzgledu
na ich lokalizacje jest to wymagane.

Przewidzie¢ regulacje pionowa elementéw sieci wodociggowej i gazowej wraz z uzbrojeniem,
w tym ich ewentualng przebudowe oraz wymiane skrzynek zasuw na sieciach jw. w przypadku
stwierdzenia ich niewtasciwych parametréw lub uszkodzenia. Materiaty nawierzchni drogowej
do regulacji wysokosciowej winny spetnia¢ wymagania odpowiednich STWiORB.

Regulacje wysoko$ciowa mozna wykona¢ takze za pomocg pierscieni wyréwnujacych z two-
rzywa.

2.2.1. Wopusty uliczne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

2.2.2. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych winny odpowiada¢ wymaga-
niom PN-85/M-74081

2.2.3. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe typu ciezkiego winny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74051-00 i PN-H-
74051-02

2.2.4. Zaprawa cementowa
Beton szybkowigzacy o wytrzymatosci na sciskanie min 40 MPa.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu:
— pily tarczowe;j,
— mlota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— dzZwigu samochodowego,
— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2.Koordynacja robot

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci o planowanym terminie
robét i dopemié¢ formalnosci wynikajacych z zataczonych do dokumentacji projektowej uzgod-
nien.

Regulacja pionowa armatury wraz z armaturg podziemng winna by¢ wykonywana w koordy-
nacji z robotami nawierzchniowymi.

Regulacja armatury w jezdni wraz z armatura podziemng winna by¢ wykonywana z wyprze-
dzeniem wynikajacym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego betonu lub zaprawy.
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Regulacja armatury wraz z armaturg podziemng na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wy-
konywana bezposrednio przed wykonywaniem nawierzchni za pomoca pierscieni wyréwnujg-
cych z tworzywa lub polimerobetonu i mieszanek betonowych szybkowiazacych o wytrzymato-
$ci minimum 40MPa.

5.3.Zasady wykonania naprawy
Wykonanie regulacji pionowej armatury, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze:
— rozpoznanie stanu technicznego armatury,
— wyznaczenie armatury do regulacji wysoko$ciowej
— wyznaczenie armatury do wymiany,
2. wykonanie regulacji z wbudowaniem istniejgcej lub nowej armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje ta-
blica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot
Czestotli-
wo$¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomia- Wartos$ci dopuszczalne

row

Akceptacja nieuszkodzo-

1 |Roboty rozbiérkowe 1raz nych materiatéw, 5 mm
ponizej

poziomu nawierzchni

2 |Szczegdtowe rozpoznanie uszko-

o, . . 1raz Akceptacja Inzyniera,
dzenia i decyzja o sposobie napra- . .
5 mm ponizej poziomu
wy . .
nawierzchni
3 | Polozenie studzienki w stosunku do Kratkg sc¥ekowa, vﬁaz
L . . 1raz studzienki, skrzynki - 5
otaczajgcej nawierzchni e .
mm ponizej poziomu
nawierzchni

6.4.Badania wykonanych roboét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

— poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni
i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gollne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla uktadania i regulacji studni rewizyjnych, kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych, zasuw wodociggowych jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wy-
niki pozytywne.

8.2.0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiérkowe,
— regulacja wysokoSciowa.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej STWiORB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia ogblne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej elementu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie regulacji wysoko$ciowej wtazéw studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych,
skrzynek zasuw wodociggowych,
— ew. podniesienie armatury podziemnej do wymaganych rzednych,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko i utylizacja,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

2.PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

3.PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
s6w produkcji betonu.

4.PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

5.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw sto-
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

6.PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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D.04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach realizacji zadania:
»,Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
pod wszystkie nawierzchnie przewidziane do wykonania w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. WskaZznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca sztuczne zageszczenie
gruntu, okreslona wg wzoru Is = pq / pas W ktérym:
[s - wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg PN-S-02205,
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymal-
nej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oce-
ny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.2. Grupa no$nosci podiloza gruntowego nawierzchni - klasyfikuje nosno$¢ podioza
gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podloza, warunkow
wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu
drogowego. Wystepujg cztery grupy nos$nosci podtoza gruntowego oznaczone
symbolami: G1, G2, G3 i G4.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z przywotanymi normami i STWiORB D.M.00.00.00
»+Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogo6l-
ne”, pkt 3.
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3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rOwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt

5.2.Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia pod-
toza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwod-
nienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzch-
ni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w ko-
rzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudno$ci jego zageszczenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzZsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu prze-
widzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze, dowieZz¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych warto$ci
wskaznika zageszczenia.

Koryto drogi powinno spetnia¢ nizej podane wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci.

5.4.1. Wymagania odno$nie do zageszczenia podtoza

Jezeli Projekt nie przewiduje inaczej, bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przysta-
pi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszcza-
niu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegaja-
cych w korycie do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is
w korycie drogi powinna by¢ nie mniejsza niz okreslono w Tablicy 1.
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Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzo-
nej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w korycie drogi

Strefa podtoza gruntowego Minimalna wartos$¢
ponizej spodu konstrukgc;ji wskaznika zagesz-
nawierzchni czenia [s

do gtebokosci 0,2 m lub do gtebo-
kosci réwnej grubosci warstwy

. : 1,00
ulepszonego podtoza, o ile wy-
stepuje
nizej, do gtebokosci 0,5 m 0,97

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Wilgotnos$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci opty-
malnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i §redniospoistych +0% do -2%.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tabeli 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia grun-
tu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Jezeli wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu
na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ wskaznik odksztatcenia Iy podtoza metoda obcigzen ptyto-
wych.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo, réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtoérnego
E» do pierwotnego E1 w korycie drogi nie powinna by¢ wieksza niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is = 1,0

- 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych,
glin zwieztych, itéw) - 2,0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczys-
tych, piaskdw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0.

Dla kontroli nos$nosci E; i wskaznika odksztatcenia Ip koryta drogi nalezy stosowaé metode
obciazen ptytowych wg zalacznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.4.2. Wymagania odno$nie do no$nosci podioza

Nos$nos$¢ poditoza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢c na podstawie oceny wartoSci
wtérnego modutu odksztatcenia Es.

Wymagana warto$¢ E; gruntu rodzimego zostata okreslona przez projektanta w dokumenta-
cji projektowej poprzez przyjecie odpowiedniej grupy nos$nosci podtoza G. Wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E; na powierzchni gruntu rodzimego nie moga by¢ mniejsze niz podano w
Tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni gruntu ro-
dzimego w zalezno$ci od grupy no$nosci podtoza G

Lp. Grupa nosnosci podtoza Wartos¢ E; [MPa]
1 G1 80
2 G2 50
3 G3 35
4 G4 25
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Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie badanie no$nosci podtoza na podstawie oznaczenia warto-
$ci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD.

Badanie lekka ptyta dynamiczng (LPD) mozna stosowa¢ wytacznie w kontroli warstw wyko-
nanych z gruntéw i materiatow nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniach do 63 mm. Nale-
zy stosowac ptyte o Srednicy 30 cm. Gtebokos¢ oddziatywania LPD jest réwna $rednicy ptyty.
Oznacza to, ze w przypadku stosowania ptyty o $rednicy 30 cm nie nalezy poddawac badaniu
warstw grubszych niz 30 cm. W przypadku badania warstw cienszych niz $rednica plyty nalezy
wykluczy¢ mozliwo$¢ wptywu warstwy lezacej nizej na wynik oznaczenia. Stosowane urzadze-
nie musi mie¢ wazny dokument certyfikacji. Nalezy $ciSle przestrzega¢ procedury oznaczania
modutu odksztatcenia podtoza pod obcigzeniem dynamicznym, okreslonej przez producenta w
instrukcji stosowania urzadzenia. Badanie LPD moze by¢ wykorzystane jako posrednia metoda
oceny nos$nosci warstwy na podstawie zaakceptowanych przez Inzyniera korelacji wartosci dy-
namicznego modutu odksztatcenia Evd z warto$ciami wtérnego modutu odksztatcenia E..
Uwzgledniajac zrdznicowanie konstrukcyjne urzadzen pomiarowych, okre$lanych jako lekka
ptyta dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy nalezy stosowac jeden typ urzadzenia. W przypad-
ku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urza-
dzenia.

Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez In-
zyniera korelacji wartos$ci wtérnego modutu odksztatcenia E;, stanowigcych kryterium akcepta-
cji nos$nosci, z warto$ciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw
stosowanych w konkretnym przypadku i okre$lonych z zastosowaniem wybranego typu (kon-
strukcji) LPD. W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody
ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci.

Warto$¢ modutu Evd mozna uzna¢ za miarodajng, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu war-
stwy w czasie badania nie jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotno$ci jakg miat on w
czasie zageszczania. Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD nie moze kolidowac¢ z zapisami
pktu 6 niniejszej STWiORB.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogo6l-
ne”, pkt 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania koryta drogi

6.2.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Sprawdzenie wykonania koryta i wyprofilowanego podtoza polega na kontrolowaniu zgod-
nosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowe;.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podioza podaje
tablica 3.
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Tablica. 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Minimalna czestotliwo$¢ badan Tolerancje
Lp. Badana cecha . o, . .
i pomiaréw wykonania robot
Rzedne wysokos$ciowe dna Pomiar niwelatorem rzednych co
1 | koryta (stanowigcego pod- 20 m, na odcinkach krzywoli- -2 cm, +0 cm
toze nawierzchni) * niowych co 10 m
Pomiar ta$mag, szablonem, tatg o
2 | Odchylenie osi w planie**®) dtugosci 3 mqi poziomica lub zi- <+5cm
welatorem, w odstepach co 100
3 | Szeroko$c¢ m, w punktach gtéwnych tuku, co -5 cm, +10 cm
50 m na tukach o R <100 m oraz
4 | R6wnosé w miejscach, ktéore budza wat- <2cm
pliwosci
Pomiar niwelatorem rzednych w Nie wiecej niz 3 cm
5 | Spadek podtuzny odstepach co 100 m oraz w
. lub +1 cm
punktach watpliwych
Pomiar niwelatorem rzednych w
6 | Pochylenie poprzeczne ** odstepach co 100 m oraz w <+0,5%
punktach watpliwych

*) Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.
**¥) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia dna wykopu nie powinien by¢ mniejszy od podanego w Tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw od-
ksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna
by¢ wieksza od wartos$ci podanych w punkcie 5.4.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podana w punkcie 5.7.

W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotno$¢ badanego gruntu.

Czestotliwos¢ kontroli zageszczenia podtoza pod nawierzchnie - nie mniej niz 3 badania na
kazde 1000 m2 podtoza, jednak co najmniej 3 badania na dziennej dziatce roboczej oraz dodat-
kowo w miejscach watpliwych i wskazanych przez Inzyniera.

6.2.3. No$nos¢

Wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E; na powierzchni dna wykopu nie moga by¢
mniejsze niz podano w Tablicy 2.

Jezeli dopuszczono kontrole no$nosci na podstawie oceny warto$ci modutu Evd okreslonego
w badaniu lekka ptyta dynamiczng LPD, to sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartos$ci modutu Evd z warto$ciami okreslonymi na odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Czestotliwos¢ kontroli no$nosci podtoza pod nawierzchnie - nie mniej niz jeden raz na 1000
m2 powierzchni oraz dodatkowo w miejscach watpliwych i wskazanych przez Inzyniera.

6.3.Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach
geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujag wieksze odchylenia cech geometrycznych od wy-
maganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wy-
réwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, STWiORB i wymaga-

niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej,

STWiORB i postanowien Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

2.PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.
3.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
5.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
6.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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D.04.04.02
PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWIAZANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanek niezwigzanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa
drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw:

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa Coo/3 0 grubosci 17 cm
w konstrukcji nawierzchni drogi.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreSlonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza
gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podloza.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw
wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB
D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i za-
twierdzonych przez Inzyniera.

2.2.Materialy do wykonania podbudowy

2.2.1. Kruszywa do produkcji mieszanek

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy
powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 ,WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég
krajowych. Wymagania techniczne” oraz wymagania podane w ponizszej Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdz. w Wymagania wobec kruszywa Odniesienie do
Lp. PN-EN Wiasciwosci do mieszanek niezwigzanych tabl. w PN-EN
13242+A1:2010 do warstw podbudowy 13242+A1:2010
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2;
16; 22,4; 31,5; 45; 63190
1 41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus ze- Tabl. 1
staw 1), wszystkie frakcje do-
zwolone
Gc80/20
2 43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
Ga 75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
3 432 kruszywa grubego na sitach posrednich wg GTc20/15 Tabl. 3
PN-EN 933-1
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa
. . o GTr10
4 433 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu GTa 20 Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
5 44 a) maksymalne wartos$ci wskaznika ptasko- FI 50 Tabl. 5
’ $ci lub
b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu SIss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
6 45 powie‘rzchni przekll"u‘szonej lub tamanych Cooss Tabl 7
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
7 4.6 a) w kruszywie grubym *) fbekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym *) fbeklarowana
Wtadciwo$¢ nie badana na
8 4.7 Jakos¢ pytéw pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach
Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
2 52 1097-2, kategoria wyzsza niz LA Tabl.9
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego
10 5.3 wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
1 54 gqstosc wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo Deklarowana i
12 55 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 Wem NR i
’ albo 9 (w zaleznosci od frakcji) WAz 2 *%)
13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASnr Tabl. 12
Catkowita zawarto$¢ siarki
14 6.3 wg PN-EN 1744-1 NYY Tabl. 13
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-
15 6421 EN 1744-1 rozdziat 19.3 Ve Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopieco-
16 6:4.2.2 wym kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 Brakrozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
17 6:4.2.3 kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 Brakrozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substanq,l szkod?lwych W
18 6.4.3 1744-3 stosunku do $rodowiska wg -
odrebnych przepiséw
Brak zadnych ciat obcych takich
19 6.4.4 Zanieczyszczenia jak drewno, szkio i Plastll’g -
mogacych pogorszy¢ wyrdb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
20 72 wg PN-EN 1097-1 SBia
M d 6 na frakeii k 8/16 - skaly magmowe i przeobra-
21| 7as | Mromwodpormoséna frakikusiywa/ sone Fa Tabl 18
& - skaty osadowe: F10
22 Zat.C Sktad materiatowy deklarowany -
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Rozdz. w Wymagania wobec kruszywa Odniesienie do
Lp. PN-EN Wiasciwosci do mieszanek niezwigzanych tabl. w PN-EN
13242+A1:2010 do warstw podbudowy 13242+A1:2010

Wiekszos$¢ substancji niebez-
piecznych okreslonych w dyrek-
Istotne cechy $rodowiskowe tywie R.ad.y 76/769/FWG,Z%- -

zZwyczaj nie wystepuje w zro-
dtach kruszywa pochodzenia
mineralnego.

Zat. C, podroz-

23 dziat C.3.4

*) Laczna zawarto$¢ pytldw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg Tablicy 3
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.2. Woda

Do zraszania kruszywa lub gotowej mieszanki nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktad-
nikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca zageszczenie mie-
szanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.3. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy

2.2.3.1. Postanowienia ogdlne

Do warstw podbudowy przewiduje sie zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu
0/31,5mm.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania mieszanki o wymaganym uziarnieniu dopuszcza
sie uzycie kruszywa o innym uziarnieniu, zgodnie z WT-4, po uprzednim uzgodnieniu z InZynie-
rem.

2.2.3.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowa-
nie jednakowych wtasciwosci i spelniata wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane
2010 oraz w ponizszej Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzial w Wymagania wobec mieszanek niezwia- Odniesienie
PN do tabl. w
Lp. PN-EN Wiasciwosci zanych przeznaczonych do zastosowa- PN-EN
13285 nia w warstwie podbudowy 13285
1 4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
9 432 kategoria UF UFy Tabl.2
- Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria LF LFnr Tabl.3
3 433 Zawarto.éc' nadziarna: 0Coo Tabl4i 6
kategoria OC
4 441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Tablicy 3a + b Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodno$ci uziar-
5 442 nienia poszczeg6lnych partii - poréwna- wg Tablicy 3 Tabl7

nie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S)

Wymagania wobec jednorodno$ci uziar-
6 4.4.2 nienia na sitach kontrolnych - réznice w wg Tablicy 4 Tabl.8
przesiewach

Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik piaskowy
SE4, badany na prébce po pieciokrotnym

7 5 zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 45
13286-2
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy

8 - frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA 35

PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy frakcji
9 - 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN deklarowana
1367-1, kategoria Mpe

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakceji kruszy-
10 - wa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN F4
1367-1
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Odniesienie

Rozdzial w Wymagania wobec mieszanek niezwia-
P do tabl. w
Lp. PN-EN Wiasciwosci zanych przeznaczonych do zastosowa- PN-EN
13285 nia w warstwie podbudowy 13285

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaz-
1 ) nika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu >80
w wodzie 96h, wg PN-EN 13286-47, -

€O najmniej

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszcza-
12 - nej, % (m/m) wilgotnosci optymalnej wg 80-100
metody Proctora wg PN-EN 13286-2

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
13 4.5 Istotne cechy $rodowiskowe 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineral-
nego.

2.2.3.3. Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy muszg speinia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy bada¢ i deklarowac, po
5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgle-
dem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora, mieSci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 1. Jako wymagane
obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

100 - Taw ool o
Al 10
90 a5 4”1 30
,
-E s0 / L 7 20
= 70 - 5';; 30 -E
.'E“ ao 40 ag--
b - {85 '3
<" 2 :
E 50 850 E
(=%

"E 40 eo &
‘E' 30 70 g
20 f/ - 50
10 94’( . 90
o 2o 100
g § 8 s - =~ -~ "% *;age-e

I:‘.-'." :::::;E;GMI sito # mm

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy

Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbada-
nych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w Tablicach
34, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie
z deklarowana przez producenta wartoscig (S).*

) Poréwnanie z deklarowangq przez producenta wartosciq (S)
Mieszanka , . .
niezwidzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
e 05 | 1 2 4 | 56 | 8 | 112 | 16 | 224 | 315
0/31,5 +5 +5 7 +8 - +8 - +8 - -

¥ Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawartos$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki
po pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z
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uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spetnia¢ takze
wymagania ciggto$ci uziarnienia zawarte w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w prze-
siewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka [rdznice nrzesjewdw w % (m/m) nrzez sito (mm1]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 |56/11/2| 8/16 |11,2/22,4|16/31/5
0/31,5 min./max.\min./max./min./max./min./max./min.\max./min./max./min. max./min./max.
’ 4 11517 120 - | - 11025 - | - 11025 - | - | - | -

2.2.3.4. Zawarto$¢ pytow

W przypadku mieszanki kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej, mak-
symalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tabli-
cy 2. Nie okre$la sie natomiast minimalnej zawarto$ci pytéw < 0,063 mm. Zawartos¢ pytow nale-
zy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy badac i dekla-
rowac¢ po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetniaé wymagania podane w
tablicy 2. Nie okre$la sie wymagan wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszan-
kach kruszyw do warstwy podbudowy.

2.2.3.5. Zawarto$¢ nadziarna

Zawarto$¢ nadziarna nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw nalezy bada¢ i de-
klarowac¢ po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ nadziarna w takiej mieszance,
po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 2.

2.2.3.6. Dodatkowe wymagania

Ponadto podbudowa wykonywana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna speinia¢
warunek szczelnos$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

D

—15 <5
85

w Kktérym:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania ponizej warstwy
stabilizacji podtoza spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny se-
parujace;.

2.2.3.7. Wrazliwo$¢ na mroéz, wodoprzepuszczalnos¢

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw zasadniczych powinny spetnia¢ wyma-
gania Tablicy 2. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadni-
czej odnos$nie wrazliwosci na mréz (wskaznik piaskowy SE4 w oparciu o norme PN-EN 933-8,
Zal. A, badany na frakcji 0/4 mm), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno-
$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy.

2.2.3.8. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawarto$ci wody

w trakcie wbudowywania i zageszczania okre$lonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach poda-
nych w Tablicy 2.

2.2.3.9. Wskaznik nosnosci CBR
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Badanie CBR mieszanek do podbudowy nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej metodg
Proctora do wskaznika zageszczenia [s=1,00 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.

2.2.3.10.  Zrédta materiatéw
Dostarczona mieszanka niezwigzana musi by¢ identyfikowalna przez nastepujace informacje:
- powotanie na WT-4 2010;
- Zrédto i producenta - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno
Zrodto jak i lokalizacja sktadowiska;
- wymiar goérnego kruszywa (D);
- rodzaje kruszywa zawarte w mieszance;
- gestos$¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.
Dokument dostawy powinien zawierac co najmniej nastepujace dane
- oznaczenie wg asortymentu;
date wysytki i pochodzenie;
- wielko$¢ dostawy;
kolejny numer dokumentu dostawy.
Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze
wyrob spelnia wymagania niniejszej STWiORB. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych prze-
znaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac system 4.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdl-
ne".

3.2.Sprzet do wykonania warstwy podbudowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozu-
jace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno$ci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mie-
szanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Transport materialu moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nad-
miernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonywania Roboét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci uwzglednia-
jacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe podbudowy powinno speinia¢ wymagania podane w STWiORB
D.04.01.01.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwa-
rza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy se-
gregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Dopuszcza sie sktadowanie materiatu w miejscach do tego przeznaczonych, po wcze$niej-
szym ustaleniu i akceptacji Inzyniera Kontraktu.

5.4.0dcinek probny
Jezeli zazada tego Inzynier, przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca wykona odcinek préobny w
celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszanki, rozktadania i zageszczania materiatu jest
wilasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania wymaga-
nej grubosci po zageszczeniu,
- ustalenia ilo$ci przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia,
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy podbudowy na budowie.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébne-
go przez Inzyniera.

5.5.Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa mieszanki niezwig-
zanej powinna by¢ roztoZzona w spos6b zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokos$ciowych. Mieszanka podczas zageszczania powinna by¢ wilgotna, co umozliwi
optymalna prace walcow w celu uzyskania wymaganej no$nosci i zageszczenia.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna od-
powiada¢ wymaganej zawarto$ci wody okres$lonej w Tablicy 2.

5.6.Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fa-
zie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykony-
waé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;j.

Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy powinny by¢ uzyskiwane rownomiernie na catej szero-
kosci. Zageszczenie i no$nos$¢ kontroluje sie ptytg VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie
wtdérnego modutu odksztatcenia E; i wskaznika odksztalcenia lo, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla wskaZnika zageszczenia lub wskaznika odksztatcenia i wtérnego
modutu odksztatcenia warstw podbudowy
Warstwa podbudowy dla nawierzchni Is Io E2
KRO + KR2 21,00 <220 2130 MPa

5.7.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda InZzyniera, gotowa podbu-
dowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i do-
starczac kopie ich wynikéw InZynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwaran-
tujaca zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej Specyfikacji.

6.2.Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatko-
wych materiatéw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw skta-
dowych,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budow-
lanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki nie-
Zwigzanej

Czestotliwos$¢ badan

. . s Maksymalna po-
Lp. Wyszczegolnienie badan bl\;:il:?s:ln;zlileclfg:i (ﬁi?jﬁ?;;:;p‘ggszscz wierzchnia podbudo-
dzialce roboczej |na 1 badanie (jezdnia) wy przypada!qca na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
1 500 mb 3000
2 Zawarto$¢ wody w mieszance
3000
Wskaznik odksztatcenia, moduty (dodatkowo w miejscach|
3 . s 2 250 mb )
odksztatcenia (no$nosc¢) watpliwych wskazanych
przez Inzyniera)

Badanie wta$ciwosci mieszanki Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie peine na 6
kruszyw miesiecy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zr6dta)

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na
kazdej dziennej dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobierac¢ losowo z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie po-
miedzy krzywymi granicznymi wg Rysunku 1.

6.3.2. Zawarto$¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedlug
PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w Tablicy 2.

6.3.3. Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu ob-
ciazenia w zakresie od 0,15 + 0,25 MPa i dla koficowego obcigzenia 0,45 MPa. (wg ,Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 2”).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtérny E», obliczamy na podstawie wzoru:
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Ei, E;=%D (dp/4s)  [MPa]
gdzie:
D - $§rednica ptyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskdw, mm
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy
wskaznik odksztatcenia Io tj. stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatce-
nia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

lL=E:/E;<220
Wymagane parametry zageszczenia i nosnosci wg tablicy 5.

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Witasciwosci mieszanki kruszywa obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
tablicy 2 nalezy bada¢ dla kazdej dostawy. Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane lo-
sowo w obecnosci InZyniera.

6.3.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy

Lp. Wyszczegoln_len}e badan i po- Mlnlmalt}g czqs'Fotl,lwosc Dopuszczalne odchy#ki
miaréw badan i pomiaréw
4 +10 cm, -5 cm (r6znice od
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokoéci projektowej)
w sposob ciagty plano-
2 Réwnos¢ podtuzna grafem albo co 20 m z . 10 mm
uzyciem taty 4 metrowej
na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1km 10 mm
* 0,5% (dopuszczalna tole-
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km rancja od spadkéw projek-
towych)
5 Rzedne wysoko$ciowe Co20m -1cm,+0 cm
6 | Uksztattowanie osi w planie *) Co100m Przesunigcie (.)d osi projek-
towanej £ 5 cm
w 3 punktach na dziatce e L
‘s . : .. | Roznice od grubosci pro-
7 Grubo$¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzie;j . :
o jektowanej £10%
niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od wy-
maganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wy-
réwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej war-

stwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanej warstwy podbudowy jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne" p.8.

61

Strona



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wyma-

gania ogdlne” p.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe,
zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,
przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie
i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,
transport i wbudowanie,
ew. wykonanie odcinka prébnego,
rozlozenie i profilowanie mieszanki,
zageszczenie mieszanki,
biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Roboét, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,
utrzymanie warstwy lezacej ponizej w przypadku prowadzenia po niej transportu technologicznego
dla wykonania podbudowy, niedopuszczenie do rozjezdzania warstwy, naprawienie warstwy w
przypadku uszkodzenia z powt6rzeniem badan odbiorowych,
koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég publicznych uzywanych do transportu -
usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi kruszywa,
oznakowanie i zabezpieczenie Robédt oraz jego utrzymanie,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziar-
nowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu zia-
ren za pomocg wskaznika ptaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych

6. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1. Ozna-
czanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval).

7. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw — Metody ozna-
czania odpornosci na rozdrabianie

8. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ozna-
czanie gestos$ci ziaren i nasigkliwosci

9. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynni-
kow atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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10. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynni-
kow atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metoda gotowania
11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw sto-
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania.
13. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Cze$¢ 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci —
Zageszczenie aparatem Proctora.
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie.
15. BN-68/8931 04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
17. ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Za-
tacznik” GDDP, Warszawa 1998 r.

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 2014.

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

20.

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z p6Zniejszymi zmianami.

WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych. Wymagania techniczne. Zatgcz-
nik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

Strona 63



Strona 64



DROGA WEWNETRZNA - ULICA POGODNA W SANTOCKU

D.05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania: ,Budowa
drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w

pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz3 zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wy-
konaniem:

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (jezdnia),

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czarnego o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (zjazdy),

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wieksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw
pieszych od teren6éw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
[5] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiIiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢ zgodne wymaganiami podany-
mi w PN-EN 1338, punkt 5.4.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagane wlasciwosci i klasy kostki brukowej betonowe;j:

— nasigkliwo$¢ - Klasa 2,

— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3,
— odporno$¢ na Scieranie - klasa 4,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2 normy
PNEN 1338.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke o wymiarach 20 x 10 cm o grubosci 8 cm. Kolor kostki zgodny z Do-
kumentacja Projektow3q (na jezdni szary, na zjazdach czarny).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda-
nymi w PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 - 3).

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie
stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia sadz
i barwnikoéw organicznych).

2.2.4. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania PN-EN
13242 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody od-
powiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni:

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242 [3],

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242 [3].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac
do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysoko-
$cig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptlaskie o liczbie warstw 12 (dla
workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjal-
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nych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4.0bramowania nawierzchni

Obramowania nawierzchni z kostek nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Stanowic je beda:
a) krawezniki betonowe wg STWiORB D.08.01.01 [13],
b) obrzeza betonowe wg STWiORB D.08.03.01 [14].

2.5.Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wy-
maganiom wtasciwej STWiORB lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InZyniera.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
[5] pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wéz-
ka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy ko-
stek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wyko-
rzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych STWiORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $srodkami trans-
portowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego
mogg stuzy¢é woézki widtowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
$rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dZwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpie-
czajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac
do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita
od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rod-
kiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kru-
szywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi $rodkami transportu, w sposdéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewo-
zone na paletach uklada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane
uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wy-
fadowywanie zaleca sie wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzed-
nich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu po-
winny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]
pkt 5.

5.2.Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projekto-
wanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D.04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, pod-
sypki cementowo-piaskowej i wypeieniem spoin, obejmuj3:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypehienie szczelin piaskiem,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowia-
da¢ wymaganiom wtasciwej STWiORB.

)}

5.5.0bramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Wyko-
nanie obramowania powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej STWiORB.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utoZenie pojedynczego rzedu kostek w celu usta-
lenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Wymagania dla materialéw na podsypke zgodnie z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od za-
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a na-
stepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspblczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rz2s = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibra-
Cyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos$¢ podsypki. Roz-
Scielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoniczone przed roz-
poczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiORB, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wy-
twoérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewa-
ne sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, pap3 itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii mate-
riatu, w ktérej niedopuszczalne s3g rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompli-
kowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przy-
uczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztat-
cie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wy-
magang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utoZona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupeiniaja przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubi-
jania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupemnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
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Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakon-
czy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, pro-
wizorycznie utoZong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z pod-
sypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jed-
nocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3. Wy-
pelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na su-
cho lub po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgar-
niaczkami z piérami gumowymi.

5.8.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ war-
stwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[5] pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdow wykonane przez dostawcéow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki poda-
je tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp Wyszczego6lnienie
) badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg STWiORB D.04.01.01 [6]
Wg STWiORB, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
wg STWiIORB D.08.01.01a [13];
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni D.08.01.02 [14]; D.08.03.01 [15];
D.08.05.00 [16]

Czestotliwo$¢ badan Wartoéci dopuszczalne

2 Sprawdzenie ew. podbudowy
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Lp. WySZ,C .zegolr_nerfle Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw
Biezaca kontrola w 10 punktach
. . . dziennej dziatki roboczej: grubosci, Wg pktu 5.6; odchytki
Sprawdzenie podsypki (przymiarem PR . . .
4 o A s spadkéw i cech konstrukcyjnych w od projektowanej gru-
liniowym lub metoda niwelacji) . . . . -
poréwnaniu z Dokumentacja Projek- bosci £1 cm
towa i STWiIORB
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projekto- Sukcesywnie na kazdej dziatce robo- )
wa czej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 50 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charaktery-

Odchylenia: £1 cm

stycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym tata o .
Jw. Nieréwnosci do 8 mm
czterometrowa)
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tata profilowa z po-
ziomnicg i pomiarze prze$witu kli- Prze$wity miedzy tatg a
nem cechowanym oraz przymiarem Jw. po- wierzchnig do 8 mm
liniowym wzglednie metodg niwela-
cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Odd}y*ki 9d dokumen—
metoda niweladji) Jw. tacji projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona w Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i glteboko$¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji pro-
jektowej lub decyzji
InZyniera

6.4.Badania wykonanych roboét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ta-
blicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, V\I.1zualne’s_prawdz.en1e J ed{lorodnosm wygla}du, pra-
1 ., LY widtowoSci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
kraweznikéw, obrzezy, $ciekdw - . o .
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potoZenia osi co 25 miw
2 | Badanie potoZenia osi nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne prze-
suniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
- . i S Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycz-
Rzedne wysokos$ciowe, réwnosé podtuzna i po- ; L
3 rzeczna. spadki poprzeczne i szerokoéd nych (wg metod i dopuszczalnych warto$ci podanych
p P pop w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w na-
4 | wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, Wg pktu 5.515.7.5

$ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]

pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” [5]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5], odpowiednimi STWiORB oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia ogdlne” [5] pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypekienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB,
— odwiezienie sprzetu,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzy-
szacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosz-
torysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez STWiORB wymienione w pktach 5.41 5.5.

9.3.Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg prze-
kazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1:2002
2. PN-EN 1338:2005
3. PN-EN 13242:2004
4. PN-EN 1008:2004
10.2.
5. D.M.00.00.00
6. D.04.01.01+04.03.01
7. D.04.04.00+04.04.03
8. D.04.04.04
9. D.04.05.00+04.05.04
10. D.04.06.01
11. D.04.06.01b
12. D.05.03.04a
13. D.08.01.01
14. D.08.03.01

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
czace cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie mate-
riatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Specyfikacje techniczne (STWiORB)

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabi-
lizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe
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D.06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem umocnien powierzchni skarp, rowéw i sciekdw w ramach realizacji zadania: ,Bu-
dowa drogi wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz3 zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wy-
konaniem:
— umocnienia skarp, poboczy zjazdéw i pozostatej powierzchni pasa drogowego poprzez humusowanie
z obsianiem trawa,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skarpa - pochyta $ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu
zaleznym od jako$ci gruntu.

1.4.2. Réw - otwarty wykop, sktadajacy sie ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.3. Umocnienie skarp - trwate umocnienie powierzchniowe pochytych elementéw pasa
drogowego w celu ochrony przed erozja.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna, zawierajaca co najmniej 2% czeSci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespdt czynnosSci przygotowujacych powierzchnie gruntu do

obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, srodkéw uzyZniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.7. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie
nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWiORB s3a zgodne z zamieszczonymi w
D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Og6lne".
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2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekéw objetymi niniejszg specyfikacja sa:
- humus,

- nasiona traw.

2.3.Humus

Ziemia urodzajna (humus) powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanie-
czyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowq ziemie urodzajng zdjetg podczas robét przygoto-
wawczych, po usunieciu ew. zanieczyszczen, korzeni i kamieni. W przypadku braku wystarczaja-
cej ilosci humusu, nalezy go zakupi¢ i dowieZ¢ spoza terenu budowy.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze
ziemia

urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m 2,
c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m 2,
d) kwasowos¢ pH =5,5.

2.4.Nasiona traw do obsiewu

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatun-
kéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr
normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nalezy uzy¢ mieszanki traw o nastepujacym procentowym sktadzie:

Gatunek Skarpy Pobocze, tereny ptaskie
Zycica trwata 30% 30%
Kostrzewa czerwona roztogo- 20% 30%
wa
Kostrzewa czerwona kepowa 10% 10%
Kostrzewa owcza 10%
Kostrzewa trzcinowa 40% 10%
Wiechlina tgkowa 10%
Norma wysiewu 35g/m? 25 g/m?

2.5.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicz-
nym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas

[lo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspek-
tora Nadzoru Terenow Zieleni.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania og6l-

ne .
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Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- ciagnika oraz osprzetu do agrouprawy (np. wtoki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika -
zgrzebta, watowtoki)
- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

- drobnego sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Materiaty do wykonania umocnienn mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi
w warunkach zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietle-
niem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w srodku transportowym, chemikaliami lub
ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcig¢ lub je zanieczysci¢, z uwzglednie-
niem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt.5.

5.1.Przygotowanie podloza
Powierzchnia skarp winna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez PN-S-02205.

5.2.Humusowanie

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy warstwa ziemi urodzajnej. Dla lepsze-
go powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy mozna nacigé¢ w
niej poziomo lub pod katem 30°+45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5+1,0 m i
glebokosci 15+20 cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawe-
dzi.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. W za-
leznosci od bilansu humusu na budowie, po uzgodnieniu z Inzynierem, Wykonawca moze
zwiekszy¢ grubos$¢ warstwy ziemi urodzajne;j.

5.3.0bsiewanie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i terenéw zieleni trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystapieniem do obsiewa-
nia nalezy wykona¢ humusowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania og6l-

"

ne .

6.1.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akcepta-
Cji.

6.2.Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiORB

oraz na sprawdzeniu daty waznoS$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.
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Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaros$nietej powierzchni nie moga wystepowac
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania umocnien jest metr kwadratowy (m?2).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia og6lne” p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa umocnienia 1 m2 przez humusowanie i obsianie nasionami traw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

— koszty ewentualnych odpaddéw i ubytkéw materiatowych,

— transport humusu w ilo$ci zapewniajacej wykonanie humusowania na peing grubos$¢ war-
stwy,

— wykonanie moletowania przed humusowaniem - w przypadku skarp,

— utozenie humusu

— obsianie nasionami traw,

— podlewanie wodg i pielegnacja,

— koszenie, w okresie budowy,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszech-
nego uzytku.
2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

w

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesOw produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-11104 Brukowy materiat kamienny - Brukowiec

8. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Umacnianie i zadarnianie po-

wierzchni biowt6kning -- Wymagania i badania przy odbiorze

v
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0. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
10.  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979.
Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac. Instytut Melioracji i
Uzytkéw Zielonych 1988.
11.  Zbiér projektéow typowych budowli wodno-melioracyjnych oprac. Centralne Biuro Stu-
didéw i Proj. Wodn. i Melioracji 1970.
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D.06.03.01
UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem umocnienia poboczy drog kruszywem w ramach realizacji zadania: ,Budowa drogi
wewnetrznej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz3 zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wy-
konaniem:
— umocnienia poboczy drég warstwa mieszanki niezwigzanej o grubosci 15 cm,
— umocnienia poboczy zjazdéw warstwa humusu o grubosci 10 cm z obsianiem mieszanka
traw, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z norma podstawowg PN-EN 13285,
normami zwigzanymi, - i okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”
p-1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
p.1.5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

2.2.Mieszanki kruszyw

Do umocnienia poboczy drég nalezy stosowa¢ mieszanke niezwigzang 0/31,5 odpowiadajaca
wymaganiom okre$§lonym w STWiORB D.04.04.02. Zaleca sie uzycie mieszanki kruszywa o jasnej
barwie.

2.3.Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa, dla ktorej nie okres$la sie wy-
magan.

2.4.Humus i nasiona traw
Do umocnienia poboczy humusem nalezy stosowa¢ humus oraz nasiona traw odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w STWiORB D.06.01.01.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
p.3.
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3.2.Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania warstwy z mieszanki kruszyw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode (wymagane, jezeli nie ma mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki u
producenta),

— réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.4.

4.2. Transport materiatlow

Przy wykonywaniu robét mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych w warun-
kach zabezpieczajgcych kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniu i zawilgoceniu.

Transport humusu mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpie-
czajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej na drogi transportowe. W przypadku zabrudze-
nia nawierzchni nalezy na biezaco usuwac resztki humusu naniesione kotami pojazdéw oraz
rozsypane w trakcie prowadzenia Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.5.

5.2.Przygotowanie podloza

Podtozem dla uktadanych warstw umocnienia poboczy jest koryto wykonane i odebrane wg
STWiORB D.04.01.01.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie po-
wierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozo-
nych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie po-
przez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdérnie wyréwnane i zageszczone.

Umocnione pobocze musi by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jego wykonanie zgodnie
z Dokumentacja lub wedtug wskazan Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musza by¢ wcze$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3.Umocnienie poboczy

5.3.1. Pobocza z kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roz-
tozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto gru-
bos¢ projektowa.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym profilowaniu warstwy uzupeiniajacej nalezy przystapic do jej za-
geszczania.

Nieréwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzy-
mania rownej powierzchni.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnos$ci op-
tymalnej z tolerancjg +1% i -2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilZona okres$long ilo$cig wody i rwnomiernie wymie-
szana.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego
niz 1,0, wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12, z czestotliwoscig 1 badanie na 250 m pobocza. Wa-
riantowo, za zgodg Inzyniera mozna stosowa¢ badanie lekkg ptytg dynamiczna.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na poboczu nalezy zwrdéci¢ szcze-
gbélng uwage na wtasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego po-
bocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.3.2. Pobocza z humusu

Wykonanie Robét polega na uzupetnieniu poboczy materiatem wg p.2, wyprofilowaniu na
grubos$¢ pozwalajaca na uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po dogeszczeniu walcami

recznymi, z zachowaniem projektowanego spadku. Obowiazuja og6lne zapisy dotyczace prowa-
dzenia Robot opisane w STWiORB D.06.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
p.6.

6.2.Badania przed i w czasie Robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje witasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw
itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Tablica 1 Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu poboczy z kru-
szywa

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna l.iczt.)a badan| Maksymalna p(?wierzchnia war-
na dziennej dziatce ro- | stwy przypadajgca na 1 badanie
boczej (m?)
1. [Uziarnienie kruszywa
2. |Wilgotnos$¢ kruszywa
- 2 600
3. [Zageszczenie warstwy
4. [|Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych
5. [Stopien przekruszenia ziarn
6. |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicz- 6000 przy kazdej zmianie zrédia
nych i kruszywa, w przypadkach watpli-
8. |Nasigkliwo$¢ wych i na kazde polecenie
9. [Mrozoodporno$é Inzyniera
10. [Scieralno$¢
11. |WskazZnik piaskowy

6.2.1. Badania wtasnosci kruszywa
W czasie rob6t Wykonaweca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okres$lone w ta-
blicy 1 oraz w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartos$¢ zanieczysz-
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czen obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich
wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.2. Badania peilne nalezy wykona¢ takze w przypadku
zmiany zrdédia pobierania materiatéw i w innych przypadkach okres$lonych przez Inzyniera.

6.2.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalne;j
préby Proctora, wedtug PN-B-04481:1988 (metoda II) z tolerancjg +1% i -2% jej wartosci. Wil-
gotnos$¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.Badania i pomiary wykonanej warstwy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w umacnianych poboczy

Lp. Wyszczeg6lnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Tolerancja
1 | Modut odksztatcenia Co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
1000 m
2 | Szeroko$¢ pobocza 1razna 100 m +10cm,
-5cm
3 | Spadek poprzeczny* 1razna 100 m +0,5%
4a | Réwnoéé podiuzna w sposab ciagly p.lanograft?m albo co 20m tatg <15 mm
na kazdym pasie ruchu
4b | Réwno$¢ poprzeczna 1 raz na 100 m tatg 4m <15 mm
5 | Rzedne wysokos$ciowe 1 raz na 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach +(2)z$'
6 | Uksztaltowanie osi w planie* 1razna 100 m +5cm
Podczas budowy:
w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej,
7 | Grubogé lecz nie rzadziej niz co 400 m? +10%
Podczas odbioru: -15%
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000
m?2

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz
na poczatku, w $srodku i na konicu kazdego tuku poziomego.

6.3.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci warstwy z kruszywa
nie powinno przekraczac + 10%, - 15%.

6.3.2. No$nos$¢izageszczanie warstwy
Minimalne moduty odksztatcenia w zaleznos$ci od wskazZnika zageszczenia i projektowanego
wskaznika no$nos$ci wymagane dla poboczy umacnianych kruszywem zawarto w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagana no$no$¢ pobocza umocnionego kruszywem

Warstwa z kruszy- Wymagane cechy umocnionego pobocza
wa o wskazniku L. L. Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta
Wno$ nie mniej- Wskaznik zagesz-| Wskaznik od- o érednicy 30 cm MPa
i czenia s nie ksztatcenia I
Szym niz . ° N Lo _O_ od pierwszego obciaze- | Od drugiego obcigzenia
% mniejszy niz: |nie wiekszy niz: o E B
nia E1 2
60 1,00 2,2 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
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a) Rownos¢ warstwy

Nieré6wnosSci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem w osi zgod-
nie z norma BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

NieréwnoSci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ tatg z czestotliwosciag podana w tablicy 2.

Nieréwnosci warstwy nie powinny przekraczac¢ 15 mm.

b) Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjga Projektowa z tolerancja
*0,5%.

c) Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 10 m na krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej
warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cmi-2 cm.

d) Uksztattowanie

Uksztaltowanie umocnionego pobocza nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w in-
nych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w planie
nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

e) Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze ro6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -
5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0llne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania umocnienia poboczy jest metr kwadratowy (m?2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.8.

8.2.0dbiér Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaga-
niami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB podlegaja niezbednym
poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymaga-
nia og6lne” p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia pobocza kruszywem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa,
— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projek-
towej i STWIORB,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,
— odwiezienie sprzetu,
— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza
STWIiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.
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Cena jednostkowa wykonania umocnienia pobocza humusem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

ew. pozyskanie i transport humusu w ilo$ci zapewniajacej wykonanie humusowania na
pelna grubos$¢ warstwy,

zatadunek i odwdz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania
wraz z Kosztami utylizacji i sktadowania,

ulozenie humusu, na projektowana grubos¢,

obsianie nasionami traw z nawozeniem podlewanie wod3 i pielegnacja,

koszenie w okresie budowy.

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

odwiezienie sprzetu,

wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robo6t objetych niniejsza
STWIiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Zatacz-
nik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw pro-
dukgcji betonu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach realizacji zadania: ,Budowa drogi wewnetrznej
- ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w

pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— wykonaniem konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych,
— przymocowaniem gotowych tarcz znakéw drogowych do konstrukcji wsporczych,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposéb
trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej z
naniesiong tre$cig, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzacy do zamocowania w sposo6b roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspo6tdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice wraz z elementami stuzagcymi do przymocowania ($ruby, zaciski itp.).

Znak aktywny - odblaskowy znak drogowy o niezmiennej tres$ci, wyposazony w
pulsujgce punktowe zZrédta Swiatta zasilane pradem elektrycznym.

Konstrukcja przestrzenna - konstrukcja wsporcza, wspornikowa i bramowa wg PN-
EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo Kkonstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkgji.

Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.

Podpora o konstrukcji przestrzennej - stupki kratowe konstrukcji wsporczej oraz
stupy pod rygiel i rygle konstrukcji wspornikowej i bramowej,
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1.4.12. Pozostate okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 1.4.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 2.

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego s3:

— prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "na mokro" do zamocowania stupkdéw,

— tarcze znakow,

— folie odblaskowe, transparentne farby sitodrukowe, transparentne kolorowe folie plote-
rowe,

— materialy do montazu znakéw, w tym elementy taczace tarcze znakéw z konstrukcjami
wsporczymi.

2.2.Wprowadzenie wyrobu do obrotu

Jesli wyréb budowlany, w tym materiat do pionowego oznakowania drdg, objety jest norma
zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejska ocena techniczng, producent
moze sporzadzi¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych, oznakowa¢ wyréb znakiem CE i wprowa-
dzi¢ wyrob do obrotu. Norma zharmonizowana dotyczy znakdéw drogowych, zestawéw znakéw
drogowych, konstrukcji wsporczych, lic znakéw wykonanych z folii odblaskowych kulkowych.
Wyroby, ktérych nie obejmuje norma zharmonizowana, np. folie odblaskowe pryzmatyczne mo-
ga uzyskaé europejska ocene techniczng np. na podstawie wytycznych dla wcze$niejszej euro-
pejskiej aprobaty technicznej lub krajowa ocene techniczna.

Jesli wyréb budowlany jest zgodny z wydang dla niego krajowa oceng techniczng, producent
moze sporzadzi¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, oznakowa¢ wyréb znakiem bu-
dowlanym i wprowadzi¢ wyréb do obrotu. Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych moze
by¢ wydana przez producenta, ktéry uzyskat krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytko-
wych wydany przez jednostke notyfikowana. Aprobaty techniczne IBDiM wydane przed 1 stycz-
nia 2017 r. moga by¢ wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci
tych aprobat.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegétowe
informacje odno$nie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3.0bowiazujacy system oceny i weryfikacji stato$ci wltasciwosci uzytkowych
Zgodnie z ustawa o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U.
poz. 542 i 1228) i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w spra-
wie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym znaki drogowe zostaty zakwalifikowane do Systemu 1 krajo-
wego systemu oceny i weryfikacji statos$ci wtasciwosci uzytkowych.
Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— zbetonu zbrojonego,
— inne rozwigzania uzgodnione z Inzynierem.

2.4.Konstrukcje wsporcze
2.4.1. 0goblna charakterystyka konstrukcji wsporczych
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W zaleznosci od szeroko$ci znaku lub tablicy, konstrukcja wsporcza moze posiada¢ jedng
dwie lub trzy podpory. Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje projekt techniczny
konstrukcji wsporczych z uwzglednieniem potozenia konstrukcji wzg. warunkéw i urzadzen
infrastruktury w danej lokalizacji.

Konstrukcje wsporcze do znakéw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w spos6b gwarantujacy
stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2. Materiaty do konstrukcji wsporczych

Stupki do znakéw drogowych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i spet-
nia¢ wymagania zawarte w PN-EN 10255+A1:2009. Tarcze znakéw umieszczonych na
pojedynczej podporze nalezy instalowac na stupkach o $rednicy co najmniej 65 mm.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nier6wnosci, pojedyncze rysy wy-
nikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymia-
rowych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé¢ 1,5
mm na 1 m dtugoSci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023-07 lub
inne normy po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rury maja by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury musza by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

Dolna cze$¢ rury musi posiada¢ zakotwienie, géra zabezpieczona kapturkiem z tworzywa
sztucznego lub metalowym.

2.4.3. Powtloki metalizacyjne cynkowe

Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych musza speinia¢ wymagania PN
EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej ma wynosi¢ 60 pm.

Powierzchnia powtoki musi by¢ ciggla i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie mozZe ona
wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn
itp.), takze elementoéw stuzgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obo-
wigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmio-
tem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz
trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw
do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przy-
padku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja
jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwato$ci
konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5.Tarcze znakow

2.5.1. Trwato$¢ materiatéw na wpltywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze spo-
s6b wykonczenia znaku, musza wykazywac¢ petng odpornos$¢ na oddzialywanie Swiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawece.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbior-
ca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié¢ na zyczenie odbior-

cy:
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a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku musi by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne majg wynosic¢ dla znakdéw z folig typu 1 - 7 lat, z folig typu 2 - 10 lat, z folig pryzma-
tyczna - 12 lat.

2.5.3. Materialy na tarcze znakéw

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania projekty graficzne tablic wraz z ich powierzch-
nia.

Tarcze znakéw majg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubos$ci min. 1,25 mm
wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U).

Tarcze tablic o powierzchni > 1 m? maja by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gru-
bosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U).

Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢
mniejsza niz 28 um (200 g Zn/m?2).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1

Wytrzymatos$¢ na obcigzenie

. . kN m-2 =>0,60 WL2
sita naporu wiatru
Wytr'zyma’fosc na obciazenie kN >0,50 PL2
skupione
Chyvllowe odksztatcenie zgi- mm/m <75 TDB4
najace
<0,02 TDT1
Chwilowe odksztatcenie topieft O <0,11 TDT3
skretne* stopien <0,57 TDT5
<115 TDT6
[ i ilo-
Odksztatcenie trwate mm/. m lub | 20% odksztatcenia chwilo i
stopien [in wego

Zabezpieczona, krawedz
Rodzaj krawedzi znaku - ttoczona, zaglnanz.i, praso- E2
wana lub zabezpieczona

profilem krawedziowym

Lico znaku nie moze by¢

Przewiercanie tarczy i lica

znaku - przewiercone z zadnego P3
powodu
* klase TDT1 stosuje sie dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT3 dla tablic na

2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT6 dla tablic na
konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, Ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztatcenie, zaréwno znak, jak i sama tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m (klasa
TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw musza spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku maja by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowa-
nie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

-- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ rowna - bez wgieé, pofatdowan i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nier6wno$¢ wynosi 1 mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe mu-
szg usztywnic tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione a
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zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie
maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skre-
canie,

- tylna powierzchnia tarczy ma by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi po-
wtokami chemicznymi oraz powtoka lakierniczg o grubosci min. 60 pm z proszkowych farb po-
liestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie
mgtly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 majg spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymaga-
nia:

- narozniki znaku i tablicy majg by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre-
$lonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie
mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielko$ci tego promienia nie wskazano,

- Iaczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz po-
ziomej lub pionowej krawedzi ma by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesunie-
cia i prze$swity w miejscach ich faczenia.

2.6.Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Lico znaku ma by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 1 lub 2 (dla znakéw A-7) potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, o ktérych mowa w
p. 2.2 dla poszczeg6lnych typow folii,

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, za-
lecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce odpowiednie
dokumenty, o ktérych mowa w p. 2.2,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakéw statych,

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspétczynnika odblasku R’(cd:1x-1m-2) znakéw odblasko-
wych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54 uzywajac standardowego iluminanta
A, ma spetia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70% wartosci podanych w tablicy 3 dla znakéw z folig typu 1 lub typu
2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetniac
minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w dokumentach, o
ktérych mowa w p. 2.2 dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspo6trzedne chromatycznosci i wspoétczynnik luminancji f ma by¢ zgodne z wymaganiami po-
danymi w tablicach 21 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji 8 i wspétrzednych chromatycznosci x, y
oraz wspétczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci J edEiOSt- Wymagania
Wspétczynnik odblasku R’ (kat oswie- typ 1 typ 2
tlenia 50, kat obserwacji 0,33¢) dla
folii:

- biatej =250 =180
- ZOttej =35 2120
1 | - czerwonej cd/m2lx =210 =25
- zielonej =7 =221
- niebieskiej 22 214
- brazowej 20,6 >8
- pomaranczowej =20 =65
- szarej =30 =290

Strona 9 1



Lp. Wiasciwosci J edEiOSt' Wymagania

Wspétczynnik luminancji i wspo6t-
rzedne chromatycznosci x, y *) dla typ 1 typ 2
it 820,35 B2027
-Zé{te} =027 20,16

2 | - czerwonej 20,05 20,03
- zielonej f=0,04 820,03
- niebieskiej 20,01 20,01
- brazowej ,09=$20,03 0,0923=20,03
- pomaranczowej p=0,17 =0,14
- Ezarej ] 0,182p=20,12 0,182p20,12

*) wspotrzedne chromatyczno$ci X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspétrzedne chromatycznosci punktéw naroznych wy-
. znaczajacych pole bar
Barwa folii (zrédto swiatta Diz gyeorrll)etria po‘;vn};aru 45/0°)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
. . X 0,522 0,470 0,427 0,465
Z6ita typ 1 folii v 0,477 0,440 0,483 0,534
. . X 0,545 0,487 0,427 0,465
Z6ita typ 2 folii y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraficzowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakoSciowe

Powierzchnia licowa znaku ma by¢ réwna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejeni na
krawedziach. Na powierzchni moga wystepowa¢ w obrebie jednego pola srednio nie wiecej niz
0,7 btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielko$ci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja prawa
wystgpic.

Sposo6b potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiac¢ jej odtaczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos$¢ rysunku znaku ma by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstac przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie bylty wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maja by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ra-
ma3 z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gltadka bez
smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.
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2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubo$ci blach

Tolerancja grubosci sprawdzana $ruba mikrometryczng dla blachy stalowej ocynkowanej og-
niowo o grubosci 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo$ci powtok malarskich

Tolerancja grubosci dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci
60 pm wynosi +15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogg wynie$¢ wiecej niz 0,2%, wyjatkowo do 0,5%. Sprawdzenie
nalezy wykonac szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegétowych zatgczni-
ka nr 1 nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczeg6towych za-
tacznika nr 1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢
w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwoédka i symbol) musza by¢ réwne z doktadnoscia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowaé wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4
X 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokoSci nie wiekszej niz 0,8
mm i catkowitej dtugos$ci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugos$ci znaku dopuszcza sie nie
wiecej niz 5 rys szeroko$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod wa-
runkiem, Ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o po-
wierzchni nie przekraczajgcej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni zna-
ku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?2 kazde - w liczbie nie
wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w Zadnym miejscu nie ulegto ono zniszcze-
niu.

2.7.Materialy do montazu znakow

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw kon-
strukcji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. majg by¢ czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub pale-
tach, w zaleznosci od ich wielkosci. Laczniki majg by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z
materiatéw odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wspor-
cza.
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Elementy zastosowane do montazu znakéw oraz spos6b montazu powinny umozliwia¢ de-
montaz tarcz znakéw przez pracownikéw zarzadcy drogi w celu konserwacji lub wymiany
uszkodzonych czesci znaku.

2.8.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe majg by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnio-
nym podtozu.

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podkiadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm mie-
dzy podktadem, a prefabrykatem.

Znaki majg by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziataja-
cych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania 0gél-
ne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport znakow

Znaki drogowe, konstrukcji wsporczych i osprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki, itp.), folie, ele-
menty odblaskowe, farby na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymaga-
nia og6lne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc¢:

— lokalizacje znaku, tj., jego pikietaz oraz odlegtos$¢ od krawedzi jezdni,
— wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru robé6t istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym POR oraz
wymaganiami okre$lonymi w ,Szczeg6towych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na
drogach”, Dz. Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kieruja-
cych pojazdami na drodze.

5.3.Wykonanie wykopo6w i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wykopy fundamentowe powinny by¢
wykonane w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wy-
konania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
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Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie
miedzy Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klinicem i
doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powin-
na by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz
0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wy-
kopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig +2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypeini¢ do
spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac
warstwami grubo$ci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu. Fundamenty pod konstrukcje
wsporcze znakow nalezy wykona¢ z materiatéw spetiajacych wymagania okreSlone w p. 2.3

5.3.3. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym po-
dobnym pozadane jest, by goérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa
dzielacego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03m. W przypadku kon-
strukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korona drogi, gérna czes¢ fundamentu musi by¢
schowana pod powierzchnig humusu.

5.4.Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Znaki musza by¢ umiejscowione zgodnie ze lokalizacja wskazang w POR, a kazda zmiane na-
lezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq i

STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wynosza:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz * 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umiesz-
czenia znaku zgodnie z zatagcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

5.4.1. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralna.
Dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstruk-
cji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkdéw, gdy jest to wymagane odrebnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.5.Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozli-
wiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caty
okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sie
stosowanie elementéw zitgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bez-
posredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.
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5.6.0znakowanie znaku - nadanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca na-
stepujace

informacje:
a) numer idate normy tj. PN-EN 12899-1,

b) Kklasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
¢) miesigci dwie ostatnie cyfry roku produkgji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie
jest producentem,
e) nazwe lub oznaczenia identyfikujgce uzyta folie odblaskowa,
f) znak,CE” ew. znak budowlany ,B”,
g) numer dokumentu dopuszczajacego wyrdb budowlany do obrotu i powszechnego stosowa-
nia, ew. numer aprobaty technicznej IBDiM,
h) numer certyfikatu zgodno$ci i numer jednostki certyfikujacej,
i) nazwe inwestora o tresci - Gmina Ktodawa.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odle-
gtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2. Czytelno$¢ i

trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie moze by¢ nizsza od wymaganej trwatosci zna-
ku. Naklejke nalezy wykonac z folii nie odblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wy-
magania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym, krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych, krajowa deklaracje
zgodnosci, krajowa ocene techniczng, aprobate techniczng ew. badania materiatéw wyko-
nane przez dostawcow, itp.),

- ew. wykona¢ witasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji
pod wzgledem speinienia wymogoéw formalnych oraz technicznych wynikajacych z Dokumenta-
cji Projektowej i STWiORB.

6.3.Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw be-
tonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw dla
tych robét.

6.3.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie po-
wierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na rodzaj zastosowanej
folii odblaskowej i grubos¢ blachy.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w ta-
blicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostar-
czonych przez producentéow

Lp. Rodza]_ bada- Liczba badan Opis badan Oc,ena wyn'-
nia kéw badan
Sprawdzenie Powierzchnie zbada¢ organoleptycznie
1 powierzchnii| 0d 1% do 2% i stosujgc dostepne narzedzia (np. li-
rodzajuma- | wyrobéw wy- | nialy, suwmiarki, mikrometry, grubo- | Wyniki badan
teriatu branych losowo Sciomierze itp. powinny by¢
Sprawdzenie | z kazdej dostar- Przeprowadzi¢ sprawdzianami lub zgodne z
2 wymiaréw i czonej partii przyrzadami pomiarowymi (np. linia- | wymagania-
wybranych wyrobéw tami, przymiarami, reflektometrem, | mi punktu 2
wilasciwosci kolorymetrem, itp.)

Sprawdzenie wtasnosci odblaskowych i kolorymetrycznych (wspdiczynnika luminancji i
wspotrzednych chromatycznosci) zaleca sie przeprowadzi¢ na licach tarcz znakéw przed za-
montowaniem na konstrukcjach wsporczych.

W przypadkach budzacych watpliwosci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wta-
Sciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
Przyktadowy zestaw badan kontrolnych moze obejmowac sprawdzenie:

1. surowcow:

- grubosci blachy i grubosci $cianki stupka,

- wytrzymatosci folii na oderwanie,

2. potproduktow lub gotowej tarczy znaku:

- grubosci powtoki lakierniczej,

- ptaskosci powierzchni znaku.

- wymiarow tarczy, lica znaku i rysunkéw na nim zawartych,

- wartos$ci wspétczynnika odblasku folii na licu znaku,

- warto$ci wspétrzednych chromatycznosci i wspoétczynnika luminancji na licu irewersie
znaku,

- chwilowego i trwatego odksztatcenia zginajacego tarcze znaku i stupek,

- odpornosci na uderzenie kula.

6.3.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary,

wysokos¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych,
- zgodno$¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja,
- grubos$¢ warstwy cynku na stupkach i blasze stalowej,
- grubos$¢ warstwy lakieru na rewersie tarczy znaku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
og6blne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania oznakowania pionowego jest sztuka (szt.) - dla wykonania
stupkoéw, konstrukcji wsporczych, tarcz znakéw drogowych konwencjonalnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne ustalenia dotyczace odbioru

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjga Projektowa, STWiORB i wymaga-
niami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbior ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 6.

8.3.0dbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrana grupe
podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podsta-
wa odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwaran-
cyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wyma-
gania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 szt. oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materialéw oraz sprzetu,

- koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- wykonanie fundamentdéw,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej
na dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

2 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

3 PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania,

4 PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylo-
nej solance

5 PN-89/H-84023-  Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,

07
6 PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie

i wykonanie,

7 PN-EN-1992-1-1  Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoélne i
reguty dla budynkow

8 PN-EN 40-5 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wyma-
gania,
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9 PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

10 PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty — Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno,

11 PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan

12 PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie og-
niowe w ocynkowniach zautomatyzowanych,

13 PN-EN 10346 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do
obraébki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

14 PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen dro-
gowych. Wymagania i metody badan

15 PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state,

16 PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu,

17 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

18 PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania,

19 PN-EN 60598-2- Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawy oswie-
3 tleniowe drogowe i uliczne

20 PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

21 PN-EN ISO 2808  Farbyilakiery - oznaczanie grubo$ci powtoki,

22  PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych
blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych
na goraco - Czes¢ 3: Ksztattowniki

23  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24 PN-EN-1179 Cynk i stopy cynku — Cynk pierwotny

10.2. Przepisy zwigzane

25 Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

26  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklaro-
wania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.nr 198, poz. 2041)

27  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz.
2497)

28 CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla
barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29 CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odbla-
sku definicja i pomiary)

30 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

31  State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

32 Aktywne Pionowe Znaki Drogowe i Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, Zalecenia nr

7/2010-03-024, Zeszyt 80, seria I, IBDiM, 2010
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DROGA WEWNETRZNA - ULICA POGODNA W SANTOCKU

D.08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem kraweznikéw betonowych w ramach realizacji zadania: ,Budowa drogi wewnetrz-
nej - ulicy Pogodnej w Santocku”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz3 zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wy-
konaniem:
- kraweznikéw betonowych 15x22 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach
stosowany:

- wcelu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

- jako kanaty odpltywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. tawa - warstwa nos$na stluzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obciazenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWiIiORB s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2.Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub STWiORB.

Mozna stosowac jedynie materiaty dopuszczone do stosowania na podstawie ustawy o wyro-
bach budowlanych, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wydana przez producenta potwierdzajaca przydatno$¢ materiatu do zastosowania wynikajacego
z dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Strona 1 O 1



Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach nalezy stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,

— materialy do wykonania tawy,

— masy zalewowe do uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

2.3.Krawezniki betonowe
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w Tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stoso-
wania w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu
Zatacznik
normy .
Lp. Cecha PN-EN Wymagania
1340
1 Ksztatt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych odchy- Maksymalna odchytka w mm
o . Dopuszczalna
tek od wymiaréw nominalnych, z : . .
- o tolerancja w % Dodatnia Ujemna
11 doktadno$cig do milimetra c
’ Dtugo$¢ +1% +10 -4
Powierzchnia +3% +5 -3
Pozostate czesci +5% +10 -3
Dopuszczalne odchytki od pta-
skosci i prostoliniowoSci, dla Maksymalna odchytka w mm
dtugo$ci pomiarowej
1.2 300 mm C *1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm *2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m? (klasa 3,
odladzajacych oznaczenie D)
. Nasigkliwos$¢
2.2 | Nasigkliwos¢ E Klasa Oznaczenie % masy
2 B <6
Eehrarsak: Kazdy
Klasa CZ n;y pojedyn-
2.3 | Wytrzymato$¢ na zginanie F wy ;rz’y ma- Oznaczenie wytrzy- 2y
osci po wynik,
matos¢, MPa
MPa
2 T 5,0 > 4,0
Trwatosé ze wzgledu na wytrzy- l?r:iw_vgzm@ maja zadawala]allcq trwato$¢ (wytrzymatos¢)
2.4 matodé F jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacji
Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej
Klasa $ciernej, wg Béhmego,
odpornosci zal. G normy wg zat. H normy -
L ) ) badanie badanie alternatywne
2.5 | Odpornos¢ na Scieranie GiH podsta-wowe
3
4 <20 mm < 18000 mm3/5000

mm?
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Lp.

Zatacznik
normy
PN-EN

1340

Cecha Wymagania

2.6

a)  jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana - zadowalajgca odpor-
nos¢,

b)  jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy zade-
klarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. |
| normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),
) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie
w normalnych warunkach uzytkowania kraweznika
jest zadowalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo pod-
legajace intensywnemu polerowaniu

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

Aspekty wizualne

31

a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

Wyglad ] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w krawezni-
kach dwuwarstwowych

c¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej tekstu-
rze - producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwos$ci surowcéw
i warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

Tekstura J

3.3

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z préb-
kami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzo-
Zabarwienie ] nymi przez odbiorce,

c¢) roéznice w jednolitosci zabarwienia, spowodo-
wane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surow-
c6w lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwa-
Zane za istotne

Wymiary kraweznikéw betonowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrego-
wane wedtug typow, rodzajéw, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu

itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kra-
weznika.

2.4.Materialy na podsypke i do zapraw
Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

cement CEM I 32,5 wg normy PN-EN-197-1,

kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg85 i za-
wartosci pytéw fio,

kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20 i zawar-
tosci pytow fio,
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— zaleca sie stosowac wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czer-
pania wody z innych Zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac w proporcji wagowej 1:4, a zaprawe 1:2.

2.5.Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206.

2.6.Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe stosowane na gora-
co lub na zimno. Do spoin nalezy stosowa¢ masy o konsystencji nadajacej sie do wypetniania
szczelin pionowych.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1 Masy za-
lewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdl-

”

ne .

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w cza-
sie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ powyzej $cian $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokoSci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki na pale-
tach uktada sie po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask w
wysokosci do 10 warstw. Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach),
czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazo-
ne we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kru-
szywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Przy transporcie mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ warunki zapewniajace ochrone przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Mase zalewowa nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach, w warunkach zabezpieczajg-
cych przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady wykonywania roboét
Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedtug metody opadu
stozka.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozs$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu i wyréwnaniu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670.

Co 50 m wykonac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Piele-
gnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu
dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.4.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowej, celem prawidtowego osadzenia kraweznika.

5.5.Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustale-
niami Dokumentacji Projektowej. Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ kra-
wezniki betonowe tukowe o odpowiednich promieniach, ew. proste o dtugosci 0,5 m.

Krawezniki nalezy wykonywac¢ ze spoinami o szerokosci do 5 mm. Spoiny miedzy krawezni-
kami po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy wypehic zaprawa cementowo-piaskowa.

Co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne (nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej)
wypetnione masg zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budow-
lanym B, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowa lub europejska ocene techniczng), ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogle-
dzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu zgodnie z wymaganiami tabeli 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowa¢ wtasciwosci okreSlone w normach, podanych dla odpowiednich materia-

16w w pkcie 2.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne
z pktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
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Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary faw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci *+ 10% wysokoSci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej,
c) réwnos¢ gérnej powierzchni taw
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przyto-
zong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ * 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
* 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowa-
nej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punk-
tach na kazde 100 m kraweznika trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérna
powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catko-
wicie na peina gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanego kraweznika betonowego jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogd6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wy-
niki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymaganie zostaty przedstawione w STWiORB D.M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt wraz z utrzymaniem,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie podtoza pod tawe betonows,
— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowe;j,
— wykonanie tawy betonowej z oporem, zalaniem szczelin dylatacyjnych i pielegnacja,
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wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan Do-
kumentacji Projektowej i STWiORB, w tym ew. docinanie kraweznikow,

wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen
oraz dokumentéw dopuszczajgcych,

uporzadkowanie terenu i odwiezienie sprzetu,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymaganiaikryteria zgodnosci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produk-
cji betonu.

4. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

5. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta.

6. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pier-
$cien i Kula.

7. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

10. PN-EN 14188-2 Wypekniacze szczelin i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

12. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

14. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu
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