|| Debica, dnia 29 pazdziernika 2015 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460 z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm..) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 19.10.2015 r. (data wptywu: 22.10.2015 r.) ztozonego przez Wodociagi Debickie Sp.

Z 0. 0., ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39 — 200 De¢bica dotyczacego wydania zezwolenia
na udostgpnienie terenu dziatki pasa drogowego oznaczonej numerem ewid. dz. nr ewid. gr.
2064/1, 2064/2, 2013/1, 2013/2 obr. 6 potozonych przy ul. Gajowej (droga gminna) w
De¢bicy celem wykonania budowy sieci wodociagowej wraz z przqucz}z(l,l%u oraz budowy
hydroforni w rejonie ul. Gajowej i Kopalin w D¢bicy i L)é n ,LJIS

wyrazam zgode % . éffjj/ oIS kég

na realizacj¢ zadania wykonania sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz budowy
hydroforni w pasie drogowym ul. Gajowej (droga gminna).

Zezwolenie jest wydane

na nastepujacych warunkach:

1. Wydanie warunkow technicznych nie jest réownoznaczne z wymaganq dokumentacjq
w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

2. W przypadku modernizacji lub przebudowy wymienionych ulic i koniecznosci przelozenia
projektowanych przylqczy i sieci Inwestor poniesie koszt tego przelozenia.

3. Inwestor zobowiqzany jest do:

o Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wybudowania przylqczy
elektroenergetycznych, wodociqgowy, kanalizacyjny, gazowych, cieplny
i telekomunikacyjny, dla ktorych sporzqdzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

e uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzqdzen obcych znajdujqcych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu,

e uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwolerr wymaganych odrebnymi przepisami,

e zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji kotowej i pieszej w obrebie prowadzonych
prac.

4. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania wykonanej inwestycji bedzie ponosil koszty
zwiqzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do
drogi jak i w stosunku do o0sob trzecich wynikajqce z prac w pasie drogowym
odpowiedzialnos¢ ponosi strona. W razie zwloki w usuwaniu szkéd, zarzqd drogi moze
wykona¢ niezbedne roboty na koszt stronmy na podstawie przepiséw o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.

5. W zwiqzku z planowangq realizacjq zadania: wykonania_sieci wodociggowej wraz
z preylgczami oraz budowy hydroforni w ul. Gajowej — droga gminna strona przed
realizacjq zadania winna wystqpi¢ do Burmistrza Miasta Debica o wydanie decyzji
administracyjnych zezwalajqcych na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt
oraz celem umieszczenia urzqdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

W wwiqzku z wykonywanymi robotami w pasie drogowym w decyzji naliczone zostanq
oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych i uchwaly nr XXVI1/284/2012




Rady Miejskiej w Debicy z dnia 31 paidziernika 2012 r. w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzqdcq jest Burmistr; Miasta Debicy.
Optaty z tytulu umieszczenia urzqdzen w pasie drogowym za powierzchnie rzutu
urzqdzenia poza jezdniq i w jezdni naliczone zostanq oplaty zgodnie 7 uchwalq nr
Uchwaly Nr XXXVII/404/13 Rady Miejskiej w Debicy z dnia 30 wrzesnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVIII/284/12 Rady Miejskiej w Debicy z dnia 31
paidziernika 2012 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog,
ktorych zarzqdcq jest Burmistrz Miasta Debicy.

6. Przylgcza i sieci instalowane w jezdni i chodniku winny zostaé zabezpieczone rurami

ostonowymi.

Sieci instalowane w jezdni i chodniku winny zostaé zabezpieczone rurami ostonowymi,

8. W przypadku umieszczenia sieci wraz z przylgczami w drodze o nawierzchni bitumicznej
prace nalezy wykonac metodq bezwykopowq celem nieuszkodzenia nawierzchni.

9. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu w nawierzchni bitumicznej naleZy
odtworzyé warstwy wedltug konstrukcji:

e Po wykonaniu prac catos¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem zageszczonym
i doprowadzi¢ podtoze do nosnosci GI
e Nastepnie zastosowac konstrukcje dla KR1:
= 4 cm- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
= 5 cm - warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego
= 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnie jezdni (warstwa Scieralna 4 cm + warstwa wigZgca 5 cm) naleZy odtworzyé na

calej jej szerokosci natomiast podbudowe 20 cm tylko na szerokosci wykopu.

10. Przed odbiorem ostatecznym nalezy inwentaryzacje powykonawczq naleiy uzgodnié
z przedstawicielami Wydziatu Infrastruktury Miejskiej i Wydzialu Inwestycji.

11. Wszelkie zmiany lokalizacji instalacji winny zostaé uzgodnione z przedstawicielami
wymienionych Wydzialow.

12. Samowolne odstgpstwa od wydanych warunkoéw technicznych oraz odstgpstwa
lokalizacyjne stwierdzone w trakcie odbioru lub w przysztosci przebudowane zostanq na
koszt Inwestora.

13. W przypadku modernizacji lub przebudowy wymienionych ulic i koniecznosci
przeloZenia projektowanych sieci strona poniesie koszt tego przelozenia.

N

Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt
i umieszczenia urzqdzenia w trybie § 1 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca
2004r. w sprawie okresSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. nr 140, poz. 1481) nalezy ztozy¢ przed planowanymi robotami zalqczajqc m.in.:
a) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Ilub 1:500 — mapa zasadnicza
7 szczegoltowym naniesieniem lokalizacji urzqdzen oraz prac i podaniem wymiardéw
planowanej  powierzchni  zajecia  pasa  drogowego, mape ewidencyjnq
7 zaznaczeniem granic i opisaniem numerow ewidencyjnych dzialek;

b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na
ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejqcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych;

¢) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 Ilub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia
robot , jezeli nie jest wwmagany projekt organizacji ruchu;

d) Oswiadczenie o posiadaniu wainego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.



e) okreslenie liczby lat umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia za posrednictwem Burmistrza Miasta
Dgbicy.

Otrzymuja:

1. Wodociagi Debickie Sp. z o. 0., ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39 — 200 Debica
2. ala



