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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:
WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE

Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Numer dziatki 2/2, Identyfikator 306401_1, Obreb 0061
Wilda

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu oso6b trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
Eﬁ:cion‘;/iaeri:;e Gdansk, kwiecien 2024r.
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie na
obiekcie AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest
wymiana nawierzchni sportowej i remont chodnika.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:

* przygotowanie i zabezpieczenie terenu

* wykonanie prac rozbiérkowych (demontaz bramek, rozbiérka kostki oraz trawy,
demontaz nieczynnych dysz od nawodnienia)

« wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do hokeja

» dostawa i montaz bramek do hokeja

« remont nawierzchni z kostki

» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

1.2 Materiaty wyjsciowe do opracowania.

o Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie kwiecien 2024r.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu. Projekt obejmuje dziatke 2/2. Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjety uchwatg nr LXXI11/1360/VI1/2018 z
dnia 25.09.2018r.

Inwestycja obejmuje istniejgce boisko do hokeja na trawie o nawierzchni z trawy
syntetycznej. Boisko wyposazone w cztery bramki do hokeja. Uksztattowanie terenu ptaskie,
bez wyraznych przewyzszen. Dookota boiska lekkoatletyczna bieznia okdlna 6-cio torowa.
Wzdtuz dluzszego boku dwukierunkowa, dwutorowa skocznia do skoku w dal i tréjskoku. W
zakolach biezni skocznia do skoku wzwyz, skocznia do skoku o tyczce oraz rzutnia do

pchniecia kulg. Dookota boiska niskie ogrodzenie z przeset wypetnionych pretami stalowymi za
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bramkami pitkochwyty z siatki PP o wysokosci 4m. Teren sportowy oswietlony.
W sasiedztwie remontowanego boiska znajdujg sie obiekty dydaktyczno-sportowe
Akademii Wychowania Fizycznego, stadion im. Edmunda Szyca, korty tenisowe oraz budynki

zabudowy wielorodzinnej oraz ustugowe;.
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Zdj. Teren objety opracowaniem

Zdj. Teren objety opracowaniem
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bez wypemienia.

A. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokosci 13 mm

Nawierzchnia ukfadana na podbudowie z wodnoprzepuszczalnego

modyfikowanego asfaltu. Pod boiskiem wykonany jest drenaz. Odwodnienie ptyty boiska do

istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nie stwierdzono zastoin wody po obfitym deszczu. W

niektérych miejscach trawa jest popekana oraz pofatdowana, widoczne prowizoryczne naprawy

nawierzchni w postaci szycia. Na nawierzchni biate linie malowane. Planuje sie demontaz

nawierzchni i utozenie nowej trawy syntetycznej na istniejgcej podbudowie z zachowaniem

obrzezy.
L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy 13

2 wzmochiona warstwa asfaltu o wtasciwosciach porowatych zgodne 25
z normg BS 4987

3 wzmochiona warstwa z masy bitumicznej typu Macadam o gestosci 40
nominalnej 20 mm zgodnie z normg BS 4987

4 warstwa mrozoodporna podbudowy typu ,clouse 803 type 1” 150

5 membrana wykonana z geowtékniny -

6 zageszczona podbudowa z materiatéw sypkich z drenazem liniowym -

Fot. Istniejgca trwa syntetyczna do wymiany.
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Fot. Istniejgca trwa syntetyczna do wymiany.
B. BRAMKI
Istniejace bramki do pitki hokeja w dobrym dostatecznym technicznym. Konstrukcja
oraz istniejgce profile metalowe nieuszkodzone. Siatka bezweztowa — w komplecie. Planuje sie

demontaz istniejgcych bramek, nalezy wykona¢ nowe bramki aluminiowe do hokeja.

Fot. Istniejgce bramki do demontazu.
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G. CHODNIK Z KOSTKI
Istniejacy chodnik z kostki w ztym stanie technicznym. Widoczne miejscowe
zapadniecia podbudowy i nawierzchni. Na fragmentach chodnika brakuje kostki. Na niektorych
odcinkach nawierzchnia przerosnieta trawg oraz pokryta mchem. Planuje sie przetozenie,
uzupetnienie ubytkdw oraz oczyszczenie nawierzchni.

¥ P e RS

)

Fot. Trawa oraz chwasty przerastajgce nawierzchnie z kostki.

2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacje i rozbidrki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:

e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 5998 m? - wywoz i utylizacja

e Rozbiérka chodnika z kostki 353 m2— cato$¢ do przetozenia

e Usuniecie nieczynnych dysz od nawodnienia i zaslepienie niedziatajgcej instalacji — do
utylizacji

e Demontaz istniejacych bramek do hokeja — 2 szt.

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowa¢ z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbidrki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg skladowa¢ w kontenerach i utylizowane

zgodnie z ustawg o odpadach (tj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania
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ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe
polegajg za wymianie istniejgcej nawierzchni sportowej i remoncie chodnika. Wyposazenie
boiska w nowe bramki do hokeja. Odwodnienie terenu bez zmian do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonaé prace wykonczeniowe i uporzgdkowaé

teren.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Nie dotyczy

3.4 Sposbb odprowadzania woéd opadowych.

Sposdb odprowadzenia wod opadowych bez zmian. Przewiduje sie zagospodarowanie
wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej inwestycji na terenie nieruchomosci. Przy
wystagpieniu deszczu caty opad z boiska zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej.
Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg zostang uksztaltowane w taki sposéb, aby

zapewni¢ sptyw wody na sgsiednie tereny z nawierzchnig przepuszczalng lub trawiasta.

3.5 Uktad komunikacyjny.

Istniejgcy uktad komunikacyjny bez zmian.

3.6 Sposdéb dostepu do drogi publicznei.

Dojazd do placu budowy planuje sie od pétnocnej przez istniejgcy wjazd z ul. Droga
Debihska. Po zakonczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczysci¢. Waga max. samochodéw dowozgcych

materiat 18 ton.

3.7 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celow projektowych w bliskosci zakresu opracowania przebiega
sie¢ nawodnienia biska, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przewdd oswietleniowy - istniejgce
sieci techniczne bez zmian, roboty zwigzane z budowg nie bedg ingerowaly w istniejgca
infrastrukture podziemng — wszelkie prace w bliskosci tych przewodéw nalezy prowadzié

recznie ze szczegoblng ostroznoscia.
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3.8 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren o ptaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 56,6 m n.p.m. a 56,66 m
n.p.m. W zakresie opracowania przewaza zieleh w postaci trawnikéw. Inwestycja oddalona od
istniejgcych drzew o min. 4 m. Zakres projektowanych prac nie wptynie negatywnie na stan

zieleni wysokiej i Sredniowysokie;.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

+ Projektowane boisko do pitki hokeja 0 PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni catkowitej 5998 m?

» Projektowana NIEPRZEPUSZCZALNA nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm o

powierzchni catkowitej 353 m?2

4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA

Typ powierzchni: Pow. [mZ?] Pow. [%)]
Projektowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 5998 m2 12,13 %
Projektowa nawierzchnia z kostki 6 cm 353 m?2 0,71 %
Istniejgcy trawnik 20 050 m? 40,54 %
Istniejgca zabudowa 7 644 m? 15,46 %
Istniejace utwardzenia terenu 11 656 m? 23,57 %
Istniejgca nawierzchnia poliuretanowa 3 754 m? 7,59 %
Powierzchnia terenu opracowania 49 455 m? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 18 050 m? czyli 40,54 % powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwatg nr LXXI11/1360/V11/2018 z dnia 25.09.2018.

Obszar oznaczony jako 1.US — teren zabudowy ustugowej — ustugi sportu i rekreacji w
klinie zieleni. Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni boiska — warunek spetniony.

Ustala sie ochrone istniejacych drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturg lub
planowang zabudowg przesadzanie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeh w granicach planu
— wymiana nawierzchni nie ingeruje w stan istniejgcej zieleni, warunek spetniony.

Ustala sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji

PROJEKT BUDOWLANY
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deszczowej lub ogdlnosptawnej, z dopuszczeniem ich zagospodarowania w granicach dziatki
budowlanej — odprowadzenie wody opadowej z boiska bez zmian do sieci kanalizaciji
deszczowej, warunek spetniony.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoifczesnej, a takze granic i sposobdw zagospodarowania terenéw podlegajgcych ochronie,
nakazuje sie ochrone terenu jako fragmentu zespotu urbanistyczno-architektonicznego
najstarszych dzielnic miasta, objetego wpisem do rejestru zabytkéw pod numerem A239 —
projektowana wymiana nawierzchni bez wptywu na budynki chronione planem, warunek
spetniony.

Ustala sie powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 40% dziatki budowlanej —
powierzchnia biologicznie czynna bez zmian (40,54 %), warunek spetniony.

Projektowane zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami MPZP.

Oznaczenia — = : e g Awr)

Granica obszaru objetego planem

Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

I

k4 Obowigzujaca linia zabudowy

p—a i linia [

—
- Tereny zabudowy ustugowej - ustug sportu i rekreaciji w klinie zieleni B i
‘.Ll Orientacyjna lokalizacja rzedu drzew T —
[]I[lﬂ Strefa ciagéw pieszych i rowerowych lub pieszo-rowerowych
‘ ko-.. | Tereny drég publicznych
[Tow ] Tereny drég wewnetrznych
Budynki chronione planem
—— istniejace kolektory deszczowe lub burzowe

— — - Orif jny przebieg kolektora

[ Istniejaca magistrala ciepina - podziemna
[

] Istniejace kolektory ogdinosptawne
s _‘] Orientacyjny przebieg projektowanych
( lub sanil

} S J Istniejace magistrale wodociggowe

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami MPZP w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspéiczesnej, a takze granic i sposobow zagospodarowania

terenéw podlegajacych ochronie, nakazuje sie ochrone terenu jako fragmentu zespotu

PROJEKT BUDOWLANY
1



WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE
Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Numer dziatki 2/2, Identyfikator 306401_1, Obreb 0061

urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objetego wpisem do rejestru
zabytkdw pod numerem A239 — projektowana wymiana nawierzchni bez wptywu na budynki
chronione planem, warunek spetniony.

Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania.

5.3 Okreslajgce wptyw eksploatacji _gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych zrédet ucigzliwosci dla srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celéw gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

Pod wzgledem usytuowania terenu sportowego zasieg oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i miesci sie na

dziatce 2/2. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

PROJEKT BUDOWLANY
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Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepisOw prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sasiedztwa

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r.,,
poz. 1065 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),

e inne obwigzujgce przepisy

e danych inwestora

W zakresie zacieniania

Przeanalizowano mozliwos¢ ograniczenia doptywu $wiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sasiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi

w taki sposdb, ze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dziatek sgsiednich

W zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sie w granicach

dziatki objetej inwestycja, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sgsiednich dziatek.

W zakresie ochrony Srodowiska:

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty zadne czynniki moggce mieé
potencjalny znaczacy wptyw na Srodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w zaden sposob

ucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich obiektow.

PROJEKT BUDOWLANY
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W zakresie ochrony przyrody:

Dziatalnos¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikéw moggcych wywota¢ -
zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobdéw twordw i sktadnikéw chronionej
przyrody, Dziatalno$¢ inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$é prowadzona
przez inwestora nie posiada czynnikéw mogacych wywota¢ w/w zmian, majgcych swoje zrédto

poza granicami obszaréw lub obiektow podlegajgcych ochronie.

W zakresie ochrony zabytkéw:

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidenciji

zabytkéw. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczna.

W zakresie przepisoéw o drogach publicznych

Teren sportowy i jego usytuowanie nie wptywa na potencjalne rozbudowy przylegtych

drog.
W zakresie prawa wodnedgo
Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sasiednich.
W zakresie specyfiki obiektu, jego formy, lokalizacji oraz istniejgcej sytuacji w otoczeniu
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w zwigzanych z zabudowg terenéw
sgsiednich.

Istniejgca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

W zakresie przytaczy

Przytgcza techniczne bez zmian.

PROJEKT BUDOWLANY
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZzB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn, zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— | Komisji Kpmis]i Komisji Komisji  / Komisji
O “l” / Yok ) (

( } Qi \ -, A= . 3 Al
7> {&“%W\ \ I ril Ak ,
éﬁbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- | Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3, aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnien nr 528/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Czilonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-EY84-211A-5985-4FY3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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»INDOM” Mieczystaw Tkaczyk
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I. SPIS TRESCI

I. SPIS TRESCI

Il. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
7) DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

10) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

11) ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
12) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13) UWAGI WYKONAWCZE

Ill. CZESC RYSUNKOWA

1
2)

Rzut boisk skala 1:400

Przekroj boiska do pitki hokeja skala 1:10

PROJEKT BUDOWLANY

rys. nr 02
rys. nr 03



WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE
Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Numer dziatki 2/2, Identyfikator 306401_1, Obreb 0061

Il. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie na

obiekcie AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Z realizacjg inwestycji zwigzane jest

wymiana nawierzchni sportowej i remont chodnika.

2.2 Program uzytkowy.

Na terenie dzialki projektuje sie:

e Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie. Wykona¢ PRZEPUSZCZALNA
nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach 97,78 x 61,3 m i powierzchni 5998 m2,

a) Wywaoz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej

b) Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej

¢ Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku

¢ Montaz nowych bramek aluminiowych do hokeja — 4 szt.

¢ Remont istniejgcego chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 353 m2.

e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe

polegajg za wymianie istniejgcej nawierzchni sportowej i remoncie chodnika. Wyposazenie

boiska w nowe aluminiowe bramki do hokeja. Odwodnienie terenu bez zmian do istniejgcej

kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe i

uporzgdkowac¢ teren. Sposdb dostosowania sie do otoczenia oraz uktad przestrzenny

przedstawia rysunek A 01.

KOLORYSTYKA

BOISKO DO HOKEJA NA TRAWIE
Nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor:
Linie boiska do hokeja wklejane:

Szerokos$¢ linii:

Pole gry niebieski, Wybiegi zielony
RAL 9010 (biaty alpejski)
7,5cm
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4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 97,78 x 61,3 m. Powierzchnia boiska 5998 m?2,

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgcej
podbudowie z wodnoprzepuszczalnego modyfikowanego asfaltu. Utozenie podktadu
elastycznego typu EL. Zachowanie istniejacych obrzezy (obrzeza przesuniete bgdz zapadniete
nalezy skorygowacé).. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé obustronne o wartosci ok.

0,5 %. Projektowana rzedna boiska ok. 1,5 cm wieksza od rzednej istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 projektowana warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy 10-13
2 projektowany podktad elastyczny typu EL, uktadany metodg in-situ na Min. 15
boisku
3 istniejgca wzmocniona warstwa asfaltu o wkasciwosciach porowatych 25

zgodne z norma BS 4987

4 istniejgca wzmocniona warstwa z masy bitumicznej typu Macadam o 40

gestosci nominalnej 20 mm zgodnie z normg BS 4987

5 istniejgca warstwa mrozoodporna podbudowy typu ,clouse 803 type 1” 150

6 istniejgca membrana wykonana z geowtdkniny -

7 istniejgca zageszczona podbudowa z materiatéw sypkich z drenazem -
liniowym

Rozebranie isthiejacej hawierzchni z trawy syntetycznej:

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbidrki. Nawierzchnie zwing¢ w rolki i

poddac¢ utylizacji. Grubos¢ warstwy do zebrania ok. 13 mm.

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zacza¢ od wypetnienia ewentualnych ubytkéw w
asfaltem wodnoprzepuszczalnym (porowatym). Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje sie
zachowanie istniejgcych obrzezy betonowych. Uwaga: Jesli na etapie realizacji Wykonawca

napotka na przesuniete lub zapadniete obrzeza powinien je skorygowac lub wymieni¢ na nowe.
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Planuje sie utozenie nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do gry w _hokeja

na trawie w najwyzszej kategorii Global wyznaczanej przez Miedzynarodowa Federacje

Hokeja na trawie (FiH):

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni

sktada sie z dwoch elementow:

e Sztuczna trawa ze zwigzkow 100% PE. Wysokos¢ trawy 10-13 mm. Kolor nawierzchni:
niebieski oraz zielony. Linie do hokeja wklejane na nawierzchni.
e podkiad elastyczny typu EL grubos¢ min.15mm, uktadany metodg in-situ na boisku

(podktad wylewany na wczesniej przygotowanej lub istniejgcej warstwie asfaltu)

Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzié¢ spetnianie wymagan zamawia-

jacego i dostarczy¢:

Certyfikat FIH dla poziomu Global

Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs,
Ercat, KIWA) potwierdzajagce spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow
technicznych sztucznej trawy i podkfadu EL dla poziomu Global;

Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu e-layer,
potwierdzone przez jej producenta.

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetyczne;.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy @z
wyszczegoblnieniem nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig;

Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

Powinna zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji.
Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia os6b z niej korzystajgcych.

Powinna by¢ mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej
wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko do hokeja na trawie musi mie¢ ksztait prostokata o wymiarach 91,40x55,00m.

Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 7,5 cm. Linie na diugosci boiska to linie

boczne a na szerokosci linie koncowe. Linia srodkowa jest zaznaczona wzdiuz $rodku boiska.
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Linie znane jako linie 23 metréw s3 liniami zaznaczonymi wewnatrz boiska, odlegtymi 0 22,90 m
od kazdej z linii koncowych. Obszary oznaczone jako potkola sg zaznaczone wewnagtrz boiska,
dookota bramek i naprzeciw $rodka linii koncowych. Punkt rzutu karnego ma $rednice 15 cm i
jest usytuowany przed kazda z bramek. Srodek punktu jest oddalony o 6,40m od wewnetrznej
krawedzi linii bramkowej. Chorggiewki naroznikowe w wysokosci 1,20-1,50 m umieszczone sg

w kazdym narozniku boiska.

Uwaga: Linie boisk wklejane w kolorze biatym, szerokos¢ linii, oznaczen i ich

lokalizacje wykonaé zgodnie z przepisami PZHT.

B. MONTAZ NOWYCH BRAMEK
Istniejace bramki do hokeja do demontazu. Nalezy zamontowaé nowe bramki do hokeja
0 konstrukcji aluminiowej. Wymiary bramek 3,66x2,14m. Gteboko$¢ 122 cm. Do wykonania 4

sztuki.

C. REMONT CHODNIKA Z KOSTKI

Widoczne miejscowe zapadnigcia kostki betonowej. Na uszkodzonych fragmentach
chodnika dookota boiska rozebra¢ nawierzchnig, dosypac ok. 1,5 cm kruszywa, zagesci¢ grunt i
wykonaé podsypke cementowo-piaskowg. Na tak przygotowanej podbudowie ponownie utozy¢
kostke. Uzupetni¢ ubytki.

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami.

Nawierzchnie nalezy oczysci¢ z niechcianej roslinnosci.

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Nie planuje sie wykonania nowych fundamentow. Projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami

eksploatacji gérniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej nie jest konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Teren bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.

Projektowana nawierzchnia jest réwna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada sie, umozliwia tatwe
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korzystanie z obiektu sie osobom na wédzkach oraz poruszajgcych sie o lasce. Boiska dostepne
z poziomu projektowanych ciggdéw pieszych. Dojscie do boisk o szer. min. 150 cm (szerokos$¢
zapewniajgca swobodne poruszanie sie) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajacych

kraweznikow betonowych. Furtki o szerokosci min. 100 cm w Swietle o$cieznicy.
8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow
zapotrzebowanie i jakos¢ wody: nie dotyczy

jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow: jiw

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pytowych: jw
emisja zanieczyszczen ptynnych: jw

8.3 Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji _drgan, a takze promieniowania, w

szczeqolnosci jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibracji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

wptyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
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10) ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.
Nie dotyczy.

11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwos¢ ewakuacji w kazda
ze stron. W istniejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 1m - otwierajgce sie

zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

13) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdow budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatdow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw, systemoéw i
elementéw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczehstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

D. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ schematy, instrukcje montazu i uzytkowania
oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

E. Elementy dostarczone przez Producentéw powinny byé odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odpornos¢ na odbarwienia), posiadaé
zabezpieczenie odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN ISO 129442.
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.

F. Przy ukfadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m. in.
temperatura otoczenia i wilgotnosé podbudowy)

G. Rozwigzania techniczne sa przykladowe. Z uwagi na procedury przetargowe

Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzen na etapie realizacji
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

Zaprojektowane boisko to system profesjonalnej nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do
gry w hokeja na trawie w najwyzszej kategorii Global wyznaczanej przez Miedzynarodowg
Federacje Hokeja na trawie (FiH). Projektuje sie nawierzchnie wodng z systemem nawierzchni

oszczedzajgcym zuzycie wody. System wymaga instalacji nawadniania.

WYMAGANIA:
1. podktad elastyczny typu EL, uktadany metodg in-situ na boisku
- grubos¢ min.15mm (podkiad wylewany na wczesniej przygotowanej lub istniejgcej
warstwie asfaltu)
- absorbcja wstrzgséw min. 45%
- wytrzymatos$é na rozcigganie: min.0,15 MPa
- przepuszczalnos¢ wody: min.3000 mm/h (warto$¢ uzyskiwana tylko na shockpadzie)
2. trawa syntetyczna wraz z liniami boiska o parametrach:
- skfad wiékna - 100% polietylen (PE),
- rodzaj wtdkna — widkno monofilowe (100%), krecone wielokierunkowe
- wysokos$é widkna: min 10 mm max. 13mmm (rozciggniete)
- grubos¢ wiékna monofilowego kreconego — min. 150 ym
- grubos¢ widkna ASBF - min. 90 ym
- ilo$¢ peczkédw na m2 — min. 72 000
- ilo$¢ wtokien na m2 — min. 5 800 000
- ciezar wtokna (dtex) — min. 8 000
- kolor — niebieski i zielony
- ciezar wtdkna na m2 — min. 1 500 g
- ciezar catkowity nawierzchni na m2 — min. 3 000 g
- wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu wodg — min. 30 N
- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie tgczenia miedzy brytami: klejonego po starzeniu wodg
min. 2 500 N/100mm
- wytrzymatos¢ taczenia klejonego przed starzeniem woda — min. 150 N/100mm

- przepuszczalno$¢ wody przez caty system min. 500 mm/h
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Wykaz dokumentéw potwierdzajagcych spetnianie wymogéw, dotyczacy systemu

nawierzchni z trawy syntetycznej, ktére nalezy dostarczyé wraz z ofertg jako

przedmiotowe srodki dowodowe:

Certyfikat FIH dla poziomu Global

Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs,
Ercat, KIWA) potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw
technicznych sztucznej trawy i podkfadu EL dla poziomu Global;

Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkfadu e-layer,
potwierdzone przez jej producenta.

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetycznej.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy @z
wyszczegolnieniem nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem 5-letniej gwaranciji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

PROJEKT BUDOWLANY
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ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-781 Poznan

Adres, obreb i nr
ewidencyjne
dziatek:

Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Numer dziatki 2/2,
Identyfikator 306401_1, Obreb 0061 Wilda

Kategoria
obiektu:

\Y,
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projektu:

OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

SPIS ZALACZNIKOW
1. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Zamierzenie
budowlane:

ZALACZNIK 1

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE

Nazwa i adres
inwestora:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO
ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-781 Poznan

Adres, obreb i nr
ewidencyjne
dziatek:

Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Numer dziafki 2/2,
Identyfikator 306401_1, Obreb 0061 Wilda

Kategoria
obiektu:

\Y,

Studium
projektu:

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu osob trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o
mgr inz. arch. 528/POOKK/2012
Olga Zabulewicz PO-1238
80-156 ul. Focha 4a/20
Gdansk

Data i miejsce
opracowania

Gdansk, kwiecien 2024r.
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Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie rob6t budowlanych zwigzanych z remontem
boiska.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu

okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja obejmuje wymiane nawierzchni boiska na terenie sportowym w Poznaniu. Z
wykonaniem obiektu zwigzane s3:
* przygotowanie i zabezpieczenie terenu
« wykonanie prac rozbidrkowych (rozbidrka kostki oraz trawy, demontaz nieczynnych
dysz od nawodnienia)
* wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do hokeja na nowag
+ dostawa i montaz bramek do hokeja na trawie
« remont nawierzchni z kostki

» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane i matej architektury:
+ bieznia lekkoatletyczna
+ skocznia do skoku w dal
+ skocznia do skoku wzwyz

* rzutnia do pchniecia kulg

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy moggace stwarzaé zagrozenie dla

zdrowia badz zycia ludzi.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

» roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni

PROJEKT BUDOWLANY
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SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU
BUDOWLANEGO

+ Roboty wystepujgce czynnej placowki oswiatowej

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jaka bedzie wykonywat kazdy z pracownikow
powinien przejS¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisow BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi bezpieczehstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze s$rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronnga, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny byé sprawne i posiadaé aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowacl strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
skladowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia robét na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omoéwieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujacych i mogacych wystgpié
zagrozen wraz ze sposobem zabezpieczeh. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,

policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
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powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowaé prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzil/a:

Podpis
25 kwiecien 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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