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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym
boisku trawiastym o nawierzchni z trawy syntetycznej
Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Numer dziatki 2/2,
Na terenie dziatki projektuje sie:
e Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie. Wykonaé PRZEPUSZCZALNA
nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach 97,78 x 61,3 m i powierzchni 5998 m?.
a) Wywadz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej
b) Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej
¢ Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku
e Dostawa i montaz nowych, aluminiowych bramek do hokeja — 2 kpl. (4szt.)
e Remont istniejgcego chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 353 m2,
e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany, uzupetnienia Ilub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.0 NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
3.0 REMONT SPRZETU SPORTOWEGO

4.0. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budowli



— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne,

oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwagiji.
urzadzeniach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy

— nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej

— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

witasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej)



— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczeh,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji

— nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z16.12.2002 r., z pézn. zm.).

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzgdzenh technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspédtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach

— oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robotach podstawowych

— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
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zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji roboét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoéirzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dokumentacje projektowg oraz
komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu
budowy/prowadzenia robot budowlanych nalezy roéwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich
elementow, ktdére nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére moga

zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robét budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczyé przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywac sie bedzie transport materiatéw,
lub w ktérych materiaty bedg sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

0 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

0 podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

0 $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

00 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

00 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

O mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot: np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatow bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Projektantowi prébek materiatdbw do akceptacji i
Inwestorowi do wgladu, przed zlozeniem zamdwienia zakupu materiatéw (elementy fasad, stolarki,
posadzek, scian itp.). Wymiary prébek ktdére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z
projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$s partii
materiatdw z danego zZrddta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego Zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestoéw lub wykonania
préb dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegbtowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

7



Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania roboét i wykorzystanie
w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie
rob6t zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje zgtoszenia robo6t budowlanych

0 protokoty przekazania terenu budowy,

0 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

0 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

0 protokoty odbioru robot,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 opinie ekspertéw i konsultantéw

0 operaty geodezyjne,

0 korespondencje dotyczgcg budowy

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

10



W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

0 szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

0 protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

0 protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa zgodnie z SST

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

00 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne — zgodnie z zapisami w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (. Dz. U. z 2016 roku poz.
290,961,1165,1250,2255 ze zmianami)

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne
produktéw, materiatéw i urzgdzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i
specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu wymaganego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji
technicznej.

Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatéw rownowaznymi, pod warunkiem
spetnienia standardu i parametrow okreslonych w dokumentac;i.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkéw szczegétowych elementéw
wskazanych w SST.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, zakupu i dostarczenia materiatéw/elementow
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowej,
nawet jesli prace te nie sg szczegdtowo opisane w niniejszych SST.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatdw niezbednych do
wykonania prac tworzgcych cato$¢ rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta,
nawet jesli te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania robét zwigzanych 2z rozbiérka/demontazem elementéw
zagospodarowania dziafki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbioérkowe:

¢ Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 5998 m? - wywoz i utylizacja

¢ Rozbidérka chodnika z kostki 353 m?— cato$¢ do przetozenia

e Usuniecie nieczynnych dysz od nawodnienia i zaslepienie niedziatajgcej instalacji — do
utylizacji

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowa¢ z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki. Powstajgce w trakcie
trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg skladowa¢ w kontenerach i utylizowane zgodnie z
ustawg o odpadach (tj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania ewentualnych odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym
boisku trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu demontazu
elementow zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

0 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejgcej - m3,

0 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3,

0 wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia i ogrodzenia- m3
oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg wyzej wymienionych
elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowaé
sprzet przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw, zagospodarowania dziatki nalezy stosowac:

- koparko - tadowarke,

- ciggnik, samochdd skrzyniowy wraz z przyczepg skrzyniowa,

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przydatnos$¢ elementéw z rozbiérki do ponownego uzycia powinna zosta¢ okreslona na miejscu
budowy. Bezuzyteczne elementy i materiaty nienadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajgcy nie
zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone i zutylizowac zgodnie z
ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,\Wymagania ogdine", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru dla demontazu:

0 wykonanie wykopow pod podbudowe boiska - m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r., Dz.U. z 2013 poz. 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.0 NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

(CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetyczne;.

WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Wymiary boiska 97,78 x 61,3 m. Powierzchnia boiska 5998 m?2.
Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgcej

podbudowie z wodnoprzepuszczalnego modyfikowanego asfaltu. Utozenie podkfadu elastycznego

13



typu EL. Zachowanie istniejgcych obrzezy (obrzeza przesuniete badz zapadniete nalezy
skorygowac).. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ obustronne o wartosci ok. 0,5 %.

Projektowana rzedna boiska ok. 1,5 cm wieksza od rzednej istniejgcego boiska.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 projektowana warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy 10-13
2 projektowany podktad elastyczny typu EL, uktadany metodg in-situ na Min. 15
boisku
3 istniejgca wzmocniona warstwa asfaltu o wtasciwosciach porowatych 25

zgodne z normg BS 4987

4 istniejgca wzmocniona warstwa z masy bitumicznej typu Macadam o 40

gestosci nominalnej 20 mm zgodnie z normg BS 4987

5 istniejgca warstwa mrozoodporna podbudowy typu ,clouse 803 type 1” 150

6 istniejgca membrana wykonana z geowtdkniny -

7 istniejgca zageszczona podbudowa z materiatéw sypkich z drenazem -
liniowym

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej:
Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbidérki. Nawierzchnie zwingé w rolki i

poddac¢ utylizacji. Grubos¢ warstwy do zebrania ok. 13 mm.

Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczg¢ od wypetnienia ewentualnych ubytkéw w asfaltem
wodnoprzepuszczalnym (porowatym). Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowac obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Przewiduje sie zachowanie istniejgcych obrzezy
betonowych. Uwaga: Jesli na etapie realizacji Wykonawca napotka na przesuniete lub zapadniete
obrzeza powinien je skorygowac lub wymieni¢ na nowe.

Planuje sie utozenie nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do gry w hokeja na

trawie w najwyzszej kategorii Global wyznaczanej przez Miedzynarodowa Federacje Hokeja na

trawie (FiH):

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni sktada sie z

dwoch elementow:
e Sztuczna trawa ze zwigzkow 100% PE. Wysokos$¢ trawy 10-13 mm. Kolor nawierzchni:
niebieski oraz zielony. Linie do hokeja wklejane na nawierzchni.
o podktad elastyczny typu EL grubo$¢ min.15mm, uktadany metodg in-situ na boisku (podktad
wylewany na wczesniej przygotowanej lub istniejgcej warstwie asfaltu)
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Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajaceqgo i

dostarczy¢:
o Certyfikat FIH dla poziomu Global

e Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs, Ercat,
KIWA) potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw technicznych
sztucznej trawy i podktadu EL dla poziomu Global,

e Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkfadu e-layer,
potwierdzone przez jej producenta.

e Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetycznej.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy z wyszczegdlnieniem
nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 5-letnigj
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

o Proébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

e Powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

¢ Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewnia¢ state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatac;ji.

o Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia osob z niej korzystajgcych.

e Powinna by¢é mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej
wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko do hokeja na trawie musi mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 91,40x55,00m. Boisko
oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 7,5 cm. Linie na dtugosci boiska to linie boczne a na
szerokosci linie koncowe. Linia srodkowa jest zaznaczona wzdtuz srodku boiska. Linie znane jako linie
23 metréow sg liniami zaznaczonymi wewnagtrz boiska, odleglymi o 22,90 m od kazdej z linii
koncowych. Obszary oznaczone jako potkola sg zaznaczone wewnatrz boiska, dookota bramek i
naprzeciw $rodka linii koncowych. Punkt rzutu karnego ma $rednice 15 cm i jest usytuowany przed
kazda z bramek. Srodek punktu jest oddalony o 6,40m od wewnetrznej krawedzi linii bramkowej.

Choragiewki naroznikowe w wysokosci 1,20-1,50 m umieszczone sg w kazdym narozniku boiska.

Uwaga: Linie boisk wklejane w kolorze bialym, szerokos¢ linii, oznaczen i ich

lokalizacje wykona¢ zgodnie z przepisami PZHT.

Zaprojektowane boisko to system profesjonalnej nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do gry w
hokeja na trawie w najwyzszej kategorii Global wyznaczanej przez Miedzynarodowg Federacje Hokeja

na trawie (FiH). Projektuje sie nawierzchnie wodng z systemem nawierzchni oszczedzajgcym zuzycie
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wody. System wymaga instalacji nawadniania.

WYMAGANIA:
1. podktad elastyczny typu EL, uktadany metodg in-situ na boisku
- grubo$¢ min.15mm (podktad wylewany na wczesniej przygotowane;j lub istniejgcej warstwie
asfaltu)
- absorbcja wstrzgséw min. 45%
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: min.0,15 MPa
- przepuszczalno$¢ wody: min.3000 mm/h (warto$¢ uzyskiwana tylko na shockpadzie)
2. trawa syntetyczna wraz z liniami boiska o parametrach:
- sktad witdkna - 100% polietylen (PE),
- rodzaj wtdkna — wtdkno monofilowe (100%), krecone wielokierunkowe
- wysokos¢ widkna: min 10 mm max. 13mmm (rozciggniete)
- grubos¢é wiékna monofilowego kreconego — min. 150 ym
- grubos¢ wiékna ASBF - min. 90 ym
- ilo$¢ peczkdw na m2 — min. 72 000
- ilo$¢ widkien na m2 — min. 5 800 000
- ciezar widkna (dtex) — min. 8 000
- kolor — niebieski i zielony
- ciezar widkna na m2 —min. 1 500 g
- ciezar catkowity nawierzchni na m2 — min. 3 000 g
- wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu wodg — min. 30 N
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie fgczenia miedzy brytami: klejonego po starzeniu wodg
min. 2 500 N/200mm
- wytrzymatos¢ tgczenia klejonego przed starzeniem wodg — min. 150 N/100mm

- przepuszczalnos$¢ wody przez caty system min. 500 mm/h

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych spetnianie wymogow, dotyczacy systemu nawierzchni z

trawy syntetycznej, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg jako przedmiotowe srodki

dowodowe:

e Certyfikat FIH dla poziomu Global

e Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs, Ercat,
KIWA) potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw technicznych
sztucznej trawy i podktadu EL dla poziomu Global;

e Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkiadu e-layer,
potwierdzone przez jej producenta.

o Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetyczne;.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy z wyszczegolnieniem
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nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 5-letnigj
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

e Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

1.2 Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym
boisku trawiastym.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z nowg podbudowg na istniejgcym boisku z trawy
naturalnej.
1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
dokumentaciji projektowe;j.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3 Do uktadania
nawierzchni nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot Podano w ST ,Wymagania ogdéine”, pkt. 5.

5.2 Roboty montazowe

Z uwagi na szerokg game produkiow w tej dziedzinie nie podaje sie wytycznych dotyczacych
wykonania robot.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w jednej technologii, zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Swiadectwem dopuszczenia i w odpowiednim rezimie technologicznym. Nie dopuszcza sie mieszania
systeméw. Przed przystgpieniem do robot doktadng specyfikacje robdt nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine", pkt. 6.
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6.1 Kontrola nawierzchni

Badania kontrolne powinny objg¢ ponizsze elementy:

- rownosc¢ nawierzchni,

- pochylenia podituzne i spadki poprzeczne,

- grubo$¢ nawierzchni,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie,

- Scieralno$¢,

Réwnos¢ nawierzchni: graniczna wartos¢ odchyiki mierzonej w mm pomiedzy dwoma mierzonymi
punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy punktami réwnej 4,0m.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg nosna.

Powstate tgczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne", pkt. 7

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy
wykazujag, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i obowigzujgcej
normie, to wykonane roboty nawierzchni trawiastej nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty
uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci
z wymaganiami nalezy rozebra¢ i wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 15330:2014-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 REMONT SPRZETU SPORTOWEGO

CPV 37451000-4 — sprzet do sportéw uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i wznoszenie
gotowych konstrukcji)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem elementéw zagospodarowania .

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktdére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym
boisku trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sag
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatow

Dostawa i montaz nowych aluminiowych bramek do hokeja na trawie — 2kpl. (4 szt.)

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne
w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine, pkt. 4.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.
5.2 Roboty montazowe
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta..
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne", pkt. 7
Jednostkg obmiarowg jest:
- bramki — sztuka/kpl,
- tablica informacyjna - szuka,
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami w umowie
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzgdzenia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej — przetozenie
istniejgcej kostki przy ptycie boiska oraz przy wjezdzie (przy izolowanym murku).
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1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Podane parametry stanowig
informacje w przypadku konieczno$ci wymiany pojedynczych kostek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [9] pkt
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

REMONT CHODNIKA Z KOSTKI

Widoczne miejscowe zapadniecia kostki betonowej. Na uszkodzonych fragmentach chodnika
dookota boiska rozebra¢ nawierzchnie, dosypa¢ ok. 1,5 cm kruszywa, zagesci¢ grunt i wykonacé
podsypke cementowo-piaskowg. Na tak przygotowanej podbudowie ponownie utozy¢ Kkostke.
Uzupetnic¢ ubytki.

Istniejgca nawierzchnia z kostki miejscami przerosnieta trawg oraz chwastami. Nawierzchnie
nalezy oczysci¢ z niechcianej roslinnosci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed sScieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Uktad warstw:

- kostka brukowa 10x20 cm 60 mm

- podsypka cementowo — piaskowa 30 mm

- podsypka piaskowa 100 mm

- kruszywo tamane o fr.0-31,5mm

- grunt rodzimy zageszczony
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukifadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakohczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych
wymiardw i ksztattéow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytku

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.8. Izolacja murka

Wykonanie izolacji przeciwwodnej, szpachlowanie i malowanie istniejgcego murka oporowego
przy wjezdzie — 49 mb. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki, odkopanie
murka, skucie wszystkich luznych elementéw, a nastepnie wykonanie po obu stronach systemowej
izolacji pionowej. Po wykonaniu izolacji w gruncie, odtworzyé nawierzchnie z kostki, a czesc

nadziemng zaszpachlowaé¢ systemowymi zaprawami, po wyschnieciu pomalowaé¢ w kolorze szarym.

Szpachlowanie i malowanie istniejgcego murka oporowego na krétszym boku boiska— 64 mb.
Zakres prac obejmuje zaszpachlowanie powierzchni murka systemowymi zaprawami oraz

pomalowanie w kolorze szarym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
wg PN-EN 13382.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w 6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 | nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
Sciekdw deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

. o ; . . | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
Badanie pofozenia osi nawierzchni

2 X i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
w planie o
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach
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podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokos¢ warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-EN 1338:2005-Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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