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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. INFORMACIE | DANE CHARAKTERYZUJACE ZAKRES PRAC

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zadania pod nazwa:

Budowa:

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor:

GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7
62-731 PRZYKONA

1.2 lokalizacja

Przebudowa kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w miejscowosciach Przykona, Badkdéw
Drugi, Boleszczyn, gmina Przykona, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie na dz. o nr
ewid. 389/6, 434 obreb Przykona, dz. o nr ewid. 82 obreb Bgdkdéw Drugi, dz. o nr ewid. 192/1,
278/1 obreb Boleszczyn.

1.3 Przedmiot i cel robot

Przedmiotem prac jest przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 10,0 m oraz 5 szt.

przepompowni $ciekéw.

Przebudowywany odcinek kanalizacji sanitarnej bedzie polegat na wymianie rury na odcinku 10
m. Natomiast przepompownie objete opracowaniem sa juz wyeksploatowane i przebudowa
przepompowni sciekdow, bedzie polegata nawymianie prowadnic, tancuchdow, wspornikéw,
drabinek, poreczy ztazowych, podestéw. Nalezy zamontowa¢ nowe zawory i zasuwy oraz

wykonaé nowe powtoki antykorozyjne w przepompowniach.
1.4 Zakres robot

Zakres prac budowlanych obejmowaé bedzie przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz przepompowni Sciekdw. Przebudowa istniejgcego odcinka kanalizacji

sanitarnej ks 150 na odcinku 10 m bedzie polegata na odkopaniu kanalizacji, wymianie rury i



zasypaniu wykopu. Natomiast przebudowa przepompowni bedzie polegata na wykonaniu

nastepujacych prac:

- przygotowanie placu budowy z demontazem wyposazenia i zabezpieczeniem urzadzen,

- czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie powierzchni wewnetrznych przepompowni,
- odttuszczenie oraz osuszenie powierzchni,

- natozenie podktadu na bazie zywic epoksydowych,

- wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne,

- demontaz zabezpieczen,

- montaz wyposazenia,

W zakres prac wchodzi¢ jeszcze bedzie; catkowite wypompowanie sciekdw z przepompowni,
czyszczenie dna i S$cian zbiornika z osadéw poprzez ptukanie woda pod cisnieniem,
wywietrzenie przepompowni, zabezpieczenie naptywu Sciekdw i wykonanie by-passa lub
wywozenie $ciekdw na oczyszczalnie, zapewnié¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng na czas
prowadzenia prac, zapewnic¢ zasilanie 3x400V (alternatywnie), sprawdzenie uziomu, a w
przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uziom rozbudowac

np. poprzez pograzenie dodatkowych szpilek oraz pomiary.

Parametry membrany (wartosci minimalne):
- twardos¢ Shore'a 75-80D

- wytrzymatosé na sciskanie 38 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu 7%

- Modut Younga 1350 MPa

- odpornos$é temperaturowa 75 st.C

- modut przy zginaniu 1900 MPa

- odpornos$¢é powtoki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona
badaniami ITB

Wyposazenie przepompowni:

- gbrny facznik prowadnic - 2 szt.

- belka wsporcza - stal 1.4401

- prowadnice - stal 1.4401

- drabinka do dna - stal 1.4401 - 1 szt.

- podest - stal 14401 - 1 szt.



- porecze ztazowe - stal nierdzewna - 2 szt.

- wymiana witazu - stal nierdzewna

- wymiana kominkéw na kominki ze stali nierdzewnej

- tancuchy do pomp (mate oczka) - stal nierdzewna

- zasuwa z klinem gumowym DN80 zeliwna - 1 szt.

- zawory zwrotne kulowe DN80 zeliwne - 2 szt.

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4401

- elementy ztgczne - stal nierdzewna A4

- potgczenie spawane lub kotnierzowe wewnatrz zbiornika
- nasada 52-T z pokrywa + zawér kulowy 2" - 1 szt.

- potgczenie z przewodem ttocznym - kotnierzowe

Prace nalezy uzgodni¢ z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej. Podczas prowadzenia prac
Wykonawca winien zapewnié nieprzerwany, catodobowy odptyw sciekdw doptywajgcych do
przepompowni. Oferta musi zawierac¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania, wynikajace
wprost z dokumentacji, jak réwniez nie ujete w specyfikacji technicznej, a niezbedne do
wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, oraz utrudnienia
zwigzane ze specyfikg organizacji pracy. Szczegoty realizacyjne dotyczace prac remontowych

zostang ustalone z przysztym wykonawcg na etapie realizacji.
2.0 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci
z PN-EN 13380, PN-EN 13566-1, PN-EN 13566-4, PN EN ISO 9969:1997, PN-EN ISO 178:1996,
PN-93/C-89218, PN-81/C-89034, PN-EN 1610:2002, PNB- 01070, PN-B-10729:1999, PN-EN 196-
1:1996, PN-EN-752-5 PN-92/B-01707, PN-EN 13689 lub odpowiednimi normami Krajow UE, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Przez naprawcze nalezy rozumiec dziatania
zapewniajgce odtworzenie jego wytrzymatosci konstrukcyjnej i wiasciwg funkcjonalnosé

(szczelnos¢, hydraulike, dostepnosc itp.)

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie uszkodzonych urzadzen, armatury, orurowania,
odcinka kanalizacji. Prace realizowane bedg na terenie miejscowosci Przykona, Badkéw Drugi,
Boleszczyn z zastosowaniem Prawa Budowlanego z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze



Specyfikacjg Techniczng, i poleceniami Kierownika Robdt. Kierownik Robot winien mieé
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji. W czasie
wykonywania Robét nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

Przepisy obowigzujgce wykonawce na budowie

- Prawo Budowlane wraz ze szczegdtowymi przepisami wykonawczymi

- Prawo Ochrony Srodowiska wraz ze szczegétowymi przepisami wykonawczymi

- Prawo Wodne wraz ze szczegétowymi przepisami wykonawczymi

- Kodeks Pracy z przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas prowadzenia prac na budowie wykonawce obowiazujg ,Wytyczne wykonania i
odbioru elementéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych ” zalecanych przez dostawcéw rur

i armatury, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” zeszyt 3 COBRTI INSTAL

4. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty stosowane do wymiany powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania. Roboty
wykonywane przy uzyciu materiatdw nie zaakceptowanych przez Inwestora mogg zostaé
nieodebrane, a koszty poniesione na rozbiérke lub demontaz poniesie wykonawca.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
Robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w

obrebie Placu Budowy lub po za jego granicami w miejscach uzgodnionych.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Roboét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej lub dopuszczeniami
przewidzianymi przez prawo polskie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za witasciwy dobér,

wydajnos¢ i wystarczajgcy ilos¢ sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie



gwarantujgce zachowania warunkéw zamdwienia, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i

nie dopuszczony do Robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Srodki transportu w ztym stanie technicznym beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca

bedzie utrzymywac w czystosci drogi oraz dojazdy do Placu Budowy, na witasny koszt.

7. WYKONYWANIE ROBOT

7.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem. Przed przystgpieniem do
robot, wykonawca zapozna sie z lokalizacjg wszelkich istniejgcych mediéw i sieci, na ktére
prowadzone roboty mogg mie¢ wptyw i poniesie wszelkg odpowiedzialno$é¢ za uszkodzenia
powstate i spowodowane w wyniku prowadzonych robdét. Wykonaweca z nalezytg starannosciy i
doktadnoscig zabezpieczy istniejgcg infrastrukture przed ewentualnym uszkodzeniem.
Wykonawca zaznajomi sie z systemem pracy obiektéw i bedzie sie do niego stosowat.

7.2 Dokumentacja budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty :

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- korespondencja na budowie,

- dokumentacja fotograficzna,

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawi do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.3 Organizacja ruchu podczas wykonywania robét

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu
Robat.

7.4 Teren budowy

Teren budowy na ktorym beda realizowane roboty musi by¢ oznakowany.



7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca winien zapewni¢ na placu budowy wifasciwe warunki w zakresie ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci pod wzgledem:

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- nie dopuszczenia do skazenia wéd podziemnych i powierzchniowych,

- ochrony zieleni,

- odpadow wytwarzanych na budowie i postepowaniu z nimi zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

7.6 Infrastruktura placu budowy

Zleceniodawca wskaze punkt poboru wody i zaplecza.

7.7 Ustalenia na wypadek sytuacji nagtych

Przed wejsciem na Plac Budowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora liste z
kierownictwem placu budowy wraz z numerami komoérkowymi i domowymi z ktédrymi mozliwy

bedzie kontakt w nagtych wypadkach na placu budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI

8.1. Ogdlne zasady

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona po wykonaniu odcinka.
Wyniki przeprowadzonego badania nalezy uznac za witasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla
kazdego odcinka zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dany etap instalacji poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wszystkie elementy Robét, ktoére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wymagane pomiary i inne
badania dotyczace procesu instalowania oraz metody wykonywania pomiaréw powinny by¢
udokumentowane w sprawozdaniu z instalowania.

8.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
niniejszej ST oraz muszg posiadac aktualne swiadectwa jako$ci, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje

Inspektora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji



wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg

warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét jak w ,Wymagania ogdlne”. Odbioru Robét nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-B-10729: 1999 przy uwzglednieniu instrukcji i zalecen
producentéw dotyczgcych préb i odbiorédw oraz wytycznych eksploatacyjnych. Odbiorowi Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
wymiang sieci i urzadzen. Odbiér Robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbidr
Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak réwniez prac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika, a

takze odpowiednimi normami i przepisami.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji:
- Przedmiar Robdt,

- umowa z Zamawiajgcym,

- wizja lokalna,
- ustalenia dodatkowe z Zamawiajgcym

- STWIOR



