GMINA SEAWA
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa
NIP 4970003455 REGON 970770400

Stawa, dnia 27.07.2022 r.

Znak sprawy: TIA.271.44.2022

-do wszystkich Wykonawcow-

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie: ,,Rozbudowa
z przebudowag Stawskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o sale
widowiskowo-teatralno-kinowa w Stawie przy ul. H. Poboznego 6".

WYJASNIENIA 4

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych — dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Stawa,
przekazuje tresé zapytan wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1.Prosze o uzupetnienie dokumentacji o karte katalogowg doboru centrali wentylacyjne;.

Odpowiedz:

W zalgczeniu poglagdowa karta katalogowa. Zamawiajgca dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne.



Klimor

Data: 2022-02-16

Data doboru; 2022-02-16 WS EUROVENT

CERTI D
NR DOBORU; 325371 N @’ )
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-S 0020 18300/18300 v4 \/

NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287
NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

KLIMOR EVO-S

Data:
2022-02-16

NR DOBORU:
325871

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
NW1 EVO-S 0020 18300/18300 v4

PROJEKT:
K-2022-02-046287

Sala widowiskowa Stawa

Kontakt handlowy: Malwina Red|aff

klimor.com

+48 58 783-79-99

mrediaff@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustege 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06 008 / 2021-05-27

stronal /14




Data: 2022-02-16

- (] ] Data doboru: 2022-02-16 N AT
NR DOBORU: 325371 HEORMANCE

I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-50020 18300/18300 v4 M
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287 ——

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/ 18345 PFVFRRFCADCS
Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

DANE URZADZENIA T

= o

Report fo performance data

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-S Przephyw powietrza 18300 18300 m3/h
Wielkosc 0020 Ciénienie dyzpozyeyjne 450 450 Pa
Chudowa Szkielet kompozytowy Predkoic powietrza 1.9 1.9 m/s
[zolacja Wetna mineralna 50mm Pobér mocy wentylatorow 713 5.75 KWW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatordw 2x4 2x3 kW
Wersja Zewnetrzna Prad calkowity wentylatoraw 2x8.2 2x63 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3%400/50 ViHz
Szerokost 2400 mm Strona obslugi Prawa Lewa
\Wysokosc 2720 mm sto! ':'zg?gwszr:a zgodnie z EN 12 kg/m3
Diugoi¢ 4840 mm sFey 2376 W/m3d/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2533 W/m3/s
Masa 2228 kg
%\gg/%T:gane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetyczne] wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.n.: dachow,
Erzepus‘mnc wraz z frzpieniami, sifownikow, kroccow wymiennikdw,
roccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1884:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE
%{%g’;iﬁ mechAfEZha <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klaza izolagj| termiczngj k=081 W/mK T2 (M) Zime -18.0/ 100.0 Tl
Klaza mostkow cieplnych kb=0.66 TB2 (M) Lato 300/45.0 °C/%
Szezelnosé chudowy -400 Pa 0,11 I/(smv) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego
Szezelnodc obudowy +700 Pa 0.21 1/(sm’) L1(M) Zima 200/ 300 °C/%
%}58\8%6: mocowania filtrow 0.3/02 % F9 (M) 5 240/ 300 °C /%
Recyrkulacja o %
Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-16
Data doboru: 2022-02-16
NR DOBORU: 325371

Klimor

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-50020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa
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Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimorcom
klimor.com | +48 58 783-9%-9% | KLIMOR Spétka z ograniczong cdpowiedzialnoicia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-02-16

Data doboru: 2022-02-16

e L] ]
NR DOBORU: 325371
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-50020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

EUROWVEMNT

C
= CERTIF | ED
PERFORMANCE

DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekgji Masza [ka] Dtugosé [mm)] Whsokos¢ [mm] Szerokosc [mm]
1 223 600 1300 2400
2 462 440 2600 2400
3 592 1900 1300 2400
4 420 1900 1300 2400
5 434 1850 1300 2400
Inne 28
Suma 2229
* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
Kontakt handlowy: Malwina Redlaff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06 0C8 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-9%-5% | KLIMOR Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /14




Data: 2022-02-16 )
Data doboru: 2022-02-16 EUROVEMNT

- cm
NR DOBORU: 325371

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/ 18345 PFVFRRFCADCS
Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerckoic/Miysokosd/Diugosc 2300/1200/210 MM Szerokosc/ Wy sokose 2300/1200 MM
Przepustnica Filtr
Szerokodd/Wysokosé/Dlugosé 2300/1200/115 mm Nazwa EVO 0020 B.FLR M5
Kiasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj fiitra Kieszeniowy
Filtr
Predkosc przeptywu powietrza 1.9 m/s
Nazwa EVO 0020 BFLRF7 Spadek cignienia 105 Pa
Klasa filtra F7 / ePM155% Spadek cignienia czysty filtr 55 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci¢nienia 155 Pa
Predkoic przephywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci‘nienia 117 Pa
Spadek ciénienia czysty filtr 67 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cignienia 167 Pa Nazwa EVO 0020 VF7 AC-IE3 x2
Przephyw powietrza 18300 m3/h
] " Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa
Wymiennik obrotowy — ,
Cisnienie dynamiczne 66 Pa
EVO 0020 RRINH HEFF /S-
Nazwa [EU Cignienie statyczne 716 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 125 Pa Citnienie catkowite 782 Pa
Powietrze wiot y °C/% e
Termperatura/Wilgotnoié Zima 18/100 8 Obroty 1731 1/min
Powietrze wylot 0
Termperatura/Wilgotnosé Zima 122/29.1 “Cr% Moc na wale 2x247 kW
Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimorcom KLIMOR AIR DESIGNER: 06.0C8 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 |  KUMOR Spétka z ograniczeng odpowiedzialnodeia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 5 / 14




Data: 2022-02-16
Data doboru: 2022-02-16

- a
NR DOBORU: 325371

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS
Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wiwiew: 18300 m3/h 450 Pa

Wymiennik obrotowy Wentylator
Sprawnosc cieplna - zima (sucha) 79.70 % Moc na wale (filtry czyste) 2x23 KW
Sprawnoié odzysku Zima 79.44 % Egl(&ywne zapotrzedowanie 575 kW
- Spr. wentylatora dia JSW
Moc Zima 2129 kKW R 51.00 %
Napiecie 230 \4 SFP 1052  W/m3/s
Moc silnika 0.11 kW mvm\:;ﬁd' BGe WeHEIALEFS 350 W/m3/s
Natezenie pradu 1.2 A Sprawnosc catkowita 80.41 %
Crestotliwosé 50 Hz Moc akustyczna wentylatora 89.48 dB
* Maksymalny przeciek wewnetrzny powyze] 3% Crestotliwodé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
* Silnik w komplecie z regulatorem cbrotow _———————
Wiot 746 833 773 74 725 71 737 [dBl
Wylot 793 89 86 847 79 764 769 [cB]
Wentylator SILNIK
Typ silnika AC
Nazwa EVO 0020 VF7 AC-IE3 x2
” Moc 2x3 kW
Przeptyw powietrza 18300 m3/h
Napizcie 400 W/Hz
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa
— - Natezenie pradu 2x6.3 A
Cisnienie dynamiczne 66 Pa -
Nominalne chroty 1440 1/min
Cisnienie statyczne 902 Pa
= = Czestotliwosc pracy 59.69 Hz
Cignienie catkowite 968 Pa
> Czestotliwosc maksymalna 63 Hz
QOhbroty 1851 1/min
Sprawnosé silnika 87.7 %
Moc na wale 2x3.09 kW
- Klasa IEC IE3
Moc na wale (filtry czyste) 2x2.92 kKW
Efektywne zapotrzebowanie 713 KW Wiglkase 10012
moc : i
Falownik
(S&rw«{enty&amra dia JSW 50.94 %
Nazwa EVO F.CVTR 3 IP65
SFP 1323  W/md/s
Wew. jed. moc wentylatora 335 W/m/s i g R
JMWint T 7
Czestotliwosid 50/60  [Hzl
Sprawnos¢ calkowita 79.54 % -
ol l = Napiecie 3400 [V]
stycz t 9130
Scakistyczns Wentyistor * Punkt pracy wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Wiot 727 857 782 752 744 72 74 [dB] * Parametry wentylatora uwzgledniaja wplyw zabudowy w centrali
= " constantAirVolFlow
Whylot 779 916 87.1 861 808 77.7 776 [dB]
SILNIK
Typ silnika AC
Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 |  KUMOR Spétka z ograniczeng odpowiedzialnodeia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 6 / 14




Data: 2022-02-16
Data doboru: 2022-02-16

- a
NR DOBORU: 325371

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS
Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wiwiew: 18300 m3/h 450 Pa

Wentylator

M 2x4 kW s .
2 % Wymiennik obrotowy
Napiecie 400 V/Hz
W EVO 0020 RR.NH HEFF /S-
Natezenie pradu 2x82 A EU
- i€nieni i i Pa
Norinalne abroty Tis0 Ui ipaqek ci nslema powietrza Zima 161
- owietrze wiot o
Czestotliwosé pracy 63.61 Hz E@_mggratgra,’l\Milgoﬁngﬁé Zima iz e
owietrze wylot . o/,
Czestotliwoié maksymalna 69 Hz Temperatura/Wilgotnogé Zima -8.3/95 °
Sprawnodt silnika A % , Sprawnosc cieplna - zima (sucha) 79.70 %
1 s ; %
Klaca |1EC i1 Sprawnos¢ odzysku Zima 79.44 o
Moc Zi 2129 kW
Wielkosc 112M2 oc £ima , .
* Maksymalny przeciek wewnetrzny powyze] 3%
. Falownik ] * Silnik w komplecie z regulaterem obrotow
Nazwa EVOF.CVTR 4 IP65
Mot 4 kW
Czestotliwosé 50/60 [Hz] Przepustnica
Napiecie 3x400 M zerokosé /Wy sokosé/Diugosé 2300/1200/115 mMm
* Punkt pracy wentylatora dia filtrow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali x
N ) Wyrzutnia
constantAirVolFlow
Szerokosc/Wysokosc/Diugose 2300/1200/210 MM
Chtodnica freonowa
Nazwa EVO 0020 DX 2 52
Spadek ci‘nienia 49 Pa
Predkosc przephywu powietrza 22 m/s
Moc Lato 85.66 kW
Moc jawna 61.3 kW
Temperatura/Wilgotnos¢ wejsciowa o
Lotn , - 30/45 °C/%
E{gperaturaf’ergo‘mosc wyjsciowa 20/717 °C/%
Temperatura parowania 6 e
Typ czynnika R410a
llog¢ czynnika 20 |
Spadek cisnienia cdkraplacz 21 Pa
Spadek cisnienia - wymiennik suchy 36 Pa
Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 |  KUMOR Spétka z ograniczeng odpowiedzialnodeia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona7 /14




Data: 2022-02-16

- (1] Data doboru: 2022-02-16 S EunovenT]
NR DOBORU: 325371 ERFORNMANCE
I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-50020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS
Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wiwiew: 18300 m3/h 450 Pa

Chtodnica freonowa

Liczha sekeji 2
Wielkosc podiaczenia zasilanie 2x22 mm
Wielkosd podfaczenia Powrdt 2x35 mm

GM-105-A-E

Nazwa GM-105-A-E
VTyp paliwa E (GZ-50)
maksymalna moc - Qmax 97 kW
- minimalna moc - Qmin 22 kW-
llosé paliwa diz Qmax 10 m3/h
llosc paliwa dia Qmin 1 mih
Sprawnosé 93-105 %
Potaczenie 3/4"
Napiecie 1230V
Minimalne cisnienie paliwa 20 kPa
Maksymalne asnienie paliwa 50 kPa
Spadek cinienia 140 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s.
?gm{;gg?u\pg?\g\ﬁlgp‘moéc’ Zima 7.2/408 °C/%
'Ilj'gm:,e;g?u‘p;vfr\?’\ltilgo‘rnoéc’ Zima 20/177 "Ci%
Mac Zima 80.9 kW
'T'gxgé;g?u\pg?\f’vflgo‘rnoéé Lato 20/817 “C/%
Powietrze wylot 20/817 °C/%

Temperatura/\Wilgotnosc Lato
* Wymagana obstuga serwisowa przy uruchomieniu

Potaczenie elastyczne

Szerckosc/Wysokosc 2300/1200 MM
Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 |  KUMOR Spétka z ograniczeng odpowiedzialnodeia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 8 / 14




Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

Data: 2022-02-16

Data doboru: 2022-02-16

NR DOBORU: 325371

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-50020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

\

EUROWVEMNT

G \
Y = CERTIF | ED
% PERFORMANCE

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wict nawiswu dB 69.2 785 70.7 66.0 638 561 492 79.9
Wiot nawiewu dB(A) 531 69.9 67.5 66.0 650 571 481 737
Wylot nawiewu dB 779 89.6 841 83.1 778 217 68.6 918
Wylot nawiewu dB (A) 618 810 809 831 790 727 675 875
Wiat wywiewu dB i 803 33 9.0 655 620 647 820
Wiot wywiewu dB(A) 555 717 701 690 467 430 636 763
Wylot wywiewu dB 763 860 83.0 80.7 750 704 699 891
Wylot wywiewu dB(a) 60.2 774 798 807 762 714 688 852
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 664 70.1 59.4 58.6 529 40.7 378 722

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2: Q2; TO.01)

dB (A)

Kontakt handlowy: Malwina Redlaff |

klimor.com |

+48 58 783-99-9%

428

mredlaff@klimor.com
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KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-16

NR DOBORU: 325371

Klimor

Data doboru: 2022-02-16

NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287
NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

| F LEB

N EUROVEMNT
@[? ER
PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4 M

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

EVO-S

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulaciji

e) rodzaj UOC Inne

) Sprawnos¢ ciepina odzysku ciepla 79.70 [%]
g) Znamionowe natezenie przephywu gnom w SWNM 5.08 /5.08 [m3/s]
h) efektywny pebor mecy 6.73/5.35 [kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 685.0/1001.0 [WJ(MSIS%
j) predkosé czolowa 19/19 [mis]
k) znamicnowe cisnienie zewnetrzne 7psext 450 / 450 [Pa]
|} spadek ciznienia wewnetrznego czetci petnigcych funkeje wentylacyjne 2psint 214 /221 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznege czesd niepetniacych funkgji wentylacyjnych ?ps,add 238/45 [Pa]
nj sprawnodt statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 64.3/63.3 [%]
o) maksymalny stopier zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosc energetyczna filiréw (rodzaj/klaza/zuZycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnege ostrzezenia o keoniecznesci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

rlpeziom mocy akustycznej emitowane przez cbudowe (LWA) 64.7  [dB(A)]

5) adres strony internetowe]

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

Kontakt handlowy: Malwina Redlaff | mredlaff@klimor.com

2018 Tak

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-16 . )
e L] ] Data doboru: 2022-02-16 @CEEUEFSFCII vENT
NR DOBORU: 325371 PERFORMANCE
Kl I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4 N f e ]
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287 e
NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wiwiew: 18300 m3/h 450 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RRCS 20

Symbol Nazwa Index lloée
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
EVO TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy $9000551007626 3
EVC TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
EVO ALL DFFPRSS5.GG Presostat réznicowy 9000551000264 4
CGETH EVOS NwW11-2/400 ETH QUTSIDE Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026%%8 1
EVO FUSE gG 10A typelOx38 Whkiadka bezpiecznikowa 9000581008619 2
EVO FUSE gG 10A typelOx38 Whiadka bezpiecznikowa $900058100861% 2
EVO ALL FUSE gG 10A type10x38 Wiiadka bezpiecznikowa 9000581008619 1]
EVO ADPRACTUR ON-OFF 16 Sitownik przepustnicy $9000541011477 2
. EVO ALL PRSS.TRR “ Przetwornik cignienia _ 9000551010687 2.
QLTY.ATRR.DUCT/CO2 Czujnik dwutlenku wegla 1027561 1
EVO F.CVTR 4 IP&5 1018459 99000531018459 2
EVO F.CVTR 3 IP45 1018458 99000531018458 2
Kontakt handlowy: Malwina Redlaff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-16
Data doboru: 2022-02-16 N
NR DOBORU: 325371

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046267

Klimor

EUROVEMNT |
CERTIFIED
REORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukiadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamentowanego
poza sterownica.

2 Praca wymiennikdw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zalacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chiodnica.

3. W przypadku ukladéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” ukladu. Po zalaczeniu centrali w pierwsze] kolgjnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodne] | uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawione] zwtoce - zataczajg sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku ukiaddw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wylacza sie nagrzewnica, a po nastawiongj
zwhoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykad przepustnice.

5 Uktady 7 nagrzewnica wodng wyposaZone 53 w przepustnice
nawiewu z sifownikiem ze sprezyng zwrotng.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chiodnicami wodnymi wypaosazone sg
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezla zasilajgcego
nagrzewnice/chtodnice winien byc¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawicnymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wylaczeniu zasilania, ukfad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperatura w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktdrym moze byé:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania | mozliwosé oszczednoscl energil,
kazdy uklad nawiewny z komora mieszania oraz uklad nawiewnec-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepla, musi by¢ wyposazony
W czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika
wicdacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury
nawiewu.

Kontakt handlowy: Malwina Redlaff | mredlaff@klimor.com

klimor.com |

+48 58 783-9%-5% | KLIMOR Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjalowy do wspdlbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciagowym.

10 Uklady z chlodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa

11 Kazdy uklad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WYPOSaZony w-

a) uklad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadéw SCS | dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;
¢} uktad utrzymania stalego wydatku 1 sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut
gazowy posiada whasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziafania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem:

13 Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnkow CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z plynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM skiada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej-

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy ukfadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie.

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-16
Data doboru: 2022-02-16 N

. a
NR DOBORU: 325371
I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4

NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287 Sl
NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

EUROVEMNT |
CERTIFIED
REORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/ 18345 PFVFRRFCADCS
Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

16. Uktady chlodnicze CM | pompy ciepta pracuja wylacznie przy 20. Mozliwosc wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
maksymalne] wydanosci centrali. BACnet MS/TP.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny 21. Mozliwosc komunikac)i przez ETHERNET - odrebny typoszereg
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowad
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19 Nawilzacz posiada wiasna automatyke 7 algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidiowa prace Zasady dzialania zawarte sa
w dokumentac)i nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza. Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik cisnienia reguluje Nawiew

poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkosc
cidnienia, niezaleznie od zmiany opordw przeplywu powietrza

Wyciag (AP
PAP)
Nawiew
PaP
Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 |  KUMOR Spétka z ograniczeng odpowiedzialnodeia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 13/ 14




Data: 2022-02-16
Data doboru: 2022-02-16 N
NR DOBORU: 325371

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 EVO-5 0020 18300/18300 v4

EUROVEMNT |
CERTIFIED
ERFORMANCE

Klimor

NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046287

NAZWA PROJEKTU: Sala widowiskowa Stawa

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-5 0020 18345RPFRRVFDXGMFCAD/18345LPFVFRRFCADCS

Nawiew: 18300 m3/h 450 Pa
Wywiew: 18300 m3/h 450 Pa

Ukfad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicg gazowg i chtodnica DX

]
D
PANEL
STERUJACY
=
k2
PPOZ
&
] O ] [¢] @] O [ TR T
1 2 3 4 5 o 7 8 1213 141516 17 18 ]
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie lloc [szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,511,12
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy gazowej 9 1
04 | Sitownik przapustnicy ON/OFF 23 7
05 | Falownik silnika rotera — dostarczany luzem 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 710 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Panel zdalnego sterowania 18 1
09 | Sterownica modufu gazowego zasilana 230V 8 wyposazenie modutu
Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wasciwosci dodatkowe ukladu:

sterowania.

1. Otwardie przepustnicy po starcie wentylatorow.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuf-
nika temperatury Tw (14) sterujacego praca wymiennika obrotowego oraz na-
grzewnica gazowa i chiodnica DX, Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/
min temperature nawiewu. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwalana
prace chiodnicy DX w zaleznosd od temperatury zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4 Zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost cisnienia powyze] nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje phyn-
ng zmiang obrotdw wymiennika obrotowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy gazowej poprzez termostat (9) i presostat (11)
stanowiace integralng czes¢ automatyki modutu gazowego.

6. Regulacja wydajnodci powletrza (przemiennik czestotliwoscl).

7. Sygnaly (15) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatdw chlodniczych.

Kontakt handlowy: Malwina Red|aff | mredlaff@klimor.com

« Praca uktadu wedhug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

- Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem

- Mozliwoéc pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnhet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy 3x400V 50 Hz, nagrzewnicy gazowej 1x230V

OPCJE - patrz rozdziat OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" 2 katalogu AUTO-

MATYKI.
« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego
- Utrzymanie statego wydatku

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-9%-9% | KLIMOR Spétka z ograniczong cdpowiedzialnoicia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Pytanie nr 2

Prosze uzupeini¢ dokumentacje o warunki wydane przez Enea dotyczgce likwidacji kolizji:
4/WPUE/RD-1/2022 z dnia 11.01.2022r.

Odpowiedz:




7 Enea Rejon Dystrybucji Wolsztyn tel. +48 / 68 328 11 00, 68 454 01 00

ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 11 01, 68 454 01 01
Operator

QOddzial Dystrybuciji Zielona Gora eozg.sekrelariatre1 @operator.enea.pl
Zatacznik do procedury nr 1.1 Wzér warunkéw likwidacji kolizji

h&m‘ﬁ;m”‘:g&;ﬁe]szwn dnia 11-01-2022 .
Wasz znak: 2 dnia 22-11-2021 . (data wplywu do RD 28-12-2021r.) WPRINEL O .
17, 01, 2022 j (p/

Nasz znak: RD-1/MU-2/IH/ /22
Sprawe prowadzit: Jarostaw Herbik, tel. 068 32 81 146 _\ ¢
0 3 b4

[ Yeasa—— | | J-El—ﬂ-«u‘

R ——_—

YEOZTEOSECrSS
Gmina Stawa

ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

A
gl
%

Warunki Likwidacji Kolizjinr  4/WPUE/RD-1/2022

Dotyczy: przebudowy urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
kolidujacych z planowanym zakresem rozbudowy budynku Stawskiego
Centrum Kultury i Wypoczynku o sale widowiskowa na dz. nr 448/5 w
m. Stawa, ul. Henryka Poboznego 6.

W zatgczeniu przesytamy:
1. Warunki przebudowy nr 4/WPUE/RD-1/2022
2. Projekt umowy usuniecia kolizji.

W' przypadku akceptacji przedstawionych warunkéw i propozycji umowy usuniecia
kolizji, prosimy o kontakt zgodnie z pkt Il 5 i 6 Warunkéw likwidacii kolizii

Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (RODO) zataczamy , Obowigzek informacyjny — Zatacznik A1”

Z powazaniem,

A
ENEA Operatof/Sp.
Rejon Dystrybugji VWélsz

Wiodzimiepr Holubowski

Centrala lel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 00 Kapital y: 4 696 937 500 PLN




Rejon Dystrybucji Wolsztyn tel. +48 / 68 328 11 00, 68 454 01 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 328 11 01, 68 454 01 01

Oddzial Dysirybucji Zielona Géra eozg.sekrelariatre1 @operalor.enea.pl
operator Rejon Dyslrybucji Wolsztyn

64-200 Wolsztyn, ul. Przemyslowa 3
Zalgcznik do procedury nr 1.1 Wz6r warunkéw likwidacii kolizji

Wolsztyn, dnia 11-01-2022 1.
Wasz znak: z dnia 22-11-2021 r. (data wptywu do RD 28-12-2021r.)
Nasz znak: RD-1/MU-2/IH/ f22
Sprawe prowadzit: Jarostaw Herbik, tel. 068 32 81 146

Gmina Stawa
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

Warunki Likwidacji Kolizjinr  4/WPUE/RD-1/2022

Dotyczy: przebudowy urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
kolidujacych z planowanym zakresem rozbudowy budynku Stawskiego
Centrum Kultury i Wypoczynku o salg widowiskowa na dz. nr 448/5 w
m. Stawa, ul. Henryka Poboznego 6.

Odpowiadajac na Wasz wniosek, w sprawie wydania warunkéw przebudowy kolizji,

Rejon Dystrybucji Wolsztyn informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z
istniejacy infrastruktura elektroenergetyczna niskiego napigcia nN 0,4 kV. ENEA Operator
sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie
kolizji odbedzie sig na koszt Inwestora przebudowy oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowiazujace w ENEA
Operator sp. z0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci niskiego napiecia nN 0,4 kV:
Linia napowietrzna nN 0,4 kV od stupa 001941/1/1 do stupa nr 001941/1/2.
Linia napowietrzna nN 0,4 kV wykonana przewodami AL 4 x 70 mm?
Linia zasilana jest ze stacji nr 001914 Stawa ,Henryka Poboznego”. Obwdd nr 1.
Uktad pracy sieci nN 0,4 kV - TNC.

2. Sieci oéwietlenia drogowego:
W sprawie przebudowy sieci o$wietlenia drogowego nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkow przebudowy kolizji do ENEA O$wietlenie Sp. zo.0.,

Rejon Oswietleniowy Zielona Géra

ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Géra

tel. +48 / 68 328 17 96 , faks +48 / 68 328 17 96
e-mail: RO7@eneos.pl

Centrala
ENEA Operalor Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIll Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 683 073 700 PLN




Il. Wymagania techniczne
Kolidujace z planowanym zakresem rozbudowy budynku Stawskiego
Centrum Kultury i Wypoczynku, urzadzenia nN 0,4 kV przebudowac w sposéb
usuwajacy kolizje.

IIl. W celu usuniecia kolizji nalezy:

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z o.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wolsztyn.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na
ktorej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww.
prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujgcym w  szczegdlnosci  wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen
wszelkimi srodkami transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przeglagdéw urzadzen, oraz

wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzef jui istniejacych.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z péin. zm.)*,
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra na posadowienie urzadzern infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przedtozyé do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji
w Rejonie Dystrybucji Wolsztyn. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje
w ENEA Operator sp. z 0.0.

W terminie 1 miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy glosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Wolsztyn z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W
przypadku finansowania usuniecia kolizji ze Srodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy.

Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.
Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na
skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i
przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Do wiadomosci:
ENEA Oéwietlenie Rejon Oswietleniowy Zielona Gora
ul.

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. 2 0.0., nalezy zdac w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Wolsztyn.
Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Wolsztyn utylizowa¢, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej
kolejnoéci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wytaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W
przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z
0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczen dla sieci SN i nn powinien
zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie poigczenn obejsciowych, badz poprzez
zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonaé¢ podstawowo w technologii Prac Pod
Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac
osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania
prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napigciem, zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci
Swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zalgcznik do umowy na
usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia
przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie magt
dopusci¢ do wykonywania prac oséb niewskazanych na ww. liécie.

Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych (RODO) zataczamy ,,Obowiazek informacyjny” — zatacznik nr A1

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 11-01-2024 r.

UWAGA:

Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego*.

W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przyltaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomié
Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wolsztyn, ulica Przemystowa 3,
64-200 Wolsztyn.

Z powazaniem

VEA Operator Sp. Z §.0,
ystrybucji Wol

Zacisze 15, 65-775 Zielona Géra

Zataczniki:

1. Projekt umowy na usunigcie kolizji
2. Obowigzek informacyjny
3. Wz6r oéwiadczenia od 0séb fizycznych o zapoznaniu sie z treiciq obowiazku informacyjnego

n

4, Wzor oswiad ia o wypetnieniu przez In a iazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO

(oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)




Zatgeznik do procedury nr 2.1 Wz6ér umowy na likwidacje kolizji

UMOWA Nr CRU/U/M200/ ... /2021

zawarta w dniu ...... w m. Wolsztyn pomiedzy

ENEA Operator sp. z 0.0.

ul. Strzeszyriska 5860-479 Poznari, , REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisana do rejestrow
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym Poznari-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000269806

Kapitat zakltadowy: 4 696 937 500 PLN

Rejon Dystrybucji Wolsztyn,
ulica Przemystowa 3,
64-200 Wolsztyn

reprezentowana przez:
Dyrektora Rejonu Dystrybucji Wolsztyn
Wiodzimierza Hotubowskiego

zwana dalej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Gming Stawa

Ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

NIP: 9251006513
zwanym(3) dalej Inwestorem
reprezentowanym przez

§1

jest okreslenie praw i obowigzkéw stron zwigzanych z realizacja i
rzebudowy istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej bedacej wiasnoscig
ator, kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci gruntowej

zonejprzy ulicy Henryka Poboznego nr 6, dz. nr 448/5 w miejscowosci Stawa dla potrzeb
rozbudowy budynku Stawskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o sale widowiskowa.

2. Inwestor akceptuje bez zastrzezen, warunki likwidacji kolizji nr 4/WPUE/RD-1/2022
z dnia 11-01-2022 r.,, ktére stanowig zafgczniki do niniejszej umowy. Zataczniki stanowig
integralng cze$¢ umowy odpowiednio zat.1

3. ENEA Operator wyraza zgode na przebudowe sieci elektroenergetycznej kolidujacej z
realizowang przez Inwestora inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1.
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Zatacznik do procedury nr 2.1 Wzér umowy na likwidacje kolizji

§2
1. Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastapi likwidacja kolizji
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej tj.:
Linia napowietrzna nN 0,4 kV od stupa 001941/1/1 do stupa nr 001941/1/2.
Linia napowietrzna nN 0,4 kV wykonana przewodami AL 4 x 70 mm?
Linia zasilana jest ze stacji nr 001914 Stawa ,Henryka Poboznego”. Obwéd nr 1.
Uktad pracy sieci nN 0,4 kV — TNC.

W sprawie przebudowy sieci oswietlenia drogowego nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
przebudowy kolizji do ENEA Oswietlenie Sp. zo.o.,

Rejon Oswietleniowy Zielona Gora

ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Géra

tel. +48 / 68 328 17 96, faks +48 / 68 328 17 96 -
e-mail: RO7@eneos.pl A

ka ‘%boinegﬂ 6 w
zwigzku planowang

miejscowoéci Stawa stanowigcych dziatke nr 448/5 quacych

zlokalizowanych na nieruchomosciach potozonych przy ulicy™H y
kO|IZj
zabudowg.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, e zastgpienie oﬁhgas‘x@ﬁ urzadzer infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci Elledaﬁﬁ.\kol‘m, powstate w wyniku tego elementy
infrastruktury elektroenergetycznej sa analogiczne fun qon}lnle do likwidowanych. Likwidacja
kolizji istniejacej infrastruktury elektroener% ynika z potrzeb zgtoszonych przez
Inwestora. W zwigzku z powyzszym strony zgo ‘Oéwiadczaja, ze po zadnej z nich nie
wystepuje uzyskanie korzysci ma]a;kﬁWEJ bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony
(bezpodstawne  wzbogacenie). P’o’\gsta{e w wyniku tego elementy infrastruktury
elektroenergetycznej sa analogiczne fu\%onalnie do likwidowanych, nie polepszajg ciggéw
liniowych i zachowuja lub rownoENazq dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe.

3. W ramach likwidacji kolfzp mfra ;ulgtﬁry elektroenergetycznej Inwestor zobowiazuje sie catos¢
prac wykonac zgm{gle xustaw ’)g nia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2017r. poz. 1332 z'a, 6Zn; oraz obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi, z
zasadami rzetaxg%) $zy techmcznej oraz z opracowanym projektem budowlanym pt..

<§§ kt budowlany zostat wykonany przez ........ data wykonania projektu

4. Inwest owigzany jest w szczegdlnosci:
T =

Poi‘gf’armowaé ENEA Operator o zakresie i planowanym terminie niezbednych wyltaczeri w
ci elektroenergetycznej ENEA Operator, celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co

najmniej 60 dni dla sieci wysokiego napiecia (WN), a dla sieci éredniego napigcia (SN) i
niskiego napiecia (nN) co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczgciem realizacji prac.
ENEA Operator zastrzega sobie prawo zmiany uzgodnionych terminéw wylaczer/ lub nie
wyrazenia zgody na wyfgczenie*, w nastepujacych przypadkach:

a) mozliwosci wykonania prac w technologii Prac Pod Napigciem™,

b) wystapienia kleski zywiotowej,

¢) decyzji Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przesylowego,

d) awarii w sieci elektroenergetycznej,

e) zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego,
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Zalacznik do procedury nr 2.1 Wzér umowy na likwidacje kolizji

f) gdy aktualna sytuacja ruchowa nie bedzie pozwalata na dokonanie wytaczenia.

4.2. Zgtosi¢ do ENEA Operator roboty ulegajace zakryciu dotyczace przebudowywanej sieci
elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

4.3. Wykona¢ na wiasny koszt naprawe jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw
infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

4.4.  Uregulowac sprawy zwigzane z zajeciem pasa drogowego i pokry¢é koszty z tym zwiazane.

4.5. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nowo wybudowanych elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej , dokonaé zmian w ewidencji geodezyjnej w zwigzku z
likwidacja kolizji oraz dostarczy¢ dokumentacje geodezyjng zgodna z Zatgcznikiem nr 2.

4.6. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji

4.7. Zutylizowaé materiaty nie podlegajace odzyskowi, zgodnie z obo q tym
zakresie przepisami i przedtozy¢ w ENEA Operator dokumenty, pot: ajace dokonanie
utylizacji. & LA

4.8. Pokryc koszty regulacji stanu prawnego, w tym koszty notarlalne dowe ustanowienia

yhu, gdy“likwidacja kolizji
dotyczy 1nfrastruktury elektroenergetycanJ z uregulw alrzecz ENEA Operator

4.9. Prace nalezy wykonac w sposob ktéry nie powo e przerw w dostawie energii

przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne,j anie zgody ENEA Operator, wraz
z uzgodnieniem czasu wylgczenia zgodni . 4.F" oraz zachowanie odpowiednich
procedur zquanych z powmdomlenlem od |orco . Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i

rédet energii.
alezy wykonac¢ podstawowo w technologii Prac Pod
ac osobami uprawnicmymi i upowainionymi przez

4.10.

411, iowigzki wynikajace z RODO" w szczegdlnosci obowuqzek mformacyjny
v art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktdrych dane te Inwestor
lio’pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14

zgledem os6b fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator i ktdrych dane
5. Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
5.1.Kopig ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenie oraz kosztorys

inwestorski dotyczacy wytacznie przedmiotu umowy - przed przystapieniem do prac.
5.2.Protokét z odbioru robét ulegajacych zakryciu.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WWE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Zatacznik do procedury nr 2.1 Wzér umowy na likwidacje kolizji

5.3.Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza nowo wybudowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej, wykonang zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

5.4.0%wiadczenia, ze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia oséb trzecich w zwigzku z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

5.5. Protokoty z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw.
infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

5.6.3 egz. protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w §5 ust. 4

5.7.Dowdd zdania materiatéw z demontazu.

5.8. Dowod potwierdzajgcy dokonanie utylizacji.
5.9.W przypadku lokalizacji urzadzern w pasie drogowym, gdy przebudé% bedzie
realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publi dnia 21

marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pézn. zm.)*Inwestor destarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operatord 3, umieszczenie,
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne je drogowym.
Inwestor powinien uzgodni¢ z ENEA Operator szerokos¢ pasa
zajmowaly przebudowane urzadzenia elektroenergetycZzne Wi
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji przez wiasciwego zarzadce drogi.

5.10. Przed rozpoczeciem robot, oswiadczenie, ze pracow i bedacy wykonywac zakres
prac objety umowa na likwidacje kolizji zapoznali\sig, z regulaqami wewnetrznymi
obowiazujgcymi w ENEA Operator w zakr ji bezpiecznej pracy, 3 im
zrozumiate i zobowigzujg sie je stosowacé. "K.\ \

5.11. Oswiadczenie Inwestora (zalqczmlg,%go warunkow usuniecia kolizji) w zakresie

ew

wypetnienia obowigzkow informacyjnych'prz }lanych wart. 13 lub art. 14 RODO.

_(‘atn‘aiot umowy na wiasny koszt zgodnie z pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem, zatwierdzong dekumentacjy techniczng, obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami wspdfczesnej wied y techmcznel oraz przepisami prawa budowlanego.
Inwestor moze zleci¢ na wtaﬂny oszt oraz‘na wlasng odpowiedzialnos¢ realizacje tego zadania
wyspecjalizowanemu pc;cvlmlo OWi - iajgcemu wymogi, o ktérych mowa w ust. 5.

AL

7. Inwestor zobownqz je s sgkody wyrzagdzone ENEA Operator z tytutu niewykonania lub

Xania ejszej umowy. Wobec oséb trzecich Inwestor odpowiada za szkody

: izacja niniejszej umowy na zasadach ogolnych.

6. Inwestor zobowigzuje sie wykonac pr

tytul¢ pr rzysfuguje Inwestorowi lub osobom trzecim (za wyjgtkiem pasa drogowego i
o 20 etych pozwoleniem wodnoprawnym) Inwestor zobowigzuje sie dostarczy¢ do ENEA
g*Op?at (Oddziat Dystrybucji Zielona Géra/ Wydziat Nieruchomosci Sieciowych) oswiadczenia
6 ktére posiadajg tytut prawny do przedmiotowych nieruchomosci (wtfascicieli,
uzytkownikow wieczystych) ~w formie aktu notarialnego/umowy notarialnej * wraz z
zatacznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator, na czas nieoznaczony
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej stuzebnoSci przesylu na
nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o szerokosci nie mniejszej niz 1 m dla kazdego ukfadanego
kabla liczac po 0,5 m z kazdej strony , na ktérej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej.

Szczegdlowy zakres praw i obowigzkéw stron zostanie okreslony w umowie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu. Stuzebnos¢ przesytu zostanie ustanowiona po zakoriczeniu likwidacji kolizji
z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng bedaca witasnoscig ENEA Operator.
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Zalgeznik do procedury nr 2.1 Wzér umowy na likwidacje kolizji

Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomoéci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujacych sig na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym
w szczegolnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzer wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodoéw, dokonywania
kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzadzen juz istniejagcych. Dodatkowo Inwestor jest zobowigzany wypetni¢ obowigzek
Informacyjny wynikajacy z RODO w imieniu ENEA Operator i dostarczy¢ osobom fizycznym, ktére
posiadajg tytut prawny do przedmiotowych nieruchomosci informacje o Administratorze danych
osobowych (zafgcznik nr A i B do warunkéw likwidacji kolizji).

10. Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé za ewentualne wady prawne u yskan
do korzystania z nieruchomosci. W razie niewykonania przez Inw
w ust.9 i 10 i skierowania wobec ENEA Operator roszczen,
wszelkie roszczenia kierowane wobec ENEA Operator. % !

11. Dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust.5 pkt.5.2. - 5.9, i w Us

obowigzkéw Inwestora dotyczacych

uzyskania stosownych dokumentéw, uzgodnier u wiadczen.
12. Inwestor  zobowigzuje  si¢  zakofczyé budoWe zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tékst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6in. zm.), §j.
zawiadomic wtascrwy organ nad{or budowlanego o zakoriczeniu budowy oraz uzyskad

nie.

g Irancji rozpoczyna sig od dnia zakoniczenia odbioru robét,
'-‘r:_ v, z wynikiem pozytywnym.

§3
icZenia realizacji umowy Inwestor uzgodni z ENEA Operator, przy czym
objetych niniejsza umowg nie moze byé pézniejszy anizeli termin

3k Operator zobowigzuje sie:

3.1. Dotrzymac uzgodnionych terminéw wyfaczeri w sieci elektroenergetycznej zgodnie z
dostarczonym harmonogramem prac, za wyjatkiem sytuacji wskazanych w §2 ust. 4.1.

3.2. Pokry¢ koszty zwigzane z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nowo utozonych
odcinkéw kabli SN i przygotowaniem oraz likwidacjg miejsca prac dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy przez jednostki organizacyjne ENEA Operator nie wiecej niz 3. W
przypadku, gdy zajdzie koniecznosc przygotowania oraz likwidacji miejsca prac, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, wiecej niz 3, koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

4. ENEA Operator przystuguje prawo do wykonania kontroli robét zwigzanych z przebudowg sieci w
trakcie ich wykonywania, szczeglnie prac w poblizu urzadzeri energetycznych, ktére sasiadujg z
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Zatacznik do procedury nr 2.1 Wzér umowy na likwidacje kolizji

przebudowywang siecig.

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator
stwierdzi raiace zaniedbania mogace wptywaé na niezawodnos$¢ pracy sieci, ENEA Operator
przystuguje prawo zadania przerwania ze skutkiem natychmiastowym wykonywania prac przez
Inwestora, a takze podjecia we wtasnym zakresie wszelkich dziatar niezbednych do przywrécenia
prawidtowej pracy sieci.

6. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust.5, Inwestor zobowigzuje sig pokry¢
wszelkie koszty z tego wynikajace.

§4
1. Zestrony ENEA Operator (Rejon Dystrybucji Wolsztyn) koordynatorem praqest‘;ﬂéé
Jarostaw Herbik tel. 68 373 63 35 p

2. Zestrony Inwestora osoba upowazniong do biezacej koordynacji realizacj
R - | [P E—.
§5

1. Inwestor zrzeka sie wszelkich roszczeri wobec ENEA &:, r
poniesionych na realizacje przedmiotu niniejszej umowys,

2.
3.
4,

@ﬁ’iﬁperator protokofem zdawczo — odbiorczym, zgodnie z

5t zdawczo — odbiorczy musi okreslaé wartosé rzeczywiscie

aktadéw na przekazywana infrastrukture, jej charakterystyke

tek VAT zostanie uregulowany przez Inwestora zgodnie z

5 o — odbiorczy, o ktérym mowa powyzej, Inwestor zobowigzany jest dostarczyc

6. Likwidacja kolidujacych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej winna nastapié przed
dniempostatecznego odbioru koricowego w terminie uzgodnionym z ENEA Operator.

7. ENEA Operator oswiadcza, ze jest wtascicielem urzadzenn bedacych w kolizji z planowang
inwestycjg. Owiadcza réwniez, ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie na wtasnos¢
protokotem zdawczo-odbiorczym od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej
powstate w wyniku likwidacji kolizji okreslone w § 2 umowy, a Inwestor zobowigzuje sig takowym
protokotem infrastrukture przekazac.
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Zatacznik do procedury nr 2.1 Wzér umowy na likwidacje kolizji

1. Odbior koricowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi w
ENEA Operator regulacjami wewnetrznymi.

2. W sktad Komisji odbioru technicznego wejdzie przedstawiciel Inwestora.

3. W przypadku nie zrealizowania przez Inwestora obowigzkéw wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci z § 2 ust.6 lub ust.10 przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystapi¢ do
odbioru koricowego robét. W powyiszej sytuacji przewodniczacy komisji winien sporzadzié
stosowng notatke na te okolicznos¢. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez ENEA Operator. O
fakcie odmowy przystapienia do odbioru koricowego i jego powodéw przewodniczacy komisji

ustepie nie stanowi opéZnienia z winy ENEA Operator.

4. W razie stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad i usterek i
postanowieri niniejszej umowy, ENEA Operator uprawniona bedzie wedi(g

4.1. Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuhiecialwad i usterek.
4.2.0dbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dIg usuniecia stwierdzonych wad i

usterek.

5. Inwestor zaptaci na rzecz ENEA Operator kare um ozpoczety dzien zwtoki lub
opdéznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzon odbiorze lub zgtoszonych w okresie
gwarancji (liczac od terminu wyznaczonego pr: or na usunigcie wad i usterek) w
wysokosci 0,1 % wartosci wskazane] w §5 p udowy objetej umowg. tgczna suma kar
umownych nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wsk | w §5 przebudowy objetej umowa.

6. W przypadku raigcego naruszenid przez Inwestora postanowied niniejszej umowy,
zaprzestania realizacji rozpoczeteji ju rzebudowy sieci elektroenergetycznej przez okres
przekraczajqcy 30 dm, ENEA 0 € mlaia prawo odstaplc od umowy ( w terminie 30

wszystkich kosztéw, w : - kosztéw wynikajacych z takiej zmiany. Ponadto w takim
przypadku Inwestor zohowi €St zaptaci¢c ENEA Operator karg umowng w wysokosci 20%

§7
ie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust.2,

2. Zmiany adresu Stron, oséb koordynujgcych nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja

zawierania dodatkowych anekséw. O powyiszych zmianach Strony powiadamiajg sie wzajemnie
w formie pisemne;j.
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Zataeznik do procedury nr 2.1 Wzor umowy na likwidacje kolizji

1.

1.

Inwestor ma obowigzek:

1.

3

Zatgczniki)*:

N

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowania obowigzujgce przepisy, w
szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Spory, jakie mogg wynikna¢ miedzy stronami z niniejszej umowy beda rozpatrywane przez
wtasciwy Sad w Zielonej Gorze.

§9
Umowe niniejszg sporzadzono na pismie w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 1 dla ENEA
Operator Sp. z 0.., 1 dla Inwestora.

§10

Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie
uzyskaly wzwigzku zzawarciem, wykonaniem i rozwigzaniem Umowy, co dokt6érych moga
powzigé podejrzenie, iz s3 poufnymi informacjami handlowymi lub ze jako ta e sg'traktowane

przedsiebiorstwa ENEA Operator lub Inwestora.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do charakteru danej informacji, " edhjej uj awnieniem lub
uczynieniem dostepna Strona zwroéci sie do drugiej Strony o wskaz czy ir
traktowac jako poufna.

§11

e
yehilub udostepnionych przez ENEA
do celéw realizacji zobowigzan

wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych prz
Operator (wediug wykazu informacji sensytywnych)®j
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz nieudostepni
w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

1. Wzor protokotu‘zdawcze-odbiorczego

@Sp. Z 0.0. Inwestor:

s
4
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Zataeznik nr Al
Obowiazek informacyjny.

A. Co to jest RODO. Definicje.

RODO - jest to powszechnie uzywany skrét rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/56/WE. Na podstawie art, 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
RODO informujemy Pafistwa o sposobie i celu w jakim Spélka przetwarza Pafstwa dane
osobowe, a takze o przystugujacych Panstwu prawach wynikajacych z regulacji o ochronie
danych osobowych

Dane osobowe — sg to informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, ktdra mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowaé, w szczegélnosci na
podstawie identyfikatora takiego jak imi¢ i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczegdlnych czynnikéw
okreslajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczng, ekonomiczna, kulturowa lub
spoleczng tozsamos¢ osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych — jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposéb zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie,
przechowywanie,  adaptowanie lub  modyfikowanie, pobieranie, przegladanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udoste¢pnianie, dopasowywanie lub lgczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

B. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna si¢
kontaktowaé

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Panistwa danych
osobowych zgodnie z prawem, w sposéb zapewniajgcy odpowiednie bezpieczenistwo tych
danych, jest ENEA Operator Sp. z 0.0., ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan NIP: 782-23-77-
160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznaii Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Poznaniu pod nr
0000269806 Kapital zaktadowy: 4 683 073 700 PLN

Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowa¢ w sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z
przetwarzaniem danych: na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator
Spétkaz o.0. ul. Strzeszyniska 58, 60-479 Poznan, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem

e-mail: eop.iod@enea.pl

C. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich
przepiséw o ochronie danych osobowych:

e w celu zawarcia i wykonania uméw (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym w celu:
okreslenia warunkéw przytaczenia oraz zawarcia i realizacji umowy o przylaczenie




nieruchomosci i obiektéw do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.0.,
okreélenia warunkéw likwidacji kolizji/przebudowy przylacza oraz zawarcia umow
likwidacji kolizji/przebudowy przylgcza, $wiadczenia ustug dystrybucji energii
elektryczne;j.

e w celu wypelnienia cigzacych na przedsigbiorstwie energetycznym obowigzkéw
prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zwiazku z prowadzeniem dziatalnosci i realizacjg
zawartych umoéw, wynikajgcych z przepisow prawa energetycznego, przepisow o
statystyce publicznej, przepisdbw prawa podatkowego i innych powszechnie
obowigzujgcych przepisoéw prawa, w celu zapewniania bezpieczefistwa energetycznego
sieci i ciggtodci dostaw energii elektrycznej,

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile zgodg
na przetwarzanie danych osobowych w okreslonych celach wyrazono. Zgoda moze
zostaé wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

e do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
Enea Operator Sp. z 0.0. lub strone trzecia (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
» zapewnienie bezpieczefistwa informatycznego,
» prowadzenia analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne, badanie satysfakcji
klientéw,
ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczen,
wykrywania naduzy¢ i zapobiegania im,
marketingu bezposredniego produktéw i ustug,
realizacji pelnomocnictw,
przetwarzania danych osob dziatajacych na rzecz Klientéw oraz Kontrahentow,
sprawdzania i zapewnienia najwyzszej jakosci ustug,
usuwania awarii,
dokonywania remontéw i konserwacji urzadzen elektroenergetycznych.

VVVYYVVY

D. Komu mozemy przekazywaé dane osobowe

Odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢ podmioty nastepujacych kategorii:

e upowaznione do ich otrzymania na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa
(np. sady, prokuratura, komornik, organy panstwowe), w tym na podstawie
przepisOw prawa energetycznego,

¢ podmioty $wiadczace na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0. ushugi w zakresie obstugi
i realizacji procesu przylaczenia, obstugi uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych (w
tym odczytéw), obstugi klienta (w tym telefonicznej lub elektronicznej),

e podmioty $wiadczace na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0. ushugi informatyczne,
telekomunikacyjne, doreczania korespondencji 1 przesylek, drukarskie,
archiwizacyjne, podatkowe, ksiggowo-finansowe, doradcze, audytorskie,
kontrolne, prawne, windykacyjne,

e sprzedawcy energii elektrycznej,




e biura informacji gospodarczej,

e instytucje kredytowe i platnicze,

e nabywcy wierzytelnosci.
Ponadto dane mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane na nasze zlecenie
1 ich upowaznionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy z nami i wylgeznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem
zachowania poufnosci.

E. Czy dane osobowe zostang przeslane poza Uni¢ Europejska

Pafistwa dane osobowe nie sg przekazywane do odbiorcéw w krajach spoza Unii
Europejskiej

F. Jak dlugo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbedny do realizacji poszezegélnych celéw
przetwarzania, to jest:

e w celu zawarcia i wykonania uméw o przylaczenie nieruchomosci i obiektéw
do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.0. - do czasu likwidacji
przylacza elektroenergetycznego, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen.

e w celu zawarcia uméw likwidacji kolizji/przebudowy przylacza i wykonania
tych uméw przez Inwestora - - do czasu zakonczenia realizacji uméw, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych
roszczen.

e w celu zawarcia i wykonania uméw $Swiadczenia uslug dystrybucji energii
elektrycznej - do czasu zakoriczenia realizacji uméw, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen.

e w celu zawarcia i wykonania uméw o roboty budowlane w zakresie budowy
infrastruktury elektroenergetycznej - do czasu zakoriczenia realizacji uméw, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji
ewentualnych roszczen.

* w celu wypelnienia cigzacych na przedsi¢biorstwie energetycznym obowigzkow
prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) - do czasu wypelnienia tych obowiazkéw;

® na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lita RODO) - do czasu
wycofania zgody na takie przetwarzanie;

® do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez Enea Operator Sp. z o.0. lub strong trzecig (art. 6 ust. 1 lit f RODO) — z
poszanowaniem Paristwa praw i wolnoéci, do czasu wypelnienia naszych prawnie
uzasadnionych intereséw stanowigcych podstawe tego przetwarzania, przez okres
niezbedny dla realizacji ewentualnych roszczen lub do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystepuja prawnie uzasadnione podstawy
dalszego przetwarzania danych.




G. Jakie prawa przysluguja Panstwu w zwigzku z przetwarzaniem przez nas danych

osobowych

Majg Panstwo prawo do:

zadania dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunigcia,

w zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, maja
Panstwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wezesniej zgody,
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych:

» 1z przyczyn zwigzanych z Parstwa szczeg6lng sytuacja, w przypadku, gdy Enea
Operator Sp. z 0.0. przetwarza dane do celow wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw (art. 21 ust. 1 RODO),

» wcelach zwigzanych z marketingiem bezpos$rednim, w tym wobec profilowania
w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Panstwa danych
jest zwigzane z marketingiem bezposrednim (art. 21 ust. 2 RODO),

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, ze przetwarzamy Panstwa dane osobowych
niezgodnie z postanowieniami RODO

H. Z jakich zrédel pozyskujemy dane osobowe i w jakich kategoriach

Aby umozliwié nam wydanie warunkow likwidacji kolizji/przebudowy przylacza wraz z
zawarciem z Inwestorem umow likwidacji kolizji/przebudowy przylacza, sa Panstwo
zobowigzani do podania nam swoich danych osobowych. Wobec powyzszego przetwarzane
przez nas dane osobowe pochodza co do zasady bezposrednio od Pafistwa. Kategorie danych
osobowych, ktére nie zostaly uzyskane bezposrednio od Paristwa stanowia imig, nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, dane kontaktowe, ktére pozyskalismy m.in.:

od sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi macie Panstwo zawartg umowg,

od osoby reprezentujgcej Panstwa na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

od podmiotéw, ktorym udzielili§cie Panstwo zgody na ich przekazanie,

z Systemu Elektronicznego Ksigg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sadowego,

z biur informacji gospodarczej i innych podmiotéw prywatnych specjalizujacych si¢ w
zbieraniu i udostepnianiu informacji o przedsigbiorcach.

W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym
profilowania?

Przetwarzanie Pafistwa danych osobowych moze odbywac si¢ w sposob zautomatyzowany, nie
wiaze sie jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.




Zatgcznik nr B
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana/podpisany, oswiadczam, ze zostatam/zostatem
poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 przystugujgcych mi
z tytulu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania
danych osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz
o ewentualnych odbiorcach moich danych osobowych.

podpis osoby, ktérej dane dotycza (imie i nazwisko)




Zatgcznik nr C

Wzér odwiadczenia wymaganego od Inwestora w zakresie wypelnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODQY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu likwidacji kolizji 4/WPUE/RD-1/2022,

Dotyczy: przebudowy urzadzer ENEA Operator Sp. z 0.0.
kolidujacych z planowanym zakresem rozbudowy budynku Stawskiego

Centrum Kultury i Wypoczynku o sale widowiskowa na dz. nr 448/5 w
m. Stawa, ul. Henryka Poboznego 6.

%) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).




Zatacznik nr 2, Wymagania dotyczace pozyskania wtérnikéw projektowych i wspétrzednych obiektéw
energetycznych.

1. Wtérnik projektowy! nalezy przygotowaé na petnych sekcjach mapy zasadniczej® i w postaci formatéw
plikéw rastrowych:

a) format plikéw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku
georeferencja),

b) georeferencja moze by¢ réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna
by¢ taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif),

c) pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

d) gleboko$c bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biale),

e) minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi,

f) dopuszcza sig przekazywanie plikdw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP, PNG,
GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawieraé informacje na temat zastosowanej skali,
uktadu wspétrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspdtrzednymi.

g) dopuszcza sig rowniez przekazywanie plikéw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzyé¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wsp6irzednych (x, y) obiektéw energetycznych w wersji elektronicznej jako zatacznika
do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspéirzednymi obiektéw energetycznych powinien mie¢ strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspéirzedne opisujemy),Y, X

np.:
1eNN,5988061.10,3334768.45,

2eNN,5988065.52,3334766.21,

3eS,5988070.90,3334766.90,

4eS5,5988093.44,3334769.91,

Miedzy opisem/numerem i wspdtrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, zag kazdy punkt
wspétrzednych ma by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci
dziesietne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowa¢ kolejnosé wspéirzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢
zgodna z numeracja punktéw na szkicu czy mapie zafaczonej do dokumentacji. Pomiar
wspéirzednych geodezyjnych nalezy wykonaé w szczegéinosci dla punktéw: zataman linii,
posadowienia stupéw, stacji transformatorowych, zlgcz i weztdw kablowych, dziatek pod stacjami
transformatorami itp.

Wspéirzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujacych polskich uktadach wspotrzednych
(obecnie obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2,

- PL1965/3,

- PL1965/4,

- PL1992,

- PL2000/7,

- WGS84.,

Wtérnik projektowy® — obszar aktualizacji mapy zasadniczej, obejmujacy zakres planowanej inwestycji
Petna sekcja mapy zasadniczej? — arkusz mapy o wymiarach 50x80 cm




B. Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjasnienia stajg sie integralng czescia
specyfikacji warunkéw zamoéwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

Z up. Burmistrza
/-1 Marek Wrébel

Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury



