STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinigcie zestawu )- 1 szt

2. reczniki 30 x 40 cm- 2 szt

3. ostona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt

4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o
gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 2 szt

5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dtuzszym boku
dtugosci 80 cm) -1 szt

6. serweta samoprzylepna anestezjologiczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (dzielony pasek samoprzylepny na dtuzszym
boku 15+70+15 cm) —1 szt

Serwety bez zawartosci wiskozy i celulozy, zdolno$¢ absorbcji ptyndw laminatu 200 ml/ m2.
Odpornos¢ na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa
Serwety powinny posiada¢ oznaczenia kierunku rozktadania w postaci piktograméw oraz wyraznie
oznaczony $rodek serwety gtdwnej np. strzatka.

Tasma samoprzylepna na serwetach o szerokosci min. 5 cm wyposazona w marginesy utatwiajace
odklejanie papieru zabezpieczajacego, klej umozliwiajacy swobodne odklejanie i przyklejanie bez
ryzyka uszkodzenia materiatu.

Opakowanie jednostkowe powinno posiada¢ wyraznie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min.
dwie samoprzylepne etykiety umozliwiajgce wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierajace
nastepujace informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data waznosci.
Materiat obtozenia spetniajgcy wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Sterylizacja tlenkiem etylenu.
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STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z
polietylenu ze wzmocnieniem widkninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartosci wiskozy i
celulozy, gramatura min. 83 g/m2
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RAZEM

190 724,00

205 981,92

Zamawiajacy wymaga spetnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobéw sterylnych. W celu weryfikacji spetnienia podanych przez Zamawiajacego parametréw wymagane jest
dotaczenie wynikdw badarn technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

podpisano podpisem
elektronicznym




