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INFORMACIE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

808068 (84cm x 56cm) 808062 (15cm x 28cm)
808066 (40cm x 42cm) 808061 (14cm x 25cm)
NR KATALOGOWY 808065 (45cm x 55cm) 805018 (55cm x 55cm)
808064 (28cm x 45cm) 805025 (30cm x 40cm)
808063 (28cm x 30cm) 805016 (20cm x 30cm)
WYTWORCA ZARYS International Group spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA | sterylna REGUtA 4
RODZAJ STERYLIZACII Tlenek etylenu KOD RODZAJOWY WG GMDN 12368

WEASCIWOSCI
DZIALANIA

Wyroéb stosowany do zabezpieczenia pola operacyjnego, w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania sie
czynnikéw infekcyjnych do ran i z ran pacjenta, tym samym zapobiegajgc zakazeniom pooperacyjnym
ran.

DLA WYROBU MAIA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

PN-EN 556 sterylizacja wyrobéw medycznych -- wymagania dotyczace wyrobow medycznych
okreslanych jako sterylne

Wyrdb sterylizowany tlenkiem etylenu: PN-EN ISO 11135 Sterylizacja produktéw stosowanych w

TECHNICZNE ochronie zdrowia -- tlenek etylenu
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE / MATERIALY Poliuretan
GRAMATURA 30g/m2
GRUBOSC 0.03mm
KOLOR Transparentny
RODZAJ KLEJU Hipoalergiczny klej akrylowy
SItA WYDLUZENIA 450%
SItA PRZYKLEJAJACA 5.6N/25mm
=  Pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym
CECHY =  Paroprzepuszczalna, zapewniajgca prawidtowg wymiane gazowg miedzy folig a skérg, ktéra zostaje

zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem sie wilgoci i maceracjg -850g (m2x24h)

=  Przezroczysta - umozliwia obserwacje zabezpieczonego miejsca

=  Wodoodporna

=  Antyelektrostatyczna

= Bardzo cienka i elastyczna - dopasowuje sie do ksztattu réznych czesci ciata pacjenta

=  Posiada system zabezpieczen papierowych utatwiajgcy precyzyjng, bezbolesng i skuteczng aplikacje

=  Stanowigca bariere przed przenikaniem drobnoustrojow, bakterii znajdujgcych sie w Srodowisku
zewnetrznym pacjenta co minimalizuje ryzyko infekcji

=  Dobra przylepnos¢ — moze pozosta¢ w miejscu zaaplikowania przez wymagany okres czasu

=  Sterylna, jednorazowego uzytku

=  Nie zawiera lateksu

= Nie zawiera ftalanow

= Aby zaaplikowac folie nalezy usunac¢ papier zabezpieczajgcy i tylne zabezpieczenie papierowe. Zaleca
sie wykonywanie czynnosci zwigzanych z aplikacja folii na przeznaczone miejsce przez dwie osoby,
co umozliwia jej wtasciwe, doktadne zatozenia, réwnomierne roztozenie na skérze, a takze pozwala
uniknac zagiec i nieréwnosci folii

Opracowanie: K.I. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
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