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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

e Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz
pdzniejsze zmiany);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze zmianami);

e Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

e  Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

e  Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz;

2. Charakterystyka obiektu
2.1.0pis ogdlny:

Projektuje sie modernizacje tazienek oddziatu sanatoryjnego w budynku C Slgskiego Centrum
Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego w Rabce - Zdrdj. Projektowany budynek zaliczany jest do Xl kategorii
obiektéw budowlanych.

Budynek o skomplikowanej, mocno rozcztonkowanej bryle w modernistycznej formie — prosty
z licznymi  wielkimi otworami okiennymi, wpisany w zrdznicowane uksztattowanie terenu,
wielopoziomowy. Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorach kremowym i pastelowo
z6ttym, dach ptaski kryty papa. Obiekt w catosci skomunikowany pionowo za pomoca klatek schodowych
i szybow windowych.

Obecnie SCRU Sp. z o0.0.jest oérodkiem w ramach dziatalnosci ktérego, funkcjonuje szpital
uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat, sanatorium dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem a dla
0s6b dorostych szpital uzdrowiskowy, sanatorium oraz Rehabilitacja Ogdlnoustrojowa w warunkach
stacjonarnych. Ponadto, w swojej ofercie posiada rowniez leczenie ambulatoryjne zaréwno dla dzieci jak i
0s6b dorostych. Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

2.2.Zestawienie powierzchni pomieszczen przeznaczonych do modernizacji

Projektowana modernizacja czesci obiektu nie wnosi zmian w charakterystyczne jego parametry;
Projektuje sie modernizacje powierzchni oddziatéw sanatoryjnych w segmencie C na | i Il pietrze
w charakterze remontu pokoi i tazienek, oraz wydzielenie nowych tazienek, wykonanie nowej nowych

wykonczeni sufitow, scian i posadzek.
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L.p.| POMIESZCZENIE PCLVZ\'(ETT(ZOCMHIZ'A
1 KOMUNIKACJA 64,27
2 | POKO) 10,57
3 | p/POK 5,54
4 | tAZIENKA 4,38
5 [ Pokoy 17,33
6 |[p/POK 2,92
7 | poko) 18,96
8 | tAZIENKA 3,10
9 | POKOJ 12,92
10 |p/POK 2,99
11 | tAZIENKA 3,05
12 | poKO) 11,63
13 | poKO) 18,31
14 | p/POK 2,98
15 | pokO) 18,79
16 | poKO) 12,04
17 | tAZIENKA 3,16
18 | p/POK 3,22
é - 19 | LAZIENKA 3,40
z g 20 | pOKO) 11,36
= |21 [Pokd 19,79
ﬁ E 22 | POKO) 22,41
E E 23 | poko) 17,28
:i =124 |taziEnka 3,57
) 25 | POMIESZCZENIE 5,80
26 | KOMUNIKACJA 29,49
27 | poKO) 16,00
28 | poKO) 13,07
29 | p/POK 3,65
30 | tAZIENKA 2,97
31 [ poKOJ 13,32
32 | p/POK 5,43
33 | tAZIENKA 3,65
34 | POKOJ 24,70
35 | POKOJ 13,53
36 | PRZEDSIONEK
SEPARACYINY 5,24
37 | TOALETA 6,28
38 | KOMUNIKACIA 30,09
39 | POKO) 11,27
40 | p/POK 6,44
41 | tAZIENKA 5,15
42 | POKOJ 11,87
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43 | pOKO) 12,17
44 | p/POK 6,81
45 | LAZIENKA 5,72
46 | POMIESZCZENIE 10,80
47 | KUCHNIA 11,27
48 | poKOJ 11,88
49 | p/POK 4,79
50 | tAZIENKA 6,47
51 | pOKO) 13,32
52 | tAZIENKA 2,87
LACZNIE 588,02
L.p. POMIESZCZENIE P%‘g\'{ET':(ZOC:ITA
1 KOMUNIKACJA 64,27
2 | POKO) 10,57
3 | p/POK 5,41
3a | POKO) 17,33
4 | tAZIENKA 4,38
5 [PoKO) 18,96
6 | P/POK 2,96
7 | tAZIENKA 3,10
8 | POKO) 11,93
9 | pP/POK 2,99
10 | tAZIENKA 3,00
11 | poKOJ 11,56
3 12 | pOKO) 18,31
’g § 13 P/PO,K 2,98
N [14 |POKO) 18,79
4 E 15 [Pokd) 12,05
g E 16 | tAZIENKA 3,16
S| 2|17 |p/rok 3,22
2 18 | LAZIENKA 3,40
19 | pOKOJ 11,36
20 | poKO) 19,79
21 | poKO) 22,41
22 | p/POK 4,15
23 | pOKO) 15,04
24 | LAZIENKA 3,57
25 | POMIESZCZENIE 5,49
26 | POMIESZCZENIE 4,99
27 | KOMUNIKACIA 10,82
28 | p/POK 2,55
29 | p/POK 4,86
30 | tAZIENKA 4,86
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31 | pOKO) 16,00
32 | pOKO) 13,07
33 | p/POK 3,65
34 | tAZIENKA 2,97
35 [pPOKO) 13,32
36 [p/POK 5,04
37 | tAZIENKA 3,65
38 | POKO) 24,70
39 | POKO) 13,52
40 | p/POK 3,33
41 | 1ZOLATKA 11,87
42 | tAZIENKA 2,96
43 | KOMUNIKACIA 30,64
44 | p/POK 3,02
45 | pOKOJ 11,26
46 | tAZIENKA 3,76
47 | POKOJ 11,87
48 | POMIESZCZENIE 11,49
49 |POSTER.
PIELEGNIARSKI 12,62
50 | DYZURKA LEKARSKA 11,81
51 [KUCHNIA 11,57
52 | POKO) 11,88
53 | p/POK 4,77
54 | tAZIENKA 6,48
55 [ pPoOKO) 10,99
56 | tAZIENKA 2,86
LACZNIE 587,45

3. Zakres modernizacji
3.1.0pis projektowanych rozwigzan

e Komunikacja remont ogdlnobudowlany w zakresie wymiana posadzki, nowe wyprawy Scienne
i sufitowe, montaz odbojnicy na wysokos¢ ok. 90 cm o szerokosci 30 cm z ptyty MPF
drewnopodobnej [faktura sklejki]

e  Przedsionki: remont ogdlnobudowlany w zakresie wymiana posadzki, nowe wyprawy Scienne
i sufitowe

e Pokoje pacjentéw: remont ogdlnobudowlany w zakresie wymiana posadzki, nowe wyprawy
Scienne i sufitowe, montaz odbojnicy na wysokos¢ ok. 90 cm o szerokosci 30 cm z ptyty MPF
drewnopodobnej [faktura sklejki]

e tazienki pacjentow istniejgce: demontaz sanitariatow, prace instalacyjne, przebicia pod drzwi
i zamurowania po starych drzwiach, remont ogélnobudowlany w zakresie sufit podwieszany z ptyt
g-k na ruszcie, wymiana posadzek, nowe wyprawy scienne i sufitowe, montaz nowej armatury
i wyposazenia statego (uchwyty, szafka umywalkowa, lustro, dozowniki)

e  Pokédj odpoczynku pacjentéw — dostepny z komunikacji: wydzielenie za pomocg sciany z pustaka
szklanego w odpornosci EI60, montaz drzwi aluminiowych w klasie EI30 catosciowo przeszklone
remont ogdlnobudowlany w zakresie wymiana posadzen, nowe wyprawy scienne i sufitowe,
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montaz odbojnicy na wysokos¢ ok. 90 cm o szerokosci 90 cm z ptyty MPF drewnopodobnej
[faktura sklejki]

e  Wymiana drzwi do pokoi na drzwi ppoz w klasie EI 30

e Wyposazenie drzwi ppoz w granicy stref w uszczelke dymoszczelng wraz z uzyskanie atestu

e Montaz okien w klasie EI60 na granicy z klatka schodowa — 4 okna

e Montaz urzadzenia dzwigowego w miejscu istniejgcego szybu oraz wydzielenie pomieszczenia —
komunikacji z istniejacej kuchni — przyjmuje sie wymiane posadzki na panele winylowe, skucie
oktadzin sciennych z ptytek i montaz tapety obiektowej jasno szarej o fakturze betonu na petng
wysokos$¢, oraz wyposazenie w odbojopochwyty.

3.2.Zakres prac

Zakres modernizacji obejmuje:

e Prace demontazowe okfadzin i armatury i dZzwigu towarowego kuchennego;

e Rozbidrki Scianek dziatowych — przebicia pod otworu drzwiowe;

e Demontaz okien — klatka schodowa i okno przylegte;

e  Przebicia i przekucia nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych wraz z osadzeniem
nadprozy;

e Wykonanie odcinka stropu w miejscu nieuzytkowanych schodéw (obecnie zaslepionych) — strop
RECTOR (wys. 20 cm) — rysunek techniczny;

e  Budowa nowych scianek dziatowych;

e Prace instalacyjne w zakresie i instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacji
mechanicznej, sieci niskoprgdowej, klimatyzacji;

e  Montaz stolarki drzwiowej i okiennej;

e Podniesienie klasy drzwi ppoz na granicach stref do EIS 30, uzyskanie atestu;

e Montaz urzagdzenia dZzwigowego w poziomach wysoki parter — 1 pietro — 2 pietro [3 przestanki];

e Montaz instalacji;

e  Wykonanie nowych oktadzin podtogowych, sciennych;

e Wykonanie sufitu podwieszanego w tazienkach;

e Montaz nowej armatury.

3.3.Zestawienie powierzchni pomieszczen przeznaczonych po modernizacji

L.p. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
1 | POKOJ1 10,57
la | P/POK 5,54
1b | tAZIENKA 4,38
2 [ PokOI 2 13,38
2a | tAZIENKA 3,68
3 3 | Pokd)3 15,14
’;‘f 3a | tAZIENKA 3,38
o 4 | POKOJ 4 12,92
" 4a | P/POK 2,92
o 4b | tAzIENKA 3,10
E 5 |POKOIS 11,63
- 5a | P/POK 2,99
aQ 5b | tAZIENKA 3,05
6 |POKOIG6 15,21
6a | LAZIENKA 2,60
7 | POKOI7 15,28
7a | tAZIENKA 3,04
8 | POKOIS 12,04
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8a | P/POK 2,98
8b | tAZIENKA 3,16
9 | POKOJ9 11,36
9a | P/POK 3,22
9b | tAZIENKA 3,40
10 | POKOJ 10 16,53
10a | tAZIENKA 2,83
11 [ POKOJ 11 19,15
11a | tAZIENKA 2,84
12 | POKOJ 12 14,50
12a | p/POK 2,54
12b | tAZIENKA 3,57
13 | POKOJ 13 12,65
13a | tAZIENKA 2,62
14 | POKOJ 14 9,58
14a | tAZIENKA 2,94
15 | POKOJ 15 13,32
15a | P/POK 3,65
15b | tAZIENKA 2,97
16 | pOKOJ 16 24,70
16a | p/POK 2,55
16b [ + AZIENKA 3,65
17 | pokds 17 13,31
17a [ tAZIENKA 6,28
17b | TOALETA DLA NPSRP 5,24
18 | pOKOJ 18 11,26
18a | p/POK 3,02
18b | tAZIENKA 3,76
19 [ poKOJ 19 11,87
19a | tAZIENKA 4,45
20 | POKOJ 20 12,17
20a | tAZIENKA 4,91
21 | pokoy 21 10,80
21a | p/poK 4,23
21b [ tAZIENKA 3,06
22 | pOKOJ 22 17,05
22a | p/POK 4,23
23 | POKOJ 23 10,96
23a | tAZIENKA 2,87
24 [ KOMUNIKACIA 64,27
25 [ KOMUNIKACIA 11,27
26 | KOMUNIKACIA 33,18
27 | KOMUNIKACIA 16,34
27a | POM. ODPOCZYNKU 12,45
28 | POM. PORZADKOWE 5,80

LACZNIE 578,34
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FIRMA

L.p. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
1 | POKOJ1 10,57
la | P/POK 5,55
1b | tAZIENKA 4,38
2 | pPoKOI 2 13,39
2a | tAZIENKA 2,99
3 | POKOI3 15,39
3a | tAZIENKA 3,14
4 | POKOJ 4 11,93
4a |p/POK 2,96
4b | tAZIENKA 3,11
5 |POKOIS 11,56
5a |P/POK 2,99
5b | tAZIENKA 3,00
6 |POKOIJ6 15,21
6a | LAZIENKA 2,60
7 | POKOI7 15,28
7a | tAZIENKA 3,04
8 |POKOIS8 12,04
8a |P/POK 2,98
8b | LAZIENKA 3,16
9 |POKOIO 11,36
= 9a |P/POK 3,22
2 9b | LAZIENKA 3,40
g 10 | POKOJ 10 16,52
10a | tAZIENKA 2,84
(4] 11 | PoKOJ 11 16,83
g 11a | tAZIENKA 2,84
g 12 |Pokoy 12 15,04
S 12a | P/POK 4,15
) 12b | tAZIENKA 3,57
13 | pPOKOJ 13 16,01
13a | tAZIENKA 7,53
13b | P/POK 4,86
14 | POKOJ 14 9,70
14a | tAZIENKA 2,94
15 | POKOJ 15 13,32
15a | P/POK 3,65
15b | tAZIENKA 2,97
16 | POKO) 16 24,70
16a | p/POK 2,55
16b | tAZIENKA 3,65
17 | pokOJ 17 13,52
17a | tAZIENKA 2,94
18 | POKOJ IZOLACYINY 11,87
18a | SLUzZA 3,33
18b | tAZIENKA 2,96
19 | pok0J 19 11,87
19a | p/POK 3,02
19b | tAZIENKA 3,76
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20 | POKOI 20 11,87
20a | tAZIENKA 4,45

GABINET
21 | DIAGNOSTYCZNO

ZABIEGOWY 11,49
2 POSTERUNEK

PIELEGNIARSKI 12,62
23 | DYZURKA LEKARSKA 11,81
24 | KOMUNIKACJA 11,57
25 | pOKOJ BEZ BARIER 16,95
25a [ LAZIENKA 6,48
26 | pOKOI 22 10,99
26a | tAZIENKA 2,86
27 | KOMUNIKACJA 64,27
28 | KOMUNIKACJA 33,64
29 | KOMUNIKACJA 10,82
30 |pom 5,49
31 |poMm 4,99

LACZNIE 591,53

3.4.0pis funkcjonalny oddziatu

Oddziaty uzdrowiskowe SCRU dziata¢ beda nadal jako jedna jednostka. Na poziomie drugiego
pietra znajdujg sie niezbedne pomieszczenia z zakresu funkcjonowania pielegniarskiego: pokadj
pielegniarski, dyzurka pielegniarska, gabinet diagnostyczno — zabiegowy z przygotowaniem
pielegniarskim, oraz pomieszczenie brudne — magazyn, a pietro pierwsze jako baza tdzkowa oddziatu.
Na kazdym poziomie znajdujg sie pomieszczenia socjalne pacjentéw, oraz wymagane pomieszczenia
porzagdkowe. Pozostate pomieszczenia: magazyn przyjecie bielizny czystej i wydanie brudnej znajduje
sie w poziomie niskiego parteru — centralnie dla catej jednostki, szpital posiada kontrakt z zewnetrzng
firmg pioracy; szpital posiada wtasng kuchnie i dwie jadalnie na potrzeby szpitala i uzdrowiska —
rozwigzanie to wystarcza i pozostaje bez z mian, dostep do jadalni dostosowany jest dla potrzeb oséb
z niepetnosprawnoscig — pietro posiada potgczenie komunikacjg pionowg (dZwigiem osobowym); oraz
projektuje sie montaz nowej platformy dZwigowej celem utworzenia bezposredniej komunikacji
pacjentow z oddziatu do jadalni.

Sale pacjentow wyposazono w fazienki z udogodnieniami dla oséb z trudnosciami
W poruszaniu sie — prysznice bez brodzikéw, pochwyty przy sanitariatach, lustro. Meble
zaproponowano w sposob utatwiajacy dtugi pobyt w jednostce — szafa z mozliwoscig przechowania
ubran, szafka mata — garderoba, stét z krzestami w odpowiedniej ilosci dla danego pokoju. Pokdj
trzyosobowy posiada niezalezny przedsionek z dodatkowg szafa.

Pomieszczenie odpoczynku wyposazone w aneks kuchenny, wypoczynek i stolik kawowy
bedzie ogdlnie dostepne dla pacjentéw.

Pomieszczenie porzagdkowe wyposazone w niski zlew, oraz wylewke z mozliwosciag umycia
wdzka porzadkowego, oraz regat do przechowywania detergentéw
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4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Rozbiérki/demontaze

Do rozbidrki i demontazu przewidziano:
e wykonanie przebi¢ pod nowe drzwi;
e demontaz scianek dziatowych;
e stolarka okienna [ na granicy stref], drzwiowej;
e armatura;
e  okfadziny wykanczajace;
e demontaze stolarki drzwiowej i czeSciowo okiennej;
e demontaz dzwigu towarowego kuchennego.

4.2. Sciany budynku

Sciany zewnetrzne — bez zmian.

Sciany wewnetrzne — wykona¢ z elementéw drobnowymiarowych, otynkowaé, potozyé gtadz

gipsowg, w miejscach mokrych panele winylowe, w istniejgcych $cianach przyjmuje sie przetarcie
tynku, oczyszczenie, wykonanie nowych gtadzi i malowanie farbami lateksowymi w kolorach zgodnych
z rysunkami aranzacyjnymi czeéci technicznej. Sciany w pomieszczeniach mokrych, jak i fartuchy
w okolicach umywalek i zlewdw, oraz fartuch w pomieszczeniu odpoczynku pacjentéw nalezy
wykonczy¢ panelami winylowymi.

Przyjmuje sie rozdziat kolorystyczny na: pietro pierwsze i pietro drugie.

Sciany w miejscach narazonych na uderzenia w pokojach pacjentéw oraz w komunikacji
nalezy wyposazy¢ w odbojnice Scienne na szerokos¢ ok. 30 cm z pityty MDF o fakturze
drewnopodobnej — sklejki drewniane;j.

W komunikacjach w miejscach wyeksponowanych nalezy przyja¢ fototapety obiektowe
o wymiarze 4m x 3m (petna wysokosc), wykonaé oblaméwki z listwy ozdobnej (przyjmuje sie po 2 na
kazde pietro). Dla kazdej fototapety przyjeto dekoracyjng listwe obramowg z MDF lub inna
prefabrykowang o profilu prostokata z éwieréwatkiem.

W pokojach przyjgé wykonanie pasa nad drzwiami i $cian fazienki od strony pokoju w kolorze
odpowiadajgcym na dane pietro.
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4.2.1. Kolorystyka 1 pietra

[ kolejno przyktadowe potgczenie koloréw: Sciany biate, wszystkie dodatki dobra na bazie

ponizszych barw — szyldy, numeracje, wykoriczenie tazienek i akcenty kolorystyczne Scian w pokojach |

fototapety | tazienki | aneksy kuchenne ]

0317 0396
R: 199; G: 201; B: 162 R: 229; G: 231; B: 207

0336
R: 204; G: 208; B: 191

i FARBA CERAMICINA

FARTUCH Z PANELI
WINYLOWYCH

PANEL OCHRONNY

COKOL 7 PANELU
WINYLOWEGO
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4.2.2. Kolorystyka 2 pietra

[ kolejno przyktadowe potgczenie koloréw: Sciany biate, wszystkie dodatki dobra na bazie

ponizszych barw — szyldy, numeracje, wykoriczenie tazienek i akcenty kolorystyczne Scian w pokojach |

fototapety | tazienki | aneksy kuchenne ]

0528 0516
R: 222, G:232,B:234 R:198; G: 208; B: 218

0491
R:170; G: 206; B: 204

FARBA CERAMICINA

FARTUCH Z PANELI
WINYLOWYCH

PANEL OCHRONNY

‘ COKOL Z PANELU
WINYLOWEGO
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4.2.3. Sufity

Sufity: podwieszane — na ruszcie z ptyt g-k odpornych na wilgo¢ w tazienkach.

4.2.4. Posadzka

Istniejgce  wykonczenia posadzek nalezy zerwad, oczyscic i wykona¢ nowg wyprawe
samopoziomujgcg, nastepnie zgodnie z rysunkami aranzacyjnymi z czesci technicznej wykonad
okfadziny.

4.2.5. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzne - nowe prefabrykowane, aluminiowe i stalowe, nalezy interpretowaé zgodnie
z zestawieniem stolarki.

Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w szyld z numeracjg pomieszczenia [ przyjmuje sie rowniez
wyposazy¢ w szyldy istniejgce drzwi — celem ujednolicenia kolorystycznego ].

PPOZ DO POKOI — drzwi w klasie EI30 prefabrykowane w kolorystyce drzwi istniejacych.

tAZIENKOWE - drzwi w kolorystyce sklejki/ drewnopodobnej z dolnym podcieciem
wentylacyjnych.

PPOZ — wejécie w granicy stref pozarowych nalezy wyposazyé w uszczelek dymoszczelng, lub
wymieni¢ na nowe posiadajgce atesty EIS 30 — lub odpowiednie do wskazanych w ekspertyzie
pozarowej.

4.2.6. Stolarka okienna

Projektuje sie czesciowa wymiane stolarki okiennej w granicy strefy pozarowej w obrebie
klatki schodowej — na okna w klasie odpornosci pozarowej EI60. Okna muszg spetnia¢ minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta.

Wymiary drzwi i okien nalezy dopasowaé¢ do otworéw w Swietle muréw oraz wykonaé¢ pomiary

powykonawcze otwordéw przed zamdéwieniem stolarki.

Uwaga!
Wszystkie pomieszczenia objete zakresem opracowania przyjmuje sie  do remontu

ogdlnobudowlanego.

Wszystkie materiaty uiyte do robét ogélnobudowlanych nalezy przyimowaé zgodnie

z wytycznymi z rysunkow aranzacyjnych, znajdujgcych sie w dokumentacji technicznej. Dopuszcza

sie zmiany materiatlowe, zatwierdzone za zgodg projektanta, inwestora i uzytkownika obiektu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé dopuszczenie do pomieszczern medycznych, powtoki

wykonczeniowe powinny by¢ przystosowane do wielokrotnego mycia i dezynfekcji, materiaty uzyte

w komunikacjach musza spetnia¢ wymaég NRO i byé co najmniej trudnozapalne.

4.2.7. Podnos$nik hydrauliczny osobowy

Przyjeto podnosnik hydrauliczny o nastepujgcej charakterystyce:

e Platforma o napedzie elektro hydraulicznym przeznaczona do podnoszenia osoby z trudnosciami
ruchowymi;

e Montaz oraz eksploatacja wewnatrz szybu;

e Moc zainstalowanego silnika /naped pompy/ 2,2kW;

e Predkos$¢ jazdy: 0,15 m/s;

e tadownosé: 350kg;

e llo$¢jazd: do 15/h;

e Napiecie zasilania 230 V; 50 Hz (3x 2,5 mm2);

e Napiecie sterowania 24 V;
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e Opuszczanie awaryjne platformy w wypadku zaniku zasilania reczne;

e Sterowanie pracg platformy — przyciskowe ciagte;

e Panel sterowy wewnatrz platformy wyposazony w system tgcznosci awaryjnej GSM, przycisk STOP,
przyciski pieter;

e Wysokos¢ podnoszenia max. 6850 mm;

o llos$¢ przystankéw — 3/3;

e Drzwi na przystankach wychylne otwierane recznie z elektro ryglem bez odpornosci ogniowej;

e  Wymiary $wiatta drzwi 900x2000 mm.;

e Sciany platformy wykonane z blachy stalowej malowanej, na tylnej $cianie zamontowana porecz oraz
lustro nad poreczg o wym. 900x900mm;

e Wykonanie — wersja nieprzelotowa;

e  Wymiary wewnetrzne uzytkowe nalezy dobrac na podstawie istniejgcego szybu;

Projektuje sie _montaz trdjprzystankowego podnosnika hydraulicznego w_istniejgcym szybie po dzwigu

towarowym w kuchni. Lokalizacja przystankow:

1. - poziom budynku: WYSOKI PARTER;
2. -poziom budynku: 1 PIETRO;
3. - poziom budynku: 2 PIETRO;

4.2.8. Dodatki kolorystyczne

Celem ujednolicenia kolorystycznego przyjmuje sie wykonanie wylewki i baterii prysznicowych
w kolorze_miedzi, Scianki ostonowe prysznicowe — parawany szklane, réwniez z ramkami w kolorze
miedzi (dopuszcza sie czarny w tym przypadku), lustra przyjgé¢ z miedziang oblamoéwka, szafke pod
umywalkowa wyposazy¢ w uchwyt w kolorze miedzi.

Pustaki szklane przyjac transparentne.

4.2.9. Dostosowanie do oséb z niepetnosprawnosciami

Budynek posiada dostep i jest dostosowany dla osdb z niepetnosprawnoscig. Na potrzeby
modernizacji przyjeto wykonanie nowego dostepnego wc z przystosowaniem, oraz dostosowanie
dwdch pokoi — jako pokoje bez barier. Oba te pokoje znajdujg sie przy wejsciu na oddziat — blisko
dzwigu osobowego (po jednym na pietro | i Il). Pokoje te posiadajg tazienke z dostosowaniem,
umozliwiajg manewr wdézka wewnatrz pomieszczenia. Dodatkowo projektuje sie montaz platformy
dzwigowej dla 0sdb z trudnosciami w poruszaniu sie celem skomunikowania bezposredniego oddziatu
z jadalnia.

5. Spodziewane efekty modernizacji pomieszczen sanatoryjnych

Modernizacja zaktada wydzielenie nowych tazienek, celem wyposazenia kazdego pokoju w tazienke,
wyposazenie remonty i zmiana uktadu istniejgcych tazienek, jak i wyposazenie ich w udogodnienia —
pochwyty Scienne. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie wykonanie pomieszczenia odpoczynku
pacjentdw — pomieszczenie wydzielone za pomocy Sciany z pustaka szklanego, wyposazone w aneks
kuchenny, wypoczynek — sofy, stot. Pomieszczenie umieszczono w miejscu z dala od wejscia, zapewnia
swobodny odpoczynek, mozliwosé spedzenia czasu poza pokojem, oraz przygotowanie cieptego napoju —
czy niewielkiego positku. Montaz platformy zapewni bezposredni dostep do jadalni dla pacjent
z problemami w poruszaniu sie.
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. CZESC INSTALACYINA

WOD - KAN
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenia Inwestora,

e projekt budowlany branzy architektonicznej,

e archiwalna dokumentacja powykonawcza obiektu,

e wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury

e obowigzujace przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania instalacji,
e ustalenia wstepne z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji:
e wodociggowej komunalno — bytowej,
e kanalizacji sanitarnej,

dla modernizowanego 1 i 2 pietra segmentu C Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego
im. dr A. Szebesty, potozonego w Rabce - Zdroju przy ul. Dietla 5.

3. OPIS OPRACOWANIA
3.1. INSTALACJA WODY KOMUNALNO - BYTOWEJ
3.1.1. Obliczenia

Obliczeniowy przeptyw wody:
Obliczenia wg PN-92/B01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Suma
Rodzai b Jednostkowy wyptyw wyplywow
odzaj przyboru normatvwn . . .
sanitarnego : 3Y y llo$¢ przyboréw jednostkowych
[dm®/s] [dm?3/s]
Umywalka 0,07 47 3,29
Zlewozmywak/zlew 0,07 3 0,21
MuszI
uszla usteppwa 0,13 43 559
z dolnoptukiem
Natrysk 0,15 42 6,30
29= 15,39

Qobl = 2,62 dm3/s =9,42m3/h

3.1.2. Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie instalacje wodociggowa na cele komunalno - bytowe dla 1 i 2 pietra segmentu C Slaskiego
Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty, potozonego w Rabce - Zdroju przy ul. Dietla 5.
Zrédtem zasilania bedzie istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u.

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji wody na 1 i 2 pietrze segmentu C i wykonanie
nowej. Jednoczesnie projektuje sie wymiane piondw na kondygnacjach ponizej (w piwnicach oraz na niskim
i wysokim parterze). Na kondygnacjach tych przewiduje sie pozostawienie podej$é pod przybory sanitarne oraz
samych przybordw istniejacych. Podejscia pod przybory istniejgce nalezy wtgczy¢ do projektowanych piondw.

llos¢ i rodzaj przybordow sanitarnych przyjeto zgodnie P.B. branzy architektoniczne;j.

Przewiduje sie zastosowanie muszli ustepowych podwieszanych na systemowych elementach
podtynkowych ze zbiornikiem sptukujagcym i przyciskiem. W kabinach natryskowych zabudowac brodziki
przystosowane do montazu réwno z licem posadzki. Dopuszcza sie takze wykonanie kabin natryskowych bez
brodzikow — z odpowiednio wyprofilowang posadzka i osadzonym w niej odptywem liniowym.

Do umywalek i zlewozmywakow montowane beda baterie mieszajgce, stojace, do natryskéw — baterie
mieszajgce natryskowe, nascienna, a do zlewu gospodarczego — bateria mieszajgca nascienna, ze stuchawka na
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wezu (wannowa). W pomieszczeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych nalezy stosowac przybory oraz
armature czerpalng i odptywowg przystosowang do korzystania z niej przez takie osoby.

Podejscia pod baterie stojgce zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi z gwintem zewnetrznym, Dn 15 x 3/8”.

Nowe piony i podejscia pod przybory wykonywac z rur z PERT/AIL/PERT. W pomieszczeniach higieniczno
— sanitarnych rury uktada¢ w posadzkach, bruzdach s$ciennych oraz przestrzeniach powstatych w wyniku
zastosowania przyborow podwieszanych. Piony uktadaé¢ na powierzchni $cian rdéwnolegle do piondw
kanalizacyjnych. Na 1 i 2 pietrze piony obudowaé zgodnie z projektem aranzacji pomieszczen. Na
kondygnacjach ponizej wykona¢ obudowe piondw z ptyt gipsowo — kartonowych.

Przewiduje sie, ze nowe piony bedg wigczone do poziomdéw instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u. pod stropem niskiego parteru, w miejscach pionéw istniejgcych (po uprzednim
zdemontowaniu istniejgcych podejs¢ pod piony).

Na podejsciach pod piony cyrkulacyjne montowac¢ zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u.
pozwalajace na utrzymanie statej temperatury wody w instalacji oraz okresowe przegrzewanie wody w celu
eliminacji bakterii legionella.

Izolacje cieplng przewoddéw rozdzielczych i komponentéw (kolana, tréjniki, uchwyty rur i armatura...)
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
prowadzonych wewnatrz budynku po powierzchni $cian nalezy wykona¢ otulinami z pianki Poliolefinowej,
o gestej strukturze zamknietych komérek i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia posiadajgcych klase
reakcji na ogien BL—s1, dO zgodnie z EN 13501-1

Ze wzgledu na ochrone srodowiska nalezy stosowaé materiaty izolacyjne posiadajgce Certyfikat Cradel
To Cradel np. ThermaSmart Pro firmy Thermaflex. Montazu nalezy dokonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla uzyskania wysokiego poziomu estetyki zaleca sie pomalowanie izolacji farbg wodng dostepng
w ofercie Thermaflex RAL 9010. Odpowiedni kolor uzyskuje sie stosujgc pigmenty do farb wodnych dostepne
na rynku.

Nalezy zastosowac otuliny o grubosci 9 mm dla rur wody zimnej. Dla rurociggéw C.W.U. grubos¢ izolacji
powinna wynosi¢ 20 mm. a rur w bruzdach sciennych lub obudowach grubos¢ izolacji mozna zmniejszy¢
o potowe.

Jako armature odcinajgcg stosowac zawory odcinajgce kulowe.

Nalezy pamieta¢é o zapewnieniu swobodnego dostepu do armatury. Armature na przewodach
prowadzonych pod powierzchnig $cian umieszczaé w szafkach z drzwiami rewizyjnymi.

Rurociaggi mocowaé za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty na przewodach wody zimnej i cieptej
nalezy rozmieszcza¢ w odstepach zgodnych z wytycznymi producenta rur przyjetych do realizacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé z wykorzystaniem tulei ochronnych,
o Srednicach o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury
przewodowej. Przejscia przez przegrody budowlane nie moga stanowi¢ punktu statego badz przesuwnego.
W przejéciach przez przegrody zabrania sie umieszczania potaczen przewoddw. Rury ochronne dla rur
przewodowych z tworzywa powinny by¢ réowniez z tworzywa.

Szczegétowy uktad instalacji z podaniem tras i $rednic przewoddw oraz rozmieszczeniem urzadzen,
przybordw i armatury przedstawiono w czesSci rysunkowej opracowania.

3.1.3. Proéba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd i zasypaniem wykopow, po wykonaniu
ptukania instalacji nalezy j3 poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 9 bar, dwuetapowo dla rur z tworzyw
sztucznych — % godziny préba wstepna i 2 godziny préba gtéwna.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.2.1. Dane charakterystyczne

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych
Obliczenia wg PN-EN 12056 — 2

. Jednostkowy odptyw » Suma odptywoéw
Rodza.J przyboru normatywny DU llos¢ . jednostkowych
sanitarnego przyboréw
[dm?*/s] [dm?/s]
Umywalka 0,5 47 23,5
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Zlewozmywak/zlew 0,8 3 2,4

Muszla ustepowa

z dolnoptukiem 2,0 43 86,0
Natrysk 0,6 42 252
2DU= 137,1

Wspodtczynnik czestosci K= 0,5

Quw = K /ZDU

Qobl = 8,20 dm3/s
3.2.2. Projektowane rozwiazanie

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej dla 1 i 2 pietra segmentu C Slaskiego Centrum
Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty, potozonego w Rabce - Zdroju przy ul. Dietla 5.

Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejgca w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie
catkowity demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej na 1 i 2 pietrze segmentu Ci wykonanie nowe;j.
Jednoczesnie projektuje sie wymiane piondw na kondygnacjach ponizej (w piwnicach oraz na niskim i wysokim
parterze). Na kondygnacjach tych przewiduje sie pozostawienie podejs¢ pod przybory sanitarne oraz samych
przybordw istniejgcych. Podejscia pod przybory istniejgce nalezy wtgczy¢ do projektowanych pionow.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych rury uktadaé¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz
przestrzeniach powstatych w wyniku zastosowania przyboréw podwieszanych. Piony uktadaé na powierzchni
$cian réwnolegle do piondw instalacji wody. Na 1 i 2 pietrze piony obudowa¢ zgodnie z projektem aranzacji

pomieszczen. Na kondygnacjach ponizej wykona¢ obudowe pionéw z ptyt gipsowo — kartonowych.
Projektowane piony nalezy sprowadzi¢ na poziom piwnic i wigczy¢ do istniejgcej mozliwe jak najnizej nad
posadzka.

Instalacje grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykonywacd z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych
z PVC. Na pionach, pod stropami pomieszczen nalezy montowac tréjniki umozliwiajgce podtgczenie instalacji
odprowadzania skroplin z wentylacji i klimatyzacji.

Celem zapewnienia napowietrzania instalacji piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Przejscia przez dach nalezy wykona¢ w miejscach przejsc istniejgcych wymieniajgc jednoczesnie
rury wywiewne na nowe. Piony nr 15 i 16 zakoriczy¢ napowietrznikami automatycznymi. W dolnych czesciach
pionéw zabudowad rewizje.

Wszystkie podejscia odptywowe z urzadzen wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony).

Szczegétowy uktad instalacji z podaniem tras, Srednic, spadkéw przewoddw oraz rozmieszczeniem
urzadzen, przybordow i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.2.3. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, przed zasypaniem, po przeptukaniu, nalezy j3 poddaé proébie
szczelnosci poprzez napetnienie wodg. Rurociggi uktadane pod posadzka i w gruncie nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ i droznosé przed ich zasypaniem.

4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia pozarowego wykonywaé
tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum taka sama jak przekraczana przegroda. Przejscia przez
sciany nalezy zabezpiecza¢ pozarowo z obu stron, a przez stropy — od dotu.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catosc¢ robdt wykonad zgodnie z:
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690).
e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych
e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych,
e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe"
e Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP, ochrony Srodowiska
i ppoz.
e Instrukcjami producentdw urzadzen i armatury.
Ponadto:
Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla
przedmiotowej inwestycji.
Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione i wyspecjalizowane brygady
monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie wykonywania robét instalacyjnych rurociggéw z réznych

materiatéw, z zachowaniem wymagan technologicznych producenta.
Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac sie w dokumentacji budynku.

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Wszedzie tam, gdzie
w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie
przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy
przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robét budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢
stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

ZESTAWIENIE MATERIAtOW

7. URZADZENIA i ARMATURA

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.
1. Umywalka z syfonem 45 szt.
2. Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem 2 szt.
3. Zlewozmywak jednokomorowy 2 szt.
4, Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 1 szt.
5. Muszla ustepowa podwieszana 41 szt.
6. Muszla ustepowa podwieszana dla niepetnosprawnych 2 szt.
7 Element montaigwy do musz!i ustepowej, podtynkowy ze zbiornikiem sptukujgcym i 43 kpl.

zaworem sptukujacym dwudzielnym
8. Brodzik natryskowy wpuszczany w posadzke z syfonem 42 kpl.
9. Bateria mieszajgca, stojgca, umywalkowa 45 kpl.
10. Bateria mieszajgca, stojgca, umywalkowa dla niepetnosprawnych 2 kpl.
11. Bateria mieszajgca, stojgca, zlewozmywakowa 2 kpl.
12. Bateria mieszajgca, nascienna ze stuchawka na wezu (wannowa) 1 kpl.
13. Bateria mieszajgca, nascienna natryskowa 42 kpl.
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14. Zawor kulowy odcinajacy, katowy Dn 15 x 3/8” do podtaczenia baterii stojgcych 98 szt.
15. Zawor termostatyczny do cyrkulacji C.W.U. Dn 15 17 szt.
16. Zawor odcinajacy, kulowy ze srubunkiem Dn 25 22 kpl.
17. Zawor odcinajacy, kulowy ze srubunkiem Dn 20 12 kpl.
18. Zawor odcinajacy, kulowy ze srubunkiem Dn 15 140 kpl.

8. INSTALACJA WODY

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.
19. Rura z PEX/AL/PEX, Dn 16 x 2,2 720 mb
20. Rura z PEX/AL/PEX, Dn 20 x 2,8 110 mb
21. Rura z PEX/AL/PEX, Dn 25 x 2,5 190 mb
22. Rura z PEX/AL/PEX, Dn 32 x 3,0 45 mb
2 e 01 650
24 o mocowmia - poedyncss B |
2 |
26. Ztaczka z gwintem wewnetrznym do rur PERT/AL./PERTDN 32x1” 24 szt.
27. Ztaczka z gwintem wewnetrznym do rur PERT/AL./PERT DN 25 x % ” 10 szt.
28. Ztaczka z gwintem wewnetrznym do rur PERT/AL./PERT DN 20 x 15" 73 szt.
29. Ztaczka z gwintem wewnetrznym do rur PERT/AL./PERT DN 16 x %5” 57 szt.
30. Ztaczka z gwintem zewnetrznym do rur PERT/AL./PERT DN 20 x %" 47 szt.
31. Ztaczka z gwintem zewnetrznym do rur PERT/AL./PERT DN 16 x %" 46 szt.

9. INSTALACIJA KANALIZACII

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.
32. Rewizja z PVC, Dn 110 18 szt.
33. Rura wywiewna Dn 110 15 szt.
34. Napowietrznik automatyczny Dn 110 3 szt.
35. Rura kanalizacyjna z PVC —Dn 40 20 mb
36. Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 50 150 mb
37. Rura kanalizacyjna z PVC - Dn 110 320 mb
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. CZESC INSTALACYINA

C.O.
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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e projekt budowlany branzy architektonicznej,

e archiwalna dokumentacja obiektu,

e wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury

e obowigzujace przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania instalacji,
e ustalenia wstepne z Inwestorem

2. Zakres i cel opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje c.o. dla modernizowanegol i 2 pietra segmentu C Slaskiego
Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty, potozonego w Rabce - Zdroju przy ul. Dietla 5.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek posiada instalacje c.o. zasilang z kottowni gazowej. Instalacja c.0. wykonana jest
z rur stalowych czarnych. Poziomy instalacji rozprowadzone s3 pod stropem wysokiego parteru, a piony —
w bruzdach w $cianach. Elementami grzejnymi sa w wiekszosci grzejniki stalowe, ptytowe.

4. Opis opracowania

4.1. Dane charakterystyczne

Parametr Jednostki Wartos¢
Zapotrzebowanie ciepta Q [kW] 116 723
Przeptyw G[m3/h] 5,01
Parametry wody T./Te [°C] 80/60

4.2. Instalacja C.O.

Projektuje sie instalacje C.0. wodng, dwururowg, pompowsg, systemu zamknietego, symetryczng,
zapewniajaca pokrycie potrzeb cieplnych dlal i 2 pietra segmentu C Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno —
Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty, potozonego w Rabce - Zdroju przy ul. Dietla 5.

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji c.o. na 1 i 2 pietrze segmentu C
i wykonanie nowej. Jednoczesnie projektuje sie wymiane piondw i podejs¢ pod grzejniki na kondygnacjach
ponizej (w piwnicach oraz na niskim i wysokim parterze). Na kondygnacjach tych przewiduje sie pozostawienie
grzejnikdw istniejacych.

Elementami grzejnymi na 2 i 3 pietrze beda grzejniki stalowe, ptytowe, zasilane bocznie oraz zasilane od
dotu z wbudowang fabrycznie wktadkg zaworowsg wyposazone dodatkowo w zestaw podtgczeniowy dla
grzejnikdw zasilanych oddolnie (z mozliwoscia odwodnienia). W tfazienkach umieszczonych przy $cianach
wewnetrznych przewiduje sie zainstalowanie grzejnikdw tazienkowych, drabinkowych. W tazienkach
wewnetrznych zaprojektowano zamontowanie grzejnikdw drabinkowych, fazienkowych, elektrycznych.

Na gatazkach zasilajacych grzejnikéw ptytowych zabudowac zawory termostatyczne proste, a na
gaftazkach powrotnych — zawory grzejnikowe powrotne, proste. Dla grzejnikéw tazienkowych stosowad
odpowiednio zawory katowe.

Grzejniki nalezy montowac do $cian z wykorzystaniem uchwytéw dostarczonych przez ich producenta.
Mocowanie uchwytéw grzejnikowych zrealizowac w sposdb trwaty.

Do wszystkich grzejnikow zabudowad gtowice termostatyczne, umozliwiajgce regulacje temperatury
w poszczegblnych pomieszczeniach. Nalezy je jednak montowac dopiero po zakoriczeniu czynnosci zwigzanych
z regulacjg instalacji.

Nowe piony i gatazki grzejnikowe wykonac z rur stalowych, ocynkowanych na zewnatrz, cienkosciennych
taczonych na zacisk. Przewiduje sie, ze nowe piony beda wtgczone do poziomdw instalacji c.o. w miejscach
piondw istniejgcych (po uprzednim zdemontowaniu istniejgcych podejs¢ pod piony).Rurociggi uktadac¢ na
powierzchniach Scian. Mozliwe jest takze montowanie rurociggéw w bruzdach sciennych lub w obudowach np.
z ptyt gipsowo kartonowych. Podejscia pod grzejniki zasilane od dotu wykonywa¢ od $ciany (nie od podtogi).

Rury nalezy zabezpieczy¢ cieplnie, zapobiegajac wychtadzaniu wody grzewczej w przewodach instalacji.
Dobrano izolacje termiczng wykonang z pianki poliuretanowej o strukturze komdrkowej zamknietej,
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charakteryzujacy sie bardzo dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi (A = 0,035 przy 40 °C), odpornoscig na
dziatanie wysokiej temperatury eksploatacyjnej wody grzewczej, odpornoscia na dyfuzje pary wodnej
i whasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia posiadajgcych klase reakcji na ogient BL — s1, dO zgodnie z EN
13501-1

Ze wzgledu na ochrone srodowiska nalezy stosowaé materiaty izolacyjne posiadajgce Certyfikat Cradel
To Cradel np. ThermaSmart Pro firmy Thermaflex. Montazu nalezy dokonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pianke nalezy faczy¢ na klej, z zastosowaniem klipséw i tasmy montazowych. Nalezy pamietac aby styki
wzdtuzne zamontowanych kolejnych odcinkéw izolacji byty wzgledem siebie przesuniete — nie moga by¢
usytuowane w jednej linii. Zakonczenia izolacji wykona¢ z uzyciem rozet, mankietow lub opasek zgodnie
z technologig producenta.

Nalezy zastosowac nastepujgce otuliny dla danej $rednicy rury:

e 20 mmdlarurosrednicach 15x1,2,18x1,2i22x 1,5,

e 30 mmdla rur o $rednicach 28 x1,5i35x 1,5

Dla rur w bruzdach $ciennych lub obudowach grubosc¢ izolacji mozna zmniejszy¢ o potowe.

Przewody poziome instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku przeciwnym do
zabudowanych Zrédta ciepta w celu prawidtowego odpowietrzania instalacji.

Przewody nalezy mocowaé¢ do przegrod budowlanych z wykorzystaniem zamocowan statych
i przesuwnych, umozliwiajgcych swobodne przesuniecia przewoddéw podczas pracy instalacji. W celu
odizolowania akustycznego od przegréd budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw miedzy przewodem
a podporg nalezy stosowac przektadki elastyczne. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany),
nalezy realizowac¢ z wykorzystaniem tulei ochronnych stalowych, o srednicach o dwie dymensje wiekszych od
rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem
plastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury przewodowej. Przejscia przez przegrody
budowlane nie mogg stanowi¢ punktu statego badz przesuwnego. W przejsciach przez przegrody zabrania sie
umieszczania potaczen przewoddw.
Armature odcinajgcg piondw instalacji C.0. stanowi¢ bedg zawory kulowe gwintowane, zabudowane pod
pionami instalacji C.0. Dodatkowo pod pionami (na przewodach powrotnych) zostang zabudowane zawory
réwnowazgce zapewniajgce utrzymanie statego przeptywu w instalacji.

Szczegétowo uktad instalacji z podaniem tras i Srednic przewoddw, miejsc montazu i wielkosci
grzejnikdw, rozmieszczeniem armatury itp. przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.3. Proby szczelnosci

Instalacje C.0. nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 6 bar w czasie % h
i na gorgco na cisnienie 3 bar. Prébe na gorgco przy temperaturze roboczej wykonywac przez 72 h i potgczyc
z pomiarami i regulacjg instalacji.

Proby wykonywaé¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zdemontowanych zaworach
bezpieczenstwa.

5. Bezpieczenstwo pozarowe

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia pozarowego wykonywaé
tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum taka samg jak przekraczana przegroda. Przejscia przez
$ciany nalezy zabezpiecza¢ pozarowo z obu stron, a przez stropy — od dotu.

6. Wykonanie i odbiory

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catosc¢ robot wykonad zgodnie z:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. J. Dz. U. Z 2006 nr 156, poz. 1118 z pézn. Zm.)
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 nr 75, poz.
690 z pdzn. Zm.)
e Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Z 2004 nr 92, poz. 881)
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI ,,INSTAL” Warszawa, ul. Ksawerdéw 21.

FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ,ARCUS” S.C. 26 /A‘RCJUS



e  Aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP,

i ochrony srodowiska.
e Instrukcjami producentdw urzadzen i armatury.
Ponadto:

ppoz.

e Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

dla przedmiotowej inwestycji.

e Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywa¢ uprawnione i wyspecjalizowane

brygady monterskie, ktdre posiadajag doswiadczenie w zakresie wykonywania

robot

instalacyjnych rurociggdw z réznych materiatéw, z zachowaniem wymagan technologicznych

producenta.

e Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac sie w dokumentacji budynku.
e  Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem.

7. Uwagi

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Wszedzie tam gdzie

w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy to rozumiec jako wskazanie
przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy
przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robét budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢
stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Rury ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynkowane na zewnatrz, 680 m
taczone na zacisk Dn 15x 1,2
5 Rury ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynkowane na zewnatrz, 110 m
taczone na zacisk Dn 18 x 1,2
3. Rury ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynkowane na zewnatrz, 30 m
taczone na zacisk Dn 22 x 1,5
a Rury ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynkowane na zewnatrz, 55 m
taczone na zacisk Dn 28 x 1,5
5. Zawor rownowazacy z odwodnieniem Dn 15 2 szt.
6. Zawor rownowazacy z odwodnieniem Dn 20 16 szt.
7. Zawoér odcinajacy, kulowy Dn 20 2 kpl.
8. Zawor odcinajacy, kulowy Dn 25 16 kpl.
9. Zestaw przytaczeniowy zaworowy podwdjny katowy 2 kpl.
10. Termostatyczny zawor grzejnikowy, prosty Dn 15 129 szt.
11. Zawor grzejnikowy, powrotny, prosty Dn 15 129 szt.
12. | Termostatyczny zawor grzejnikowy, katowy Dn 15 10 szt.
13. | Zawor grzejnikowy, powrotny, katowy Dn 15 10 szt.
14. | Gtowica termostatyczna 139 szt.
15. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 18 szt.
16. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany od dotu V22-900/700 mm 1 szt.
17. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany od dotu V22-600/800 mm 1 szt.
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LP. WYSZCZEGOLNIENIE ILoSC JEDN.
18. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C11-600/700 mm 1 szt.
19. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C11-600/800 mm 3 szt.
20. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C11-600/900 mm 2 szt.
21. Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C11-600/1000 mm 9 szt.
22. Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C11-600/1100 mm 9 szt.
23. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C11-600/1200 mm 9 szt.
24. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C22-600/900 mm 3 szt.
25. Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C22-600/1000 mm 2 szt.
26. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C22-600/1100 mm 7 szt.
27. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C22-600/1200 mm 13 szt.
28. Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C22-900/1100 mm 2 szt.
29. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C33-600/1100 mm 1 szt.
30. Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C33-600/1200 mm 2 szt.
31. | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany z boku C33-900/1400 mm 2 szt.
32. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 550/900 mm 2 szt.
33. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 550/1100 mm 2 szt.
34. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 550/1340 mm 6 szt.
35. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy, elektryczny, Q=300 W 14 szt.
36. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy, elektryczny, Q=400 W 5 szt.
37. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy, elektryczny, Q=500 W 10 szt.
38. | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy, elektryczny, Q=600 W 3 szt.
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. CZESC INSTALACYINA

WENTYLACJA MECHANICZNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e 7zlecenie Inwestora,

e projekt budowlany branzy architektonicznej,

e archiwalna dokumentacja obiektu,

e wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury

e  obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania instalacji,
e ustalenia wstepne z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje wentylacji i klimatyzacji dla modernizowanego
1i 2 pietra segmentu C Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty, potozonego
w Rabce - Zdroju przy ul. Dietla 5.

3. INSTALACIJA WENTYLACII

Dla pomieszczen 1 i 2 pietra segmentu C Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego
zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wentylacja bedzie zapewnia¢ wymiane
powietrza w pomieszczeniach w ilosci:

e nawiew 30 m3/h na osobe w pokojach,
e wywiew 50 m3/h na kazdg muszle ustepowa,

Nawiew powietrza do pomieszczen zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne, higrosterowalne.
Wywiew powietrza zrealizowany zostanie poprzez zabudowanie w tazienkach wentylatoréw tazienkowych,
$ciennych. Dobrano wentylatory Dn 100, o wydajnoéci max. 95 m3/h w wersji cichej (typu SILENT). Wszystkie
wentylatory powinny by¢ wyposazone w czujnik wilgoci. Wentylatory w tazienkach bez okna powinny by¢
uruchamiane poprzez wigczenie oswietlenia, w tazienkach z oknem - poprzez czujniki ruchu, a zatrzymywane ze
zwioka czasowa. Drzwi do tazienek powinny by¢é wyposazone w kratki kontaktowe o powierzchni co najmniej
200 cm?, zamontowane w ich dolnych czeéciach.

Powietrze zuzyte wyprowadzane bedzie ponad dach wykorzystujac istniejgce kominy murowane.
W przypadku gdy komin nie znajduje sie w pomieszczeniu tazienki nalezy go z nig potaczyé za pomoca
przewodu wentylacyjnego z blachy ocynkowanej typu SPIRO Dn 100. Przewody prowadzi¢ pod stropami
pomieszczen i obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi.

Szczegétowo uktad instalacji wraz z rozmieszczeniem urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

4. INSTALACIA KLIMATYZACII

Dla pomieszczen (pokoi) wskazanych przez Inwestora zaprojektowano instalacje klimatyzacji.
Zaprojektowano instalacje w systemie MULTI — SPLIT. Przewiduje sie wykonanie czterech uktadéw — po dwa na
kazdym pietrze.

Instalacje sktadaty sie beda z klimatyzatoréw Sciennych umieszczonych w pokojach oraz jednostek
zewnetrznych zlokalizowanych na dachu. Uktady napetnione bedg czynnikiem R32. Pofaczenie jednostek
wykona¢ przewodami chtodniczymi, miedzianymi w fabrycznej izolacji termicznej. Przewody prowadzi¢ pod
stropami pomieszczen w obudowach z ptyt gipsowo — kartonowych. Do wyprowadzenia rur przez dach
wykorzysta¢ nie uzywane kominy murowane — zabrania sie jednocze$nie wprowadzania jakichkolwiek instalacji
do komindéw stuzgcych do wentylowania pomieszczen.

5. WYKONANIE | ODBIORY

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catosc¢ robot wykonad zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75, poz.
690)
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e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych

e  Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP i ppoz.

e Instrukcjami producentdw urzgdzen i armatury.

Roboty montazowe nalezy wykonac i odebrac zgodnie z niniejszym projektem i aktualnymi przepisami
i normatywami m.in.: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe". Przewody powinny by¢ instalowane zgodnie z wytycznymi producentow
oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie. Wszystkie urzadzenia elektryczne
przed przytgczeniem nalezy poddac kontroli technicznej oraz badaniu stanu izolacji. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary odbiorcze.

Ponadto:

e Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywac uprawnione i wyspecjalizowane
brygady monterskie, ktoére posiadajg doswiadczenie w zakresie wykonywania robdt
instalacyjnych rurociggéw z réznych materiatéw, z zachowaniem wymagan technologicznych
producenta.

e Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac¢ w dokumentacji budynku.

e Budowa niniejszych instalacji sanitarnych oraz ich pdzniejsza eksploatacja nie bedzie wywieraé
negatywnego wptywu na srodowisko ani ludzi.

e Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér odbywac sie bedzie
na wniosek Inwestora, na podstawie oddzielnego zlecenia.

e  Wszystkie dobrane urzadzenia opisane w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi. Istnieje
mozliwo$¢ zamiany wszystkich urzgdzen na urzadzenia innego producenta o identycznych
wydajnosciach, parametrach i gwarancjach po wczesniejszym zatwierdzeniu przez Inwestora
i Projektanta.

e Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
zgodnosci.

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

e Wykonawca jest rédwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce
z braku koordynacji wykonania instalacji zinnymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wtasny koszt.

e  Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

6. UWAGI

e Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Wszedzie tam
gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy to
rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy przyjgé w kazdym takim przypadku, Zze podczas
wykonywania robdt budowlanych/instalacyjnych, moga by¢ stosowane materiaty/produkty
o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

e Dane elektryczne urzgdzen podano na rysunkach.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Jedn.
1. Nawiewnik okienny higrosterowany 101 kpl.
5 Wentylator osiowy, $ciennyQmax=90 m3/h, Dn 100, cichy ( typu SILENT) z czujnikiem 6 ot

wilgotnosci

3. Klimatyzator scienny Q = 2,0 kW 10 szt.
4, Jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu MULTI SPLIT Q = 11,5 kW 4 szt.
5. Rura chtodnicza, miedziana Dn 9,52 w izolacji 65 m
6. Rura chtodnicza, miedziana Dn 6,53 w izolacji 65 m
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. CZESC INSTALACYINA

ELEKTRYCZNA
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1. Stan istniejgcy

Podczas wizji na obiekcie stwierdzono dobry stan techniczny instalacji elektrycznej na pietrach
budynku przeznaczonego do remontu. Tablice po wykonanym remoncie zlokalizowane w ciggach
komunikacyjnych. Przewody zasilajgce poszczegdlne odwody oswietleniowe w dobrym stanie
technicznym. W zwigzku z powyzszym zasilacze obwoddéw gniazdkowych i oswietlenia pozostajg bez
zmian.

2. Prowadzenie instalacji elektrycznej

W remontowanym budynku instalacje elektryczna (przewody i kable) nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonana przewodami o przekroju 1,5 mm? i izolacji 750V. Ze
wzgledu na zmiany funkcjonalne pomieszczen istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowad.
W pokojach trzy osobowych nalezy zabudowac cztery oprawy LED o minimalnym strumieni 2500Im,
w przedsionku i wc zabudowa¢ oprawe LED o minimalnym strumieniu 1600Im. Natomiast w pokojach
dwuosobowych nalezy zabudowa¢ dwie oprawy LED o minimalnym strumieni 2500lm, w przedsionku i wc
zabudowac oprawe LED o minimalnym strumieniu 1600Im.

W pomieszczeniach, diagnostyka nalezy zabudowaé cztery oprawy LED o minimalnym strumieni
2500Im.

W zwigzku z zmianami lokalizacyjnymi istniejgcy wytgcznik Swiatta nalezy przenies¢ poza miejsce
kolizji. Dodatkowo nalezy do sterowania oswietleniem pokoju zabudowac wytgcznik swiecznikowy, dla wc
wytacznik pojedynczy.

Dla wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, dla ktérych wymagane jest przedstawienie
deklaracji zgodnosci CE, materiaty przeznaczone do zabudowy i stosowane jako zamienniki typdéw
podanych w dokumentacji projektowej muszg spetnia¢c w zakresie metodyki badan wymagania
odpowiedniej normy w petnym zakresie, w tym dla opraw oswietleniowych:

- norma PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oSwietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania lub
réwnowazna

- norma PN-EN 62471:2010 [Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych lub
rownowazna;

Potwierdzenie spetnienia bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp musi by¢ potwierdzone raportem
z badan dla oprawy jako kompletnego urzadzenia.

Istniejgce przewody nalezy przedtuzyé. Nalezy zastosowac przewody YDYzo 3, 4x1,5 mm?

4. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

Instalacja gniazd wtykowych wykonana przewodami o przekroju 2,5mm? i izolacji 750V. Ze wzgledu na
zamiany funkcjonale pomieszczen nalezy przetozy¢ i dodatkowo zabudowaé nowe gniazda wtykowe aby
przy kazdym tézku byto jedno podwdjne gniazdo wtykowe oraz nalezy dodatkowo zabudowa¢ gniazdo
hermetyczne w pomieszczeniu wc, oraz gniazdo wtykowe przy stole. W pomieszczeniach dyzurka oraz
diagnostyka dobudowa¢ po dwa gniazda wtykowe.

W pomieszczeniu aneks kuchenny dobudowad cztery gniazda wtykowe hermetyczne.

Istniejgce przewody przedtuzyé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? i izolacji 750V.

Lokalizacje gniazd w dyzurce, diagnostyce, wc ustali¢ na budowie z Inwestorem.

5. Instalacje niskopragdowe przyzywowa

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji drzwi wejsciowych do pokoi nalezy zmienié lokalizacje przycisku
przyzewowego. Lokalizacje przycisku ustali¢ na budowie z Inwestorem. Instalacje przedtuzy¢ przewodem
YTKSY 3x2x0,5mm?.

Po zmianie lokalizacji system przyzewowy nalezy sprawdzic.
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6. Zasilanie wentylatoréw tazienkowych

Zgodnie z wytycznymi projektu instalacyjnymi nalezy wykonac¢ zasilanie wentylatora tazienkowego.
Zasilanie wykona¢ z obwodu oswietlenia wc. Sterowanie wentylatorem wykonaé poprzez wytgcznik
oswietlenia wc.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 lub réwnowazng, jako system ochrony od porazen
pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Zastosowane wkfadki
bezpiecznikowe i wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA majg zapewnic
dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne z norma. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do
eksploatacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
przewoddow pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN—S.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujagcymi normami PN-HD 60364 lub
réwnowaznymi oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
W sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie ze zbiorem norm PN-HD 60364 lub réwnowaznymi i potwierdzi¢
stosownymi protokétami. Przewody, kable w remontowanych pomieszczeniach naleizy uktadaé pod
tynkiem pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na Scianie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,3
m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi
oscieznicy lub prostopadle od puszki do wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadad atest.

Po wykonaniu nowych obwoddéw oswietleniowych i gniazdkowych nalezy wykona¢ pomiary ochronne
wykonanej instalacji

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsze opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY:

»MODERNIZACJA tAZIENEK ODDZIAtU C W RAMACH ZADANIA: ZMNIEJSZENIE ILOSCI
tOZEK Z 140 DO 133” DLA SLASKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWEGO
IM. DR. A. SZEBESTY PRZY UL. DIETLA 5 RABKA ZDROJ DZ. NR 4322/14

zostato  sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami oraz  zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT (PIECZATKA i PODPIS)

ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNA

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami).

FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ,ARCUS” S.C. 36 (A‘RCJUS



7. INFORMACJA O PROJEKTANTACH
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§ 1L A S K A

. OKREGOWA

CINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1988/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pézn zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Adrianowi Garcorz

Mar inz. budowniciwa
ur. dnia 17 marca 1978 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1988/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Adrian Garcorz posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenis
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowlcach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Sktad orzekajacy OKK

1, Pan(i) Adrian Garcorz v
Wolnosci 15 1. ‘ —
43-190 Mikohdw Mgr inZ. i

2. Okregowa Rada |zby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala.

2 Flossi) <
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

2 (N

N@gr inz. Tadeusz Lip#iski




zakres:

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 17 ust, 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiefnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  fumkeji  technicznych  w  budownictwie:  Pan(i)  Adrian  Garcorz
jest uprawniony{a) w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do.

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatkki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obsjmujgcych budynki,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane).

PRZEWSBDNICZAC

OKREGOWE.] KOMIS ) RVeAL mmc’vmgﬂ
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PN2-YIE-1Z]) *

Pan Adrian Garcorz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2271/04

adres zamieszkania MIKOtOW ul. ZURAWIA 2c, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




S i i 001 .
WOJEWODA SLASKI Katowice 12 listopada 2001 r

AG.II. 7131-2/579/01

DECYZJA 579/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Goryczka na podstawie dokumentéw stwierdzajagcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza
si¢, ze:

Pan magister indynier Piotr GORYCZEKA
ur. dnia 13 listopada 1968 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczesi
do projcktowania i kierowania robotami budowlamymi
w specjalmosdci: iustalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 nwrzadreri: wodociagowych i kanalizacyjnyeh, clepluych, wentylacyjuych i gazowych

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.Piotra Goryczka
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku
InZynieria érodowiska w zakresie specjalnoéci: zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie éciekéw i
odpadéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/4R, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.
Otrzymuja;
1. Pan Piotr Goryczka

ul. Polomiriska 18, 40-585 Katowice

2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego N T{m GO

F RTINS Zyamunt KONOP
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2JY-K1N-BME *

Pan Piotr Goryczka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5775/02

adres zamieszkania ul. Potominska 18, 40-585 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




8LASKA L] ]
OKREGOWA
B:1 z B &
“ INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA
CHAEGOWA KOMISIA KWALIFEACYINA

Sygn. akt SLK/OKK/T131.7132/0018/21 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, arl. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, ant. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 usl 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowyd\ architektdow craz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
Zawodowego Oraz po ZicZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywrym

Pan Michat Botor
mgr ink. elekirotechniki
ur. dnda 13 maja 1991 r. w Mikolowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0018/PWBE.22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
—-  projekiowanie oblekiu budowianego | kierowanie rebotam| budewlanymi zwigzanym| 2 ablektem budowlanym,
Eaakeirm jiak:
uocl Jl'ilblhq. i wzgdzenia elektryczne | elokiroenergetyczne, w tym kalojowe, trolejbusowe i tramwajowe
siec trakoyjne, sieci rakcyjne metra, wraz z instalacjami | wzgdeeniami technicznymi zasilania, w tym

- kolejowe|, trobs|busows] | tramwajowe) sled trakcyjne), skecl rakcyjne mela oz sekirycznego ogrzewania u
rozjazddwg
~  sprawdzanie projekitw architektonicano-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej speciainodc
oraz sprawosanie nadzon autorskiego,

- md:arue projekiu zagospodarowania driaki lub terenu, w zakresie Lzyskanej specjalnodd,

- kerowanle wylwarzaniem konstrukcyjmych elementdw budowtanych oraz nadzde | kontroda techniczna
wybwarzania tych elementow,

= wykonywanio nadzoru inwestorskiego,

- sprawowasia kortroli bechniczae] ulrzyrmania obiekitw budowlanych, @ rasirsedteniam anl. 62 ustewy Prowe budowiane.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomodc

procesu  budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninlejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadniona.

Od niniejsrej decyzp sty prawo odwolania do Krajows) Komisf Mwvaia Polskiej lzby Indynieniw
Budowniclwa w Warszawie, 28 podrednictwen Okrpgowe) Komisi Kwaliffkacyirel SIONE w Kafowscach w larminie
14 dni od dnia fej dorgcrenta,

Zgodrie z art. 1278 kp.a, w trakcie biegu ferming do wiresienia odwolaniy sfrona male Zrec sk prawa do
whiesienia ocwolania wobec ormgany adminisfracgi publiczne), kidry wydal decyzig (§. Okrpgowes Kornsi
Kwalifikacyine) iy skiej Okrpgoway izby Ingyniertw Budownictwa). W takim wypedku, 2 dniem dompezonia orgmnowi
odwiadczenta 0 Zrzeczeniu sig prawa oo wikesipnia odwolania przez osfainly 2e stron postepowarda, decyzja slaje
sle oztateczng | pravwomocna. Informuge sie ponadio, 2e jezell w wyniky zloZena odwiadezenia o zrzeczeniy sig
oowolania decyzja uzyska przymioly ostatecznodc | prawomocnodcl — zamyka fo rownied droge do zaskerdenis jef

do sgdu administracymego.
Otrzymuja: Sk OKK
1. Whipskodawea /
2. Okregowa Rada |zl (
3 Glawny Inspektor ™ "~ mgring. Franciszek Buszka
Nadzom Budowlanego
4. ala. a.

s i AHeriss Eéfynz'f’tf

— ing, Zhigniew Horisz
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Zaswiadczenie
@ nurmarse weryfikacyjrym:
SLK-YIA-YDS-ZTB *

Pan Michat Botor 0 numerze ewidencyjnym SLK/IEf2534/22

adres zamieszkania ul. Polna 65 C, 41-710 Ruda Slaska

jest czlonkiem Slaskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaiwisdczenie zostlo wygenerowane elektronicinie | opatrzone berpiecinym podpisem elektronicznym
wenfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dnu 2023-08-29 roku prrer:

Roman Karwowski, Priewodniczycy Rady 5laskie) Okregowe) 1zby InEynierdw Budownictwa.

(Zgsdnie z art. 781 Kg.

1 Do each £] fermy cryraeds prawne] wy e Siwth wok w postarl elelTrenaEne | epatTIesE oo
kS ym podps ek ey
2. Oiwiad ia wolk glod wh T o jast L S § Ofaineh e ok desorym w b e il
* Wergkat poprawneic damych w mnies $ moina fprawleid I3 oy werfhacy e
ba Pl St il

3 2 na
B www.pab.org pl bab keraltujge s b burem wikdswe] Olrggowe) liby Intymerdw
Bidowrictma



.. CZE$CE RYSUNKOWA

1:100
1:100
1:100
1:100

Tytut rysunku: Nr rysunku:

ARCHITEKTURA L L o o o o o o o o o o o o o o o o e e e e e =
RZUT WYSOKIEGO PARTERU - FRAGMENT INW-1

RZUT | PIETRA SEGMENT C INW-2

RZUT Il PIETRA SEGMENT C INW-3

RZUT WYSOKIEGO PARTERU - FRAGMENT PROJ-1

RZUT I PIETRA SEGMENT C PROJ-2

RZUT Il PIETRA SEGMENT C PROJ-3

ZESTAWIENIE STOLARKI PROJ-4

RZUT | PIETRA SEGMENT C - WYPOSAZENIE PROJ-5

RZUT Il PIETRA SEGMENT C - WYPOSAZENIE PROJ-6

RZUT | PIETRA SEGMENT C - WYKONCZENIE WN ETRZ PROJ-7

RZUT Il PIETRA SEGMENT C - WYKONCZENIE WNETRZ PROJ-8

KONSTRUKQIA o o o o e e e e e e e e e e e o o o e e e e e e -
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ST.1i BM.1 K-1

INSTALACIA WOD-KAN_ _ o e e mm e __

RZUT | PIETRA SEGMENT C — WOD-KAN WK-1

RZUT Il PIETRA SEGMENT C — WOD-KAN WK-2

SCHEMAT INSTALACJI WODY ARKUSZ 1 WK-3

SCHEMAT INSTALACJI WODY ARKUSZ 2 WK-4

SCHEMAT INSTALACJI WODY ARKUSZ 3 WK-5

SCHEMAT INSTALACJI WODY ARKUSZ 4 WK-6

SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WK-7

INSTALACIA GO, o o e e e e e e e e ——

RZUT I PIETRA SEGMENT C - C.O. COo-1

RZUT Il PIETRA SEGMENT C - C.O. CO-2

SCHEMAT INSTALACIJI C.O0. ARKUSZ 1 COo-3

SCHEMAT INSTALACIJI C.O0. ARKUSZ 2 CO-4

SCHEMAT INSTALACII C.O0. ARKUSZ 3 CO-5

INSTALAC A C.O. o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e — =
RZUT | PIETRA SEGMENT C — WENTYLACIJA WM-1

RZUT Il PIETRA SEGMENT C — WENTYLACJA WM-2

INSTALACIA ELEKTRYCZNA o o o e e e e e e e e e e e e e e m =
RZUT | PIETRA SEGMENT C — INSTALACJA ELEKTRYCZNA E-1

RZUT Il PIETRA SEGMENT C — INSTALACJA ELEKTRYCZNA E-2
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