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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach zadania:
Rewitalizacja Placu Wolnosci w Lobzenicy .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajace budowg
kanalizacji kablowej wraz z kanalizacjg wtorng, a w szczegolnosci:

¢ wykonanie wykopu pod studnie kablowe

e wykonanie wykopu pod rury

¢ budowa studni kablowych

e utozenie rur pomiedzy studniami

e utozenie rur ochronnych

e zasypanie wykopu z rurami

e zasypanie wykopu wokot studni

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest sie¢ w pasach drogowych ulic Plac Wolnosci . Na obszarze
objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych,
sieci i kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociagow,
gazociagow.

1.5. Nazwy i kody
CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagow
komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi ponizej:

Ciag kanalu technologicznego — odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potaczonych ze sobg elementow kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektow inzynierskich.

Elementy kanaléw technologicznych — ciagi i wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatow
technologicznych i ich ciggow.

Kanal technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Kanal technologiczny uliczny — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdlnosci W miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i
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rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodow osobowych, a
takze w przypadkach wspdtwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.
Mikrokanalizacja kablowa — zesp6t podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia
mikrokabli $wiattowodowych.

Skrzyzowanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub
Srédladowymi wodami powierzchniowymi — odcinek ciggu kanatu technologicznego
przebiegajacy w poprzek obszaru innych obiektow budowlanych lub srodladowych wod
powierzchniowych

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknietym pokrywa,
umozliwiajace dostep do rur (kanatoéw) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanatoéw
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz montaz i
konserwacj¢ urzadzen i kabli.

Przelot kanalizacji kablowej- cz¢s¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sasiednimi
studniami o dtugos$ci mierzonej wzdtuz ciagu rur, miedzy srodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej- zespot utozonych jedna za druga i potaczonych ze sobg
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.

Zaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurocigg kablowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktorych moga wystapic
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska budynkow i
budowli na tych obszarach.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz okreslong w umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i
ST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty
glowne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych
trasy wraz ze wspotrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
(koncowego) robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty
prowadzi¢ recznie.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.7.2. Zgodnos$¢€ robot z dokumentacjg projektowg i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu, ktory podejmie decyzj¢ 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg W pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu to
Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ naich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktoweyj.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatlta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowsa.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca b¢dzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnoSci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawcza bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby
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pojazdy nie spelniajgce tych warunkoéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawcaponiesie koszty i/lub wystapia opo6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik
Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys.
1,1m w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i 0znaczy¢é napisami ostrzegawczymi, a w
porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznosci umiesci¢ $swiatta ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
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sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca b¢dzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie sie do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.16. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy ogolne”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w czasie realizacji robot.
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2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania prac przy studni kablowych stosuje sie cement portlandzki, spetniajacy
wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-
08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88-B-32250 [2].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Rury przepustowe (HDPE)

Stosowane do budowy ciaggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:

e rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

e polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

e karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

e polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

e specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

e trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. prefabrykowane studnie kablowe

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
e korpus betonowy,
e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],
e ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],
¢ wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19 [17]
e zabezpieczenie pokrywy wilazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych wg ZN-
96/TPSA-041 [54].

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20
zgodnie z norma PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane
na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyro6wnanym podtozu,
przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3.3 Kanalizacja teletechniczna (RO)

Do budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej) nalezy stosowac rury polietylenowe (PE)
do budowy wg ZN-96/TPSA-017,ztaczki rur kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPSA-020.

Do uszczelniania koncoéw rur kanalizacji pierwotnej wypelionych rurami kanalizacji wtdrnej,
nalezy stosowac¢ uszczelki koncow rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do
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srednic uszczelnianych rur. Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do
ciagdw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach
budowy i eksploataciji.

2.3.4 Kanat technologiczny

Kanaty technologiczne projektuje si¢, buduje oraz przebudowuje jako ciagi kanatow
technologicznych ulicznych, zwanych dalej ,,KTu”, albo przepustowych, zwanych dalej
,»KTp”, zgodnie z okre§lonymi wymaganiami.

Wszystkie ciggi kanatow technologicznych ulicznych lub przepustowych powinny by¢
zbudowane z jednego lub dwoch modutéw sktadajacych sie z w zaleznosci od zastosowania z
nastgpujacych rur:

- jedna rura RO, dwie prefabrykowane wigzki mikrorur i dwie rury RS — kanat KT uliczny
(KTu),

- jedna rura RO, dwie prefabrykowane wigzki mikrorur i dwie rury RS instalowane w rurach
ostonowych — kanat KT przepustowy (KTp).

Elementy kanatéw technologicznych oraz instalacje z nimi zwigzane buduje si¢ z
wykorzystaniem wyroboéw zapewniajacych trwatosé i funkcjonalnosé¢ systemu kanatow
technologicznych, dzigki zastosowaniu rozwigzan o standardzie nie nizszym niz okreslony w
Polskich Normach w zakresie rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow. Cze$¢ 21: Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych
sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia

przewodow. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

Do budowy kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane rury (RS) wg ZN-96/TPSA-017
z polietylenu RHDPE 40/3,7mm o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o
wspotczynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewngtrzna powierzchnia rur
powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Konce rur powinny by¢
wygladzone i prostopadie do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i
wolna od wtracen, z warstwa poslizgowa. Rury RHDPEp do budowy kanalizacji wtérnej i
kanatu technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. Napisy na rurach powinny
informowac o ich przeznaczeniu i pozwala¢ na rozrdznianie rur w przypadku uktadaniu
rurociggéw kablowych wielorurowych. Jednak w celu tatwiejszego rozrdzniania ciggdw rur
kanalizacji wtornej i kanatu technologicznego dopuszcza si¢ stosowanie w rurach
réznobarwnych wyrdznikow.

Prefabrykowana wigzka mikrorurek — uktad mikrorurek w cienkiej, $cistej otulinie o
przekroju wieloboku zgodnym z dokumentacja projektowa.

Rury powinny wytrzymac¢ probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciagu o dtugosci 2 km i1 napetnione
sprezonym powietrzem do nadci$nienia 100 kPa nie powinny wykazywac¢ spadku
nadci$nienia o wigcej niz 10kPa w ciggu 24 godzin.

Granica elastyczno$ci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydtuzenie przy
rozcigganiu nie powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a
nastepnie po ochtodzeniu ich do 200 C dtugos¢ ich nie moze zmieni¢ si¢ o wiecej niz 3 %.
Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania rowniez po sktadowaniu ich
przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

Laczenie rur polietylenowych kanalizacji wtdrnej 1 kanatu technologicznego powinno by¢
wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych
do $rednicy rur.

Zaleca si¢ stosowanie ztgczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci
jak dla zmontowanej kanalizacji wtornej i posiada¢ wytrzymatos$¢ na dziatanie
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podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy roznych metodach
pneumatycznego zaciggania kabli.

ZYacza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby
oraz zanieczyszczen stalych i ciektych, jakie moga pojawiac si¢ w kanalizacji kablowe;.
Elementy konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie si¢ lub
korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniac szczelno$é
ztacza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtdrnej i rurociaggéw kablowych
przez caty okres ich eksploatacji.

Do uszczelniania koncow rur kanalizacji wtornej nalezy stosowac uszczelki koncoOw rur wg
ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do ciggow kanalizacji wszelkich
zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.
Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi 1
powinna by¢ zgodna z normg ZN-99/TP S.A.-025.

Kabel lokalizacyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TP S.A.-013.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystegpujacy do wykonania budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzetu w
zalezno$ci od zakresu robot gwarantujacych wtasciwag jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- koparka jednonaczyniowa kotowa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu w zaleznosci od
zakresu robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dluzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie studni kablowych

5.1.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Technologia budowy studni kablowych uzalezniona jest od warunkow technicznych
wydanych przez ich uzytkownika.

5.1.2 Trasowanie

Podstawe wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacja prawna i techniczna.
Wytyczenie miejsca ich posadowienia powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne lub specjalng stuzbeg przedsiebiorstwa wykonujacego kanat technologiczny.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajac czy
w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian na rysunkach.

5.1.3 Studnie kablowe

5.1.3.1 Typy studni

Nalezy stosowaé studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023.
Studnie mogg by¢ wykonywane z prefabrykatow.

5.1.3.2 Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej dla tych studni.

5.1.3.3 Szczelnos¢ studni

5.1.3.3.1 Sciany i strop

Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanatu technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaly
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.1.3.3.2 Zewngtrzne powierzchnie studni

Powinny one mie¢ uszczelniajace 1 ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z
wlasciwg dokumentacja.

5.1.4 Czyszczenie studzien

Czyszczenie studzien nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu otwordw w ciggach kanatu
technologicznego. Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozja widoczne czesci stalowe ram 1
pokryw studni.

5.1.5 Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencja osob nieuprawnionych
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1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja oséb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z
uktadem zasuwowo-ryglowym, przystosowane do eksploatacji w systemie okreslonym w ZN-
05/TP S.A-041.

2) Rodzaje zabezpieczen studni:

a) pokrywa(standardowa) wtazu i wtaz, wyposazone w zabezpieczenia wedlug punktu I

b) pokrywa (dodatkowa) wiazu i wlaz, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu I

3) Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastepujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymatos$¢ na wytamanie (wyrwanie): >10kN

b) fatwos$¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywne;j
wilgoci, zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem

¢) dostosowanie do réznych konstrukc;ji istniejacych i nowych studni

5.1.6 Wymagania mechaniczne
5.1.6.1 Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie
Korpus studni kablowej zmontowanej zgodnie z instrukcjg montazu, bez wprowadzania rur

kanatu i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzyma¢ przez 5 minut bez uszkodzen
nacisk sity 10kN.

5.1.6.2 Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanatu lub bez nich,
zakopana z przykryciem najmniejszg dopuszczalng warstwg gruntu, z natozong pokrywa,
powinna wytrzymac¢ bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10km/h kotami
samochodu o masie catkowitej 1,5t, przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wigkszy
niz wymikajacy z 30% masy catkowite;.

5.2. Budowa kanalu technologicznego

5.2.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

5.2.2 Trasowanie.

Podstawe wytyczenia trasy kanatlu stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie
trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego kanat kablowy.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy
w terenie nie nastapity zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian na Rysunkach.

5.2.3 Dobor osprzetu kablowego.

Osprzet stosowany do budowy kanatu technologicznego:

- powinien posiada¢ $wiadectwo homologacji

- powinien by¢ tatwy w montazu

5.2.4 Gleboko$¢ utozenia rur.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gteboko$¢ utozenia rur kanalu powinna

wynosi¢ 1,0m (najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni rury). Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa.

5.2.5 Uktadanie rur kanatu.

5.2.5.1 Uktadanie rur.

Rury kanatu nalezy uktada¢ wedtug ZN 96/TP S.A.-013, w jak najdtuzszych odcinkach
instalacyjnych. W razie konieczno$ci przecigcia rury w studni kablowej, otwory z obu stron
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rur nalezy doktadnie uszczelni¢. Rury w grupie moga by¢ polaczone ze sobg mostkami,
stanowiac jeden zespot rur.

Zabezpieczenie rur, zaroOwno w czasie budowy kanatu, jak 1 w okresie jego eksploatacji,
powinno by¢ osiagnigte przez:

- uktadanie rur w ziemi na wtasciwej glebokosci

- uktadanie nad rurami ta§my ostrzegawczej, na catej dlugosci trasy

- zapewnienie w przyszlosci tatwosci zaciggania i wyciggania kabli z rur kanatu

- staranny dobor materialéw na budowe kanatu i doktadny ich montaz

Dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci, rury kanatu technologicznego
powinny by¢ uszczelnione w kazdym punkcie wedtug ZN-96/TP S.A.-021, niedostepne dla
zanieczyszczen statych i ptynnych zarowno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to
wszystkich ciggdw zajetych przez kable oraz ciaggdéw pustych.

5.2.5.2 Uktadanie rur w studniach.

W studniach kablowych nalezy zachowa¢ ciggtos$¢ rur kanatu technologicznego. Laczenie
koncow rur powinno by¢ szczelne. Rury moga takze taczone gietkimi rurkami karbowanymi
(tzw. we¢zami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, naktadanymi na kable.

W bardzo trudnych warunkach panujacych w studni, dopuszcza si¢ 1aczenie rur bez
zachowania szczelno$ci, przecinajac weze zbrojone wzdhluz 1 naktadajac je nastepnie na
utozone kable, przy czym wejscie kabla do rury powinno by¢ doktadnie uszczelnione. Rury
kanatu oraz weze zbrojone powinny by¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i
przymocowane do §cian studni.

5.2.5.3 Skrzyzowania i zblizenia.

5.2.5.3.1 Zalecenia ogolne.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z drogami, z kablami telekomunikacyjnymi i
energetycznymi, z rurociggami do przesylania plyndéw, gazociggami, kanatami 1 ciekami
wodnymi oraz z liniami nadziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami zarzadzenia Ministra £.acznos$ci z dnia 12.03.1992 1 w sposob zgodny z
postanowieniami norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004.

We wszystkich przypadkach, gdzie przy przejsciach pod obiektami wymagane jest
stosowanie rur ochronnych, jako rury ochronne nalezy uzywac¢ grubosciennych rur wedtug
ZN-96/TP S.A.-018. Migjsce skrzyzowania powinno by¢ szczegdtowo zdomiarowane do
najblizszego obiektu statego, a w razie potrzeby do stupkdéw oznaczeniowych SO
ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyzowania.

5.2.5.3.2 Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drog.

Na skrzyzowaniach z jezdniami drog rury kanalu powinny by¢ uktadane w przepustach z
grubo$ciennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo
na catej szerokos$ci drogi 1 co najmniej po 0,5m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi.
Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncow rur i piankg
poliuretanowa, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustéw w czasie eksploatacji linii. Zaleca si¢
aby przepusty dla kabli pod jezdniami droég byty wykonywane bez naruszenia drog, metodami
przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem warunkoéw
terenowych.

5.2.5.4 Ochrona rurociagu.
5.2.5.4.1 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury kanatu powinny by¢ oznakowane tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z

napisem ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasno§¢ Gmina
Lobzenica, telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr telefonu PID wlasciwego oddziatu).”.

Reuwitalizacja Placu Wolnosci w Lobzenicy.
13



D.01.03.04 - SST- BUDOWA KANALU TECHNOOGICZNEGO

5.2.5.4.2 Kabel lokalizacyjny

Dla celéw lokalizacyjnych kanatu technologicznego nalezy utozy¢ réwnolegle na catej
dtugosci rurociggu typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktorego konce i1 potaczenia
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

5.2.5.4.3 Znakowanie i numeracja.

Oznakowanie nalezy umieszczac na rurach kanatu we wszystkich studniach kablowych.
Oprécz oznakowania nalezy takze poda¢ numer telefonu odpowiedniej grupy nadzoru
liniowego dla informowania o zauwazonych uszkodzeniach linii lub zgtaszania robot, ktore
maja by¢ w poblizu prowadzone.

W studniach, rury kanatu technologicznego i weze gietkie polietylenowe, nalezy dodatkowo
oznakowac napisem ostrzegawczym albo opaskami ostrzegawczymi z napisem ,,UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY”, umieszczonymi w odstepach nie rzadziej niz co 5m i
przymocowanymi do rur. Opaski ostrzegawcze powinny by¢ utozone na wszystkich
odcinkach rur, dostepnych w toku eksploatacji dla stuzb eksploatacyjnych. Szeroko$¢ opaski
powinna wynosi¢ 5-10cm. Dopuszcza si¢ umieszczenie na kazdym kablu (rurze PE) opaski
oznaczeniowej wedtug ZN-96/TP S.A.-022. Przebieg kanatu powinien by¢ oznakowany
zgodnie z zasadmi podanymi w ZN-96/TP S.A.-0022.

5.2.5.4.4 Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po zakonczeniu

budowy kanatu, w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowy. W szczegdlnosci dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne dane o
przebiegu kanatu przez podanie domiaréw do trasy rur, studni kablowych, gtebokosci
utozenia rur, o ile odbiega ona od normalnej, przyjetej glebokosci 1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robot.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

6.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych.

Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez oglg¢dziny odbudowy nawierzchni i
uporzadkowania terenu w miejscach wybudowanych studni.

6.1.2 Sprawdzanie zgodnosci lokalizacji studni kablowych z dokumentacja.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania studni z dokumentacja techniczng, w szczego6lnosci
zgodnos¢ rozmieszczenia studni.

6.1.3 Sprawdzanie prawidlowo$ci wykonania studni kablowych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studni polegajacej na sprawdzeniu:

- sprawdzenie usytuowania studni

- sprawdzenie materiatéw do budowy

- wypetnienia opraw 1 osadzenia wietrznikow

- osadzenia ram

- wprowadzenie rur do studni

- sprawdzenia dokumentow CE
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6.1.4 Ocena wynikow badan.

Odchytki wymiaréw studni mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na
prawidtowg eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy studni, ktore w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione
i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.2 Kontrola jakoS$ci robét przy ukladaniu rur

6.2.1. Sprawdzenie trasy kanatu.

Sprawdzenie trasy kanatu przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzagdkowania terenu
wzdhuz kanatu.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci trasy kanatu z dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania kanatu z dokumentacja techniczna, w szczego6lno$ci
zgodno$¢ przebiegu trasy, liczby rur na poszczegolnych odcinkach migdzy studniami.
6.2.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania kanatu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu polegajacej na sprawdzeniu:

- usytuowania kanatu

- droznosci kanatu

- glebokosci utozenia rur

- wzmocnienia dna wykopu

- sposobu zestawienia i taczenia rur

- wykonania skrzyzowan z drogami

- prawidlowosci oznakowania kanatu

- materialéw uzytych do budowy

- sprawdzenie oznakowania znakiem CE

6.2.4. Sprawdzenie szczelnosci

Odcinek kanalizacji wtdrnej 1 rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowac zawdr wpustowo-
kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo spr¢zonym
powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co
najmniej 24 godzin, nalezy ponownie zmierzy¢ nadcis$nienie 1 zanotowac jego wartoSc.
Odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli
poréwnanie wynikdw pomiardw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.
6.2.5 Ocena wynikéw badan.

Odchylki odleglosci migdzy studniami mozna uznac za dopuszczalne, jezeli nie bedg mialy
wplywu na prawidtowg eksploatacje kanatu technologicznego. Elementy kanatu, ktore w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione 1 ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Obmiar robot dla studni kablowych i rur

Jednostkg obmiarowg dla studni kablowych jest - 1 szt.

Jednostka obmiarowg dla rur sa: - 1m
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robdt do czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy i ostateczny robot

Szczegdtowe warunki odbiorow robot zostang okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,

2. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3. o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

4. protokoty badan, pomiarow, sprawdzen i ekspertyz,

5. protokoty z odbiorow technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegdélowym
zestawieniem tych zmian,

8. protokoty odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materialow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, potwierdzone przez
Nadzor,

10. zestawienie ilosci wykonanych rob6t z uwzglednieniem robot rozbiorkowych z
zalgcznikiem graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksiazki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych,
specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu
zamoOwienia do uzytku,

14. inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogoélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonow i zapraw.

4, BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

5. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

6. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

7. BN-82/3233-25 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa.
Tabliczka orientacyjna do oznaczania studni kablowych.

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. ZN-96/TP S.A-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TP S.A-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

11. ZN-96/TP S.A-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtorne;j i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

12. ZN-96/TP S.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur Wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.

15. ZN-10/TP S.A-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

16. ZN-96/TP S.A-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

17. ZN-96/TP S.A-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawcze i ostrzegawczo
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

18. ZN-06/TP S.A-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo

pomiarowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21-04-2015r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6dt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
poz. 401

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 219. poz. 1864
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5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, tekst jednolity:

Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243)

7. Instrukcja TP S.A T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.
8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi
zmianami.

9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami.
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