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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową kanału technologicznego w ramach zadania: 

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy . 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną obejmuje czynności umożliwiające budowę 
kanalizacji kablowej wraz z kanalizacją wtórną, a w szczególności: 

wykonanie wykopu pod studnie kablowe 

wykonanie wykopu pod rury 

budowa studni kablowych 

ułożenie rur pomiędzy studniami 

ułożenie rur ochronnych 

zasypanie wykopu z rurami 

zasypanie wykopu wokół studni 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest się w pasach drogowych ulic Plac Wolności . Na obszarze 

objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych, 

sieci i kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociągów, 

gazociągów. 

 

1.5. Nazwy i kody 

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz definicjami podanymi poniżej: 

Ciąg kanału technologicznego – odcinek między sąsiednimi studniami kablowymi lub 

zasobnikami, ułożonych jeden za drugim i połączonych ze sobą elementów kanału 

technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych 

obiektów inżynierskich. 

Elementy kanałów technologicznych – ciągi i wiązki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie 

kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urządzenia wchodzące w skład kanałów 

technologicznych i ich ciągów. 

Kanał technologiczny przepustowy – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie 

drogowym, przebiegający pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją 

nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi 

przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń i 

skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi. 

Kanał technologiczny uliczny – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie 

drogowym, w szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i 
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rowerzystów oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, a 

także w przypadkach współwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi. 

Mikrokanalizacja kablowa – zespół podziemnych mikrorur służący do prowadzenia 

mikrokabli światłowodowych. 

Skrzyżowanie kanału technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi – odcinek ciągu kanału technologicznego 

przebiegający w poprzek obszaru innych obiektów budowlanych lub śródlądowych wód 

powierzchniowych 

Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne z otworem włazowym zamkniętym pokrywą, 

umożliwiające dostęp do rur (kanałów) lub mikrokanalizacji kablowej w ciągach kanałów 

technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urządzeń infrastruktury oraz montaż i 

konserwację urządzeń i kabli. 

Przelot kanalizacji kablowej- część ciągu kanalizacji kablowej zawarta między sąsiednimi 

studniami o długości mierzonej wzdłuż ciągu rur, między środkami pokryw studni. 

Ciąg kanalizacji kablowej- zespół ułożonych jedna za drugą i połączonych ze sobą 
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli 

telekomunikacyjnych. 

Złączka rurowa – element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z 

których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i 

terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 

Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 

urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i 

budowli na tych obszarach. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz określoną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i 

ST, kopię decyzji pozwolenia na budowę. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodetę, wytyczy punkty 

główne trasy oraz zlokalizuje niezbędne repery. 

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych 

trasy wraz ze współrzędnymi, reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego 

(końcowego) robót. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty 

prowadzić ręcznie. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 

Projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu to 

Inżynier/Kierownik Projektu może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej. 

 

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu 

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

      a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

      b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich położenia, Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawcza będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik Projektu może polecić, aby 
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pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 

Projektu. 

 

 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.7.11. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawcaponiesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik 

Projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.7.12. Zabezpieczenie wykopów 

Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wys. 

1,1m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w 

porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze. 

 

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad 

wykonanymi wykopami tak aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień. 

 

1.7.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

1.7.15. Nie zastosowanie się do poleceń Inżyniera/Kierownika Projektu 

Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.7.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”. 

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u 

wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego 

wykonania z odpowiednimi normami. 

Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym 

wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, certyfikaty, 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w czasie realizacji robót.  
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2.2. Materiały budowlane 

 

2.2.1. Cement 

Do wykonania prac przy studni kablowych stosuje się cement portlandzki, spełniający 
wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-
08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.  
 
2.2.2. Piasek 
Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1]. 
 
2.2.3. Woda 
Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88-B-32250 [2]. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek. 
 
2.3. Materiały gotowe 
 
2.3.1. Rury przepustowe (HDPE) 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom: 

rury z polichlorku winylu (PCW) – ZN-96/TPSA-014 [35] 

polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36] 

karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37] 

polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38] 

specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39] 

trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]  

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 
2.3.2. Prefabrykowane studnie kablowe 

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

korpus betonowy, 

wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [15], 

ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [16], 

wsporniki kablowe odpowiadające BN-74/3233-19 [17] 

zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych wg ZN- 

96/TPSA-041 [54]. 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 

zgodnie z normą PN-88/B-06250 [3]. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane 

na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. 

Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, 

przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.  
 

2.3.3  Kanalizacja teletechniczna (RO) 

Do budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej) należy stosować rury polietylenowe (PE) 

do budowy wg ZN-96/TPSA-017,złączki rur kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPSA-020. 

Do uszczelniania końców rur kanalizacji pierwotnej wypełnionych rurami kanalizacji wtórnej, 

należy stosować uszczelki końców rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do 
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średnic uszczelnianych rur. Uszczelnienia powinny uniemożliwić przedostawanie się do 

ciągów kanalizacji wszelkich zanieczyszczeń stałych i płynnych w normalnych warunkach 

budowy i eksploatacji. 

 

2.3.4   Kanał technologiczny 

Kanały technologiczne projektuje się, buduje oraz przebudowuje jako ciągi kanałów 

technologicznych ulicznych, zwanych dalej „KTu”, albo przepustowych, zwanych dalej 

„KTp”, zgodnie z określonymi wymaganiami. 

Wszystkie ciągi kanałów technologicznych ulicznych lub przepustowych powinny być 

zbudowane z jednego lub dwóch modułów składających się z w zależności od zastosowania z 

następujących rur:  

- jedna rura RO, dwie prefabrykowane wiązki mikrorur i dwie rury RS – kanał KT uliczny 

(KTu),  

- jedna rura RO, dwie prefabrykowane wiązki mikrorur i dwie rury RS instalowane w rurach 

osłonowych – kanał KT przepustowy (KTp). 

Elementy kanałów technologicznych oraz instalacje z nimi związane buduje  się z 

wykorzystaniem wyrobów zapewniających trwałość i funkcjonalność systemu kanałów 

technologicznych, dzięki zastosowaniu rozwiązań o standardzie nie niższym niż określony w 

Polskich Normach w zakresie rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do 

prowadzenia przewodow. Część 21: Wymagania szczegołówe – Systemy rur instalacyjnych 

sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. Część 1: Wymagania ogolne.  

Do budowy kanału technologicznego powinny być stosowane rury (RS) wg ZN-96/TPSA-017 

z polietylenu RHDPE 40/3,7mm o dużej gęstości, nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o 

współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewnętrzna powierzchnia rur 

powinna być gładka i wolna od wtrąceń i nieregularności. Końce rur powinny być 

wygładzone i prostopadłe do osi rur. Wewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka i 

wolna od wtrąceń, z warstwą poślizgową. Rury RHDPEp do budowy kanalizacji wtórnej i 

kanału technologicznego powinny być koloru czarnego. Napisy na rurach powinny 

informować o ich przeznaczeniu i pozwalać na rozróżnianie rur w przypadku układaniu 

rurociągów kablowych wielorurowych. Jednak w celu łatwiejszego rozróżniania ciągów rur 

kanalizacji wtórnej i kanału technologicznego dopuszcza się stosowanie w rurach 

różnobarwnych wyróżników.  

Prefabrykowana wiązka mikrorurek – układ mikrorurek w cienkiej, ścisłej otulinie o 

przekroju wieloboku zgodnym z dokumentacją projektową. 

Rury powinny wytrzymać próbę nadciśnieniem powietrza 1 MPa w ciągu 30 min. 

Rury uszczelnione na obydwu końcach zmontowanego ciągu o długości 2 km i napełnione 

sprężonym powietrzem do nadciśnienia 100 kPa nie powinny wykazywać spadku 

nadciśnienia o więcej niż 10kPa w ciągu 24 godzin. 

Granica elastyczności rur nie powinna być gorsza niż 15 N/mm2. Wydłużenie przy 

rozciąganiu nie powinno być mniejsze niż 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 110o C, a 

następnie po ochłodzeniu ich do 20o C długość ich nie może zmienić się o więcej niż 3 %. 

Rury polietylenowe powinny spełniać wszystkie wymagania również po składowaniu ich 

przez 4 miesiące na wolnym powietrzu. 

Łączenie rur polietylenowych kanalizacji wtórnej i kanału technologicznego powinno być 

wykonane przy użyciu złączek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych 

do średnicy rur. 

Zaleca się stosowanie złączek rozbieralnych. Złącza powinny spełniać warunki szczelności 

jak dla zmontowanej kanalizacji wtórnej i posiadać wytrzymałość na działanie 
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podwyższonego ciśnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy różnych metodach 

pneumatycznego zaciągania kabli. 

Złącza powinny być zbudowane z materiału odpornego na agresywne oddziaływanie gleby 

oraz zanieczyszczeń stałych i ciekłych, jakie mogą pojawiać się w kanalizacji kablowej. 

Elementy konstrukcyjne złączy rurowych nie powinny być podatne na starzenie się lub 

korozję i odpowiadać wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniać szczelność 

złącza w normalnych warunkach użytkowania kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 

przez cały okres ich eksploatacji. 

Do uszczelniania końców rur kanalizacji wtórnej należy stosować uszczelki końców rur wg 

ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do średnic uszczelnianych rur. 

Uszczelnienia powinny uniemożliwić przedostawanie się do ciągów kanalizacji wszelkich 

zanieczyszczeń stałych i płynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. 

Taśma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociągu) ułożonego w ziemi i 

powinna być zgodna z normą ZN-99/TP S.A.-025. 

Kabel lokalizacyjny powinien odpowiadać wymaganiom normy ZN-96/TP S.A.-013. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.l. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu w 

zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

- ubijak spalinowy, 

- żurawik hydrauliczny, 

- sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 

- koparka jednonaczyniowa kołowa. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 
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4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od 

zakresu robót: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa dłużycowa, 

- przyczepa do przewozu kabli, 

- przyczepa niskopodwoziowa. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wykonanie studni kablowych  
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Technologia budowy studni kablowych uzależniona jest od warunków technicznych 

wydanych przez ich użytkownika.  

 

5.1.2 Trasowanie  

Podstawę wytyczenia lokalizacji studni stanowi dokumentacja prawna i techniczna. 

Wytyczenie miejsca ich posadowienia powinno być dokonane przez odpowiednie służby 

geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego kanał technologiczny. 

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na rysunkach, sprawdzając czy 

w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian na rysunkach.  

 

5.1.3 Studnie kablowe  

5.1.3.1 Typy studni  

Należy stosować studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023. 

Studnie mogą być wykonywane z prefabrykatów. 

5.1.3.2 Wykonywanie studni z prefabrykatów  

Wykonywanie studni z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Technicznej dla tych studni.  

 

5.1.3.3 Szczelność studni  

5.1.3.3.1 Ściany i strop  

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 

kanału technologicznego, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały 

przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.  

5.1.3.3.2 Zewnętrzne powierzchnie studni  

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z 

właściwą dokumentacją.  

 

5.1.4 Czyszczenie studzien  

Czyszczenie studzien należy wykonać po uprzednim oczyszczeniu otworów w ciągach kanału 

technologicznego. Należy także zabezpieczyć przed korozją widoczne części stalowe ram i 

pokryw studni.  

 

5.1.5 Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych  
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1) Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych powinno zawierać zamek z 

układem zasuwowo-ryglowym, przystosowane do eksploatacji w systemie określonym w ZN-

05/TP S.A-041.  

2) Rodzaje zabezpieczeń studni:  

a) pokrywa(standardowa) włazu i właz, wyposażone w zabezpieczenia według punktu I  

b) pokrywa (dodatkowa) włazu i właz, wyposażone w zabezpieczenia według punktu I 

3) Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania podstawowe:  

a) wytrzymałość na wyłamanie (wyrwanie): >10kN  

b) łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej 

wilgoci, zalewania wodą oraz zasypywania kurzem i piaskiem  

c) dostosowanie do różnych konstrukcji istniejących i nowych studni  

 

5.1.6 Wymagania mechaniczne  

5.1.6.1 Odporność korpusu studni na zgniatanie  

Korpus studni kablowej zmontowanej zgodnie z instrukcją montażu, bez wprowadzania rur 

kanału i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymać przez 5 minut bez uszkodzeń 

nacisk siły 10kN. 

5.1.6.2 Odporność zakopanej studni na nacisk  

Studnia kablowa całkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanału lub bez nich, 

zakopana z przykryciem najmniejszą dopuszczalną warstwą gruntu, z nałożoną pokrywą, 

powinna wytrzymać bez uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10km/h kołami 

samochodu o masie całkowitej 1,5t, przy czym nacisk jednego koła powinien być nie większy 

niż wymikający z 30% masy całkowitej.  

 

5.2. Budowa kanału technologicznego  
5.2.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonywania robót podano podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

5.2.2 Trasowanie.  

Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie 

trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę 

przedsiębiorstwa wykonującego kanał kablowy.  

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na Rysunkach, sprawdzając, czy 

w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian na Rysunkach.  

5.2.3 Dobór osprzętu kablowego.  

Osprzęt stosowany do budowy kanału technologicznego:  

- powinien posiadać świadectwo homologacji  

- powinien być łatwy w montażu  

5.2.4 Głębokość ułożenia rur.  

Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, głębokość ułożenia rur kanału powinna 

wynosić 1,0m (najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej 

powierzchni rury). Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia rur powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową. 

 

5.2.5 Układanie rur kanału.  

5.2.5.1 Układanie rur.  

Rury kanału należy układać według ZN 96/TP S.A.-013, w jak najdłuższych odcinkach 

instalacyjnych. W razie konieczności przecięcia rury w studni kablowej, otwory z obu stron 
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rur należy dokładnie uszczelnić. Rury w grupie mogą być połączone ze sobą mostkami, 

stanowiąc jeden zespół rur.  

Zabezpieczenie rur, zarówno w czasie budowy kanału, jak i w okresie jego eksploatacji, 

powinno być osiągnięte przez:  

- układanie rur w ziemi na właściwej głębokości  

- układanie nad rurami taśmy ostrzegawczej, na całej długości trasy  

- zapewnienie w przyszłości łatwości zaciągania i wyciągania kabli z rur kanału  

- staranny dobór materiałów na budowę kanału i dokładny ich montaż  

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności, rury kanału technologicznego 

powinny być uszczelnione w każdym punkcie według ZN-96/TP S.A.-021, niedostępne dla 

zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to 

wszystkich ciągów zajętych przez kable oraz ciągów pustych.  

5.2.5.2 Układanie rur w studniach. 

W studniach kablowych należy zachować ciągłość rur kanału technologicznego. Łączenie 

końców rur powinno być szczelne. Rury mogą także łączone giętkimi rurkami karbowanymi 

(tzw. wężami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, nakładanymi na kable.  

W bardzo trudnych warunkach panujących w studni, dopuszcza się łączenie rur bez 

zachowania szczelności, przecinając węże zbrojone wzdłuż i nakładając je następnie na 

ułożone kable, przy czym wejście kabla do rury powinno być dokładnie uszczelnione. Rury 

kanału oraz węże zbrojone powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i 

przymocowane do ścian studni.  

 

5.2.5.3 Skrzyżowania i zbliżenia.  

5.2.5.3.1 Zalecenia ogólne.  

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z drogami, z kablami telekomunikacyjnymi i 

energetycznymi, z rurociągami do przesyłania płynów, gazociągami, kanałami i ciekami 

wodnymi oraz z liniami nadziemnymi powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami zarządzenia Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 i w sposób zgodny z 

postanowieniami norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004.  

We wszystkich przypadkach, gdzie przy przejściach pod obiektami wymagane jest 

stosowanie rur ochronnych, jako rury ochronne należy używać grubościennych rur według 

ZN-96/TP S.A.-018. Miejsce skrzyżowania powinno być szczegółowo zdomiarowane do 

najbliższego obiektu stałego, a w razie potrzeby do słupków oznaczeniowych SO 

ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyżowania. 

5.2.5.3.2 Skrzyżowania i zbliżenia z jezdniami dróg.  

Na skrzyżowaniach z jezdniami dróg rury kanału powinny być układane w przepustach z 

grubościennych rur z tworzyw sztucznych. Rury przepustowe powinny być ułożone poziomo 

na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5m poza krawężniki ulicy lub krawędzie drogi. 

Rury przepustowe powinny być uszczelnione uszczelkami końców rur i pianką 

poliuretanową, aby zapobiegać zamulaniu przepustów w czasie eksploatacji linii. Zaleca się 

aby przepusty dla kabli pod jezdniami dróg były wykonywane bez naruszenia dróg, metodami 

przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzględnieniem warunków 

terenowych.  

 

5.2.5.4 Ochrona rurociągu.  

5.2.5.4.1 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Rury kanału powinny być oznakowane taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z 

napisem „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność Gmina 

Łobżenica, telefon służb eksploatacyjnych (podać nr telefonu PID właściwego oddziału).”. 
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5.2.5.4.2 Kabel lokalizacyjny  

Dla celów lokalizacyjnych kanału technologicznego należy ułożyć równolegle na całej 

długości rurociągu typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, którego końce i połączenia 

należy zlokalizować w studniach kablowych.  

5.2.5.4.3 Znakowanie i numeracja.  

Oznakowanie należy umieszczać na rurach kanału we wszystkich studniach kablowych. 

Oprócz oznakowania należy także podać numer telefonu odpowiedniej grupy nadzoru 

liniowego dla informowania o zauważonych uszkodzeniach linii lub zgłaszania robót, które 

mają być w pobliżu prowadzone.  

W studniach, rury kanału technologicznego i węże giętkie polietylenowe, należy dodatkowo 

oznakować napisem ostrzegawczym albo opaskami ostrzegawczymi z napisem „UWAGA! 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY”, umieszczonymi w odstępach nie rzadziej niż co 5m i 

przymocowanymi do rur. Opaski ostrzegawcze powinny być ułożone na wszystkich 

odcinkach rur, dostępnych w toku eksploatacji dla służb eksploatacyjnych. Szerokość opaski 

powinna wynosić 5-10cm. Dopuszcza się umieszczenie na każdym kablu (rurze PE) opaski 

oznaczeniowej według ZN-96/TP S.A.-022. Przebieg kanału powinien być oznakowany 

zgodnie z zasadmi podanymi w ZN-96/TP S.A.-0022.  

 

5.2.5.4.4 Dokumentacja powykonawcza.  

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez wykonawcę po zakończeniu 

budowy kanału, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru budowy. W szczególności dokumentacja powinna zawierać dokładne dane o 

przebiegu kanału przez podanie domiarów do trasy rur, studni kablowych, głębokości 

ułożenia rur, o ile odbiega ona od normalnej, przyjętej głębokości 1m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.  

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej jakości.  

6.1.1 Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych.  

Sprawdzanie lokalizacji studni kablowych przez oględziny odbudowy nawierzchni i 

uporządkowania terenu w miejscach wybudowanych studni.  

6.1.2 Sprawdzanie zgodności lokalizacji studni kablowych z dokumentacją.  

Sprawdzenie zgodności wykonania studni z dokumentacją techniczną, w szczególności 

zgodność rozmieszczenia studni.  

6.1.3 Sprawdzanie prawidłowości wykonania studni kablowych.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania studni polegającej na sprawdzeniu:  

- sprawdzenie usytuowania studni  

- sprawdzenie materiałów do budowy  

- wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników  

- osadzenia ram  

- wprowadzenie rur do studni  

- sprawdzenia dokumentów CE 
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6.1.4 Ocena wyników badań.  

Odchyłki wymiarów studni można uznać za dopuszczalne, jeżeli nie będą miały wpływu na 

prawidłową eksploatację kanału technologicznego. Elementy studni, które w wyniku 

przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione 

i ponownie zgłoszone do odbioru.  

 

6.2 Kontrola jakości robót przy układaniu rur  
6.2.1. Sprawdzenie trasy kanału.  

Sprawdzenie trasy kanału przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu 

wzdłuż kanału.  

6.2.2. Sprawdzenie zgodności trasy kanału z dokumentacją techniczną.  

Sprawdzenie zgodności wykonania kanału z dokumentacją techniczną, w szczególności 

zgodność przebiegu trasy, liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami.  

6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania kanału.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania kanału polegającej na sprawdzeniu:  

- usytuowania kanału  

- drożności kanału  

- głębokości ułożenia rur  

- wzmocnienia dna wykopu  

- sposobu zestawienia i łączenia rur  

- wykonania skrzyżowań z drogami  

- prawidłowości oznakowania kanału  

- materiałów użytych do budowy  

- sprawdzenie oznakowania znakiem CE 

6.2.4. Sprawdzenie szczelności  

Odcinek kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego należy uszczelnić na jego końcach 

kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego końców zainstalować zawór wpustowo-

kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl należy odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym 

powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co 

najmniej 24 godzin, należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość. 

Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uznać za szczelny, jeśli 

porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niż 10 kPa.  

6.2.5 Ocena wyników badań.  

Odchyłki odległości między studniami można uznać za dopuszczalne, jeżeli nie będą miały 

wpływu na prawidłową eksploatację kanału technologicznego. Elementy kanału, które w 

wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub 

poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.  

7.2. Obmiar robót dla studni kablowych i rur  
Jednostką obmiarową dla studni kablowych jest  - 1 szt.  

Jednostką obmiarową dla rur są: - 1m 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót do części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik Projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy i ostateczny robót 

Szczegółowe warunki odbiorów robót zostaną określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 1. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz obowiązującymi przepisami, 

 2. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

 4. protokoły badań, pomiarów, sprawdzeń i ekspertyz, 

 5. protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z 

uzgodnień branżowych, 

 6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

 7. projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzór oraz projektanta wraz ze szczegółowym 

zestawieniem tych zmian, 

 8. protokoły odbioru, 

 9. zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone przez 

Nadzór, 

 10. zestawienie ilości wykonanych robót z uwzględnieniem robót rozbiórkowych z 

załącznikiem graficznym w układzie dostosowanym do użytkowników, 

 11. protokoły zwolnienia pasa drogowego, 

 12. dane do książki drogi, 

 13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, 

specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu 

zamówienia do użytku, 

 14. inne wymagane przez użytkowników Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” . 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy 
1.  

2.  

PN/T-01001  

PN-88/B-06250  

Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  

Beton zwykły  

3.  PN-88/B-32250  Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do 

betonów i zapraw.  

4.  BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  

5.  BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw  

6.  BN-74/3233-19  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe  

7.  BN-82/3233-25  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. 

Tabliczka orientacyjna do oznaczania studni kablowych.  

8.  BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

9.  ZN-96/TP S.A-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.  

10.  ZN-96/TP S.A-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania.  

11.  ZN-96/TP S.A-017  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i 

rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.  

12.  ZN-96/TP S.A-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania.  

13.  ZN-96/TP S.A-020  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur Wymagania i badania.  

14.  ZN-96/TP S.A-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 

Wymagania i badania.  

15.  ZN-10/TP S.A-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania.  

16.  ZN-96/TP S.A-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania.  

17.  ZN-96/TP S.A-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo 

lokalizacyjne. Wymagania i badania.  

18.  ZN-06/TP S.A-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo 

pomiarowe. Wymagania i badania.  

 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21-04-2015r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. 

poz. 401  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie Dz. U. Nr 219. poz. 1864  
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5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 

tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150)  

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, tekst jednolity: 

Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243)  

7. Instrukcja TP S.A T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.  

8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 

zmianami.  

9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi 

zmianami.  

 


