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ŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt techniczny instalacji elektrycznej w 
dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Jabłonna w Jabłonna 49, gm. Władysławów , dz. nr 
143/2 -  inwestor Gmina Władysławów , ul. Rynek 43 , 62-710 
Władysławów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 
widzenia celowi jakiemu ma służyć.

Projektant:

m gr inż. Ireneusz Je ń ć  
Upr do projektowania i kierowi, ia robotami budowlanymi 
bez ograniczoń w zakfcsie sieci, ta a ta la g i
i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej 
elektrycznej n.n. w dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Jabłonna w Jabłonna 49, gm. Władysławów , dz. nr 
143/2 -  inwestor Gmina Władysławów , ul. Rynek 43 , 62-710 
Władysławów .

1.2. Zakres projektu
a/ tablice rozdzielcze wnętrzowa 
b/ instalacja siłowa 
c/ instalacja gniazd wtykowych 
d/ instalacja oświetleniowa

1.3. Założenia i podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie:
aJ Zlecenia Inwestora 
b/ Przepisów Budowy Urządzeń

Elektroenergetycznych / PBUE wyd.n 88r./ 
c/ Podkładów budowlanych

1.4. Opis szczegółowy

1.4.1 Tablica rozdzielcza.
W budynku przewidziano rozdzielnię RG z wyłącznikiem GWP 

zaprojektowanej na bazie typowych tablic produkcji LEGRAND.
GWP to zestaw składający się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia 
sygnalizującego i urządzenia w ykonaw czegoWymagania dotyczące 
krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla GWP obowiązują od 1 
stycznia 2021 roku. Powinny posiadać wymagane dokumenty:

• krajową ocenę techniczną,

• certyfikat stałości użytkowych

• i krajową deklarację właściwości użytkowych.

Przyciski Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu będą 
połączone z wyzwalaczem wzrostowym WW za pomocą przewodów 
HDGs 2x1,5mm2 FE180/PH90 układanych bezpośrednio na podłożu 
niepalnym przy użyciu kotew do wbijania typu FNA 6x30 M6/5 na 
uchwytach UDF-5 w rozmieszczonych w odstępach 30 cm . Uchwyty i 
kotwy muszą posiadać certyfikat CNBOP i być w odporności ogniowej co 
najmniej równej klasie podtrzymania funkcji kabla lub zespołu kablowego 
(E90).



1.4.2. . Instalacja siłowa
Instalację siłową wykonać przewodami kabelkowymi jako instalację 

natynkową z osprzętem szczelnym o przekroju zgodnie z poszczególnymi 
rysunkami. Przed gniazdami 3-faz. należy zamontować wyłącznik 3-faz. o 
obciążalności 40 A . Przewody układać w korytkach kablowych typu KP 
120 produkcji Elektrobudowa Katowice w ciągach wielokrotnych 
ułożonych bezpośrednio na tynku.

1.4.3. Instalacja gniazd
Instalację wewnętrzną gniazd wtykowych należy wykonać jako instalację 

podtynkową z osprzętem szczelnym . Gniazda mocować na wysokości 1.2 
m od poziomu podłoża. Instalacja winna być wykonana przewodem typu 
YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. i odpowiednio 5x6mm2 
dla zestawu gniazd 3-faz. Dla pomieszczeń socjalnych i pomieszczeniach 
mieszkalnych instalację wykonać jako podtynkową z osprzętem pod 
podtynkowym i gniazda mocować na wys. 0,5 m. W łazienkach 
przewidziano gniazda do podłączenia wentylatorów W łazienkowych 
wyposażonych w układy załączające w przypadku załączenia oświetlenia w 
pomieszczeniu i wyłączające w przypadku braku oświetlenia.

1.4.4. Instalacja oświetleniowa
Instalacja oświetleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkową z 
osprzętem :
- szczelnym dla pomieszczeń kuchni i łazienek
- podtynkowym dla pozostałych pomieszczeń.
Wyłączniki mocować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi.
Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia podstawowego. W 
oprawach tych należy zainstalować elektroinwertery z podtrzymaniem 2 
godzinnym. W przejściach, korytarzach i nad wyjściem zainstalowane będą 
oprawy kierunkowe z napisem “Wyjście Ewakuacyjne” oraz z 
odpowiednimi piktogramami. Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych 
nie powinno być mniejsze niż llx. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe 
winny być wykonane w drugiej klasie ochronności o stopniu ochrony 
minimum IP44, powinny być zgodne z normami, oraz posiadać 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (CNBOP) dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych 
winny spełniać wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.

1.4.5. Dane do uzgodnień BHP
W projekcie technicznym zastosowano 

Wyłącznik pożarowy 
przewody o izolacji Uzi=750 V 
wyłączniki instalacyjne S I91
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w układzie TN -S 
oraz zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 0,03 A.
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1.5.Ochrona od porażeń
Podstawową ochroną od porażeń jest izolacja. Ochroną dodatkową od 
porażeń prądem elektrycznym jest zastosowanie wyłączników 
przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych. Wyłącznik zgodnie z normą 
powinien dostatecznie szybko wyłączyć i dlatego dobrano wyłącznik z 
prądem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewód ochronny należy prowadzić jako 
3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz 
dodatkowo do łazienki .Ochronę przeciwporażeniową zastosować zgodnie 
z normą PN - 91,92 / E-05009.Należy zastosować ochronę
przeciwporażeniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 
08.10.1990 r. ( Dz.Ustawnr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)
Przewód PEN linii kablowej zasilającej złącze oraz wiz należy połączyć 
razem oraz uziemić w złączu pomiarowym do wartości R < 30 Q po 
uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego pomiaru.

¿.Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie mocy i dobór kabli i wielkości zabezpieczeń 
Moc całkowita rozdzielni głównej - RG 

moc zainstalowana Pz= Z  P z i = 3 5  kW 
współczynnik jednoczesności kj=0,7

- moc całkowita Pc=35x0,7=24,5 kW
- spodziewany prąd całkowity = 35,2 A
- obciążalność jednego kabla typu YKY 4x25- mm2 
Obwód zabezpieczyć bezpiecznikami mocy BM Wt-l/F 63 A

3. Uwagi końcowe
Całość prac montażowych należy wykonać starannie stosując zasady bhp 
zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami i zarządzeniami . Prace 
wykonywać winny osoby mające stosowne uprawnienia pod nadzorem 
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w użytkowanie prze
prowadzić obowiązujące badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi 
protokołami.
Przedstawione w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych 
rozwiązania materiałowe podane z nazwy handlowej lub nazwy firmy, 
mają tylko charakter przykładowy ( w celu określenia parametrów 
technicznych i jakościowych). Istnieje możliwość zastosowania materiałów 
innych producentów przy spełnieniu założenia, iż parametry techniczne 
stosowanych materiałów będą analogiczne lub o nie gorszych parametrach 
po uzgodnieniu z zamawiającym.

Upr. do 
bez o 
i urzą<
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PROJEKTOWAŁ : 

reneusz Jeńć
r e n e h ś z  J e ń c  
.rowania robotami budowlanymi 
zakresie s'eci’ instalacJ'ich i elektroenergetycznych



Nr uprawnień : 

GPB.S.7342 - 9/97 KONIN,1997- 12- 15m
Wojewoda Koniński

D E C Y Z J A  
o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 usŁ1 pkt. 1 - 6 ,  art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w związku z § 9 ust.1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) 
stwierdza się, że :

zdał w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisją Egzaminacyjną i otrzymał 
uprawnienia budowlane :

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalaq'i i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jeńć w zakresie swojej specjalności jest uprawniony do :

- projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budową i robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz 

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania państwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru

Pm  IRENEUSZ JEŃĆ 
magister inżynier elektryk 

syn Leona i Józefy 

urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

/
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LFX-UHH-UIP *

Pan Ireneusz Jeńć o numerze ewidencyjnym W KP/IE/6205/02 

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w  postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w  niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Podpis jest pray|ftowy
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