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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 160494K w km od 0+004 do km
0+680 polegajacy na remoncie istniejagcych poboczy wzdtuz drogi gminnej w obrebie 002 Biérkow
Wielki, gmina Koniusza na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu 578/2 i 238/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowg nastepujgce dokumenty i materiaty:

- Pomiary geodezyjne

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

- Normy, wytyczne i literatura branzowa

- Wizje w terenie

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Koniusza przyjety Uchwatg Rady Gminy Koniusza Nr XLIII/285/2018
z dnia 31 lipca 2018 roku.

Inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowosci Bidrkéw Wielki na terenie tras
komunikacyjnych oznaczonych symbolem KDL.

3. CEL, ZAKRES | DANE OGOLNE
Remont istniejgcej drogi gminnej nr 160494K w zakresie poboczy zapewni spetnienie
podstawowych wymagan dotyczgcych bezpieczeristwa uzytkowania, stworzy odpowiednie
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbedne warunki korzystania z
drogi publicznej przez niechronionych uzytkownikéw drogi, poprawy oznakowania poziomego
i pionowego.
Opracowanie obejmuje remont istniejgcych poboczy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bidrkéw Wielki gmina Koniusza, w
wojewddztwie matopolskim. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym.
Szerokos$¢ jezdni drogi wynosi ok 5,00 m. Droga posiada pobocza o zmiennej szerokosci.
Bezposrednio przy drodze znajdujg sie tereny zielone, droga nie przebiega przez obszar
chronione.

W obrebie pasa drogowego odbywa sie ruch kotowy oraz ruch pieszych.

Teren pod remont poboczy drogi stanowi¢ bedg obecne pobocza zlokalizowane w
pasie drogowym drogi gminnej na dziatkach drogowych.

4.2. Przekroje typowe

W stanie istniejgcym droga na remontowanym odcinku posiada przekrdj poprzeczny
jednojezdniowy o nawierzchni asfaltowej, z dwoma pasami ruchu, o szerokosci jezdni ok 5,00
m.




Wzdtuz analizowanej drogi wystepujg zjazdy indywidualne do posesji prywatnych oraz
publiczne o nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia z kostki, betonu oraz asfaltu).

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni,
wody kierowane sg do istniejgcych rowéw przydroznych prawo- i lewostronnych. Brak
kanalizacji deszczowej. Pozostanie bez zmiany.

4.4. Istniejgce uzbrojenie terenu
Przebudowa sieci obcych (infrastruktury technicznej) nie wystepuje.
Remontowana droga nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Inwestycja nie lezy w poblizu sieci gazowej, wodociggowe] ani kanalizacyjnej i nie wykazuje
kolizji z innymi sieciami.
Zakres zadania nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw.
Zakres zamierzenia nie ingeruje w tereny sgsiednie a ma jedynie na celu remont istniejgcej
infrastruktury.

Potwierdza sie, ze zakres realizacji zadania pn: ,Remont drogi gminnej nr 160494K w km od 0+004
do km 0+680 polegajacy na remoncie istniejacych poboczy wzdtuz drogi gminnej w obrebie 002
Biérkéw Wielki, gmina Koniusza na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu 578/2 i 238/2.” obejmuje
prace remontowe zakresu drogowego, ktore swoim zasiegiem i zakresem nie bedg ingerowac
w infrastrukture sieci obcych ani nie bedg wymagaty ich przebudowy lub zabezpieczenia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac w
przypadku zblizenia do sieci obcej.

4.5. Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkéw geologicznych,
okreslonych na podstawie opinii geotechnicznej, zakwalifikowano obiekt do | kategorii
geotechnicznej, przy prostych warunkach geotechnicznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra  Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.z 2012 poz. 463).

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Szeroko$¢ remontowanej drogi to okoto 50 m co pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu. Remontowane pobocza majg zmienna szerokos$¢ okoto 1,0 m — 1,5
m. Czes¢ poboczy zostanie umocniona kostkg zgodnie z sytuacjg i rysunkami szczegdtowymi.
Rowy zostang oczyszczone, a istniejgce umocnienia uzupetnione do stanu pierwotnego
zgodnie z sytuacja.

Wszystkie elementy bedg wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zakres remontu wskazano w czesci rysunkowej kolorami zgodnie z legenda.

Projektuje sie wyznaczenie przejscia dla pieszych oraz wykonanie elementéw BRD
zgodnych z projektem statej organizacji ruchu — nie objetych zgtoszeniem.




5.1 Zjazdyi przepusty pod zjazdami

Lokalizacja i szerokos$ci remontowanych zjazdéw do posesji pozostajg bez zmian.

Pochylenia poprzeczne zjazdéw w kierunku zgodne z uksztattowaniem terenu. Spadek
podtuzny od 0,3% do 5,0%.

Za remontowanym poboczem nawierzchnia zjazdéw zostanie uzupetniona kruszywem
tamanym lub zostanie odtworzona istniejgca nawierzchnia zjazdu.

W przypadku zjazdéw w ciggu istniejgcych rowdw, remontowi podlegac bedg rowniez
przepusty. Remont polegac bedzie na odtworzeniu scianek czotowych oraz istniejgcych rur bez
zmiany srednicy.

5.2 Remontowane przepusty pod korong drogi gminnej
Nie dotyczy.

5.3 Przekroje typowe
Zestawienie konstrukcji i materiatéw dla nastepujgcych elementdéw:

KONSTRUKCJA REMONTOWANEGO POBOCZA UTWARDZONEGO KOSTKA BETONOWA,:
— 6 cm — kostka betonowa wibroprasowana — kolor szary

— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
— 15 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA tAWY BEZPIECZNIKA:
— 30 cm — kraweznik betonowy 20x30x100 cm

— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— 15 cm —tawa betonowa z oporem C12/15

KONSTRUKCJA OBRZEZA:
— 30 cm —obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm

— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— 7 cm —tawa betonowa z oporem C12/15

6. ODWODNIENIE
Wody odpadowe z drogi, chodnika, poboczy i terendw przylegtych bedg odprowadzane
poprzez odpowiednie uksztattowanie jezdni, poboczy i skarp do rowéw odwadniajgcych — jak
obecnie — bez zmiany. Odprowadzenie wéd opadowych / roztopowych nie ulegnie zmianie
wzgledem stanu istniejgcego — w ramach remontu drogi nie ma koniecznosci znaczacej
rekonstrukcji urzagdzen odwadniajgcych.

7. NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysokosciowe remontowanej inwestycji dowigzano do istniejgcych
rzednych zgodnych z podktadem sytuacyjno — wysokosciowym.




8. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zwigzane z remontem drogi bedg prowadzone w sposdb reczny i mechaniczny,
zostang ograniczone do pory dziennej i bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Powstate przy realizacji przedsiewziecia wszelkie odpady bedg zagospodarowane
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami) i ustawg Prawo ochrony sSrodowiska.

— odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac bedg poddane selekcji,
— odpady pozostate bedg przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

9. UCIAZLIWOSCI ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT
W trakcie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci dla sgsiadéw
zwigzane z podwyzszonym hatasem oraz z utrudnieniem komunikacyjnym zwigzanym z
czesciowym zajeciem pasa drogowego. Na czas robdt wprowadza sie oznakowanie typowe.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Remont nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco pogorszy¢ srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywad
na Srodowisko, dlatego nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
10.1. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne.

10.2. Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W zwigzku z planowang inwestycjg nie wystepujg zagrozenia w omawianym zakresie.
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

10.3. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Projektowana inwestycja nie ingeruje w gtebsze warstwy ziemi. W wyniku inwestycji
nie zajdzie ryzyko zwigzane z zanieczyszczeniem gleby.

10.4. Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach)
nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

10.5. Wptyw w zakresie wéd powierzchniowych

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze stezenie zawiesiny ogdlnej oraz
stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych.




10.6. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Proponowane rozwigzania remontowe nie bedg miaty negatywnego wptywu
w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.

10.7. Oddziatywanie transgraniczne.
Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie
w zwigzku ze znacznym oddaleniem od granic panstwa.

11. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE WYNIKAJACE)] Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne. W
poblizu remontowanej drogi nie znajduje sie obiekt podlegajgcy ochronie zabytkéw.

Zakres inwestycji jest jedynie remontem istniejgcych poboczy drogi gminnej, nie beda
prowadzone wykopy.

Obiekty ujete w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz obiekty o charakterze
zabytkowym nie bedg objete zakresem planowanych prac zwigzanych z remontem drogi.

12. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE).
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze;j.

13. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000
Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000 ani nie lezy
w posrednim sgsiedztwie ww. obszarow.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie wptywa¢ na wymienione wyzej formy
ochrony przyrody.
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