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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego (zakres catego zamierzenia).

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika do celow przeciwpozarowych wraz z niezbedng
infrastruktura. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 156 157 przy ul. Polnej w
miejscowosci Stuzewo gm. Aleksandrow Kujawski.

Zbiornik ziemny bedzie ogrodzony. Zaprojektowano dwie studnie ssawne w podwdjnymi
szybkozlaczkami i plac manewrowy o wymiarwch 25x25m.

Obiekt mozna zaklasyfikowa¢ do kategorii VIII.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ktory jest czescig sktadowiska odpadow. W
miejscu lokalizacji zbiornika 1 placu brak obiektoéw budowlanych. W sasiedztwie przebiega
droga ktora zostanie poszerzona.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy.

3.3. Uktad komunikacyjny.

Bez zmian poprzez istniejace drogi wewngtrzne.

3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;.

Poprzez istniejacy zjazd do drogi publicznej gminnej o numerze ewid 260 poprzez droge
wewnetrzng gminng (dziatki nr 179/2 1 191).

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Teren inwestycji posiada wszelkie niezbe¢dne uzbrojenie. Zapotrzebowania na prad brak.
Zapotrzebowanie na wode sporadyczne.

3.6. Uksztaltowanie terenu 1 uklad zieleni.

Inwestycja nie wpltywa na zmiang uksztattowania terenu. Teren pozostawiony niezabudowany
pozostanie nienaruszony.
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4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie w [m’]

Dziatka 156 157 RAZEM
Projektowany zbiornik 23,05 319,20 342,25
Projektowane drogi i place manewrowe 323,50 440,40 763,90
Istniejace drogi manewrowe 789,44 789,44
Zielen 7197,01 15050,40 2224741

RAZEM 8333,00 15810,00 24143,00

5. Informacje i dane

5.1. Informacje i dane o parametrach obiektu ujete w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Dla projektowanego zbiornika uzyskano decyzj¢ o warunkach zabudowy nr 129/2021 z dnia
16.12.2021 (PL.6730.118.6.2021DS) wydana przez Wojta Gminy Aleksandrow
Kujawski.Projektowany zbiornik wraz z infrastruktura spelnia zatozenia:

- pojemnos$¢ zbiornika 493,0m3<500,0m3;

- plac manewrowy 25x25m;

- glebokos¢ 4,35m < 6,0m;

- powierzchnia zabudowy zbiornika 342,25m2 < 1000,0m2

- planowana inwestycja jest zbiornikiem szczelnym bez wptywu na warunki wodne wigc nie

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

5.2. Informacje i1 dane o ochronie konserwatorskiej.

Miejsce lokalizacji obiektu nie jest objete ochrong konserwatorska.

5.3. Informacje i dane o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke.

Teren dziatki, na ktorej planowany jest obiekt budowlany nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych 1 ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie walorow krajobrazowych otoczenia oraz
nie wsypuja przestanki negatywnego wplywu na siedliska roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony
wyznacza si¢ obszary Natura 2000:
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- dziatka nie znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej
(Uchwata Nr X1/257/19 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 13 listopada
2019r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.
Pom. z 2019r., poz. 6119).

- dziatka nie jest potozona w obszarze goérniczym ochrony wod mineralnych Ciechocinek,

- dziatka jest czgSciowo polozona w strefie posredniej miejskiego ujecia wody Aleksandrow
Kujawski (Rozporzadzenie nr 6/2015 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 9 czerwca
2015r.),inwestycj a zostanie zrealizowana poza strefa;

- dziatka nie jest polozona na terenie osuwania si¢ mas ziemnych ani w terenie
szczegblnego zagrozenia powodzia;

- nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja nie miesci si¢ w
katalogu przedsiewzig¢ zawartym w rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 20019
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpozarowa
w budownictwie - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogolne".
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci roboczej 300m® (pojemno$é catkowita to
493m?- nieliczona jest ze wzgledu na zamarzanie warstwa gorna 1,0m i od dna 0,35m).
Zbiornik aby spelniat wymogi zbiornika p.poz. wyposazono w dwie studnie ssawne,
kazda z dwoma kro¢cami @110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o
wymiarach 25,0x25,0m. Zbiornik posiada niezb¢dne dwa zej$cia do poziomu dna
bedzie ogrodzony 1 bedzie posiadat dwie furtki. W zasiegu o promieniu 250,0m znajduja
si¢ wszystkie obiekty sktadowiska odpadow.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Brak innych danych.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

8.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu ze wzgledu na funkcje i wymagania p.poz.

Planowany obiekt jest budowlg i nie ma wymagan odlegtosci od granicy poniewaz ze
wzgledu na swoja funkcje nie stwarza zagorzenia ppoz.
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8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu ze wzgledu na przestanianie i zacienianie.

8.3.

Nie dotyczy.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu ze wzgledu na lokalizacje obiektow
zwigzanych z inwestycja

8.3.1. Usytuowanie budynku - Naturalne o$wietlenie - przestanianie — przeprowadzono
analiz¢ powyze;j.

8.3.2. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych z §18 19 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) nie
dotyczy;

8.3.3. Miejsca gromadzenia odpadow zgodnie z §23.1. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) nie projektowano
nowego miejsca — nie dotyczy

8.3.4. Studnie zgodnie z §31. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) nie dotyczy brak studni na sgsiednich
dziatkach i na projektowanej;

8.3.5. Zbiorniki bezodptywowe zgodnie z §36.1. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6Zniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) nie dotyczy brak
zbiornikoéw bezodplywowe na sgsiednich dziatkach i na projektowane;;

8.3.6. Zielen 1 urzadzenia rekreacyjne zgodnie z §40. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6Zniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) nie dotyczy;
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8.4. Wnioski.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek 156 1 157 1 umozliwia
swobodng lokalizacje budynkow na dziatkach sgsiednich.
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nr ewid. WKP/0438/PWOS/19
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika do celéw przeciwpozarowych wraz z niezbedna
infrastrukturg. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 156 157 przy ul. Polnej w
miejscowosci Stuzewo gm. Aleksandrow Kujawski.

Zbiornik ziemny bedzie ogrodzony. Zaprojektowano dwie studnie ssawne w podwojnymi
szybkoztaczkami i plac manewrowy o wymiarwch 25x25m.

Obiekt mozna zaklasyfikowa¢ do kategorii VIII.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogélne". Zbiornik aby
spetniat wymogi zbiornika p.poz. wyposazono w dwie studnie ssawne, kazda z dwoma
kro¢cami @110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o wymiarach 25,0x25,0m.

Parametry — zbiornika

- wymiary 18,5x18,50m

- powierzchnia — 342,25m?;

- powierzchnia tafli wody — 309,76m?;
- objeto$é catkowita — 493,0m?

- objetosé robocza - 301,0m?

- gleboko$¢ zbiornika 4,35m

- warstwa uzytkowa zbiornika 2,70m

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Dla projektowanego zbiornika uzyskano decyzj¢ o warunkach zabudowy nr 129/2021 z dnia
16.12.2021 (PL.6730.118.6.2021DS) wydana przez Wojta Gminy Aleksandrow
Kujawski.Projektowany zbiornik wraz z infrastruktura spelnia zatozenia:

- pojemnosé zbiornika 493,0m3<500,0m’;
- plac manewrowy 25x25m;
- glebokos¢ 4,35m < 6,0m;

- powierzchnia zabudowy zbiornika 342,25m? < 1000,0m?
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- planowana inwestycja jest zbiornikiem szczelnym bez wptywu na warunki wodne wigc nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pojemnosé 493,0 m?
Powierzchnia zabudowy 342,25 m?
Powierzchnia uzytkowa -
Glebokosé 435m
Dhugos¢ 18,50 m
Szerokosé 18,50 m
[lo$¢ kondygnacji -

Parametry w [m]

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie badan geologicznych wykonanych dla
inwestycji zlokalizowanych na terenie skladowiska. Pod poziomem humusu gr. 0,1-0,3m
zalegaja piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym. Warstwy jednorodne bez gruntéw
stabonos$nych przy zwierciadle wod gruntowych ponizej poziomu dna zbiornika. Zwierciadlo
wod gruntowych ma charakter swobodny 1 uktada si¢ w przedziale glebokosci 18,2 -22,8m
p-p-t. co odpowiada rzednym 55,5 - 60,07m n.p.m Czyli ponad 12m ponizej dna planowanego
zbiornika. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. "w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” analizowany obiekt mozna
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposoby odprowadzenia
Sciekow.

Zapotrzebowanie na wode - tylko podczas napetniania zbiornika 301,0m? (+ 192,0m? rezerwy)
1 nastepnie jesli beda za mate opady atmosferyczne to sukcesywnie bedzie uzupehiany z
istniejgcej instalacji hydrantowej oddalonej 83,5m.

Brak sciekow.

Wody deszczowe beda uzupehiaty zbiornik.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegolnej
emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, ktére by przekraczaly normy.

6.3. Przedsiewziecia chroniace Srodowisko

W zakresie gospodarki wodno - $ciekowe;:

- woda pobierana z sieci;

- §cieki — brak

W zakresie ucigzliwos$ci akustycznej, ograniczenia poziomu hatasu:

- w zwiazku z planowang inwestycji nie przewiduje si¢ wprowadzenia emisji akustycznej do
srodowiska.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

6.4. Emisja halasow i wibracji.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegdlnej
emisji hatasu i wibracji, ktore by przekraczaty normy.

- halas — projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasow przekraczajacych normy poza
granicami dziatek;

- wibracja — nie przewiduje si¢ przenoszenia wibracji poza teren dziatki;
- inne zagrozenia — nie wystepuja,

- promieniowania — na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja istniejace 1 nie
projektuje si¢ lokalizacji zrodet pol elektromagnetycznych.
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7. Analiza technicznych, $rodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwos$ci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ 1 ciepto.

Nie przeprowadzono analizy poniewaz inwestycja nie jest budynkiem.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zbiornik zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02857:1982 - "Ochrona przeciwpozarowa
w budownictwie - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogélne
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci roboczej 300m’® (pojemno$é catkowita to
493m3- nieliczona jest ze wzgledu na zamarzanie warstwa gorna 1,0m i od dna 0,35m).
Zbiornik aby speinial wymogi zbiornika p.poz. wyposazono w dwie studnie ssawne,
kazda z dwoma kro¢cami @110 oraz wydzielono przy studniach plac manewrowy o
wymiarach 25,0x25,0m. Zbiornik posiada niezbedne dwa zejscia do poziomu dna
bedzie ogrodzony i bedzie posiadat dwie furtki. W zasiggu o promieniu 250,0m znajduja
si¢ wszystkie obiekty sktadowiska odpadow.

PROJEKTOWALA

mgr inz. Wioletta Kusikowska
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie
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upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
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Decyzja ostateczna
. A ~n BOYD
dnia ..U .L.,,?,,.._‘.?;(mﬂ;l._l‘ S

PL.6730.118.6.2021.DS ' T i .-Aleksandrow Kujawski, dnia 16.12.2021r.

DECYZJA NR 129/2021
0O WARUNKACH ZABUDOWY
Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 4 1 art. 61
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2021r., poz. 741 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2021r. (uzupelniony dnia 06.09.2021r.) Przedsigbiorstwa
Uzytecznosci Publicznej ,,EKOSKEAD” Sp. Z o.0. reprezentowanego przez Pana Gerarda
Stolarskiego dziatajacego poprzez pelnomocnika Panig Wiolette Kusikowska

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika do celow przeciwpozarowych wraz z infrastruktura
na dziatce nr 156, 157 w miejscowosci Stuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

1. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1.1.1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna; zbiornik p.poz. o pojemnosci do 500m?
z placem manewrowym o wymiarach do 25mx25m,;

1.1.2. Glebokos¢ zbiornika: do 6m;

1.1.3. Powierzchnia zabudowy: do 1000m?;

1.1.3. Szczegoty inwestycji do uécislenia w projekcie budowlanym;

1.1.4. Inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z przepisami odrgbnymi dla tego rodzaju
inwestycji oraz warunkami technicznymi gestora sieci.

1.1.5. Nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne o ile bgdzie wymagane.

1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu
dziedzictwa kulturowego i zabytkow, nie stwierdzono polozenia na przedmiotowej dzialce
udokumentowanych stanowisk archeologicznych; w wypadku natrafienia w trakcie prac
ziemnych na obiekt archeologiczny prace nalezy wstrzymac i zawiadomi¢ Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

1.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:
Przedmiotowa inwestycje nalezy projektowac i budowaé¢ w sposob okre§lony w przepisach
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie
wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska, ochrony  przed  hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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1.4. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osoh trzecich:
[nwestycjg nalezy projektowa¢ zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
wystgpujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw o0sob trzecich zapewniajac
ochrong przed;
- uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i
promieniowanie;
- pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej i infrastruktury technicznej,
- pozbawieniem dostgpu swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
- pozbawieniem mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej oraz ze
srodkéw tgeznodei,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

1.5. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej: nic wymaga ustalenia..
1.6. Obsluga komunikacyjna: istniejace zasady obstugi komunikacyjne;j.

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: okre§lone zostaly na kopii mapy numerycznej —
zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zatacznik graficzny nr 1 do decyzji.

2. Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 13.09.2018rr, w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz.1935).

3. Projekt budowlany powinien zawieraé pozytywne uzgodnienia i opinie jednostek
uzgadniajacych i opiniujacych wymaganych przepisami szczegdlnymi dla projektowanej
inwestycit.

4. W celu uzyskania pozwolenia na budowe (lub zgloszenia budowy) nalezy zlozy¢ wniosck
w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

5. Do wniosku o wydanic pozwolenia na budowg (lub zgloszenia budowy) nalezy dotaczy¢
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 30.07.2021 r. (uzupetniony dnia 06.09.2021r.) w/wym. inwestor wystapil z wnioskiem
o wydanie warunkdéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika do celéw
przeciwpozarowych wraz z infrastruktura na dziatce nr 156, 157 w miejscowosci  Stuzewo, gmina
Aleksandréw Kujawski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano
analizy warunkoéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu faktycznego
i prawnego, ktora wykazala, Ze:

- inwestycja realizowana bedzie w istnigjacym przedsigbiorstwie,
- dziatka posiada dostgp do drogi publicznej gminnej (dziatka nr 260) poprzez drogg wewngtrznag
gminng (dziatki nr 179/2 1 191),
- istnigjace uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,
- grunty nie wymagaja zmiany przeznaczenia na grunty nierolnicze, gruntdow lesnych brak,
- decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi:
- dzialka nie znajduje si¢ na teremic Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny
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Ciechocifiskiej (Uchwata Nr XI/257/19 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko
Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019r, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Niziny Ciechociniskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019r., poz. 6119).

- dzialka nie jest polozona w obszarze gdérniczym ochrony woéd mineralnych
Ciechocinek,

- dziafka jest czefciowo polozona w strefie posredniej miejskiego ujecia wody
Aleksandréw Kujawski (Rozporzadzenie nr 6/2015 Dyrektora RZGW w  Gdaisku
z dnia 9 czerwea 2015r.),inwestycja zostanie zrealizowana poza strefa;

- dzialka nie jest poloZona na tercnic osuwania si¢ mas ziemnych ani w terenie
szczegblnego zagrozZenia powodzig;

- nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja
nie miefci sig w katalogu przedsigwzigé zawartym w rozporzadzenie Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 20019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na brak obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego wnioskiem zgodnie z art. 59 ust. 1 w/w. ustawy rozpatrzenie wniosku nastgpuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwiazku z art. 64 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania
terenu uzgodniony zostat ze Starostg Aleksandrowskim — na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy
uznaje si¢ za uzgodniony po niewyrazeniu stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania
projektu decyzji, tj. do dnia 02.11.2021 r.

Na podstawic art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwiazku z art. 64 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu uzgodniony zostat z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskiec- Zarzad Zlewni
w Toruniu - na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy uznaje sig za uzgodniony po niewyraZeniu
stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji, tj. do dnia 04.11.2021r,

Na podstawic art. 53 ust. 4 pkt 2 w zwigzku z art. 64 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu uzgodniony zostal z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu- Delegatura
we Wloctawku-z uwagi na brak podstaw prawnych pismem z dnia 27.10.2021 r. znak:
WUOZ.DW.WZN.5151.1.193.2021.LS odméwiono uzgodnienia projektu decyziji.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwiazku z art. 64 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania
terenu vzgodniony zostat z Wydziatem Inwestycji Urzedu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim-
postanowieniem z dnia 26.10.2021 r. znak: In.720.114.2021.SB- brak uwag.

Na podstawie art. 3 pkt la ustawy z dnia 14 marca 1995 r. o Pafdstwowe Inspekeji
Sanitarnej w zwiazku z art. 64 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodniony zostat ze
Pafistwowg, Powiatows, Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim — opinig sanitarng z dnia
02.11.2021 r. znak: N.NZ-42-04-30/21-brak uwag.

W toku procedowanego postepowania do tutejszego urzedu jedna ze stron postgpowania dnia
27.09.2021r. ztozyta pismo o dokladniejsze wyjasnienie jaka infrastruktura zostanie zrealizowana w
ramach przedmiotowej inwestycji oraz jej usytuowanie.

Na podstawie art. 50 kpa organ pismem z dnia 05.10.2021r. organ wezwal inwestora
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do zlozenia stosownych wyjasnien.

Dnia 18.10.2021 r. inwestor przedlozyt wyjasnienie, wskazujac iz w ramach inwestycji zostanie
wykonany zbiornik ziemny, ktory zostanie wykopany i uszczelniony membrana, a niezbedna
infrastrukture stanowi¢ bedzie studnia ssawna, plac manewrowy, ogrodzenie oraz ewentualne
oswietlenie.

Nastepnie niniejsze wyjasnienie dnia 29.10.2021 r. organ przekazat stronie postgpowania.
W dalszym etapie postepowania nie ztoZzono zadnych uwag.
Po uzyskaniu uzgodnien i opinii przewidzianych obowigzujacymi przepisami orzeka sig jak
w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich . Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki
zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wioctawku za posrednictwem Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec tut. Organu.

Z dniem doreczenia tut. Organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

. Zalaczniki:
- zatacznik graficzny nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy

Otrzymuja:

1. Pani Wioleta Kusikowska — pelnomocnik P.U.P. , Ekosklad” Sp. z 0.0.

2. P.U.P.,Ekosklad” Sp. z 0.0. &

3. Gmina Wiejska Aleksandréow Kujawski 4 )\J
4, Pan Mariusz Bacalski '1

5. Pani Malgorzata Rybacka

6. Pan Janusz Rybacki l

7. Pani Aneta Przysiecka

8. Pan Przemystaw Przysiecki

9. PL-a/a

Do wiadomosei:

1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu- Delegatura we Wioctawku
Panstwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim
Urzad Gminy w Aleksandrowie Kujawskim- Wydziat Inwestycji

Do W

(adresy stron w aktach sprawy)

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 ., poz. 1923 ze zm..) pobrano oplatg skarbowa w wysokosci
17zt
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WOdY GEINT

Aloksnndidw Kndovmigd
PL.6730.118.6.2021.DS zalgcznik nr 2 — analiza
do decyzji o warunkach

zabudowy nr 129/2021

Analiza dokonana zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

L. ANALIZA CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO
1.Granice obszaru analizowanego:
Do analizy wyznaczono obszar okreslony na zalaczniku graficznym w skali 1:1000 stanowiacy
szeroko$¢ 50m. Front dziatki ma 28m. Dzialki sa niezabudowane. W obszarze analizowanym
znajduje sie skladowisko odpadéw komunalnych, grunty rolne i komunikacja.

2. Linia zabudowy: nie wymaga ustalenia.

3. Wskaznik wielko§ci powierzchni istnigjacej, sasiedniej zabudowy w stosunku do powierzchni
dzialki: nie wymaga ustalenia.
Warunek spelniony

4.Szeroko$¢ elewacji frontowej sasiedniej zabudowy: j.w.
Warunek spetniony

5.Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j istnicjacej zabudowy: j.w.
Warunek spelniony

6.Geometria dachdw: j.w.
Warunek spetniony

1L, DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej gminnej (dziatka nr 260) poprzez drogg wewnetrzng
gminng (dziatki nr 179/2 1 191).

Warunek spelniony

II. ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Istniejace uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego.
Warunek speiniony

IV. ZGODA NA PRZEZNACZENIE GRUNTOW ROILNYCH NA CELE NIE
ROLNE '
Wg wypisu z rejestru gruntow dziatka nr:
- 157 ma powierzchnig 1,5810ha gruntow klasy RIVb, RV i RV,
- 156 ma powierzchnig 0,8333 gruntéw klasy RIVb, RV, RVIi Ba
Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Gruniéw leSnych brak.
Warunek spelniony

Decyzja o warunkach zabudowy nr 129/2021



V.  ZGODNOSC Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

1..Z zakresu ochrony srodowiska:

a) Teren nie jest potozony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej, na
terenie ktorego obowiazuja zakazy i nakazy zawarte w uchwale Nr X1/257/19 Sejmiku
Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2019r w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019r., poz.
6119),

b) Teren jest czesciowo potozony w strefie ochrony po$redniej miejskiego ujecia wody
Aleksandrow Kujawski,

c) Teren nie jest polozony w obszarze osuwania si¢ mas ziemnych ani w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia.

2. Z zakresu dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz doébr kultury wspolczesnej: teren
planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkéw, nie stwierdzono polozenia na przedmiotowe] dzialce
udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

3. Z zakresu prawa gorniczego: dziatka nie jest potozona w obszarze gorniczym waod
mineralnych ,,Ciechocinek” utworzonym dla ochrony zasobow wod leczniczych decyzja
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 28.02.1969 znak: TG76/236/69.

4. Teren nie jest objety obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i aktualnie nie przystapiono do jego opracowania.

5. Nie jest wymagana decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Warunek spelniony

Whiosek:

Zgodnie z art. 61.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r.,
poz. 741) wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku tacznego
spelienia nastepujacych warunkow:
1.Co najmniej jedna dziatka sasiednia dostgpna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w
sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrow, cech 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym gabarytow i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnos$ci wykorzystania terenu — w przypadku niniejszej inwestycji parametry nie wymagaja
ustalenia.
2.Teren ma dostep do drogi publiczne;j,
3.Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego,
4.Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i niele$ne,
5.Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wszystkie warunki zostaly spetnione.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa zbiornika do celow przeciwpozarowych wraz z
infrastruktura

Adres: obr. ewid. Aleksandrow Kujawski [040104_2];
jed. ewid. Stuzewo [0028]
Dzialka 156 157

Inwestor: ,,EKOSKLAD” Sp. z o.0.
ul. Polna 87
87-710 Shuzewo

Opracowala:
mgr inz. Wioletta Kusikowska

86-105 Gruczno
ul. Dworcowa 10

KWIECIEN 2022



1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

1.1.Zakres robo6t zamierzenia budowlanego (glowne prace budowlane)

o Wykopy pod podbudowe zbiornika
o Utozenie podbudowy, foli PCV 1 plyt betonowych
o Roboty wykonczeniowe

1.2.Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji

Teren niezabudowany. Nalezy wyznaczy¢ strefe budowy i przeszkoli¢ pracownikow o
zakazie przebywania w strefie budowy.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Nie wystepuje
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
1.4.1. NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robot

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,

- brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprz¢tu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osuni¢ciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczng, np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

1.4.2. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi

Do najczes$ciej wystepujacych zagrozen mozna zaliczy¢:
- porazenie pradem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany; stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.



- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wg obowiazujacych tabel i norm zaktadowych;
- Zobowigzuje si¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1
99b/62/285) sa nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogolne,

b) szkolenie wstgpne stanowiskowe,

c) szkolenie wstgpne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy Srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
- W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.
- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

1.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

1.6.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych

- Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

- Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji 1 zagrozen.

- Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji pod- ziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopéw powinien by¢: odkladany 1 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

- W klinie odlamu gruntu nie wolno sktadowaé¢ materiatow, urzadza¢ drég dojazdowych i
przejsé.

- Przy wykonywaniu wykopu sprz¢tem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
si¢ w bezpiecznej od niego odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopow quko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem
mogg znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykople wymaga sprawdzenia j Jego obudowy lub skarp.
-jezeli glqbokosc wykopu jest wigksza niz 1 m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu. Odlegtos¢
migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory)

- Krawedzie wykopow oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.



-Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednocze$nie innych robot oraz
przebywania osob postronnych.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych w czasie zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

-jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic staly dozor.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

1.6.2. Warunki bezpiecznego wykonywania robot betoniarskich

- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane
1 zabezpieczone przed przypadkowym wytadunkiem.
- Zawiesia linowe stuzace do podnoszenia pojemnikoéw do transportu masy betonowej
powinny p051adac ognlwa posrednie uniemozliwiajace wypiecie si¢ hakéw przy zwolnieniu
lin, lub w rownowazny sposob wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy
zawiesi tancuchowych.
- Do kierowania praca dzwigu podajacego mas¢ betonowg pojemnikami lub kierowania praca
pompy do betonu powinni by¢ wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.
- Zabrania si¢ wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zaréwno w trakcie ich
zaladowania jak 1 ich rozfadunku. Przy koniecznosci wykonania tych czynno$ci prace te moga
by¢ wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny by¢ powierzone odpowiednio
poinstruowanemu pracownikowi. W zaleznos$ci od sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony osobistej.
- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywac si¢ stopniowo i rOwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.
- Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wigkszej niz 1 m.
- Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:

- chodzenie 1 przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,

- przepychanie przewodéw do podawania masy betonowej od strony wylotu.
- Przewody do transportu masy betonowej zmieniajgce kierunek tloczenia powinny mied
tagodne tuki.
- Koncowki przewodow do tloczenia masy betonowej powinny by¢ trzymane przez
pracownikOw za pomocg specjalnych linek badz uchwytow.

1.6.3. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

- Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzgdzia i sprz¢t z zasilaniem elektrycznym
posiadajagcym  aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace prawnosé¢
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowa i posiada¢ znak bezpieczenstwa B
zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.

- Sprzgt i elektronarz¢dzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny)
1 oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji,
napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac¢ si¢ w aktach
przedsigbiorstwa i by¢ udost¢pniana w miar¢ potrzeby uzytkownikom sprzgtu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego, szczegOlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.



- Eksploatacja elektronarz¢dzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi
grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.

- Przewody zasilajace elektronarz¢dzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie
zostala uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podiaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami 1 normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie
szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenia
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wlaczaniu
elektronarzg¢dzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytacznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzg¢dziu.

- Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odlaczy¢ przewod zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pragdem
elektrycznym. Gdy elektronarzgdzie znajduje si¢ pod napieciem, nie wolno dotykaé jego
czes$ci pracujacych, np. pity tarczowe;j, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napi¢cia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, maja
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

- Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadow atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarz¢dzie
nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,

- w czynnych magazynach materialéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktorych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementéw napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglgdnie nieuwzgledniania przerw

w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.
- Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny byc¢
wykonane w II klasie ochronnosci, narzedzia w I klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez
transformatory separacyjne wykonane w I klasie ochronnosci.

OPRACOWALA
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1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

1.1.Zakres robo6t zamierzenia budowlanego (glowne prace budowlane)

o Wykopy pod podbudowe zbiornika
o Ulozenie podbudowy, membrany i ptyt schodowych
o Roboty wykonczeniowe

1.2.Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji

Teren niezabudowany. Nalezy wyznaczy¢ strefe budowy i przeszkoli¢ pracownikow o
zakazie przebywania w strefie budowy.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Nie wystepuje
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
1.4.1. NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robot

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,

- brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprze¢tu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osuni¢ciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczng, np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

1.4.2. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi

Do najczes$ciej wystepujacych zagrozen mozna zaliczy¢:
- porazenie pradem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany; stosownie do zakresu obowigzkow.
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- Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wg obowiazujacych tabel i norm zakladowych;
- Zobowiazuje si¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- Dla pracownikdw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1
99b/62/285) sa nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogolne,

b) szkolenie wstgpne stanowiskowe,

c) szkolenie wstgpne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy Srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
- W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.
- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

1.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

1.6.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych

- Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania.

- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektryczne;, gazowej, centralnego ogrzewania,
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji 1 zagrozen.

- Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji pod- ziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie 1 poziomie), W Jaklch mogg by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace 1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany
wykopu nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

- W klinie odltamu gruntu nie wolno sktadowaé¢ materiatow, urzadza¢ drég dojazdowych i
przejsé.

- Przy wykonywaniu wykopu sprz¢tem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
si¢ w bezpiecznej od niego odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopow quko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem
mogg znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.
-jezeli gh;bokosc wykopu jest wigksza niz 1 m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu. Odlegtos¢
mi¢dzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
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- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory)

- Krawedzie wykopow oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

-Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednocze$nie innych robot oraz
przebywania osob postronnych.

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ r¢cznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

-jezeli teren, na ktérym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty dozor.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang Wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparka wykopow quko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie =z zabezpleczoneJ czesci wykopu lub zastosowaé¢ obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

- Ruch s$rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

1.6.2. Warunki bezpiecznego wykonywania robot betoniarskich

- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane
1 zabezpieczone przed przypadkowym wytadunkiem.
- Zawiesia linowe stuzace do podnoszenia pojemnikoéw do transportu masy betonowej
powinny p051adac ognlwa posrednie uniemozliwiajace wypiecie si¢ hakéw przy zwolnieniu
lin, lub w rownowazny sposob wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy
zawiesi tancuchowych.
- Do kierowania praca dzwigu podajacego mas¢ betonowg pojemnikami lub kierowania pracg
pompy do betonu powinni by¢ wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.
- Zabrania si¢ wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zaréwno w trakcie ich
zaladowania jak 1 ich rozfadunku. Przy koniecznosci wykonania tych czynno$ci prace te moga
by¢ wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny by¢ powierzone odpowiednio
poinstruowanemu pracownikowi. W zaleznos$ci od sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony osobistej.
- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywac si¢ stopniowo i rOwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.
- Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wigkszej niz 1 m.
- Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:

- chodzenie 1 przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,

- przepychanie przewodéw do podawania masy betonowej od strony wylotu.
- Przewody do transportu masy betonowej zmieniajgce kierunek tloczenia powinny mied
tagodne tuki.
- Koncowki przewodéw do tloczenia masy betonowej powinny by¢ trzymane przez
pracownikow za pomoca specjalnych linek badZ uchwytow.

1.6.3. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

- Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzgdzia i sprzgt z zasilaniem elektrycznym
posiadajagcym  aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace prawnosé
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowa i posiada¢ znak bezpieczenstwa B
zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.
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- Sprzgt i elektronarz¢dzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny)
1 oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji,
napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac¢ si¢ w aktach
przedsigbiorstwa i by¢ udostgpniana w miarg potrzeby uzytkownikom sprzgtu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego, szczegOlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarz¢dzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajagcymi
grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.

- Przewody zasilajace elektronarz¢dzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie
zostala uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podiaczy¢ do obwodéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie
szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenia
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wiaczaniu
elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylacznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzgdziu.

- Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odlaczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym 1 ewentualnym porazeniem pradem
elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje si¢ pod napieciem, nie wolno dotykac jego
czes$ci pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napi¢cia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

- Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadow atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie
nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,

- w czynnych magazynach materiatoéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktorych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementow napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nieuwzgledniania przerw

w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.
- Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych termindéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w 1II klasie ochronno$ci, narzedzia w I klasie ochronnos$ci nalezy zasila¢ poprzez
transformatory separacyjne wykonane w I klasie ochronnosci.
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