SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.03. REMONT NAWIERZCHNI KRUSZYWEM LAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz wykonanie remontu z
kruszywem famanym na zadaniu pn.: ,Remont drogi lesnej nr 220/151 i 220-153 po
nawalnym deszczu” w Lesnictwie Wystepa, Nadlesnictwo Zagnansk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem remontu nawierzchni drog lesnych kruszywem tamanym zgodnie
Z ustaleniami podanymi w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa z kruszywa lamanego — jedna lub wigcej warstw zageszczonego kruszywa,
ktora stanowi warstweg no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
.D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowe;j s3:
e kruszywo tamane do wykonania nawierzchni o frakcji 0/63 mm;
e woda do skropienia podczas zageszczania.

2.3 Wymagania dla materialow kamiennych

Do wykonania nawierzchni nalezy uzyc¢:
e kruszywo tamane 0/63 mm



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) Rowniarki lub spycharka do rozktadania kruszywa,

b) walcow stalowych gladkich wibracyjnych do zaggszczania kruszywa. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt.4

4.2. Transport materialow

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
I rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe kruszywa powinno by¢ oczyszczone i wyréwnane.
Przy wykonywaniu naprawy lokalnych ubytkow, nalezy wyczysci¢ 1 wyrownac krawedzie,
a nastgpnie wypehié¢ kruszywem.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Kruszywo powinno by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rdwna grubos$ci projektowanej. Warstwa kruszywa
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggnigcie spadkow remontowanej drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt.6

6.1.2. Przed wbudowaniem kruszywa Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru atesty,
deklaracje z kopalni celem zatwierdzenia materiatu do wbudowania.

6.2. Zageszczenie podbudowy

Wystarczajacy stopien zageszczenia kruszywa na remontowanym odcinku zostanie
sprawdzony w sposOb nastepujacy — nalezy polozy¢ pojedyncze ziarna kruszywa pod
przejezdzajacy walec, gdy kruszywo zostanie rozgniecione a nie wcisnigte w warstwe
wbudowanego kruszywa to mozna przyjaé, ze warstw jest dostatecznie zagegszczona.



6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Nalezy wykona¢ pomiar kazdego odcinka przeznaczonego do remontu.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ wbudowanej warstwy kruszywa nie moze wezsza od wskazanej w przedmiarze
robot.

6.4.3. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos$¢ wbudowanego kruszywa bedzie zmienna i zalezna od stanu w jakim stanie znajduje
si¢ istniejgca nawierzchnia, lecz na danym odcinku powinna mie¢ S$rednig projektowang
grubos¢.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli szerokos¢ wykonanej warstwy kruszywa jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupeinione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wbhudowanego kruszywa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup materiatu

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce whudowania,

— rozlozenie Kruszywa,

— zaggszczenie rozlozonego kruszywa,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan okreslonych w specyfikacji techniczne;.



