PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt Grazyna Stojek

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Nazwa opracowania:

Autor projektu:

Tom:

PROJEKT WYKONAWCZY

ETAP lI

Samodzielny Publiczny Zespot
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Przebudowa pomieszczen

w budynku zamieszkania zbiorowego

Gryfice, ul. Niechorska 27
dziatka nr 15/7

Samodzielny Publiczny Zespot
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach
72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27

Projekt instalacji elektrycznych
i teletechnicznych

mgr inz. Wiadystaw Spychalski
upr. w specj. instalacje elektryczne nr 86/Sz/78

PW.2/i

Szczecin, marzec 2022

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
e-mail: g.stojek@o02.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

. Spis tresci.

. Strona tytutowa

. Spis tresci

. Spis rysunkow

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

AL ON-DN

w

. Spis rysunkéw

Schemat instalacji elektrycznej

Rzut parteru — instalacje elektryczne

Rzut parteru — instalacja anteny RTV

Rzut parteru — instalacja sygnalizacji pozaru
Tablice: TM1; TM2; TMS;

Schemat instalacja anteny RTV

OO WN -

4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- uzgodnionego projektu budowlanego
- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalne;j

- przepisOw i norm

4.2. Stan istniejacy i zakres opracowania.

W roku 2020 zostat opracowany projekt jest przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania
zbiorowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej w
Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27. Nie wszystkie pomieszczenia w tym projekcie byty objete
opracowaniem. Byt t etap | inwestycji. Obecnie Inwestor przystgpit do etapu I, w ktérym czesc¢
pomieszczen na parterze budynku jest przebudowywana.

W projekcie | etapu, na tablicy TG, zostato przygotowane miejsce, z ktérego mozna zasili¢
pomieszczenia objete opracowaniem

4.3. Zasilanie, wiz i tablice rozdzielcze

W kazdym projektowanym zespole pokoi hotelowych zaprojektowane sg oddzielne tablice TM,
ktore stuzg tylko dla danego zespotu pokoi. Tablice TM zasili¢ z tablicy TG, na ktérej dobudowaé
dodatkowe zabezpieczenia. Na te zabezpieczenia, pozostawiona jest rezerwa miejsca.

4.4. Giéwny wylacznik pozarowy pradu.
W projekcie z 2020 roku zaprojektowany zostat gtéwny pozarowy wytgcznik prgdu. Wytgcznik ten
pozostaje bez zmian

4.6. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR, na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowac przewody w
izolacji, ktéra w czasie pozaru nie wydzielajgcej halogenu i nierozprzestrzenia ptomienia.
Przewody te muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1.

Wszystkich projektowane przewody uktadac pod tynkiem.
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4.7. Instalacje elektryczne.

4.7 1. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Typ i rozmieszczenie lamp o$wietleniowych podano na zatgczonych rysunkach

Przewody ukftadac¢ pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow min 10/16A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z projektowanych tablic rozdzielczych.

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do
komunikaciji, fazienek.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu swietinym
minimum min 4400 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populaciji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma byc¢ skierowana na zewnatrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C.

Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum [P44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu na $cianie. Oprawa o mocy 9W.

Ksztatt oprawy prostokgtny. Rekomendowana do tazienek, nad lustra.

Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktore;
strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populaciji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C..

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C”

Oprawa oswietleniowa — zwis ozdobny przystosowany do montazu zaréwek trzech zaréwek LED
z trzonkiem E27.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa LED — plafon, do montazu na suficie. Oprawa o mocy max 15W.
Rekomendowana korytarzy.
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Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR.

Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktore;
strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populaciji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C..

Potaczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ) i w
oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki.

Pod obwdd oswietlenia ogdlnego tazienek, ktore sg bez okien, podtgczy¢ wentylatorki wyciggowe
z wytgcznikami czasowymi.

Zatgczenie oswietlenia w fazience, zatgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek
musi pracowac jeszcze przez czas 5 — 10 minut.

4.7.2. Instalacja gniazd wtykowych.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V ktére zasili¢ z
projektowanych tablic rozdzielczych.

Przewody ukfadac¢ pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A

Potaczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ).

4.7.3. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Projektowane tazienki sg bez okien i wymagajg wentylacji mechanicznej

Pod obwdd oswietlenia ogdlnego tazienek, ktore sg bez okien, podtgczy¢ wentylatorki wyciggowe
z wytgcznikami czasowymi.

Zatgczenie oswietlenia w fazience, zatgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek
musi pracowac jeszcze przez czas 5 — 10 minut.

4.7.4. Instalacja wyrownawcza.

W kazdej fazience wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze: na tynku umocowac listwe
zaciskowg uziemien, do ktorego podtaczy¢ cate metalowe wyposazenie tazienki: rury metalowe,
metalowg futryne, brodzik, wanne, itp. oraz szyne PE na tablicy rozdzielczej TM.

4.7.5. Instalacja zbiorczej anteny telewizyjne;.

W budynku istnieje instalacja zbiorczej anteny telewizyjnej. Wzmacniacz antenowy znajduje sie
na ostatniej kondygnacji budynku, na klatce schodowej

W pomieszczeniach objetych opracowaniem, nalezy instalacje wykonac¢ od istniejgcego
wzmacniacza. W projekcie z 2020 przewidziany jest montaz multiswicha 12 portowy, od ktérego
rozprowadzig przewody.

Gniazda RTV stosowac podtynkowe.

Instalacje wykonaé przewodem koncentryczny TRISET 113 utozonym pod tynkiem.

4.7.6. System sygnalizacji pozarowej
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W projektowanym budynku istnieje instalacja sygnalizacji pozaru. Przy przebudowie czesci
pomieszczen, czes¢ czujek nie pasuje do nowego uktadu pomieszczen i nalezy je zainstalowac
w nowych miejscach.

Po przesunieciu czujek, lokalizacja istniejgcych wskaznikéw zadziatania czujki nie pasuje do
nowego uktadu i nalezy je zainstalowa¢ w nowych miejscach.

Wszystkie projektowane czujki dymu podtaczy¢ pod istniejgce linie dozorowe.

Pozostate elementy istniejgcego w budynku systemu sygnalizacji pozaru pozostajg bez zmian.
Instalacje linii dozorowych wykonac¢ przewodem YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm2 utozonego pod
tynkiem.

4.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentdéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw co najmniej o takich samych parametrach i cenach ze
wskazaniem , rbwnowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Bilans mocy
Przebudowa czesci pomieszczen nie spowoduje wzrostu mocy w budynku

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski
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Tablica istniejgca
bez zmian
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Gtowny pozarowy wyt. pradu

t

x NHXH FE180/E90 - 1 x 25 mm2 w rurize
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Tablicaw TM3

P=10,0 kW
L1;L2;L3; 0,4 kV

N2XH-J 3 x4 mm2 p.t.

Tablicaw TM2

P=4,0kW
L1;0,23kV

N2XH-J 3 x4 mm2 p.t.

Tablicaw TM2

P=4,0kW
L1;0,23 KV

N2XH-J 3 x4 mm2 p.t.

Tablicaw TM1

P=2,0kW
L1;0,23kV
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TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

SKALA

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

| Pw2 | 1




LAZIENKA

004.2

2,30 m2

PCV /2

003.2 003.3
7,69 m2 2,63 m2
PCV /1 PCV/2

C 3x10w
N

/\

AL

Se
=

Miejscowe pot. wyréwnawcze

I

{

ablica TG w proj. z 2020r

/\ _

do rozbudowy d

Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44
Oprawa LED 9W - IP 44 prostokatna

Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W
Oprawa LED 15W; plafon P20

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja anteny RTV

Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

od zewnatrz zlicowat
Ze Sciang powyze]

Miejscowe pot. wyréwnawcze
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LAZIENKA POKOJ POKOJ
005.3 005.1 005.2
2,53 m2 13,06 m2 8,48 m2
PCV/2 PCV /1 PCV /1
VA Wypust pod oprawe o$wietleniowa,
® Wentylator wspomagajacy grawitacje
w  Gniazdo wtykowe 230V
&  Gniazdo wtykowe 230V - IP 44
o™ Wylgeznik instalacyjny, jednobiegunowy
@~ Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44
~o™ Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy

Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng
Gniazdo podtynkowe RTV

O
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RZUT PARTERU
INSTALACJE
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SKALA 1:100

NR
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_ _ PROJEKT WYKONAWCZY
| ! 7 — _.m._ _ OBIEKT
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nr upr. 86/SZ/78 _
VA Wypust pod oprawe o$wietleniowa,
A Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44 ) o _
® Wentylator wspomagajacy grawitacje
B Oprawa LED 9W - IP 44 prostokatna ,
- . = Gniazdo wtykowe 230V TYTUL RYSUNKU
(o Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W o Gniazdo wivkowe 230V - [P 44
D  Oprawa LED 15W; plafon IP20 = o S RZUT PARTERU
Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych o Wylagznik instalacyjny, jednobiegunowy
e _=m,m_mo_.m siowa g youy @~ Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 INSTALACJA
__ _=m,m_mo_.m anteny RTV o™ Wytacznik instalacyjny, $wiecznikowy ANTENY RTV
SRR _:mﬁm_mo__m CN_mBV_\m_ ca i wyrbwnawcza [ Wypust zasiajacy kuchenke elekiryozng
g jaca twy RV I} Gniazdo podtynkowe RTV SKALA 1:100
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T |PW.2 | 3




LAZIENKA POKOJ
004.2 004.1
2,30 m2 8,57 m2
PCV /2 PCV /1

POKOJ

003.1

11,94 m2

PCV /1

POKOJ  LAZIENKA
003.2 003.3

7,69 m2 2,63 m2
PCV /1 PCV /2

POKOJ LAZIENKA

002.1 002.2
14,27 m2 2,95 m2
PCV /1 PCV/2

UWAGI

1/3 - przesunaé

1/3A - dodaé nowa czujke ciepta
nadmiarowo-rézniczkowa

1/11 - przesungé

1/12 - zlikwidowaé

1/21 - zlikwidowac

1/23 - przesungé

Czujki w obrebie jednej jednostki
mieszkalnej podtaczyé¢

do wskaznika zadziatania czujek,
zlokalizowanego nad drzwiami
wejsciowymi do tej jednostki

Wskazniki zadziatania czujek
nalezy poprzesuwac nad drzwi

LEGENDA

CZUJKA ISTNIEJACA

CZUJKA DO LIKWIDACJI
LUB PRZENIESIENIA

CZUJKA PRZENIESIONA
LUB ZMIENIONY TYP

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI - ISTNIEJACY

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI DO LIKWIDACJI

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI PROJEKTOWANY
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Istniejacy wzmacniacz TRV

istn. wzmacniacz

istn. gniazda RTV

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

| SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

[

RTV RTV RTV
003.1 002.1 005.1

! T |—::- !_::_:_

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 7Z0Z GRYFICE

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski

nrupr. 86/SZ/78 ‘

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI

ANTENY RTV
SKALA 1:-
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘LTNKU
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