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Oferta
Ozn. proj.NW15

Poz. of.

Klient
Obiekt  Szpital
Miasto  tédz Data 2019-07-10
Nawiew
Wydatek 2550 m3/h Cisnienie dysp. 500 Pa
Filtr | 114 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtréw  B.FLR M5
obliczeniowy 114 Pa
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2 m/s
Wymiennik obrotowy 145 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wlot -20/98 °C/% Pow. wlot 20/45 °Cl%
Pow. wylot 11,3/56,3 °C/% Pow. wylot -9,6/99 °C/%
Opory obliczeniowe 145 Pa Opory obliczeniowe 152 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 2,7 mi/s Predkos¢ w oknie wym. 2,7 mi/s
Sprawnos¢ 78,2 % Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napigcie pradu 1x230/3x230V
Moc jawna 254 kW
Moc utajona 10 kw
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, oporéw powietrza oraz pozostatych parametréw energetycznych
ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepujg.
Wentylator
Wydatek 2550 m?*h Cis. dynam. 50 Pa Moc 1,5 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 500 Pa Cis. stat. 1018 Pa Obroty 2840 r/min Nat. pradu 3,13 A
Obroty 3448 r/min Cis. catk. 1068 Pa Czestotliwosé 60 Hz Obroty maks. 3920 r/min
Moc na wale 1 kW Sprawnos$é maks. 75,8 % SFP 1,49kW/m?/s  Czestotl. maks. 69 Hz
Moc - filtry czyste 0,91 kW Przetwornik czestotliwosci  Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 70 67,1 71,2 755 71,2 70,1 67,6 63,9 79,8
Wylot dB 73,1 71,9 76,1 80,2 81,8 79,6 742 68,6 86,6
Nagrzewnica wodna 45 Pa
Krécce R3/4"
Wydatek: 2550 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 6,3/56,3 °Cl% Temperatura czynnika 80/60 °C/°C
Powietrze wylot 21/22 °Cl% Przeptyw czynnika 0,55 m3h
Moc 12,6 kW Spadek cisniena 1,3 kPa
Opory przeptywu 45 Pa Pojemnos¢ wymiennika 1,28 dm?
Wsp. obcigzenia 0,49
Predkos¢ w oknie wym. 2,7 m/s
Chiodnica wodna 213 Pa
Krocce R3/4"
Wydatek: 2550 m3/h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wlot 30/45 °Cl% Zawartos¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 16/89 °Cl% Temperatura czynnika 712 °C/°C
Moc 16,21 kW Przeptyw czynnika 3,17 m3/h
Opory przeptywu 185 Pa Spadek ci$niena 16,3 kPa
Wsp. obcigzenia 0,89 llos¢ skroplin 5,68 kg/h
Predkos¢ w oknie wym. 2,8 m/s Pojemnos¢ wymiennika 6,9 dm?




Oferta
Ozn. proj.NW15

Klient
Obiekt  Szpital
Miasto tédz

Poz. of.

Data 2019-07-10

Przepustnice i kroéce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew
Wydatek 2550 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
Filtr | 114 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtréw  B.FLR M5
obliczeniowy 114 Pa
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2 m/s
Wentylator
Wydatek 2550 m*h Cis. dynam. 50 Pa Moc 0,75 kW Napigcie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 667 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3024 r/min Cis. catk. 717 Pa Czestotliwos¢ 53 Hz Obroty maks. 3140 r/min
Moc na wale 0,65 kW Sprawnos¢ maks. 78,7 % SFP 0,933kW/m3/s Czestotl. maks. 56 Hz
Moc - filtry czyste 0,57 kW Przetwornik czestotliwosci  Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 67,1 64,4 69,5 71,7 684 66,3 64,2 60,7 76,7
Wylot dB 685 67,4 74,7 757 785 752 70,6 65 83
Przepustnice i kr6éce wylotowe 1Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwo$¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu  dB 66 61,1 65,2 68,5 62,2 59,1 52,6 47,9 72,6
dB(A) 39,8 45 56,6 65,3 62,2 60,3 53,8 46,8 68,4
Wylot nawiewu dB 69,1 67,9 71,1 75,2 74,8 71,6 59,2 51,6 80,2
dB(A) 42,9 51,8 62,5 72 74,8 72,8 60,4 50,5 78,3
Wilot wyciggu  dB 63,1 58,4 63,5 64,7 59,4 55,3 49,2 44,7 69,7
dB(A) 36,9 42,3 54,9 61,5 59,4 56,5 50,4 43,6 65
Wylot wyciagu dB 68,5 67,4 74,7 75,7 78,5 75,2 70,6 65 83
dB(A) 42,3 51,3 66,1 72,5 78,5 76,4 71,8 63,9 81,9
Poziom mocy akustycznej na zewngtrz urzgdzenia
\ dB | 614 | 602 | 585 | 465 | 485 | 51,9 | 438 | 242 | 654 |
Poziom cis$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 315 | 404 | 462 | 396 | 448 | 494 | 413 | 194 | 529 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)




Oferta

Ozn. proj.NW15
Klient

Obiekt  Szpital
Miasto todz

Poz. of.

Data 2019-07-10

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta XXX

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 [rodzaj UOC inny

6 |sprawnosc cieplna odzysku ciepta % 78,2

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,71/0,71

8 |efektywny pobdr mocy kW 1,16 /0,75

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 623,8

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,8/1,8

11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 500/ 400

12 spadgk cisnienia yvewnetr;nego czesci petnigeych Pa 211 /179
funkcje wentylacyjne Aps_int

13 ?padgk ciénienia.wewnetrznego czesci niepetnigcych Pa 230/0
unkcji wentylacyjnych Aps_add

14 |sprawnos$¢ statyczna wentylatoréow % 73,1/71,8

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,09

16 efektywnoéé energetycz_na.filtréw ) M5/D /1100
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5 /D /1100

17 s wsystemie utomay

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 65,4

19 |adres strony internetowe;j

20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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Ozn. proj.NW15
Klient

Obiekt  Szpital
Miasto todz

Poz. of.

Data 2019-07-10

Lista automatyki

Lp nazwa typ indeks ilos¢
1 |Czujnik temperatury kanatowy TEMP.SNR DUCT 99000551007626 | 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy |TEMP.SNR ROOM 99000551007625 | 1
3 |Presostat réznicowy ALL DFF.PRSS.GG 99000551000264 | 3
4 | Termostat przeciwzamrozeniowy 1-3 AFROST.THMST 2m 99000561003352 1
5 |Zawdr tréjdrogowy 3W.VALVE 4 99000571008481 1
6 |Zawor trojdrogowy 3W.VALVE 6,3 99000571008482 | 1
7 |Falownik 1-14 F.CVTR 1,5 99000531008161 1
8 |Falownik 1-14 F.CVTR 0,75 99000531008160 | 1
9 |Sterownica automatyki CG.ETH NW11-1/400 ETH 99000521013527 | 1
10 |Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 99000581008622 | 1
11 |Wkiadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 20A type10x38 99000581008621 1
12 |Wkiadka bezpiecznikowa 1-11 FUSE gG 10A type10x38 99000581008619 | 1
13 | Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 99000541003087 | 1
14 |Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4 99000541003082 1
15 |Przetwornik ci$nienia ALL PRSS.TRR 99000551010687 | 2




Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicq i chtodnica wodna
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Specyfikacja dostawy:
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151617 18

Lp. | Opis

01 | Kanatowy czujnik temperatury

Pozycja na schemacie
1,14,15

02 Presostat

4,513

03 | Termostat przeciwzamrozeniowy

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyna

05 | Sitownik przepustnicy ON/OF

06 | Zawodr tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V

07 | Zawdr trojdrogowy chfodnicyz sitownikiem 0-10V

08 Falownik silnika rotora — dostawa luzem

09 | Falownik silnika wentylatora— dostawa luzem

10 Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

11 Panel zdalnego sterowania

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukfadu lub
prace chtodnicy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnic po starcie wentylatorow.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (15) sterujacego praca wymiennika obrotowego oraz na-
grzewnicg i chtodnica wodna. Czujnik temperatury T (14) ogranicza max/min
temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost ciSnienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
na zmiane obrotéw wymiennika obrotowego.

. Labezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawér nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizo-
wanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat,,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




