Przedmiar robét

NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU GLOWNEGO DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ

Budowa: 63 — 250 Grabow n/Prosna, Marszatki 15, dziatka nr 684, jedn. ewid. 301803_5 Obreb 0011 Marszatki
Obiekt lub rodzaj rob6t: DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MARSZALKACH
Nazwa i kod CPV:

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MARSZALKACH, 63 — 250 GRABOW n/PROSNA, MARSZALKI 15

Jednostka opracowujgca kosztorys: POL - INWEST Andrzej Szajdzinski
62 - 800 KALISZ, ul. POZNANSKA 21/122

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-30 Andrzej Szajdzinski, Projektant



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Prace obejmujg naprawe konstrukcji dachu i wymiany pokrycia na budynku gtéownym DPS

W ramach projektu zakres obejmuje :

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z izolacja przeciwwodna,

- przebudowa kominéw wraz z odgruzowaniem i udroznieniem przewodéw wentylacyjnych,

- wymiana stolarki okiennej wbudowanej w dach zgodnie z historycznym wygladem,

- wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm utozonej na macie strukturalnej,
- wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych drewnianych,

- wykonanie nowych wywiewek wentylacyjnych,

- wykonanie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm utozonej na macie
strukturalnej,

- wykonanie zabezpieczenia i wymiany elementéw drewnianych elewacji,

- instalacje odgromowe z pomiarami.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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Obmiar robét

Nr Opis robot Jm llos¢
NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU GLOWNEGO DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ
1 PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJA (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3,
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3, 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)
1.1 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
Wyliczenie iloscirobot:
1(55,62+35,54+17,08+18,48*2+17,595+17,04+19,345+4,90+16,195 |
. *0B0®)830 __1410,412500
RAZEM:: 1410,412500/m2 1410,413
1.2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, bednarka (naktady podstawowe) m2 1410,413
1.3 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1410,413
1.4 |Kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z wymiang zwoddéw poziomych i pionowych,
uchwytéw wraz z pomiarami kpl 1,000
1.5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
""""" 25,500000
‘ 25,500000|m 25,500
1.6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 25,500
1.7  |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 25,500
1.8 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie douzytku
Wyliczenie ilosci robot:
pas pod na nad rynnowy {(55,68+35,54+17,08+18,48*2+17,595+17,04+19,345+4,90+16,195.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 )*0,30*2 . 132,201000
kominy i okienka dachowe 1((1,10+0,48)*2*3+(0,70+1,45)*2*6+(1,10+0,70)*2*6+(1,80+0,90)*2 .
{+(1,60+0,70)*2*2+(1,10+1,50)*2+(1,90+0,70)*2*4+(2,11+0,90)*2*6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y030 . 40080000
kosze i15,45*4*0,85+9,00*7*0,60+7,35*8*0,50+1,30*2*0,40+8,15*0,35+3, |
. BS050 ___ 130,922500
RAZEM:: 303,203500|m2 303,204
1.9 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
155,62+35,54+17,08+18,48*2+17,595+17,04+19,345+4,90+16,195 .
1+0,60*6 i 223,875000
223,875000/m 223,875
T 81,900000
81,900000|m 81,900
1.11 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 szt 8,000
1.12 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2-m2
"""""" 2,610800
2,610800|m2 2,611
 1543+34,34+7504+60,86+23,17+71,05+123,21+61,28+47,53+23 .
| 74+159,84+130,33+84,45+145,85+19,08+37,67+13,46+8,67+17,
{32+21,48+13,05*2+10,83+112,42+77,34*2+19,74+95 57+12,06+1 '
15,20+43,00+43,88+15,29+17,73+7,48+6,50+7,50+17,73+7,48+15, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29+43,00+200,95+77,34+19,74+11242 . 2255820000
minus kominy i-(1,10%0,48*3+0,70*1,45*6+1,10*0,70*6+1,80*0,90+1,60*0,70*2+1 |
.. .107150+1,90%0,70*4+2,1170,90%6) __ -34,518000
RAZEM:: 2 221,302000/m2 2 221,302
1.14 |Rozebranie otacenie dachu m2 2 221,302
1.15 |Przewody kominowe - sprawdzenie
e M247M2¢1408%03477 ___300,530000
RAZEM:: 300,530000|m 300,530
... B0212+6624+6027 128,860000
RAZEM:! 128,860000|m 128,860
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Nr Opis robot Jm llos¢
1.17 |Rozebranie kominow wolno stojacych ponad dachem
Wyliczenie iloscirobot:
f(1 ,10*0,48*3+0,70*1,45*6+1,10*0,70*6+1,80*0,90+1,60*0,70*2+1,
. to1s0+19000704y0€0 13874400
RAZEM:: 13,874400|m3 13,874
1.18 |Wywiezienie z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizac;ji
R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie floscirobot:
... |22213020,04°006+1,00°0,045'5+2,611°0,045 5673620
RAZEM:: 5,673620|m3 5,674
1.19 |Wywiezienie z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km))
samochodem ciezarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,674
1.20 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido -km
Wyliczenie iloscirobot:
... |2221,3020,022+45000,140,14+13874 63624644
RAZEM:: 63,624644/m3 63,625
1.21 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 63,625
1.22 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewo6d 1/2x1/2 cegly - cegta ceramiczna petna klasy 350 gatunek | |m3 13,874
1.23 \Wykonanie czapek z cegly ceramicznej peinej Klasy 350 gatunek | -analogia
43874140 19,423600
19,423600|m2 19,424
1.24 m2 2 221,302
1.25 |\Wymiana wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek 1-stronnie
; 50,400000
RAZEM:: 50,400000|m 50,400
1.26 |\Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 50 mm, nabicie desek 2-stronnie
i | 93,600000
RAZEM:: 93,600000|m 93,600
1.27 |Wzmocnienie stupow, 2-stronnie skrecajac $rubami przed wezesniejszym obiciem deskami grub. 38 mm z kazdej strony
Wyliczenie floscirobot:
o O - f 28,500000
RAZEM:: 28,500000|m 28,500
1.28 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaty m 48,000
1.29 |\Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m 56,000
1.30 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, podwaliny m 24,000
1.31 |Impregnacje grzybobdjcze metodg smarowania preparatami solowymi, 3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na
stupy i podwaline doing, glowna)
Wyliczenie floscirobot:
221302015 __2554,497300
RAZEM:: 2 554,497300/m2 2 554,497
1.32 |Impregnacje p.pozarowymi metodg smarowania preparatami, 3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na stupy i
podwaline dolng, gtéwng) m2 2 554,497
1.33 |Wykonanie kontrtat listwami 40 x 60 mm z tarcicy nasyconej i zaimpregnowanej srodkami grzybobdjczymi i p. pozarowymi m 2 221,302
1.34 |lzolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 2 221,302
1.35 |Lacenie potaci dachowych listwami 40 x 60 mm z tarcicy nasyconej i zaimpregnowanej sSrodkami grzybobdjczymi i p.
pozarowymi m2 2 221,302
1.36 |Wtaz dachowy i okien dachowych z drewna klejonego warstwowo 78 x 108 cm malowane lakierem bezbarwnym, z
kotnierzem uniwersalnym i z szybg superenergooszczedng i bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz uderzenie
mechaniczne
Wyliczenie floscirobot:
. 0450655 ? 1462500
RAZEM:: 1,462500|m2 1,463
1.37 |Krycie dachow dachéwka ceramiczng klasztorng z pokryciem narozy i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z
murami m2 2 221,302
1.38 |Nasady wentylacyjne dachowe ceramiczne systemowe dostosowane do dachéwki, o Srednicy do 150-mm, cylindryczne -
analogia szt 22,000
1.39 |Rdézne obrobki z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,70 mm utozone na macie strukturalnej przy szerokosci w rozwinigciu
ponad 25 cm m2 303,204
1.40 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny potokragte, z blachy stalowe;j
tytanowo-cynkowej fi 150 mm m 223,875
1.41 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowej tytanowo -
cynkowej fi 110 mm m 81,900
1.42 |Wykonanie taw kominiarskich systemowych ze wspornikiem, fawy poziome m 84,000
1.43 |Montaz systemowych ptotkéw $nieznych na dachu (przeznaczonych do dachéwek) - analogia m 223,875
1.44 |Obsadzenie na dachu w podfozach betonowych, asekurantéw wraz ling roboczg poliamidowg o $r, 14 mm dtug. 25 m
obustronnie zakonczona petla z kauszg i urzgdzeniem samozaciskowym - analogia szt 4,000
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Opis robot

Jm

llosé

1.45

Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo,lukowe o U=0,9 W/m2K, szyby zespolone Float (wkfad okienny
grub. 44 mm - 4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem
argonem) o wspotczynniku przenikania ciepta k = 0,6 antywtamaniowe P-3, okna do 1,00-m2, osadzanie na kotwach

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ 2,930000
RAZEM: | 2,930000

m2

2,930

1.46

Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo,tukowe o U=0,9 W/m2K, szyby zespolone Float (wkfad okienny
grub. 44 mm - 4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem
argonem) o wspotczynniku przenikania ciepta k = 0,6 antywtamaniowe P-3, okna ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach

10,443200
RAZEM:: 10,443200

m2

10,443

1.47

Oczyszczenie konstrukcji drewnianej na elewacji przed impregnacjg

m2

244,800

1.48

Malowanie 2-krotne farbg renowacyjng z 2-krotnym szpachlowaniem i szlifowaniem, powierzchni drewnianych petnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

244,800
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA

POKRYCIA BUDYNKU GLOWNEGO DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ

1 Element PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJA
(KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1,
45321000-3, 45422000-1, 45312310-3, 45110000-1,
45111200-0, 45111220-6)

1.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady

™ podstawowe m2 | 1410413 |

Robocizna
Monter grupa I r-g 0,3782| 533,41820
Robotnicygrupal g | 017/ 23977021 |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 19,88682
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,56417
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,28208
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,00003 0,04231
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm m3 0,00018 0,25387
Deski iglaste obrzynane nasycone gr.25mm, kl.lII m3 0,00002 0,02821
Haki do muru kg 0,012 16,92496
Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm kg 0,009 12,69372
Maty (plyty) trzcinowe gr.3.5¢cm m2_ | . 0,007, 987289 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo | e
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10-m m-g 0,156 220,02443

1.2 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysokos¢ do 10 m, bednarka (nakfady podstawowe) m2 1410,413
Robocizna
Montergrupall rg | 00055 775727 |
Materiaty
Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,0003 0,42312
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 0,0009 1,26937
Zacisk stalowy ocynkowany do taczenia przewodow szt | 0,0004| 056417, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo | e
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10-m m-g 0,0016 2,25666

1.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1410,413
Robocizna
Robotnicy g | 0032 4513322 |
Materiaty
Siatka ostonowa rusztowaniowa m2 0,14 197,45782

1.4 Kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;j
z wymiang zwodow poziomych i pionowych, uchwytéw wraz z
pomiarami kel | 1,000
Materiaty
Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z wymiang
zwodow poziomych, pionowych i uchwytéw wraz z wykonaniem
pomiaréw kpl 1 1,00000

1.5 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 25,500
Robocizna
Cieslegrupall rg | 084 2142000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa lll, grubosci 50-100 mm m3 0,002 0,05100
Deski iglaste obrzynane klasy Ill 28-45 mm (1) m3 0,017 0,43350
Gwozdzie samowkretre kg | 0,51]  13,00500( |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

1.6 |KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 25,500
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,27 6,88500

1.7 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 25,500
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 8,41500

1.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku |m2 303,204
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 90,96120
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.9 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m 223,875
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 33,58125
1.10 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 81,900
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 9,00900
1.11 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 szt 8,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,85 6,80000
1.12 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 2,611
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 1,35772
1.13 |KNR 404/507/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka mnich,
mniszka m2 2 221,302
Robocizna
Robotnicy grupa | e 054/ 11995031 | .
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 | 0002| 444260, |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.14 |KNR 404/403/3 |Rozebranie otacenie dachu m2 2 221,302
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,08/ 177,70416
Robotnicy grupa | r-g 0,03 66,63906
1.15 |KNR 401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie m 300,530
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 0,03 9,01590
1.16 |KNR 401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie m 128,860
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 0,38 48,96680
Robotnicygrupal g | 009 159740 |
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 3,86580
1.17 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych ponad dachem m3 13,874
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 7,35  101,97390
1.18 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) samochodem cigzarowym
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizaciji
R=0955 M=1000 S§=1000 m3 | 5674 |
Robocizna
Robotnicy grupa | e 132 715264, |
Materiaty
Utylizacja stolarkiidrewna m3 | 1 567400 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474 2,68948
1.19 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem
cigzarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos¢=14 m3 | 5674 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037 2,93913
1.20 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1-km m3 63,625
Robocizna
Robotnicygrupal rg | 086 5471750 |
Materiaty
Utylizacja gruzuismieci m3 | 1)....63,62500| |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy m-g 0,5 31,81250
1.21 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1-km
Krotno$¢=14 m3 63,625
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy m-g 0,02 17,81500
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢

1.22 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd
1/2x1/2 cegly - cegta ceramiczna peina klasy 350 gatunek | m3d_ | 13874
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,36 4,99464
Murarze grupa Il r-g 7,5 104,05500
Robotnicy grupal . ... 9 | 582 8074668 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl. 350 gat. | szt 388| 5383,1120
Zaprawa budowlana zwykta m3 | 0,261 et L
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I W
Sprzet
Wyciag m-g 1,58 21,92092

1.23 |KNR 401/305/1 |Wykonanie czapek z cegty ceramicznej petnej klasy 350 gatunek | -

) analogia m2 19,424

Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,07 1,35968
Murarze grupa Il r-g 0,78 15,15072
Robotnicygrupal g | 087, 1689888 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl. 350 gat. | szt 28,7 557,46880
Cement portlandzki zwyktly "35" bez dodatkow kg 2,59 50,30816
Piasek do zapraw m3 0,013 0,25251
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,45 28,16480
Woda m3_ | 0,004/ 007770 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I W
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,38848
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,15 2,91360

1.24 |KNR 401/1211/8 |Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przed impregnacija m2 2 221,302
Robocizna
Robotnicy grupa ll e 053] 11772901 |
Materiaty
Benzyna do lakieréw dm3 0,5 1110,6510
Papier scierny elektrokorundowy szt | 1,12| 24878582 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

1.25 |KNR 401/413/1 |Wymiana wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie
desek 1-stronnie m 50,400 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,25 12,60000
Robotnicygrupal g | 075 37580000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Ill gr.50 mm m3 0,005 0,25200
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,15120
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45
mm m3 0,005 0,25200
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 1,26000
Gwozdzie samowkretne ko | 021 1058400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

1.26 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 50 mm, nabicie desek
2-stronnie m 93,600
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,41 38,37600
Robotnicy grupal . ... 9 | 079|  73,94400 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Ill gr.50 mm m3 0,005 0,46800
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,28080
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
50-100 mm m3 0,02 1,87200
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 2,34000
Gwozdzie samowkretre kg | 028/ 2620800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.27 |KNR 401/408/3 |Wzmocnienie stupdw, 2-stronnie skrecajac srubami przed
wezesniejszym obiciem deskami grub. 38 mm z kazdej strony m 28500
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 1,03 29,35500
Robotnicygrupal g | 081 230850 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Ill gr.50 mm m3 0,004 0,11400
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50 m3 0,031 0,88350
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,004 0,11400
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 0,71250
Gwozdzie samowkretne kg 0,2 5,70000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typu U kg 1,76 50,16000
Sruby stalowe zgrubne M16 z nakrgtkami i podktadkami kg | 3,27| 93719500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.28 |KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaty m 48,000
Robocizna
Ciesle grupa lll r-g 1,54 73,92000
Robotnicygrupal g | 082 3936000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,005 0,24000
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,14400
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 1,20000
Gwozdzie samowkretne kg 0,34 16,32000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typu U kg 0,95 45,60000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45-mm_m3 | 0,02 096000 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.29 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i
kleszcze m 56,000
Robocizna
Ciesle grupal lll r-g 0,62 34,72000
Robotnicy grupal . ... 9 | 08/ 4480000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50 mm m3 0,005 0,28000
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,16800
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 1,40000
Gwozdzie samowkretne kg 0,34 19,04000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typu U kg 0,92 51,52000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45-mm_|m3 | 0,016] 089600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.30 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, podwaliny m 24,000
Robocizna
Ciesle grupa lll r-g 0,69 16,56000
Robotnicygrupal g | 083 1992000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,005 0,12000
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,07200
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 0,60000
Gwozdzie samowkretne kg 0,34 8,16000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typu U kg 0,96 23,04000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45-mm m3 | 0022 052800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.31 |KNR 1901/647/6 |Impregnacje grzybobojcze metodg smarowania preparatami solowymi,
3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na stupy i podwaling
dolng, gtéwna) m2_ | 2554497 |
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,245| 625,85177
Robotnicygrupal g | 0227/ 57987082 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjezy kg | 0068 173,70880| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.32 |KNR 1901/648/6 |Impregnacje p.pozarowymi metodg smarowania preparatami,
3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na stupy i podwaline
dolna, gtéwna) m2 2 554,497
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,277) 707,59567
Robotnicy grupal . ... 9 | 027| es89o71419| |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy orazp.poz. kg | 081 20691426\ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢

1.33 |KNR 401/414/11 |Wykonanie kontrtat listwami 40 x 60 mm z tarcicy nasycone;j i
zaimpregnowanej srodkami grzybobdjczymi i p. pozarowymi m 221,302 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,23| 510,89946
Robotnicy grupal g | 003 6663906 |
Materiaty
Kontrtaty drewniane 40 x 60 mm z tarcicy nasyconej i
zaimpregnowanej srodkami grzybobéjczymi i p. pozarowymi m3 0,002 4,44260
Gwozdzie samowkretre A 0,036 7996687 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

1.34 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do
konstrukcji drewnianej m2_ 221,302 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,065/ 14438463 |
Materiaty
Folia polietylenowa paroprzepuszczalna, systemowa przystosowana
douzytejdachowki m2 | 11| 244343220 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T N 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 8,88521

1.35 |KNNR 2/403/2 |tLacenie potaci dachowych listwami 40 x 60 mm z tarcicy nasycone;j i
zaimpregnowanej srodkami grzybobdéjczymi i p. pozarowymi m2 2 221,302
Robocizna
Robotnicy g 018 39983436 |
Materiaty
Deski iglaste obrzynane wymiarowe gr.25mm, kl.II m3 0,006 13,32781
Listwy i taty iglaste wymiarowe, nasycone klasy Il 40 x 60 mm z
tarcicy nasyconej i zaimpregnowanej srodkami grzybobdjczymi i p.
pozarowymi m3 0,012 26,65562
Gwozdzie samowkretre A 0,036 7996687 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I 25 L
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 44,42604

1.36 |KNNR 2/1105/2 |Wtaz dachowy i okien dachowych z drewna klejonego warstwowo 78 x
108 cm malowane lakierem bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym
i z szybg superenergooszczedng i bezpieczng P 3 odporng na
gradobicie oraz uderzenie mechaniczne m2 1,463
Robocizna
Robotnicy g | 693 1013859 |
Materiaty
Wytazy dachowe z drewna klejonego warstwowo 45 x 65 cm
malowane lakierem bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym i z szybg
superenergooszczedng i bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz
uderzenie mechaniczne (1) kpl 3,41763 5,00000
Pianka poliuretanowa ogniochronna ... kg | 0,05 007315 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S| (] (S A
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,10241

1.37 |TZKNBK Krycie dachéw dachéwka ceramiczng klasztorng z pokryciem narozy i

6/101/8 kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami m2 2 221,302

Robocizna
Robotnicy g | 1,76| 39094915 |
Materiaty
Dachoéwka klasztorna szt 30| 66 639,060
Gasior ceramiczny dachowy systemowy szt 0,4| 888,52080
Zaprawa wapiennaM-0-6(m4) m3 | 0,016| 3554083 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T R S E N S
Sprzet
Wozek m-g 0,038 84,40948
Wyciag m-g 0,069| 153,26984

1.38 |KNRW Nasady wentylacyjne dachowe ceramiczne systemowe dostosowane

202/533/5 (1) | do dachdwki, o srednicy do 150-mm, cylindryczne - analogia szt | 22000

Robocizna
Robotnicy . ... g | 13| 24860000 |
Materiaty
Nasady wentylacyjne dachowe ceramiczne systemowe dostosowane
do dachowki, o srednicy do 150mm kel 12200000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I L] A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,049 1,07800
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.39 |[KNR 202/507/2 |Ro6zne obrébki z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,70 mm utozone
) na macie strukturalnej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2 | 303,204
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,8573| 259,93679
Robotnicygrupal g | 09587| 29068167 |
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,70 mm kg 5,32| 1613,0453
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 16,97942
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,30320
Mata strukturalna pod pokrycie z blachy tytan-cynk m2 | 105 31836420, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L EOSR
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 2,06179
1.40 |KNNR 2/505/5 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
(2) prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy stalowe;j
tytanowo-cynkowej fi 150 mm m 223,875
Robocizna
Robotnicy rg | 0427| 9559463 |
Materiaty
Rynna dachowa z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm fi 150 mm|m | 1,03 23059125 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
1.41 |KNNR 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
(2) prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowej tytanowo
- cynkowej fi 110 mm m 81,900
Robocizna
Robotnicy rg | 0627/ 5135130 |
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm, fi 110 mm_|m_ | 1,03 8435700] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
1.42 |KNR 401/416/1 |Wykonanie taw kominiarskich systemowych ze wspornikiem, fawy
poziome m 84000 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,59 49,56000
Robotnicygrupal g | 005 420000 |
Materiaty
tawy kominiarskie ze wspornikiem (systemowe) m 1 84,00000
Gwozdzie samowkretne ko | 005 420000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.43 |KNNR 2/508/4 |Montaz systemowych ptotkéw $nieznych na dachu (przeznaczonych
do dachowek) - analogia m 223,875
Robocizna
Robotnicy g | 0214 4790925 |
Materiaty
Plotek przeciwsniegowy systemowy do dachéwek m__ 1,15 25745625 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
1.44 |KNR 401/322/5 |Obsadzenie na dachu w podtozach betonowych, asekurantéw wraz
ling robocza poliamidowg o sr, 14 mm dtug. 25 m obustronnie
zakonczona petlg z kauszg i urzadzeniem samozaciskowym - analogia szt 4,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 2,08 8,32000
Robotnicy grupal . ... 9 | 0,06/ 024000 |
Materiaty
Asekuranty do pracy na dachu (kwalifikowany punkt konstrukciji statej -
izolowany) szt 1 4,00000
Urzadzenia samozaciskowe szt 1 4,00000
Lina robocza poliamidowa o $r. 14 mm dt. 25,0 m obustronnie
zakonczonapetla zkauszg szt | L 400000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.45 |KNR 19/1023/3 |Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo,lukowe o
()] U=0,9 W/m2K, szyby zespolone Float (wkfad okienny grub. 44 mm -
4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem
argonem) o wspotczynniku przenikania ciepta k = 0,6 antywlamaniowe
P-3, okna do 1,00-m2, osadzanie na kotwach m2 2,930
Robocizna
Montergrupall g | 552/ 161v360| |
Materiaty
Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo,lukowe o
U=0,9 W/m2K, szyby zespolone Float (wkfad okienny grub. 44 mm -
4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem argonem o wspotczynniku
przenikania ciepta k = 0,6) antywtamaniowe P-3, okna do 1,00-m2
kompletnie wykonczone szt 1,36519 4,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 8,6 25,19800
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,41 1,20130
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,09 0,26370
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 10,78240
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw (op.25kg) kg | 6,63 1942590 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I W
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,14650
Srodek transportowy m-g 0,07 0,20510
1.46 |KNR 19/1023/11 |Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo,tukowe o
) U=0,9 W/m2K, szyby zespolone Float (wktad okienny grub. 44 mm -
4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem
argonem) o wspoitczynniku przenikania ciepta k = 0,6 antywtamaniowe
P-3, okna ponad 2,5:m2, osadzanie nakotwach m2 | 10443 |
Robocizna
Monter grupall ... 9 | 2,86| 2986698 |
Materiaty
Okna z drewna meranti klejonego warstwowo o wspét. U=0,9 W/m2K
rozwierane i rozwierano - uchylne, szyby zespolone Float (wktad
okienny grub. 44 mm - 4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem argonem o
wspotczynniku przenikania ciepta k = 0,6) antywtamaniowe P-3,
kompletnie wykornczone o pow. ponad 2,50 m2 z nawiewnikami
higrosterowanym o wydajnosci 20 m3/h (1) m2 1 10,44300
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4.4 45,94920
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,25 2,61075
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,52215
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 19,21512
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkow (op.25kg) kg | 331 3456633 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I W
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,41772
Srodek transportowy m-g 0,06 0,62658
1.47 |KNR 401/1211/8 |Oczyszczenie konstrukcji drewnianej na elewacji przed impregnacja |m2 244,800
Robocizna
Robotnicy grupall rg | 053 12974400, |
Materiaty
Benzyna do lakieréw dm3 0,5 122,40000
Papier scierny elektrokorundowy szt | 112| 27447600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.48 |KNR Malowanie 2-krotne farbg renowacyjng z 2-krotnym szpachlowaniem i
1312/1302/2 szlifowaniem, powierzchni drewnianych petnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 244800
,,,,,,, 0,785/ 183,52044| |
Materiaty
Farba renowacyjna dyspersyjna do gruntowania drewna dm3 0,087 21,29760
Farba renowacyjna dyspersyjna wierzchniego krycia do drewna dm3 0,081 19,82880
Rozcienczalnik dm3 0,0383 9,37584
Szpachléwka olejno-zywiczna (1) dm3 | 0172| 4210560 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T R 20
Sprzet
Wyciagg towarowo-osobowy 1.0-t m-g 0,0003 0,07344
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Blacharze grupa Il r-g 259,93679 1.39
2.|Ciesle grupa I 1.5, 1.6, 1.14,
1.22,1.23, 1.25,
1.26, 1.27, 1.33,
r-g 853,15394 1.42
_3|Cieslegrupalll ] 9. 1252 1.28,1.29, 1.30
4.|Monter grupa Il 1.1,1.2,1.45,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rg | 58721605 | 146
5.|Murarze grupa Il r-g 66,3027 1.15, 1.16, 1.44
_6.Murarze grupalll rg | 1920572 | 122,123
7.|Robotnicy 1.3, 1.34, 1.35,
1.36, 1.37, 1.38,
1.40, 1.41, 1.43,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rg | 5139579 | 148
8.|Robotnicy grupa | 1.1,1.7,1.8,1.9,
1.10,1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.16,
1.17,1.18, 1.20,
1.22,1.23, 1.25,
1.26,1.27,1.28,
1.29, 1.30, 1.31,
1.32,1.33, 1.39,
r-g 3799,3783 1.42,1.44
9.|Robotnicy grupa Il 1.24,1.31,1.32,
r-g 2 640,4815 1.47
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 13 586,833
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Wartos¢

Pozycje

.|Listwy i taty iglaste wymiarowe, nasycone klasy Ill 40 x 60 mm z tarcicy
nasyconej i zaimpregnowanej srodkami grzybobdjczymi i p. pozarowymi

.|Asekuranty do pracy na dachu (kwalifikowany punkt konstrukciji statej -
izolowany)

.|Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z wymiang zwodow

poziomych, pionowych i uchwytéw wraz z wykonaniem pomiaréw

.|Folia polietylenowa paroprzepuszczalna, systemowa przystosowana do uzytej

dachoéwki

.|Kontrfaty drewniane 40 x 60 mm z tarcicy nasyconej i zaimpregnowanej

$rodkami grzybobdjczymi i p. pozarowymi

.|Lina robocza poliamidowa o $r. 14 mm df. 25,0 m obustronnie zakoriczona petlg

z kauszg

.|Nasady wentylacyjne dachowe ceramiczne systemowe dostosowane do

dachéwki, o $rednicy do 150-mm

.|Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo tukowe o U=0,9

W/m2K, szyby zespolone Float (wktad okienny grub. 44 mm - 4+16+4+16+4
mm z wypetnieniem argonem o wspétczynniku przenikania ciepta k = 0,6)
antywlamaniowe P-3, okna do 1,00-m2 kompletnie wykonczone

.|Okna z drewna meranti klejonego warstwowo o wspét. U=0,9 W/m2K

rozwierane i rozwierano - uchylne, szyby zespolone Float (wktad okienny grub.
44 mm - 4+16+4+16+4 mm z wypetnieniem argonem o wspoétczynniku
przenikania ciepta k = 0,6) antywlamaniowe P-3, kompletnie wykornczone o pow.
ponad 2,50 m2 z nawiewnikami higrosterowanym o wydajnosci 20 m3/h (1)

.|Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie

0,28208

1.44

1.1, 1.13, 1.28,
1.29,1.30

1.5, 1.25, 1.26,
1.27,1.28,1.29,
1.30, 1.33, 1.35,
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Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

Pozycje

.|Plyty pomostowe robocze

.|Wytazy dachowe z drewna klejonego warstwowo 45 x 65 cm malowane

lakierem bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym i z szybg
superenergooszczedng i bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz uderzenie
mechaniczne (1)

.|Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4)

19,88682

35,54083

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
_1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna mg | 038848 | 123
__2.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10m mg | 22228109 112
_3.|Samochdd samowytadowezy mg | 496275 | 120,121
_4.|Samochéd skrzyniowy do5t(1) LU S 562861 | 118,119

5./Srodek transportowy 1.38, 1.39, 1.45,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mg | 38m4rp |14
LB Wezek mg | 8440048 | 187

7.|Wyciag 1.22,1.34, 1.35,

1.36, 1.37, 1.45,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mg | 22916864 | 146
. 8.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t mg | 67794 116,123

9.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0-t m-g 0,07344 1.48

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen), 602,32811
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie

Kp Zysk Wartos¢ z

R | m |

S narzutami

NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU GLOWNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJA
(KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3,
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3,
45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)

Suma elementéw kosztorysu

Razem NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU GLOWNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

netto
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