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Wymiary zestawcze
Wymiary Sz 214 150 170 45
osciezy [ {2 122 50 40 65
g Poddasze 4 szt. 3 szt. 1 szt 5 szt.
2 Razem 4 szt. 3 szt. 1 szt. 5 szt.
Uwagi

- okna drewniane jednoramowe z drewna klejonego warstwowo meranti,

- mikrowentylacja,

- okucia obwiedniowe (rozwierane i rozwierano-uchylne) wraz z klamkami i ostonkami przyjetej firmy oku¢,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 U=0,9 W/m2K,

- uszczelki obwiedniowe EPDM przeznaczone do okien drewnianych,

- silikon szklarski jednosktadnikowy — trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy do stosowania przy stolarce

drewnianej,

- wyposazy¢ w blokade klamki i podnosnik skrzydta, podwdjne zabezpieczenie przed sptywajgcg woda,

- okapnik drewniany,

- szyby zespolone Float (wktad okienny grub. 24 mm - 4+16+4 mm z wypetnieniem argonem)

o wspotczynniku przenikania ciepta k = 0,6 antywtamaniowe P-3,

- zawiasy antywlamaniowe,

- okna szlifowane (po kazdej powtoce) i malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi dla $rodowiska (farby
wodne) 1x impregnacja + 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa kryjaca w kolorze RAL 8011.

- nawietrzaki higrosterowane o wydajnosci 20 m%h

- oécieznica wykonana z drewna

klejonego warstwowo meranti,

- skrzydto wykonane z profilu
aluminiowego malowanego
proszkowo, wyposazone od
wewnatrz w uszczelke obwodowa,

- wyposazy¢ w uchwyt umozliwiajgcy
blokowanie skrzydta
w trzech pozycjach zamykany na
kluczyk,

- zintegrowany z uniwersalnym

kotnierzem uszczelniajgcym,

- szyby hartowane z podwyzszong

odpornoscig na gradobicie oraz

uderzenia mechaniczne,

- kolor RAL 8011

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢é na budowie,

a w przypadku wystgpienia roéznic, projektowany uktad

dostosowa¢ do stanu istniejagcego, zachowujgc zasady zawarte

w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbgdne atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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