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OPIS TECHNICZNY

do projektu : , Naprawa konstrukeji dachu i wymiana pokrycia budynku giéwnego Domu

L.

2.
3.
4.

4.1.

4.2.

Pomocy Spolecznej

Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa zasadnicza dla przedmiotowe;j dziatki,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizja i pomiary na terenie przedmiotowego budynku,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

Inwestor : Domu Pomocy Spolecznej Marszalki 15, 63 — 250 Grabéw n/Prosng
Adres budowy  : Marszalki 15, 63 — 250 Grabéw n/Prosna

Program uzytkowy obiektu :

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu naprawy konstrukeji dachu i wymiany
pokrycia DPS.

Budynek zlokalizowany w Marszatkach przy przy drodze gminnej. W budynku znajdujg si¢
trzy klatki schodowe, pomieszczenie pensjonariuszy, pokoje pobytowe (mieszkalne)za socjalnei
sanitarne, pomieszczenia personelu, kuchni wraz z zapleczem

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Marszatkach wybudowany pod koniec XIX w, a scile
1897 r., wpisany jest do rejestru zabytkow decyzja Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow nr
631/Wlkp/A z dnia 16.02.1988 roku.

Budynek jest pietrowy zpoddaszem nieuzytkowym, cze$ciowo  podpiwniczonym
w ksztalcie nieregularnym. Budynek wykonany w technologii murowanej z drewniana konstrukcjg
dachu i pokryciem dachowka ceramiczng typu mnich — mniszka.

Dane techniczne :

- powierzchnia zabudowy — 1.633,50 m?,
- powierzchnia uzytkowa - 2.543,13 m?,
- kubatura - 13.733,54 m?,
- dhugose - 66,86 m,

- szerokos¢ - 39,55 m,

- wysokos¢ — 13,46 m

Zakres robot

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z izolacja przeciwwodna,

- przebudowa komindéw wraz z odgruzowaniem i udroznieniem przewodow wentylacyjnych,

- wymiana stolarki okiennej wbudowanej w dach zgodnie z historycznym wygladem,

- wykonanie nowych parapetow zewngtrznych z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm
ulozonej na macie strukturalnej,

- wykonanie nowych parapetow wewnetrznych drewnianych,

- wykonanie nowych wywiewek wentylacyjnych,

- wykonanie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej grub.
0,7 mm ulozonej na macie strukturalnej,
wykonanie zabezpieczenia i wymiany elementow drewnianych elewacji,

- instalacje odgromowe z pomiarami.



S.

Ekspertyza — ocena techniczna budynku mieszkalno — uslugowego — wykonano jedynie
w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy.

5.1. fundamenty — kamienne i ceglane budynek posadowiony jest ponizej granicy przemarzania na

gruncie rodzinnym. Ponizsza ekspertyza nie obejmuje tego zakresu, wiec nie dokonywano
odkrywek fundamentow.

Fundamenty sq w dobrym stanie technicznym nie wykazujq spekan ani ugig¢ i przenoszq
zalozone obcigzenia dla budynku.

5.2. ciany przyziemia — murowane z cegly pelnej na zaprawie wapienno — glinianej o grubosci 65 —

82 cm, otynkowane zaprawa cementowo - wapienng. W czasie wykonywania ogledzin nie
stwierdzono peknieé i rys. Nie stwierdzono uszkodzen w miejscach oparcia nadprozowych, czyli
w miejscach wystepowania naprezef. Nie wystepuja takze peknigcia termiczne.

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych budynku oceniono jako dobry, natomiast brak izolacji

wskazuje obnizenie wytrzymalosci.

5.3. $ciany kondygnacji naziemnych — $ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie

wapienno — glinianej (watek ceglany w uktadzie krzyzowym, wymiary cegly : 26 cmx 12cmx 7
cm) o zréznicowanej grubosci od 60 — 75 ¢cm, otynkowane zaprawa wapienno - cementows.

Mury budynku byly poddane kilkakrotnie pracom remontowych. Rowniez mury w partii
przyziemia oraz sciany kondygnacji poddaszowych od strony ogrodu nosza $lady prac tynkarsko -
malarskich. Byly to na ogot dorazne naprawy cementowe majg charakter tymezasowy i w diuzszej
perspektywie przyczyniaja sie do szybszego zniszczenia tynku w wyniku zastosowania sztucznej
bariery uniemozliwiajacej odparowywanie wody z muru, gdyz zamykaly pory mocno
zawilgoconego  watku  ceglanego i tynku pozostawiajac nierozwigzane  problemy
z odprowadzeniem wody, czy odwodnieniem budynku.

W czasie wykonywania ogledzin nie stwierdzono peknig¢ i rys. Nie stwierdzono uszkodzen
w miejscach oparcia nadprozowych, czyli w miejscach wystepowania naprezen. Nie wystepuja
takze peknigcia termiczne.

Wszystkie widoczne rysy, czy tez spekania sg rysami skurczowymi 1 wystepuja na
powierzchni tynku, czgsto spowodowane sa na polaczeniach roznych rodzajéow tynkow
stosowanych podczas napraw w poprzednich latach. Pierwotny tynk wapienny odpadt
w czasie eksploatacji, a nowy tynk cementowy - wapienny, ktéry wypelnit ubytki poprzedniego
i zostal rowniez polozony na pozostaly tynk wapienny (nie oczyszczony i nie zeskrobany ) bez
gruntowania powodujac jego destrukcje.

Stan techniczny $cian naziemnych budynku oceniono jako dobry.

5.4.  stolarka okienna —

Okna sa istotnym elementem kompozycji architektonicznej, zmiennej stylowo w zaleznosci
od okresu jej powstania. Decyduja o plastyce elewacji, a takze 1 wnetrza. Stanowiag one bardzo
wazny detal kompozycji i rozcztonkowania elewacji.

Okna prezentujg rézny stan zachowania. Niektore s bardzo zniszczone : destrukcja
drewna (zwlaszcza okapnikow i okapéw w dolnym elemencie skrzynki), wypaczenia (takze
wypaczenia szczeblin i dolnych ramiakoéw skrzydet), zwichrowane skrzydta, ubytki drewna,
pekniecia konstrukcji, znaczne ubytki kitu szklarskiego, ubytki, ztuszczenia i odspojenia farby
pokrywajacej drewno (na niektorych elementach catkowity brak powloki zabezpieczajgcej),
czasami niesprawne mechanizmy zamykajace. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny zewngtrznej
miedzy murem, a stolarka.
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Rozregulowaniu i zuzyciu ulegly rownie mechanizmy zamykajace : zasuwki, rygle klamek
okiennych. Oscieznice sa w niezlym stanie technicznym poza nieznacznymi peknieciami
1 odspojeniami farby na zigczach. Powierzchnia jest nierowna z zaciekami farby lub jej w ogole
brak. Pod wplywem dziatania warunkow atmosferycznych oscieznice 1 kwatery ulegly
odksztalceniu. Okna z tych powoddéw utracity wlasciwoscei izolacyjne.

Okna zostaly zinwentaryzowane, stolarka okienna posiada nieszczelne skrzydla (szklone
szklem pojedynczym) bez uszczelek, co jest efektem wypaczenia elementéw drewnianych.
Stwierdzono w skrzydtach wyrazne slady korozji biologicznej oraz podtuzne spekania, skutkiem
dhugotrwatego uzytkowania i braku konserwacji.

Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dostateczny.

5.5. dach — konstrukcja drewniana platwiowo-kleszczowa, z ptatwami posrednimi wspartymi na
podwdjnej Scianie stolcowej 1 platwi kalenicowe] podpartej rzedem stolcow srodkowych, catos¢
jest zmieczowana w kierunku kalenicowym i zastrzelona w plaszczyznach wigzaréw. Ogledziny
wiezby drewniane] pozwalaja stwierdzi¢, ze elementy konstrukcyjne wiezby dachowej sa
w dobrym stanie technicznym, bez widocznych wigkszych ugie¢ i przemieszczen. Nie widaé
uszkodzen mechanicznych, przebarwien. Wiezba dachowa jest calkowicie w stanie odkrytym.
Latwo wigc mozna obejrze¢, ostuka¢ oraz zbada¢ kazdy element konstrukcyjny. Jedynie
w pétnocno — wschodnim skrzydle konstrukcja jest czesciowo nadpalona podczas pozaru. Mamy
tu do czynienia z wystepujacymi na poddaszu wahaniami temperatury i wilgotnosci powietrza,
opady atmosferyczne i wiatr wywotujg rézne skutki. Konstrukcje drewniane narazone na silne
nagrzewanie promieniami stonecznymi lub poddane dziataniu niskich temperatur, doznajg wahan
wymiaréw przestrzennych. W zwigzku z tym ukazuja si¢ na powierzchni belek drobne rysy
i spekania. Ruchy termiczne sprzyjaja tez przedwczesnemu starzeniu si¢ warstw ochronnych,
a wigc wypraw i izolacji ktore oddzielaja si¢ od powierzchni zewnetrznych, obnazaja je 1 utatwiajg
przenikanie do wnetrza wilgoci w postaci rosy.

Drewno konstrukcyjne staje si¢ bardziej porowate, zaczyna pecznie¢ lub kruszeé, ujawniaja
ubytki substancji i w zwigzku z tym zmniejsza si¢ ich cigzar wlasciwy i1 obnizajg si¢ wlasnosci
mechaniczne. Dzialanie to powoduje z kolei powstawanie naprezen wewnetrznych, ktore przy
jednoczesnym dziataniu nierownomiernie roztozonych sit zewnetrznych prowadzi do lokalnej
koncentracji naprezen, deformacji, spadku wytrzymatosci i ostatecznie zniszczenia lub ugiecia
belek. Zniszczenia 1 deformacje przebiegajg tym szybciej, im belka drewniana posiada wigksze
nieregularnosci strukturalne, im stabsza jest warstwa ochronna i im wiecej jest w przekroju
pracujacym rdéznic struktury. Tak wiec, dzialanie proceséw atmosferycznych w normalnych
warunkach i otoczeniu jest powolne i jako samodzielny czynnik nie powoduje wielkich zniszczen
w materialach drewnianych. Dziatanie wody i1 wilgoci we wszystkich jej postaciach : pary, cieczy
i lodu jest najwickszym wrogiem materialéw i konstrukcji. Wilgo¢, przenikajac do materiatow,
uruchamia mechanizm wywolujacy szkodliwe zmiany, w nastgpstwie przebiegu procesow
fizycznych, chemicznych lub biologicznych wystepujacych czgsto we wzajemnym powigzaniu.
Zmiany wystepujace w nosnej konstrukeji drewnianej nie sa na tyle istotne, aby potrzebne byly
wymiany elementdw gtownych. Platwie, zastrzaty, stupki, kleszcze oraz miecze spelniajg
normowe warunki nosnosci z duzymi zapasami. Stan nie zagraza bezposrednio bezpieczenstwu
przebywajacych tam ludzi.

Stan techniczny dachu — oceniono — konstrukcja dobry
5.6.  Kominy — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, otynkowane -

jednoprzewodowe.
Kominy nad dachem i na poziomie poddasza sp¢kane.



Konieczne jest czeéciowa rozbidrka i ponowne wymurowanie przewoddw kominowych.

Stan techniczny kominow oceniono jako dostateczny.

5.7.  Pokrycie dachu

Dach kryty ceramicznie dachéwka mnich - mniszka ukladanych na tatach drewnianych,
przybijanych bezposrednio do krokwi. Natomiast w trakcie ogledzin stwierdzono, ze ulozona
dachowka wykazuje juz znaczne zniszczenie co objawia si¢ popgkaniem wielu z nich, odpadaniem
oraz widoczne sa znaczne ubytki w poszczegdlnych dachéwkach co skutkiem tego mozliwose
przeciekow co widoczne jest na zdjeciach wykonanych od strony poddasza. Ponadto dachowka
jest ., przepalona “ charakteryzujaca sie kruchoscia, a w wielu miejscach poszycie wykazuje
przeswity i nieszczelnosci, ktore potwierdzaja zawilgocone laty oraz elementy konstrukcyjne
wiczby. Niektére dachowki sa porosnigte mchem, a powierzchniowe rozmrozenia ceramiki
powoduja nieszczelno$¢ dachu. Obecnie proces destrukeji dachéwki nasila sig, czego dowodem sg
odlamki i odpryski dachowek znajdowane przy budynku zwlaszcza po zimie i po okresach
deszczowych. Co jednoznacznie kwalifikuje pokrycie do wymiany. Dodatkowo ggsiony na
wymienionej czesci dodatkowo nadaja sie do wymiany

Stan techniczny pokrycia dachu — oceniono jako zly.

5.8.  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

6.

Obrébki  blacharskie na dachu i parapety zewnetrzne wykonane zblachy stalowe;
ocynkowanej malowane sa skorodowane i widoczne sg ubytki. Obrébki blacharskie koszy
zlewowych oraz obrébek okapéw i komindéw sa w znacznym stopniu skorodowane, wymagaja
wymiany.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowej zniszczone, skorodowane i nieszczelne.

Stan techniczny oceniono jako zly
Podsumowanie

Ekspertyza techniczna wykazala, Ze istniejgce elementy konstrukcyjne, ktore zostanq
pozostawione nadajg si¢ do dalszego uiytkowania po wykonaniu i odtworzeniu wskazanych

elementow konstrukcyjnych.

Szczegolowy opis rozwigzan projektowych

6.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢
i zabezpieczyé zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykona¢ tymczasowe
zadaszenia. Teren budowy oznakowaé i wyposazy¢é w tablice informacyjna, niezbedny sprzet
gasniczy i $rodki pierwszej pomocy. Prace winny by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przed przystapieniem do ich prowadzenia nalezy odlaczy¢ wszystkie ewentualne
instalacje i media (miejsca odlaczenia zlokalizowa¢ poza obrebem robét budowlanych). Roboty
powinny by¢ prowadzone w sposob nie naruszajqcy statecznosci rozbieranych obiektow, czyli
w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie powodowato utraty statecznosci 1 przewrdcenia
fragmentow konstrukcp Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia z zastosowaniem wszelkiej ostroznosci, z zachowaniem przepisow BHP
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci zapewni¢ i stosowa¢ (odpowiednie narzedzia
i sprzet, urzadzenia zabezpieczajace i ochronne, $rodki zabezpieczajace pracownikow,
bezpieczenstwo publiczne.
Prace demontazowe — uwagi koncowe



- 7 uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji
w postaci odkrywek i odstonie¢ elementéw konstrukeyjnych, nie wyklucza si¢ mozliwosci
poddania rozbidrce innych elementow budynku; w przypadku wystapienia takiej potrzeby
decyzje beda podejmowane przez gtdwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem.

- zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie ze sztukg
budowlana.

6.2. Kolejnosé prowadzenia robét przy rozbiorce
- roboty przygotowawcze,
- zabezpieczenie istniejacych konstrukcji,
- rozbidrka pokrycia,
- oczyszezenie konstrukcji dachu,
- wymiana stolarki okiennej i wytazow dachowych,
- uporzagdkowanie terenu,
- wywoz pozostatosei po rozbiorce na odpowiednie skadowisko,

6.3. Dach
Po zdemontowaniu instalacji odgromowej, masztéw anteny mocowanej do komina nalezy
przystapi¢ do demontazy rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Nastepnie przystgpujemy
do rozbiérki pokrycia wraz z latami. Kolejnym etapem jest demontaz wylazow dachowych. Po
odkryciu dachu przystepujemy do oczyszczenia elementow konstrukcyjnych dachu. Po odkryciu
dachu nalezy zabezpieczy¢ budynek przed warunkami atmosferycznymi.

6.4.1. Konstrukcja drewniana dachu

Po odkryciu dachu w pierwszej kolejnosci przystepujemy do oczyszczenia konstrukcji dachu
mechanicznie i za pomocg szczotek drewnianych w celu odkrycia zdrowego drewna, oprdcz czesci
spalonej, ktora nalezy jedynie oczysci¢ z sadzy za pomoca szmat i szczotek.

Drewno uszkodzone przez grzyby domowe nalezy usunac i zastapi¢ zdrowymi odcinkami
o dtugosci okoto 80 cm drewnem impregnowanym lub wykona¢ nadbitki wzmacniajace. Z murdéw
przylegajacych do zagrzybionych elementéw nalezy usunaé utwory grzybow mechanicznie lub
termicznie, a nastepnie odgrzybi¢ odpowiednimi preparatami. Wszystkie polaczenia nalezy
wykonywaé przy pomocy polaczen ciesielskich (czopy, wreby, ¢éwieki kowalskie i kolki
ciesielskie). Elementy konstrukcyjne drewniane, porazone przez owady — nalezy ostruga¢ do
zdrowego drewna. Jezeli powierzchnia przekroju drewna porazonego nie przekroczy 5%
powierzchni przekroju, mozna je po impregnacji pozostawi¢ bez wzmocnienia. Jezeli
powierzchnia przekroju drewna porazonego zawierac sig bedzie w przedziale 5<Ad<10%, to po
ostruganiu do drewna zdrowego, wszystkie elementy nalezy wzmocni¢ poprzez wstawienie flekow
uzupekiajacych ubytki. Naktadki nalezy mocowac¢ za pomocg gwozdzi 110 x 4 mm i klejow na
bazie naturalnych skiadnikow (zywic). Gwozdzie wbija¢ w uprzednio wywiercone otwory o
$rednicy 0,8d < 0,9d $rednicy gwozdzia i dtugosci rownej 0.8 dtugosci gwozdzia - w elementach o
zniszezonych koncowych partiach odcig¢ i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac nakladki
drewniane i wykonujac polaczenia inzynierskie na gwozdzie, ¢wieki kowalskie lub kotki
ciesielskie.
Elementy uszkodzone znacznie (powyzej 10% powierzchni przekroju) nalezy wymieni¢
w catosci. Przed wbudowaniem przykladek nieznacznie .. podbi¢ ” krokiew klinami i nalezy
zaimpregnowa¢ miejsca podlegajace zastonigeiu przez przyktadki. Do prac naprawczych nalezy
uzy¢ drewna w miare mozliwosci nicodzywiczonego klasy C-30 o przekrojach co najmniej
rownych do nowych przekrojéw istniejacych i wilgotnosci bezwzglednej nie przekraczajacej 18
%. Po oczyszezeniu zaktada si¢ wzmocnienie ca 10% konstrukei.



Tradycyjne metody napraw i wzmacniania konstrukeji drewnianych polegaja na przywrdceniu
nosnosci elementéw za pomocg zabiegdw ciesielskich, na ogoét z wykorzystaniem dodatkowych
elementdw w postaci desek, bali, belek taczonych z uszkodzonym elementem gléwnie za pomocg
gwozdzi, éwiekow kowalskicj, wkretow 1 $rub. Stosowanie tradycyjnych rozwigzan prowadzi na
0g6t do zmiany wygladu naprawionych elementéw, zmiany schematow statycznych, zastosowania
materialdw odmiennych od oryginalu itp. Stad tradycyjne metody naprawy powinny by¢
stosowane tam, gdzie naprawiony lub wzmocniony element bedzie zakryty, np. w obudowane;j
konstrukeji dachowe;.

Uwaga ! Prace prowadzi¢ po odciazeniu poszczegolnych elementow konstrukcyjnych dachu).
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6.4.2. Uklad warstw pod pokrycie :

— w celu zapewnienia prawidtowej wentylacji (pod przyszlg izolacj¢ z welny mineralnej) wykonac
kontrlaty zdrewna impregnowanego o wym. 60 x 40 mm przybijanych gwozdziami
samowkretnymi lub wkretami,

— na wierzchu konstrukeji dachu utozy¢ wysokoparoprzepuszezalnej foli¢ mocowang za pomoca
zszywek,

— wykonanie otacenia dachu z listew impregnowanych 40 x 60 mm - nalezy precyzyjnie okresli¢
ich rozstaw dla danej dachowki przybija¢ gwozdziami samowkretnymi lub wkretami,

—  wypoziomowaé dach i przybi¢ faty pod pokrycie z dachowki,

— oczydcié podloze pod obrébki blacharskie, a nastgpnie wyréwnaé podloze zaprawa elestyczng

mrozoodporng z uformowaniem spadkow,

— na przygotowana powierzchnie, ulozy¢ matg strukturalng,

— wykonanie obrébek blacharskich i rynien, rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej grub.
0,7 mm w kolorze miedzianym.

6.4.3. Zabezpieczenie konstrukeji

7 murdéw nalezy usungé utwory grzybéw mechanicznie lub termicznie, a nastepnie odgrzybi¢
odpowiednimi preparatami. Wszystkie polaczenia nalezy wykonywac przy pomocy polaczen
ciesielskich (czopy, wreby, ¢wieki kowalskie, naktadki, sruby i dwustronne pierscienie).

Wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z murem nalezy zaizolowa¢ w celu
wyeliminowania przenikania si¢ wilgoci.

W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy wiezby dachowej przed zakryciem ,
zakonserwowaé $rodkami ogniochronnymi oraz owado- i grzybobojczymi. Impregnacj¢ wykonac
trzykrotnie metoda opryskiwania $rodkiem posiadajacym odpowiednie atesty. Skutecznos¢
srodkéw ochrony przed korozja biologiczng ulega zuplywem czasu stopniowemu obnizeniu.
Dynamika tego zjawiska jest uzalezniona od warunkow eksploatacji (klasy zagrozenia),
zastosowanej metody impregnacji (powierzchniowa, wglebna) oraz od wlasciwoscei
fizykochemicznych srodka (substancji czynnej), takich jak : rozpuszczalno$¢ w wodzie, lotnosc,
preznos¢ par, odpornos¢ na fotolize, odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury otoczenia,
odpornoé¢ na kwasy, alkalia i rozpuszczalniki organiczne, a takze od wilasciwosci spoiw
(substancji blonotwdrczych) oraz whasciwoscei sktadnikow uzupetniaj acych.

Zastosowane preparaty winny posiadaé  odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie (pozytywne $wiadectwo PZH i certyfikat lub aprobatg techniczng
ITB).

UWAGA'!
Na wykonana impregnacj¢ nalezy wydaé¢ certyfikat ognioodpornosci (granica
niepalnosci) oraz ochrony biologicznej — dotyczy takze lat i kontrlat

6.5. Pokrycie dachu

6.5.1. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj acych dany material
do powszechnego stosowania w budownictwie.

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materialow powinien by¢ wykonany wedhug  kryterium
kompatybilnosci.

~ stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry techniczne,



— wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane  ¢ciéle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb
i w warunkach okredlonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

— wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robét.
Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu

technologii wykonania, poniewaz dla zachowania warunkow izolacyjnosci budynkow dach nalezy

zaizolowa¢ od spodu przeciwwilgotnosciowa folig paroprzepuszczalna.

6.5.2. Pokrycie dachu dachéwka

W celu zachowania zabytkowego charakteru budynku nalezy na calym budynku wykona¢

= ” . 3 % o _ % 2 _ Zﬁs‘a
nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej mnich - mniszka w kolorze naturalnym ;3 gaﬁy@m e 22
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Wykonanie nowego pokrycia dachu winna by¢ wykonana w. jednym kompletnym systemie
dachowym gwarantujagcym wymagang trwalo$¢, szczelnos$¢ i bezpieczenstwo, tj. poprzez
mocowanie dachowek przez spinki — agrafki, ulozenie ggsiorow na klamry na wspornikach
whijanych do lat z zastosowaniem ta$my czerwonej kalenicowej, gasiory koncowe zakonczone
denkami, grzebien okapowy czerwony, dachowki wentylacyjne, dachowki do wyprowadzenia
wywiewek ponad dach, dachowki do montazu taw kominiarskich przy kominach.

i el -Mniszkt mocowane bezposrednio do tat, na mniszke uktada sie warstwe wierzchnig — mnichy,

Cowa¢ za pomocy

ktore zahacza sie o wyprofilowane wreby. W dodatkow
specjalistycznych spinek. Lrcddak e
Obrébki blacharskie uktadane na macie strukturalnej, orazfynfiyi tury spustowe wykona¢

7 blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm w kolorze miedzianym. Kosze sptywowe do rur
spustowych nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi wkladkami — siatkami, uniemozliwiajagcymi ich
zatykanie.

Nowe pokrycie nalezy wykonaé po wykonaniu robét konstrukeji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania pokrycia dachow.

} -

Widok dachu z elementami ogﬁowietr jqcymi Widok dachéwki mnich — mniszka systeowa wywiewka



UWAGA'!

| Yo ndosne
Wykonawca powinien przed zaméwieniem uzgodnié rodzaj dachéwki ,, mmteh——imniszha
z konserwatorem zabytkéwm jej forma i kolorystyka powinna w ma@mﬁmx@ﬁé%
do oryginalnej. pqugg_;il ::;;W: g
W SPE C].\L\O\C\\‘ .‘\ RL3 s
6.5.3. Lawy i stopnie kominiarskie Xr LLPZ";*,‘TQW A 1

Montaz law i stopni wykona¢ szerokosci 25 cm, przy ZastosOwWaiie W mfejstuf mont;azu
systemowej dachowki do ich montazu przy kominach :

- uchwyty systemowe, L

- deski gr 32 mm stanowigce tawy,

- stopnie kominiarskie systemowe,

Mocowanie faw do potaci dachu za pomoca specjalnych wspornikéw typu U (kolysek)
umozliwiajacych poziomowanie faw (w miejscach mocowania wykona¢ od wewnatrz
wzmocnienie przez zamontowanie pomiedzy krokwiami belki 6 x 12 cm na ptask). Nie przewiduje
sie mocowania taw do $cian i komindw.

Stopnie kominiarskie stanowia uzupelnienie systemu law kominiarskich, tworza ciagi
komunikacyjne biegnace wzdtuz spadku potaci dachowych. Stopnie w miar¢ moznosci nalezy
rozmieszczaé naprzemiennie tak, by dawaly mozliwos¢é chodzenia po dachu jak po drabinie.

Odstepy miedzy stopniami projektuje si¢ 40 - 50 cm. Stopnie mocowa¢ do dachu za pomocg
wspornikéw typu U. Wspornik uniwersalny U stanowi element nosny dla stopnia kominiarskiego.

Jest montowany za pomocg wkretéw do drewna ¢ 8 mm i dt. 60 mm (zaleca si¢ uzywanie
wkretow z kotnierzem uszczelniajacym). Wspornik uniwersalny do pokry¢ dachowych na cale]
swej dlugosci powinien by¢ podbudowany, co zapewni jego wytrzymalos¢ (w miejscach
mocowania wykona¢ od wewnatrz wzmocnienie pokrycia z desek przez zamontowanie pomigdzy
krokwiami belki 6 x12 cm na plask).

Do uszczelnienia otworéw montazowych nalezy uzy¢ uszczelnienia dekarskiego w kolorze
pokrycia.

Nakretki zabezpieczajagce $ruby mocujace — samozabezpieczajgce, uniemozliwiajace
niepozadane odkrecenie si¢ tawy oraz wszelkie elementy mocujgce: mocowniki, wsporniki,
taczniki z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze pokrycia.

ful

Uwaga :

Projektowane tawy, stopnie i wsporniki nie moga narusza¢ szczelnosci pokrycia dachowego,
nalezy montowa¢ z zastosowaniem w otworach montazowych silikonowych mas uszczelniajacych
i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych o dlugiej zywotnosci w celu zapewnienia
szczelno$ci oraz wyeliminowania stykéw stalowych ocynkowanych elementéw z pokryciem
dachu !

Kolor stopni i taw powinien odpowiadaé kolorowi pokrycia dachowego. Dopuszcza si¢
zastosowanie taw i stopni systemowych wedhug stosowanego systemu krycia dachowki.

Lawa kominiarska — szczegot

6.5.4. Wymiana wylazéw dachowych
Nalezy zamontowa¢ nowe wylazy dachowe zdrewna klejonego warstwowo w bryle
centralnej w miejscu istniejacych wylazow. Wylazy powinny by¢ otwierane do gory,

13



zabezpieczone zamkiem i przeznaczone do pomieszczen nieogrzewanych z zespolong szybg
hartowang. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne ich osadzenie, gwarantujgce
szczelnos¢ pokrycia dachowego.

6.5.5. Plotki $niegowe

Projektuje si¢ wykonanie plotkéw s$niegowych przy kazdym okapie. Odleglos¢ miedzy
systemowymi wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 40 cm. Wsporniki nalezy montowaé
okoto 50 cm powyzej murlaty. Do montazu wspornikéw stosowaé ocynkowane laczniki do
drewna o srednicy > 8mm. Wspornikéw nie wolno montowaé ponizej murlaty. Jezeli zakonczenie
wspornika wypada na dachéwce w miejscu gdzie dachowka nie ma podparcia, zaleca sie uzycie
dodatkowej taty podporowej.

Trzeba pamigtaé, ze plotek $niegowy ma spelniaé¢ swoja funkcje a nie by¢ ozdoba na dachu —
stosujemy tylko tam gdzie jest on niezbedny — tzn. jako zabezpieczenie rynien, chodzi o to aby
$nieg nie zsuwal si¢ podczas obfitych opadéw lub odwilzy z dachu i nie obrywal rynien. Trzeba
wzigé tez pod uwage, ze przy obfitych opadach $niegu nalezy nadmiar $niegu usungé recznie.

Plotki $niegowe mocujemy na wysokosci murlaty, tak aby ciezar $niegu byl przenoszony na
murfate 1 na Sciane no$ng bez obaw, ze ci¢zar $niegu bedzie dziatal na okap — oslabiajac go
1 narazajac na odksztalcenia.

Plotek $niegowy — szczeg6t

6.5.6. Stale punkty kotwiace (asekuracyjne), — zabezpieczenie pracy na wysokosci
Zamontowa¢ 4 szt. asekurantdw, calo$ciowo w jednym systemie zgodne z wymogami
odpowiednich norm i przepisdéw.

Mocowane na state 1 gotowe do uzytku urzadzenie zabezpieczajgce przed upadkiem z dachdéw
stuzace do przymocowania uprzezy asekuracyjnej. Do mocowania nalezy uzywaé tylko takich
kotkow, Srub, nakretek, podktadek itp., ktdre posiadaja zezwolenia dopuszczajgce do stosowania
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Producent ma obowigzek potwierdzi¢ taki stan
raeay:

System jest urzadzeniem asekuracyjnym i podlega rygorystycznym przepisom oraz wymogom.

Przed montazem urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢ stateczno$¢ konstrukeji dachu. Glowica
urzadzenia wytrzymuje obciazenie do 7.0 kN. Techniczne uwarunkowania budowlane musza
zosta¢ zachowane. Przytoczone dane sg wartosciami minimalnymi i nie stuza jako dowdd
wytrzymatosci urzgdzenia.

Opis wymagan wobec systemu :

- ocynkowane stalowe wsporniki z glowicg ze stali szlachetnej dla absolutnej ochrony przed
korozja wraz z materialem mocujgcym i uszczelniajgcym,

- latwo zdejmowana ostona z izolacjg termiczng winna chroni¢ przed dziataniem atmosfery oraz
zapobiega tworzeniu si¢ mostkow termicznych,

- zabezpieczenie odgromowe zgodne z normg DIN 57 185 nie jest wymagane ze wzgledu na
niewielkg wysokos¢ konstrukcyjng urzadzenia,

- konstrukcja do przymocowania — asekuracja max 4 0sob na kazdej linie jednak max 2 osoby na
kazde pole,

- punkt do przymocowania max 2 osoby na kazdy punkt asekuracyjny.

Stanowiska montazu :

odleglo$¢ pomiedzy elementami wynosi max 6 m,



- od urzadzenia do krawedzi dachu min. 2,5 m.

Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne 89/656/EWG i PSA — przepisy dotyczace zastosowania
(PSA-BV, §3).
Glowica urzadzenia nie moze by¢ wykorzystywana jako nosnik do transportu przedmiotow.

6.5.7. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy odtworzy¢ na nowo, stosujgc zasade, ze minimalny przekrdj
preta wynosi 8 mm — ocynkowany.
Prety pionowe wymieni¢, wyrowna¢ zwody i sprawdzi¢ naprezenie.
Po zmontowaniu instalacji wykona¢ nowe pomiary.

6.5.8. Obrobki blacharskie tytanowo — cynkowe — matowe w odcieniu grafitowym.

Elementy obrobek z blachy cynkowo-tytanowej zastosowane na budynku musza chroni¢
przed woda pochodzaca z opaddéw atmosferycznych (deszez, $nieg, rosa) oraz odprowadzi¢ je poza
obreb budynku lub do instalacji odwadniajace;.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo — cynowe;j

grub. 0,7 mm przy zastosowaniu maty strukturalnej. Nowe obrébki blacharskie :

— gzymsdw nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

— blachy okapowe nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

— rynny fi 150 z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm spelniajace wymogi normy. Rynny
nalezy stosowa¢ na stabilnych uchwytach montowanych bezposrednio do dachu,

— rury spustowe fi 120 wykona¢ nowe z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm. Nalezy
zastosowaé rynny i rury spustowe tego samego producenta i montaz wykona¢ wedtug instrukeji
montazu producenta.

— parapety zewnetrzne nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

Uwaga :
— przy montazu elementéw z blachy tytanowo — cynkowej nalezy zachowaé petna technologie
wykonania zgodnie z wytycznymi producenta.

6.5.9. Ulozenie mat strukturalnych pod pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej

Ulozenie maty strukturalnej — ma za zadanie chroni¢ spodnig strong pokrycia metalowego jak

i innych nizej potozonych warstw konstrukcji dachowej. Maty strukturalne chronig przed :

— wilgocig oddzialywaniem substancji alkalicznych, np. $wiezej zaprawy cementowej,

— korozyjnym wplywem zawierajacych sole $rodkéw ochrony drewna, nieréwnym
i $cierajagcym oddziatywaniem podktadu, hatasem.

Aby mata mogla by¢ stosowana jako spodnia warstwa rozdzielajaca musi spetniac
nastepujace warunki : brak mozliwosei gromadzenia wilgoci, struktura przestrzenna
o wysokosci min. 5 mm, odpornos¢ temperaturowa w zakresie od - 30 do + 100°C.

Zabronione jest stosowanie jako warstwy podktadowej bezposrednio pod blachg cynkowo-
tytanowa materiatéw gromadzacych wilgo¢, czyli roznego rodzaju pap, fileow, wioknin itp.

6.5.10. Kominy nad dachem

Rozebraé istniejace kominy nad dachem, gruz wywiez¢ i z utylizowa¢, nastgpnie wykonac
nowe z cegly ceramicznej petnej (w kolorze pokrycia) klasy 350 gat. I wraz z czapkg wykonang
z cegly pelnej klasy 350 gat. 1. Istotne od wiasciwego doboru cegiel jest stosowanie odpowiednich
dla tych cegiel zapraw murarskich. PowinniSmy stosowac gotowe zaprawy z trasem, ktore
zminimalizujg ryzyko powstawania wykwitow.

Wykonujac na kominie czape konieczna jest duza doktadno$¢ i zapewnienie szczelnosci
polaczen cegiel, tak by unikna¢ przenikania wody opadowej do wngtrza komina.
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Wyloty przewodéw spalinowych nalezy wyprowadzi¢ do goéry poprzez czape komina,
a otwory wentylacyjne na boki komina pamietajgc, ze minimalna, pionowa odleglto$¢ od gornej
krawedzi kratek wentylacyjnych do wylotu spalin powinna wynosi¢ 40 cm. Wyprowadzenie
gornych otwordw wentylacji jest mozliwe pod warunkiem zastosowania daszkow ostonowych.

Wznoszenie  komina  mozemy  przeprowadzi¢  wykonujac  spoinowanie  muru
w jednym cyklu zwlasciwym murowaniem przy pomocy zaprawy do murowania
i jednoczesnego spoinowania, lub wykonujac spoinowanie muru po okresie min. 14 dni
korzystajac z zaprawy do spoinowania w celu zapewnienia szczelnosci kominéw na penetracje
wilgoci 1 zatrzymywanie wpltywu wody, $niegu i lodu. Spoinowanie nalezy wykonywaé zawsze
od gory do dotu, unikajgc w ten sposob zabrudzenia gotowych fragmentéw muréw, zwracajgc
uwage na szczelne wypelnienie spoin zaprawa (potsuchg). Nastgpnie kominy nalezy otynkowac
zaprawa renowacyjng i pomalowa¢ w kolorze elewacji farbami silikatowymi - nanoporowymi.

6.6. Stolarka okienna montowana w dachu

Projektowane nowe okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo, beda
powtarzaly pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podzialy), oraz historyczny wyglad
okien. Okna wykona¢ przy wkladach dwuszybowych. Okna wykona¢ o wspdlczynniku
przenikania ciepta dla catych okien 0,9 W/(m?K) z wktadka termiczna.

Kolor stolarki okiennej naturalny — jak obecne, odwzorowujac poszczegdlne elementy
architektoniczne.

Uszczelki miedzyszybowe, okapniki wykona¢ w kolorze szprosow.

W oparciu o stosowane materialy oraz technologi¢ nowe okna drewniane to okna
o wysokich walorach jakosciowych, uzytkowych i estetycznych z przeznaczeniem do obiektow
zabytkowych, bedg o podwyzszonej sztywnosci, zapewnia cisze i spokdj wewnatrz budynku.
W oknach zastosowaé szprosy naklejane z drewna meranti z zewnatrz i wewnatrz pomieszczen,
dodatkowo zastosowaé ,, szpros wiedenski ¥ w miejscach szprosow drewnianych, jako
usztywnienie wktadow okiennych.

Do wykonania nowych okien drewnianych zastosowa¢ lite drewno meranti
wg PN-75/D-96000 klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spelniajacym wymagania
wytrzymalosciowe okreslone dla klasy trwalosci D4 wg PN-EN 204. Elementy klejone
warstwowo majg dobrany uklad stojow w poszczegdlnych warstwach, pozbawione sg taczen
wzdhuznych, co zapobiega ich paczeniu sig¢. Czteropowtokowy system malowania okien lakierem
lazurujgcym zapewnia dlugg zywotno$¢ i trwalo$¢ barwy drewnianym oknom w miejscach
szczegoblnie narazonych.

Materialy stosowane do produkcji stolarki okiennej muszg posiada¢ wymagane atesty,
w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) 1 certyfikat (DIN) ISO 9001.

Przyjete rozwigzanie jest proste w obstudze 1 pozwala na tatwa pielggnacje stolarki.

7e wzgledu na wystepowanie w oknach /w os$ciezach nalezy wymiary otworéw okiennych
zachowaé i dostosowa¢ nowe okna do wymiarow osciezy, mierzonych w $wietle elementéw
konstrukcyjnych. Oznacza to zachowanie tych samych wymiaréw nowych okien w stosunku do
istniejacych, zarbwno w pionie jak i w poziomie.

Szczeliny miedzy nowymi oknami, a osciezami nalezy wypelni¢ pianka poliuretanowa
i wykonezy¢ silikonem w odcieniu stolarki.

Nowa stolarka okienna drewniana musi spelnia¢ podstawowe wymagania w zakresie
warunkow technicznych okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku (poz.690) z p6zn. zmianami.

Uwaga !

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994
roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zmianami).
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Dopuszcza si¢ stosowanie materialow budowlanych roznych firm z zachowaniem wszystkich
warunkéw technicznych, norm budowlanych i rozwigzan projektowych przyjetych przez autora
opracowania projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie. w sposob nieucigzliwy dla otoczenia, z zachowaniem
przepisdow Prawa budowlanego, przepiséw ppoz., warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony érodowiska i bez naruszania praw osob trzecich. Wykonywa¢ zgodnie z projektem
technicznym architektoniczno-budowlanym i prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby -
inspektora nadzoru robot budowlanych.

W przypadku ujawnienia w toku prowadzenia robot remontowych okolicznosci majgcych
ujemny wplyw na stan zachowania zabytkowego budynku nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
stuzby konserwatorskie. Roboty na wysokosci nalezy prowadzi¢ ostroznie z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.6.1. Wymagania techniczne stolarki okiennej — wynikajgce z warunkow technicznych :

— 7z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugigcia elementow
okien oraz charakterystyke wytrzymatosciowa i geometryczna elementow okien z drewna
klejonego warstwowo,

— 7z uwagi na wodoszczelnos¢ — w zakresie wynikajacym z Instrukcji ITB nr 224,
w zaleznosci od strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na przenikanie
wody

— 7 uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkow — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000),

— 7z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza :

a) okna stale (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych
w wentylacje mechaniczna nawiewno - wywiewng lub odpowiednie urzagdzenia nawiewne,
a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690),
b) okna otwierane rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych — w pozostalych
przypadkach.
¢) z uwagi na ochrone przeciwdzwigkowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami
PN-B-02151-3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku,

Drewno :

Do wykonywania pétfabrykatéw nalezy stosowac tarcice meranti wg PN-75/D-96000, ktorej
jako$¢ w elementach powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 942: 2002 (z uwzglednieniem
zalgcznikow A, B, C1D).

Obliczeniowa wartos¢ wspolczynnika przewodzenia ciepta drewna meranti wynosi
A= 0,135 W/(m-K).

Wilgotnos¢ drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna by¢
ustalona dla stosowanego kleju i technologii klejenia.

Szyby :

Okna szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi P2 VSG niskoemisyjne Float
jednokomorowymi 4+16+4 z wypelnieniem argonem o warto$ci wspélezynnika przenikania
ciepta w srodkowej czgsci szyby (bez uwzglednienia wpltywu mostkéw cieplnych) U, < 0,6

W/(mz-K)‘ Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.



Malowanie :

Do wykoficzania powierzchni elementéw okien z drewna klejonego warstwowo powinny by¢
stosowane wyroby malarskie, z ktérych wykonane powloki niekryjacej spelniajg nastepujace
wymagania :

— wyglad powloki — brak pecherzenia, zhuszezenia, rys, obcych wirgcen lub kraterow,

— krycie, wypelnienie i poziom potysku — wg PN-EN 927-1: 2000,

— barwa — wg PN-ISO 7724-2:2003,

— grubo$¢ — wg deklaracji producenta,

— odporno$¢ na dziatanie temperatury 80° C w przypadku koloréw ciemnych — powloka bez
zmian, przyczepnos¢ — stopiefi 0, zmiana barwy — nie wigksza niz 3 stopien skali szarej wg PN-
EN 20105-A02,

— przyczepnosé i przyczepnosé migdzywarstwowa — stopien 0 wg PN-EN ISO 2409: 1999.

6.6.2. Parapety wewnetrzne

8.

- zdemontowac istniejace parapety, wywiez¢ i z utylizowac,
- wykona¢ nowe parapety z drewna meranti grub. ca 25 mm i szerokosci od 25 - 45 cm,
- przeszlifowa¢ i pomalowaé w kolorze dostosowanym do koloru okien.

- zamontowa¢, podsuwajgc parapet pod wreb okna,

- uszczelnié i obrobi¢ oscieza.

Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegolnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu
lacznikow niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow skladowych takich jak
orynnowania, izolacje i uszczelnienia, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Wszystkie zakotwienia musza zosta¢ wykonane systemami posiadajacymi wlasciwe dopuszczenia
i certyfikaty.

Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywaé¢ si¢ w jak najwigkszym
stopniu poprzez stosowanie kotwy ocynkowane izolowane. Kolki z tworzywa sztucznego nie sq
dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sily powstajace od obcigzen pionowych
i poziomych, mogty by¢ z dostateczng pewnoscia przeniesione przez Srodki mocujace. W ceny
jednostkowe nalezy wliczy¢ Srodki kotwiace jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztaltki
rurowe itd., a takze wszelkie elementy konstrukeji wsporczych.

Elementy drewniane na elewacji i pod okapem

8.1. Elementy okapu

Wszystkie elementy drewniane okapu nalezy zdemontowa¢, wywiez¢ i z utylizowac.

Nowe elementy podbicia okapu i deski okapowej wykona¢ z drewna $wierkowego
nasyconego, zaimpregnowanego grub. 25 mm i pomalowaé¢ w kolorze istniejacym farbami do
drewna do stosowania na zewnatrz.

8.2.  Prace przygotowawcze elementow drewnianych

Przed przystapieniem do prac nalezy starannie przygotowaé podloze oraz dokona¢ jego
doktadnej diagnozy. Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla
uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Czyszezenie przeprowadzi¢ za pomoca szczotek ;ub
szlifierki z wktadem do czyszczenia.

W miejscach gdzie struktura materialow jest ostabiona nalezy ja wzmocni¢. Nalezy zadba¢
o wierne zrekonstruowanie elementéw plastycznych. Przed rozpoczeciem prac nalezy zbadac, czy
elementy zostaly wystarczajaco wzmocnione. Duzym problemem bgdzie usunigcie niewtasciwych
przemalowan z powierzchni detali. Wszelkiego rodzaju ubytki i spgkania uzupetni¢ za pomoca
poliuretanu zmieszanego z pylem drewnianym, a nastepnie przeszlifowac.
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Farby nalezy naklada¢ ( zwykle przez malowanie lub natryskowo ) zawsze na odpowiednio
przygotowanym podiozu, zgodnie z wytycznymi producenta i przestrzegajac odpowiednich
przepisow BHP.

8.3. Malowanie
Malowanie wykona¢ farbami renowacyjnymi do drewna przy zachowaniu obecnej
kolorystyki

9. Ochrona Srodowiska

9.1.  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Budynek jest podigczony do sieci wodociggowej. Scieki sanitarne sa odprowadzone do
istniejacej kanalizacji sanitarne;j.
Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sg odprowadzone powierzchniowo.
9.2. Emisja zanieczyszczen, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania si¢. Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych
podanych w przedmiotowych normach.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.
W budynku beda wytwarzane nastepujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi
i niebezpiecznymi :
- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;
Sposdb gospodarowania odpadami :
- beda prowadzone dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub
ograniczenie ich ilosci;

poszczegolne rodzaje odpaddw beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach;

dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczefistwa procesow odzysku lub

unieszkodliwienia odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia
tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie o odpadach odzysk
wytwarzanych odpadéw i unieszkodliwienie odpadéw, ktérych nie mozna poddaé odzyskowi,
odpady beda przekazywane posiadaczom odpadow lub prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
transportu odpaddw, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do rejestru o ktorym mowa

w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce i sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku bgda magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym migjscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie
niedostepnym dla 0séb postronnych, posiadajgcym utwardzona, szczelna powierzchnig;

- odpady beda magazynowane nie diuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowe;j;

- miejsce magazynowania odpadéw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane;

9.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakléocei, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikow oraz osob
trzecich przed hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane
z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
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Akustyka Budowlana Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwicku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
powoduje wycinki istniejgcego drzewostanu.

10.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Budynek znajduja sie w ewidencji zabytkow, wpisanego do rejestru Budynek wymaga
pozwolenia konserwatorskiego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Projekt pn. naprawa dachu i wymiana pokrycia nie zmienia warunkow p.pozarowych
budynku i nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane atesty,
aprobaty, $éwiadectwa bezpieczenstwa itd. Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii
zagrozenia ludzi, ani odpornosci pozarowej budynku.

12.  Analiza zastosowania odnawialnych zrédel energii
Zakres prac projektowych nie dotyczy zmiany lub remontu systemu ogrzewania, lecz jedynie
wymiang pokrycia dachu wraz z wzmocnieniem i naprawg konstrukgji.

13. Projektowana charakterystyka energetyczna
Projekt obejmuje wymiane pokrycia dachu wraz z wzmocnieniem i naprawa konstrukcji.

Lecz mimo tego charakterystyka energetyczna nie jest wymagana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami tj. : USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw rozdzial 2 art. 3 pkt. 4 p.pkt. 1 cytuje ,, Obowiazki, o ktérych mowa wust. 112, nie
dotyczag budynku :
1) podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378.

W tresci ustawy jest napisane co ustawodawca rozumie przez zabytki.

Natomiast w art. 6.1 napisano ,, Ochronie i opiece podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania :
1) zabytki nieruchome bedace, w szczegdlnosci:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) ukladami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespolami budowlanymi,
¢) dzielami architektury i budownictwa,
d) dzietami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwlaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zaktadami
przemystowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowane;j zieleni,
h) miejscami upamigtniajgcymi wydarzenia historyczne badz dziatalnos¢ wybitnych osobistosci
lub instytucji; ”

14. Uwagi :
« kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL i wytycznych konserwatorskich,
« niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
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« w razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa,

« prace budowlane nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze
szezeg6lnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.
(Dz.U. z 07 czerwea 2019 1. poz. 1065 z pozn. zm.) oraz przepiséw Ustawy Prawo budowlane,
oraz wymaganiami organow uprawnionych do odbioru budynku.

« obiekt realizowaé pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane kwalifikacje do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnienia konserwatorskie — dotyczy
funkcji kierownika i inspektora nadzoru,

« wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

« wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

« wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

« teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.,

« wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢ przeszkoleni
i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

. wszystkie prace musza byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych,

« zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

« wykonawca obowigzany jest zapoznaé si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

« w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

« wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

« odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

« protokoly, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa prob,

badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

« z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

- uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia integralng
czes$¢ niniejszego opracowania,

« wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

o wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Inwestora i J ednostki Projektowe;.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji
zastgpczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszezeg6lnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujaca o zmiany,

« wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na whasny koszt wszelkich odpadow powstalych
w trakcie realizacji inwestycji,
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* wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych 1 o$wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen

zwigzanych z realizacjg inwestycji,

» specyfikacja stanowi integralng czes$¢ dokumentacji wykonawczej,

* oferent ma prawo zwroci¢ si¢ 0 wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwiazanych z Dokumentacja
Przetargowg w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,

* oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologic wykonania
poszczegdlnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
1 zgloszeniu wykonania robot na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materialdw budowlanych (stolarki drewnianej, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wiasciwego standardu wykonania obiektu,

¢ wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemdw, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i  wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociggac za sobg zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sig
z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

20. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementdw funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
* dopuszcza si¢ odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajacg z wymogdw
wykonawczych pod warunkiem zachowania podzialow;

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstagpienia.

Opracowanie : wg strony tytutowej

mgr inz. Andrzej Szajdzin

kierowania robotami pez ogfa
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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