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[bookmark: _GoBack]SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Część 2 – Rękawice specjalistyczne

I. NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
Dostawa rękawic specjalistycznych odpornych na przecięcie w ilości 733 par. w ramach zamówienia podstawowego oraz 147 par. w ramach zamówienia opcjonalnego dla Izb Administracji Skarbowej – do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ w ramach postępowania  pn. Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej” (Nr sprawy: 0801-ILZ.260.29.2020.1) realizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, 30 kwietnia 2020 r., Dz. Urz. z 6 maja 2020 r. poz. 59, w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej 
i Ministerstwa Finansów, wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy.
Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień): 18424000-7 rękawice

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS
Rękawice specjalistyczne odporne na przecięcia wchodzące w skład wyposażenia taktycznego
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1) rękawice specjalistyczne odporne na przecięcia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku realizacji zamówienia wolne od wad fabrycznych;
2) są przeznaczone do użytku całorocznego;
3) muszą zapewniać parametry użytkowe przez cały okres używania nie zależnie od warunków atmosferycznych ( śnieg, deszcz, słońce, wilgoć);
4) okres gwarancji jakości minimum 24 miesiące od daty dostarczenia – jednak nie krócej niż gwarancja producenta;
5) muszą być odporne na działanie czynników mechanicznych a w zakresie odporności na przecięcie muszą zapewniać ochronę na poziomie 5 według normy EN 388;
6) w czasie użytkowania musi zapewniać wysoki komfort noszenia i użytkowania;
7) materiały, z których są wykonane rękawice specjalistyczne, muszą odznaczać się wysoką jakością i trwałością w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji;
8) swą konstrukcja i sposobem wykonania nie mogą powodować u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry na skutek użytkowania;
9) muszą posiadać opakowanie, przeznaczone do przechowywania, transportu;
10) produkt musi posiadać oznaczenie CE, umożliwić identyfikację producenta przez cały okres użytkowania;
11) muszą umożliwiać pranie w ogólnodostępnych środkach piorących bez utraty swych właściwości (parametrów) użytkowych. 

2. WARUNKI EKSPLOATACJI

1) są przeznaczone do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych;
2) muszą zapewniać stałość parametrów użytkowych w zakresie temperatur od -400C do +500C;
3) muszą być odporne na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych 
i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.);
4) muszą być odporne na działanie czynników mechanicznych (odpornej na rozdarcia 
i uszkodzenia – przecięcia na poziomie 5);
5) w trakcie wykonywania czynności służbowych związanych z kontrolą pojazdów 
i innych środków transportu. 

3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE RĘKAWIC TAKTYCZNYCH
1) rękawice specjalistyczne muszą zapewnić ochronę mechaniczną dłoni zgodnie 
z normą EN 388;
2) muszą zapewnić szybkie założenie i zdjęcie rękawic, w kolorze czarnym;
3) powleczona powłoką poliuretanowa, chlorkiem winylu, na powierzchni chwytnej 
i palcach, 
4) ścieg co najmniej 13;
5) materiał użyty do wykonania rękawic musi zapewniać pewny chwyt tak suchych, jak 
i mokrych powierzchni;
6) konstrukcja i użyte do wykonania rękawic materiały muszą w maksymalnym stopniu ograniczać pocenie się dłoni;
7) włókno o wysokiej odporności typu włókna aramidowe lub inne o parametrach użytkowych nie gorszych w zakresie co najmniej siły zrywającej i rozdzierającej, 
i odporności na przecięcia;
8) materiał użyty do wykonania rękawic nie może zawierać dimetyloformamidu (DMF) i innych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC);
9) musi zapewnić komfort użytkowania i wentylację dłoni;
10) w czasie użytkowania rękawice w swej konstrukcji muszą zapewniać pewny chwyt, 
11) muszą posiadać mankiet ochronny 8cm (+/- 1 cm);
12) muszą umożliwić trzymanie materiałów piśmienniczych (długopis, pióro, ołówek),
13) palce wskazujące muszą umożliwić obsługę ekranów dotykowych i paneli urządzeń elektronicznych;
14) wykonanie musi być estetyczne, w 1 klasie jakości.

4. UKOMPLETOWANIE
W skład kompletu w dniu dostawy wchodzi:
1) Komplet rękawic specjalistycznych odpornych na przecięcie zamkniętych w fabrycznym opakowaniu;
2) opakowanie oznaczone wykazem prac do jakich dedykowane są rekawice;
3) karta gwarancyjna w języku polskim określająca warunki i termin gwarancji;
4) instrukcja użytkowania w języku polskim;

5. CECHOWANIE i ZNAKOWANIE
Każda para rękawic specjalistycznych musi być trwale oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania, tj. nazwę producenta, skład materiału z którego wykonano, sposób konserwacji, data produkcji.
Wykonawca potwierdzi, że materiały z którego są wykonane rękawice  zgodnie pkt. 3 są oznaczone znakiem CE i spełniają wymagania zgodnie z normą EN 388:2016, a na żądanie Zamawiającego przedstawi potwierdzające ten fakt dokumenty.

6. TABELA ROZMIARÓW RĘKAWIC ROBOCZYCH 

	ROZMIAR RĘLAWICY
	OZNACZENIE LITEROWE
	WYMIARY RĘKI (mm)
	MINIMALNA DŁUGOŚĆ RĘKAWICY

	
	
	OBWÓD
	DŁUGOŚĆ
	

	7
	S 
	178
	171
	230

	8
	M 
	203
	182
	240

	9
	L 
	229
	192
	250

	10
	XL 
	254
	204
	260



Szacunkowe zapotrzebowanie w % na zakup rękawic specjalistycznych odpornych na przecięcia :
- 10% - rozmiar S
- 35% - rozmiar M
- 35% - rozmiar L
- 20% - rozmiar XL
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