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[bookmark: _GoBack]SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Część 4 – Akcesoria ochronne – Nakolanniki
I. NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
Dostawa nakolanników w ilości 207 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 41 szt. 
w ramach zamówienia opcjonalnego dla Izb Administracji Skarbowej – do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ w ramach postępowania  pn. „Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej” (Nr sprawy: 0801-ILZ.260.29.2020.1) realizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, 30 kwietnia 2020 r., Dz. Urz. z 6 maja 2020 r. poz. 59, w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów, wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy.

Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień):
18143000-3 akcesoria ochronne, 
18110000-3 odzież branżowa 
35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS
Nakolanniki wchodzące w skład wyposażenia taktycznego 
Dokumenty odniesienia: Polska Norma nr PN-EN 14404 (EN 14404:2004+A1:2010 [IDT]) to europejska norma opracowana z myślą o ustaleniu wymogów wobec nakolanników, a tym samym zapewnieniu kolanom użytkowników jak najlepszej ochrony. Ochraniacze są testowane pod kątem szeregu właściwości, takich jak np. amortyzacja, zdolność do rozłożenia nacisku na całą powierzchnię przy klęknięciu, jak również zapobieganie przebijaniu materiału przez ostre i szpiczaste przedmioty. Wymagania i badania.

1. WARUNKI EKSPLOATACJI

1) są przewidziane do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych;
2) nakolanniki muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku realizacji zamówienia, wolne od wad fabrycznych;
3) muszą zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -400C do +500C.;
4) muszą być odporne na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych 
i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, gnicie, pleśń, odporność na ścieranie - kontakt z różnym podłożem – np. gruz, piasek, ostre krawędzie konstrukcji budowlanych itp, przebicia ostrym przedmiotem np. potłuczone szkło itd.);
5) muszą być odporne na działanie czynników mechanicznych (uderzenia, wibracje itd.), chronić przed urazami ortopedycznymi wszelkiego rodzaju.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
1) konstrukcja i kształt nakolanników musi być dopasowany do anatomii kończyny dolnej- stawu kolanowego;
2) muszą być wykonane w kolorze: zielony- oliwkowy mat.;
3) muszą zapewnić ochronę kolan zgodnie z pkt 4 niniejszej specyfikacji;
4) muszą zapewniać wysoki komfort noszenia i użytkowania;
5) wyrób musi posiadać znak CE.

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Zgodnie z punktem 4.
4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 
1) konstrukcja nakolanników musi zapewnić łatwe i szybkie założenie;
2) muszą być w kolorze zielonym - oliwka mat.;
3) powierzchnia chroniąca – skorupa musi być wykonana z materiałów: poliwęglanowych, poliester 600D, materiał kaletniczy typu Cordura lub materiał równoważny, nylon lub materiał równoważny, Kodura lub równoważna o parametrach użytkowych nie gorszych w zakresie co najmniej siły zrywającej i rozdzierającej oraz wodoodporności, (materiał typu Cordura 560 dtex lub typu 770 dtex);
4) musi posiadać 2 zapięcia w postaci trójkątnych klamer typu AltaLock lub równoważne dynamiczne zapięcie;
5) nie mogą utrudniać przyjmowania właściwych postaw strzeleckich (w tym leżącej);
6) muszą posiadać 1 taśmę elastyczną z regulacją obwodu, górny pas o szerokości 38mm,  2 taśma - dolny pas 38mm z nierozciągliwego miękkiego nylonu;
7) muszą posiadać wnętrze, wyściełane materiałem oddychającym i antypoślizgowym materiałem, grubą neoprenową pianką o grubości 13mm (+/-1mm);
8) powierzchnia chroniąca staw kolanowy ( skorupa) musi być zamocowana do pozostałej części ochraniacza przy zastosowaniu aluminiowych nitów i piny, zapewniające bezpieczne użytkowanie;
9) ochraniacze kolan podczas użytkowania nie mogą hałasować;
10) system pasków mocujących musi zapewniać :
- stabilne noszenie; 
- możliwość regulacji na klamrze, które pozwoli na dopasowanie do anatomii użytkownika;
- pasy mocujące muszą zabezpieczać ochraniacze kolan przed zsuwaniem się z kończyny dolnej podczas użytkowania i zróżnicowanego wysiłku fizycznego;
11) muszą swą konstrukcja spełniać normę EN14404 typ 2;
12) muszą umożliwiać założenie i ściągnięcie nakolanników w założonych na dłonie rękawice taktyczne.

5. UKOMPLETOWANIE
1) muszą mieć worek transportowy/pokrowiec na przechowywanie.;
2) musza posiadać kartę gwarancyjną (w języku polskim) zawierająca:
- dane identyfikacyjne ochraniacza kolan (nr partii, nr seryjny), nazwę producenta;
- okres i warunki gwarancji (min. 24 miesiące ) ze wskazaniem końcowej daty trwania  gwarancji na ochraniacze kolan;
- instrukcja użytkowania, przechowywania oraz konserwacji ochraniacza kolan, zawierająca  informacje	dotyczące:	przeznaczenia,	parametrów ochronnych i eksploatacyjnych.


6.  WYMAGANIA FIZYKOMECHANICZNE
Nakolanniki przez cały okres używania muszą zachować swe parametry 
w zakresie odporności na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych 
i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, gnicie, pleśń, odporność na ścieranie - kontakt z różnym podłożem – np. gruz, piasek, ostre krawędzie konstrukcji budowlanych itp, odporne na przebicia ostrym przedmiotem np. potłuczone szkło itd.). 


7. CECHOWANIE  i ZNAKOWANIE
Każdy nakolannik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania tj. nazwę producenta, datę produkcji, sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji.
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