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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu ogrzewania budynku stanowigcego wlasno$¢
Gminy Lubsko, poprzez zainstalowanie 1 zestawu gruntowych pomp ciepta solanka/woda wraz z
instalacjag dolnego zrédla z sondami pionowymi oraz wykonania instalacji C.O. grzejnikowej w
budynku $wietlicy wiejskiej w Biatkowie, Gmina Lubsko.

e Budynek $wietlicy wiejskiej w Biatkowie - parter

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia [m’]
1. Pom. techniczne - kottownia 8,7
2. | WCI1 34
3. |WC2 34
4. Pom. 1 12
5. | WC3 4,3
6. | Korytarz 8,53
7. Pom. 2 24.9
8. Kuchnia 20,2
9. | Magazyn 1 3,3
10. | Magazyn 2 1,1
11. | Sala zabaw 111,2
12. | Magazyn 3 2,1
13. | Klatka schodowa 10,8
Lacznie 213,9

e Budynek $wietlicy wiejskiej w Bialkowie - poddasze

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia [m’]
1. | Czytelnia 1 21,8
2. Czytelnia 2 15,3
3. | WC 4,1
4. | Biblioteka 1 37,9
5. | Strych 1 17,0
6. | Biblioteka 2 28,5
7. Strych 2 18,1
8. Pomieszczenie socjalne 22,5
9. Strych 3 9,1
10. | Strych 4 15,1
11. | Korytarz 11,6

Lacznie 200,9




W zakres robot, ktorych dotyczy program, wchodzg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majgce na celu wykonanie instalacji pomp ciepta stuzgcych do ogrzania pomieszczen ww. budynku.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot

Projekt bedacy przedmiotem opracowania obejmuje inwestycje dotyczaca ochrony $rodowiska
naturalnego  Gminy Lubsko. Realizacja tego zadania polega¢ bedzie na montazu
1 zestawu pompy ciepta do ogrzewania budynku wymienionego w pkt 1., co przyczyni si¢ do
ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych zrodet na rzecz energii
odnawialne;j.

Projekt zlokalizowany jest na terenic Gminy Lubsko potozonej w potudniowej czesci
wojewoddztwa lubuskiego w powiecie zarskim.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura umozliwiajaca pozyskiwanie ciepla ze
zroédet odnawialnych.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe planowanych do realizacji zestawow gruntowych pomp ciepla
solanka/woda do c.o.

Pompa ciepta solanka/woda Moc Wielkos¢ Liczba instalacji
Klasa energetyczna : A++ kW) zbiornika (sztuki)
Wspotczynnik COP : 4,5 buforowego (litry)

Temp. Zasilania : 65 ‘C

Gwarancja : min 5 lat
Komplet 17,4 600 1
Razem: 1

Lacznie zamontowanych zostanie 1 zestaw pompy ciepta. Zakres robot obejmuje:
- wykonanie niezbednych inwentaryzacji,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pompy ciepla, instalacji dolnego zrodta
1 instalacji c.o. grzejnikowej
- montaz rurociaggow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen pomp ciepfta,
- przeprowadzeniu ptukania i prob catej instalacji pomp ciepla,
- zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,
- badania ( regulacja ) instalacji,
- drobnych budowlanych rozbidorkowych i naprawczych zwiazanych z wykonaniem w/w prac,
- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do uzytkowania,
- dokonanie przeszkolenia przysztego uzytkownika wybudowanych instalacji,
- opracowaniu instrukcji obstugi instalacji pomp ciepla
- wykonanie niezbgdnych robot towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy,

uporzadkowania terenu po pracach itp.),



- bezptatne ushugi serwisowe (dojazd, przeglady techniczne, naprawa awarii, wymiana materiatow
eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym przez okres 5 lat od daty koncowego bezusterkowego
odbioru robot wszystkich instalacji, wymagany czas reakcji na zgloszenie awarii z jej usuni¢ciem do 24
godzin. Wykonawca zobowigzany jest do podania formy zgloszenia i potwierdzeniu przyjgcia
zgloszenia z podaniem 0s6b odpowiedzialnych za potwierdzenie zgloszenia, ich numerow telefonow,
faksow 1 poczty elektronicznej (e-mail),

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegblnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje obiektu;

- rozruch wykonanych instalacji,

- udzielenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami
sztuki budowlane;j.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje Kompleksowa realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” projektu
pn. ,, Wykonanie ogrzewania budynku swietlicy wiejskiej w Biatkowie 7 odnawialnych Zrodet energii —
pompy ciepla, Gmina Lubsko”.

Glownym celem Projektu jest poprawa stanu srodowiska naturalnego i ograniczenie zagrozen
ekologicznych poprzez wykorzystanie energii ze zrodet odnawialnych. Zmniejszy si¢ zapotrzebowanie
na energi¢ na bazie paliw tradycyjnych, a co za tym idzie nastgpi znaczace ograniczenie tzw. niskiej
emisji - zmniejszenie emisji CO0, i innych zwigzkéw powstalych
w wyniku spalenia wegla, masy drzewnej oraz oleju opatowego. Planowane przedsigwzigcie zwigkszy
udziat energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Budynki niemieszkalne - $wietlic wiejskich posiadajg kottownie opalane: opatem staltym, W
przewazajacej wigkszosci kotlownie wyposazone sa w kotly weglowe. Kotly w indywidualnych
kotlowniach dobrane sg o w zalezno$ci od wielko$ci mocy zapotrzebowania na ciepto danego budynku.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznych podgrzewaczach c.w.u. i nie podlega
opracowaniu.

Roboty budowlane bedg zrealizowane i wykonane wg dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawcg. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j
wykonawca uzyska wszelkie i doktadne informacje o dostepie do terenu budowy, oraz ze wykona
dokumentacj¢ projektowa wykorzystujac pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia.

Dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nie zalicza
si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, ani tych mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywacé na srodowisko.

Przedsigwzigcie  inwestycyjne opisane w  niniejszym PFU  zgodnie 2z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z po6zn. zm.)
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe



Instalacje pomp ciepla

mocy grzewczej ok. 17,4 kW.

Urzadzenie posiada wbudowane wysokoefektywne pompy obiegowe (klasy energetycznej A ) po
stronie pierwotnej i wtornej, armature zabezpieczajaca, sterowany pogodowo regulator pompy ciepta z
czujnikiem temperatury zewngetrznej, aplikacje mobilng do zdalnego nadzoru i sterowania instalacja

W ramach inwestycji zostanie zamontowany zestaw gruntowych pomp ciepta solanka/woda o

grzewcza, elektroniczny ogranicznik pradu rozruchu i zintegrowana kontrola faz.
Zbiornik buforowy wody grzewczej o poj. 600 litrow.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia za pomocg membranowych zawordéw
bezpieczenstwa, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez naczynia

przeponowe.

wymagane parametry techniczne pompy ciepla

L.p. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 Uktad sprezarkowy Uktad jednostopniowy
M trach B °

3 oc przy parametrach BO/W35°C nie mniejsza niz 17 kW

4 Moc przy parametrach BOO/W55°C nie mniejsza niz 16 kW

5 Typ sprezarki W pelni hermetyczna sprezarka Scroll
Poziom mocy akustycznej (pomiar w
oparciu o normy S

6 EN 12102/EN ISO 9614-2) B0+3 K/W35+5 | i€ Wieoej niz 47 dB(A)
K — Przy znamionowej mocy cieplnej




7 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE
8 Max temp. na zasilaniu Temperatura: 65 °C
Stopien efektywnosci COP przy BO/W35 °C| .. S e . f
9 wg EN 14551 Nie mniej niz 4,5 dla réznicy 5 K (po stronie wtornej)
10 M1n1rpalpa temperatura  na zasilaniu po Temperatura: - 10 °C
stronie pierwotnej
11 Maks.yrnfllna temperatura na zasilaniu po Temperatura: 25 °C
stronie pierwotnej
System RDC z elektronicznym zaworem rozpreznym
System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet
oraz telefon typu smartfon / Mozliwos¢ polgczenia z
12 Dodatkowe wymagane technologie systemem BMS- KNX/Modbus/ BACnet itp.
24h serwis fabryczny
Wbudowane wysokowydajna pompy obiegowe
gornego i dolnego zrodia
13 Prad rozruchowy sprezarki Nie wiecej niz 25 A
14 Czynnik roboczy (obieg chtodniczy) R410A
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z
rozporzadzeniem
15 UE nr 811/2013 Ogrzewanie, normalne | Min. A++
warunki klimatyczne
— Zastosowanie niskiej temperatury (W55)

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajacych nie gorsze

parametry techniczno- uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu.

1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

a)

projekt budowlano-wykonawczy

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia przez Wykonawce projektow w zakresie niezbednym do

wykonania w/w instalacji.
Projekt instalacji w budynkach niemieszkalnych powinien by¢ sporzadzony przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, oddzielnie dla kazdego budynku

niemieszkalnego i zawiera¢, co najmniej:
opis techniczny instalacji pomp ciepla zawierajacy dodatkowo wytyczne branzowe

budowlane i elektryczne.

mape¢ ewidencyjng z naniesiong lokalizacjg instalacji pomp ciepta
schemat technologiczny instalacji pomp ciepla obejmujacy potaczenie z istniejgcym

systemem
rysunki zawierajace lokalizacje:

- glownych elementow instalacji pomp ciepla

zestawienie materialdw i urzadzen z podaniem parametréw technicznych, potwierdzajacych
wymagania stawiane dla tych urzadzen w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Dokumentacja podlega przekazaniu zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;.




b) roboty budowlane

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych po przekazaniu przez Zmawiajgcego
terenu robot/budowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robot.

Zakres robot budowlanych:

- montaz urzadzen zestawu pomp ciepta

- montaz rurociagow,

- montaz grzejnikow ptytowych

- wykonaniu sond geotermalnych dolnego zrodla , przylaczy instalacji poziomych i studni
rozdzielaczowej

- montaz armatury,

- wykonaniu wszelkich podiaczen elektrycznych i automatyki oraz zabezpieczen niezbednych
do prawidlowego, zgodnego z warunkami gwarancyjnymi, dzialania zestawu pomp ciepta,

- przeprowadzeniu ptukania i prob catej instalacji C.O. i pomp cieplta,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,

- badania ( regulacja ) instalacji,

- drobnych budowlanych rozbiérkowych i naprawczych zwigzanych z wykonaniem w/w prac,

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do uzytkowania,

- opracowaniu instrukcji obshugi i serwisu instalacji pomp ciepta

- dokonanie przeszkolenia przyszitego uzytkownika wybudowanych instalacji,

- wykonanie niezb¢dnych robot towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.).

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych zostaty zastosowane wyroby
(urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktore zostalty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pézniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzen wykonawczych do ww.
ustawy. Wszystkie niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.1. Instalacje pomp ciepia

Jako zrodlo ciepta instalacji C.O. zastosowano pompe ciepta solanka/woda o mocy grzewczej
17,4 kW w potaczeniu z buforem wody grzewczej o poj. 600 1. Dalej ciepto przekazywane jest poprzez
uktad pompowy do instalacji C.O. i grzejnikéw ptytowych. Stalowe grzejniki ptytowe z podigczeniem
dolnym typ VK wyposazone w zawory termostatyczne i glowice termostatyczne oraz zawory
odcinajace dolne.
Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia za pomocg membranowych zaworow
bezpieczenstwa, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez naczynie
przeponowe.



Dolne zrédlo pompy ciepla

Gruntowa pompe ciepla typu solanka-woda nalezy wyposazy¢ w dolne zrodlo na tgczng dtugosc¢ 400
mb w postaci wykonania 4 odwiertow o gltebokosci 100 metrow. Do otwordow zostang wprowadzone
wymienniki ciepta wykonane z tworzywa sztucznego PERC 40x3,0 SDR 13,6 PN12,5 typu 1U o
profilu Turbo i wypelnione cieczg niskokrzepngca na bazie wodnego roztworu glikolu etylenowego.
Przestrzen pierscieniowg otworéw wypeti¢ cementem termicznym.

Sposob 1 szczegdly prawidtowego wykonania odwiertdéw wg oddzielnego opracowania geologicznego,
ktory nalezy na etapie projektowym wykonac przed realizacjg dolnego zrodta.

Projektowane pionowe sondy ciepta nalezy wpia¢ do studni rozdzielaczowej — 4 sekcyjnej i
doprowadzi¢ rurociggiem dobiegowym do pomieszczenia pompy ciepta w budynku. Studnia wewnatrz
wyposazona jest w urzgdzenia pomiarowo-regulacyjne do ustawienia i kontroli przeplywow w kazdej
sekcji. Na poszczegolnych sekcjach na przeptywomierzach nalezy ustawié¢ jednakowy przeptyw, aby
sondy pracowaly z jednakowg wydajnosciag. Gtowne belki rozdzielaczowe wyposazone w zawory do
napetniania i odpowietrzenia instalacji dolnego zrdédfa. Przejscia sekcji kolektora przez §cianki studni
szczelne, uniemozliwiajac przedostawanie si¢ wod gruntowych do wnetrza. Sekcje kolektorowe
wyprowadzone ze studni parami (zasilanie/powr6t). Studnie powinny mie¢ mozliwo§¢ wykonania
nadstawki w celu dopasowania posadowienia do warunkow gruntowych i wymogoéw glebokosciowych.
Obudowa studni rozdzielaczowej posiada wej$cie do studni przez komin. Dodatkowo studnia posiada
dekiel PE zabezpieczony specjalnym zamknigciem przed dostaniem si¢ 0sob trzecich do jej wnetrza.
Wszystkie przewody poziome (tj. dolotowe jak réwniez dobiegowe) nalezy uktadaé ponizej strefy
przemarzania gruntu, na ok. 10-15 cm podsypce piaskowej nad gruntem rodzimym, na gtgbokosci 1,0 m
ponizej projektowanego terenu ze spadkiem od pompy ciepta do sondy gruntowej. Przed zasypaniem
przewodow gruntem rodzimym, nalezy zabezpieczy¢ je zasypka piaskowg ok. 10 cm powyzej
posadowionego rurociggu. Dodatkowo rury dobiegowe i dolotowe nalezy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawczg zakopang 50 cm ponad poziomem ulozenia rur. Rury rozprowadzajace (od odwiertow do
studni kolektorowej) uktadane beda zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilajace jak rowniez rury
powrotne od sond nalezy uktada¢ przy sobie przy czym nie wymagaja, aby pomi¢dzy nimi zostata
utozona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania odleglo$ci miedzy powrotem a zasilaniem min.
15 cm (dla rur pojedynczych) i min. 30 cm (dla wigzki rurociggdéw). Rury dobiegowe prowadzi¢ w
odlegtosci minimum 60 cm odlegtosci migdzy powrotem a zasilaniem. Przy przej$ciach rur przez Sciany
fundamentowe budynku stosowa¢ nalezy systemowe przejscia szczelne. Instalacj¢ dolnego zrodia
nalezy wypeti¢ plynem niezamarzajagcym o temperaturze roboczej do -15°C na bazie glikolu
etylenowego wraz z inhibitorami korozji, sprawdzi¢ stan czynnika obiegowego oraz odpowietrzy¢
uktad.

Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ pomiar powykonawczy w postaci inwentaryzacji
geodezyjnej odwiertdw oraz przebiegu przylacza instalacji pompy ciepta wraz ze zgloszeniem do
zasobow Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geologicznej i Kartograficzne;.

Wyniki z wykonanych prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej innej wraz
z przedtozeniem jej odpowiedniemu Organowi Administracji Geologiczne;j.

Instalacje

Rurociagi instalacji grzewczej z istniejacego zrodta wykonaé z rur ze stali weglowej zaprasowywane;.
Ksztaltki powinny by¢ wyposazone w funkcje sygnalizacji nie zaprasowanych potaczen, realizowang za
pomoca specjalnej konstrukcji O-Ringdéw np. z kauczuku etylenowo-propylenowego. Minimalne
parametry pracy: max. ci$. 6 bar, temperatura pracy: -30 oC do 135 oC, krotkotrwale 150 oC.



Izolacje termiczne.

Rurociggi w obrebie kottlowni izolowac pianka poliuretanowg. Przed wykonaniem izolacji, rurociagi
oczysci¢. Grubosc izolacji wody grzewczej przyjac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z p6zn. zm. Grubo$¢ izolacji na rurociagu wody
zimnej — 10 mm.

3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wykonawca po zrealizowaniu robot budowlanych w zakresie budowy sporzadzi dokumentacje
powykonawcza obejmujaca:

1) niezbedne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorych tres¢

przedstawia¢ bedzie wykonane roboty (stan porealizacyjny);

2) protokoty odbiorow czesciowych;

3) wyniki badan, prob, sprawdzen i rozruchow;

4) deklaracje zgodno$ci, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiatow

1 urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji papierowej 1 wersji
elektronicznej. Forma dokumentacji powykonawczej odpowiadajaca formie dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja podlega przekazaniu zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej (dopuszcza si¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej na 2 egz.
dokumentacji projektowe;j).

4. Gwarancja jakosci

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastgpujacego okresu gwarancji jakosci:
1) na wykonane roboty budowlane : 60 miesiecy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogow gwarancyjnych nie
dotycza usterek powstatych w wyniku:

— niewlasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcja i przepisami bezpieczenstwa,

— napraw i przerobek, ktore zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

— uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

— uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

Zobowigzania Wykonawcy wobec zamawiajgcego w zakresie wymogow gwarancyjnych nie
ustaja w przypadku wad i usterek powstatych na skutek niezaleznych od uzytkownika zanikéw napigcia
oraz braku mozliwosci w odbiorze ciepla.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:
— usuwanie usterki  wynikajacej z niewlaSciwego, niezgodnego z  instrukcja
1 przeznaczeniem, montazu 1 uruchomienia instalacji — niezwlocznie, najpozniej
w terminie do 24 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu.



— usuwanie wady produktowej — niezwtocznie, po rozpatrzeniu zgloszenia przez producenta
trwajgcego nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgloszenia ujawnionej wady.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementoéw uszkodzonych sprzed usterki.

OKkres gwarancji wszystkich instalacji liczony bedzie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wszystkich instalacji.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Montaz instalacji pomp ciepla

Projektowane  urzadzenia zasili¢ z istniejacej instalacji  elektrycznej  budynku
oraz wykona¢ pofaczenie elementow automatyki i opomiarowania. Wtasciciel budynku odpowiada za
zgodno$¢ istniejacej instalacji elektrycznej z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy wykona¢ niezbedne otwory, a nastepnie uzupetni¢ i odbudowac ubytki po przejsciach
instalacji.

Przeptukang instalacj¢ grzewcza nalezy podda¢ probie hydraulicznej przy ci$nieniu probnym
rownym 1,5 ci$nienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,,na gorgco”. Sposdb wykonania prob okreslaja ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

5.2. Roboty budowlane towarzyszqce

Wykonawca wykona prace towarzyszace i roboty tymczasowe polegajace gtownie na wykonaniu
drobnych prac budowlanych typu przekucia, wykucia bruzd, ewentualne rozbidrki oktadzin $cian i
posadzek, przywrocenie do stanu pierwotnego po wykonaniu wcze$niej wymienionych robot. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami sztuki
budowlane;j.

5.3. Kontrola jakosci wyrobow i robét budowlanych

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji pomp ciepta i dolnego zrodta
powinna by¢ przeprowadzona w trakcie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Kazda dostarczona
partia materialdw producenta winna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

5.4. Instruktaz
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Instruktaz ma na celu zapoznanie pracownikow Zamawiajagcego 1 uzytkownikow
z zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami oraz przyswojeniem przez nich zasad poprawnej
i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

5.5. Odbior robot

Odbioér materialow, elementéw i urzadzen

Odbidér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialtbw  powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich  wiasciwosci  technicznych  zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub  deklaracja  zgodnoSci
z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowg¢ musza by¢
wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Regulacja dzialania

Wszelkie spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem w protokole odbioru. Regulacja
montazowa przepltywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji, przy zastosowaniu
nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacja lub kryz dtawigcych, powinna
by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowaé
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do
pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiarow i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
1. odbidr czesciowy,
2. odbidr koncowy,

Odbiodr czgéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Odbior czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢é zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbiér  koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
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oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
Protokét Ostatecznego Odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupeiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania

robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

5.6. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru bedg szt. (kpl.) wykonanych instalacji .

5.7. Opis sposobu rozliczenia prac

Cena za zakres robdt jest ceng ryczattowg i powinna zawiera¢ wszelkie prace budowlane rozbiorkowe i
odtworzeniowe niezbe¢dne do wykonywaniu montazu instalacji pomp ciepta.

12



I1.

1.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
innych przepisow.

Wykonanie przedmiotowych robot budowlanych nie wymaga wcze$niejszego zgloszenia,

bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgloszenia wymagajg roboty

budowlane polegajace na instalowaniu urzadzenh o wysokosci powyzej 3 m na obiektach
budowlanych.

2.

Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje wskazanymi w pkt 1 nieruchomosciami na cele

budowlane.

3.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2164);

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,p0z.881 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z2008r. , nr 25, poz. 150 z p6zn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004r.nr202, poz.2072
Z pozn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w systemie
oceny zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004r. Nr 195, poz.2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniall sierpnia 2004r. w sprawie sposoboOw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposoboéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z2001r. Nr 118, poz.1263);

13



4.

11)

12)

13)

14)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.98.107.679)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988

EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne - Cz¢$¢ 1:
Wymagania ogblne;

EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne - Cz¢$¢ 2:
Metody badan.

15) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

16) PN-93/M-7502 Armatura sanitarna — zawory

17) PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne wymagania
i badania.

18) PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

19) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
i ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi:

Wymagania”.

20) PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych

systemoOw cieptowniczych. Wymagania.

21) PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i

22)
23)
24)

25)

26)

27)

28)

badania.

PN-93/0-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci
wody

PN-EN 1506:2001 ,,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary”

PN-ISO 4064-2+AD 1:1997 ,,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”

PN-EN 1717:2003 ,, Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przepltyw zwrotny.”

PN-EN 60534-1:2005 (U) Przemystowe zawory regulacyjne. Czg¢s¢ 1: Terminologia
i postanowienia ogodlne.

PN-EN 60335-2-35:2003 (U) Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Czg$¢ 2-35: Wymagania szczegotowe dotyczace przeplywowych
ogrzewaczy wody,

Wytyczne i zalecenia producentow urzadzen.

Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych:

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a)

b)

Zamawiajacy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
urzadzen instalacji solarnych oraz wykonania instalacji solarnych;

Wykonawca  jest zobowigzany  zrealizowa¢  przedmiot zamdwienia  spehniajac
w szczegolnosci wymagania:
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- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdézn. zm.) oraz przepisOw
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlane;j.

¢) dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji obiektu (jako zatacznik nr 11 do SWZ),

d) mapa pogladowa lokalizacji obiektu,

e) rysunki parteru, piwnicy i poddasza.
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