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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ 1806 O SUCHA —
KALINOW W M. SZYMISZOW UL.
LIGONIA — ETAP |.bem

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu roboét
1 BUDOWA CHODNIKA
1.1 |PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY - CPV 45111200-0
1 Koszt wymagan ogélnych: Zagospodarowanie placu budowy. Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na

czas robot. Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robot na czas trwania robét wraz z kosztami jego utrzymania i
demontazu. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

3 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ 6-10°cm - wyréwnanie krawedzi jezdni

4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen'W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
5'cm

5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen'W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
10°cm

6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie - docelowo 25 cm

7 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km wraz z kosztami zagospodarowania

8 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km

1.2 |ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-ll

10 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15°t

11 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-ll -
grunt z wykopu

12 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II -
grunt G1 z dowozu wraz z kosztami zakupu

13 |Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11

1.3 |ELEMENTY ULIC - CPV 45223820-0

14 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem

15 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

16 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA - tawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe 15x22 cm

17  |kawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40'm - tawa betonowa z oporem pod
krawezniki najazdowe 15x22 cm

18 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22 cm

19 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10°'m - krawezniki najazdowe 15x22 cm

20 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA - tawa betonowa z oporem pod obrzeza 8x30 cm

21 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

22  |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - ANALOGIA - tawa betonowa pod $ciek z kostki betonowej 20x10x8 cm

23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - ANALOGIA - $ciek
przykraweznikowy z kostki betonowej 20x10x8 cm

1.4 |PODBUDOWA CHODNIKA - CPV 45233220-7

24  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV

25 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm

26 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - - kruszywo bazaltowe 0/31,5mm C90/3

1.5 |PODBUDOWA ZJAZDOW - CPV 45233220-7

27 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V

28 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm

29 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - docelowo 30 cm - kruszywo bazaltowe 0/31,5mm C90/3

1.6 |PODBUDOWA POSZERZANEJ | ODTWARZANEJ JEZDNI - CPV 45233220-7

30 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV

31 Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - ANALOGIA - warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa gr. 30 cm

32 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - kruszywo bazaltowe 0/63mm C90/3 gr.
25¢cm

33 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - kruszywo bazaltowe 0/63mm C90/3

34 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,5
kg/m2

1.7 |NAWIERZCHNIA CHODNIKA - CPV 45233220-7

35 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - ANALOGIA - kostka bezfazowa
na podsypce z miatu kamiennego

36  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - ANALOGIA - kostka
bezfazowa na podsypce z miatu kamiennego

1.8 |NAWIERZCHNIA ZJAZDOW - CPV 45233220-7

37 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - ANALOGIA - kostka
bezfazowa na podsypce z miatu kamiennego

1.9 |NAWIERZCHNIA POSZERZANEJ | ODTWARZANEJ JEZDNI - CPV 45233220-7

38 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm - docelowo 7
cm

39 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

40  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,2
kg/m2

4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm - docelowo 5

cm
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Nr Nazwa dziatu roboét

42 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy

1.10 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

43 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - humus z odzysku

44  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - ANALOGIA - pobocze z kruszywa
tamanego niesortowanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

2 OZNAKOWANIE DROGOWE

2.1 |OZNAKOWANIE PIONOWE - CPV 34922100-7

45 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm

46 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2

2.2 |OZNAKOWANIE POZIOME - CPV 45233221-4

47  |Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych,
wykonywane mechanicznie

3 BUDOWA ODWODNIENIA

3.1 |ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

48 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z kosztem wykonania inwentaryzaciji
powykonawczej obejmujgcej pomiary geodezyjne w wersji papierowej i elektronicznej

49  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV - 80% rob6t me-
chanicznych, wraz z kosztem zdeponowania na sktadowisku odpadéw

50 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV - 20% robdt recznych wraz z kosztem zdeponowania na sktadowisku odpadéw

51 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochdd do 5°t -Zatadunek urobku wydobytego recznie

52  |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5°t

53 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
umochnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm - ANALOGIA - umocnienie boksami szalunkowymi.

54 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - RURY PELNE

55 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o Scianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0'm, kategoria gruntu I-1l reczna obsypka
piaskiem (rury peine) wraz z kosztem piasku

56 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym
30°cm, kategoria gruntu I-1l wraz z kosztem piasku

3.2 |ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45230000-8

57 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'200'mm - SN16, rura lita

58 | Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu

59 |Inspekcja kamerg - ocena prawidlowosci wykonania kanatu

60 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - ANALOGIA - utozenie tasmy ostrzegawczej(TO)
koloru brgzowego o szerokosci co najmniej 100 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm z trwatym napisem KANALIZACJA

61 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm - ANALOGIA - demontaz istniejacego hydrantu nadziemnnego

62 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi'80'mm - ANALOGIA - HYDRANT PODZIEMNY ZGODNY Z WYMAGANIAMI
SWIK Sp. z o.0.

63 | Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym - ANALOGIA - oznakowanie hydrantu

3.3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45112730-1

64  |Brukowanie skarp przekopow i nasypow, na podsypce z pospotki lub piasku z zalaniem zaprawg cementowg - ANALOGIA -

umocnienie dna i skarp rowu w obrebie wylotu do rowu - kostka granitowa 9/11 cm na warstwie betonu C12/15gr. 10 cm z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI

POWIATOWEJ 1806 O SUCHA —
KALINOW W M. SZYMISZOW UL.
LIGONIA — ETAP |.bem

Przedmiar robot

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotn
0s¢
Kosztorys BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
1806 O SUCHA — KALINOW W M. SZYMISZOW UL.
LIGONIA - ETAP |
1 Rozdziat BUDOWA CHODNIKA
1.1 |Element PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY - CPV 45111200-0
1 Kalkulacja D-M 00.00.00. |Koszt wymagan ogoélnych: Zagospodarowanie placu budowy.
indywidualna Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na
czas robot. Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét
na czas trwania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000
2 KNNR 1 111/1  |D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym
Obliczenie:
chodnik 1165/1000 0,165000
RAZEM: 0,165000 |km 0,165
3 AT 3101/2 D.01.02.04. Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokosé
6-10"cm - wyréwnanie krawedzi jezdni
Obliczenie:
1153 153,000000
RAZEM: 153,000000|m 153,000
4 SEK 6-01 102/5 |D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
"Wirtgen'W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
5'cm
Obliczenie:
czes¢ skrzyz. z ulicg Piekng \8 8,000000
RAZEM: 8,000000|m2 8,000
5 SEK 6-01 D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
102/10 "Wirtgen'W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci
10°cm
Obliczenie:
frezowanie nawierzchni w miejscu (5,47+5,54)*1,2
utozenia przykanalikéw PVC fi 200 mm
pod korong drogi 13,212000
RAZEM: 13,212000|m2 13,212
6 KNNR 6 801/2 |D.01.02.04. Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15°cm, mechanicznie -
docelowo 25 cm
Obliczenie:
(5,47+5,54)*1,2 13,212000
RAZEM: 13,212000|m2 13,212 1,67
7 KNR 4-01 D.01.02.04. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
108/11 1'km wraz z kosztami zagospodarowania
Obliczenie:
gruz z wyréwnania krawedzi jezdni 0,1*0,1*0,5*153 0,765000
kora z frezowania skrzyz. z ul. Pigkng 8*0,05 0,400000
kora z frezowania pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2*0,1 1,321200
kruszywo z podbudowy (5,47+5,54)*1,2*0,25 3,303000
RAZEM: 5,789200|m3 5,789
8 KNR 4-01 D.01.02.04. Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
108/12 kazdy nastepny 1'km
Obliczenie:
gruz z wyréwnania krawedzi jezdni 0,1*0,1*0,5*153 0,765000
kora z frezowania skrzyz. z ul. Pigkng 8*0,05 0,400000
kora z frezowania pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2*0,1 1,321200
kruszywo z podbudowy (5,47+5,54)*1,2*0,25 3,303000
RAZEM: 5,789200|m3 5,789 9
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI

POWIATOWEJ 1806 O SUCHA —
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Nr Kod pozyciji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotn
0s¢
1.2 |Element ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
9 KNNR 1 202/7 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
3) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II
Obliczenie:
Usuniecie humusu. Warstwa 565
przypowierzchniowa o migzszosci
0,5-1,0m, $rednio 0,8m. 565,000000
Wykop rowu lewego 97 97,000000
RAZEM: 662,000000|m3 662,000
10 |KNNR 1208/2 |D.02.01.01. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
3) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
10-15't
Obliczenie:
Usuniecie humusu. Warstwa 565
przypowierzchniowa o migzszosci
0,5-1,0m, $rednio 0,8m. 565,000000
Humus na podtoze pod obsianie skarp -1078*0,1
mieszanka traw -107,800000
RAZEM: 457,200000|m3 457,200 9
11 KNNR 1 406/1 |D.02.03.01. Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
(1) przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-Il - grunt z
wykopu
Obliczenie:
grunt z wykopu rowu lewego \97 97,000000
RAZEM: 97,000000|m3 97,000
12 |KNNR 1406/1 |D.02.03.01. Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
(1) przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-l - grunt
G1 z dowozu wraz z kosztami zakupu
Obliczenie:
nasyp z gruntu dowiezionego G1 \293 293,000000
RAZEM: 293,000000|m3 293,000
13 |KNNR 1408/3 \D.02.03.01. Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11
Obliczenie:
nasyp z gruntu dowiezionego G1 293 293,000000
grunt z wykopu rowu 97 97,000000
RAZEM: 390,000000|m3 390,000
1.3 |Element ELEMENTY ULIC - CPV 45223820-0
14 |KNR 2-31 402/4 |D.08.01.01. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
kraweznik betonowy 15x30 cm wraz z (26,25+29,25+54,55+24,20)*0,0675
kraweznikiem skosnym 15x22/30 cm 9,061875
RAZEM: 9,061875/m3 9,062
15 |KNR 2-31 403/3 |D.08.01.01. Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Obliczenie:
kraweznik betonowy 15x30 cm wraz z 26,25+29,25+54,55+24,20
kraweznikiem skosnym 15x22/30 cm 134,250000
RAZEM: 134,250000{m 134,250
16  |KNR 2-31402/4 |D.08.01.01. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA - fawa
betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe 15x22 cm
Obliczenie:
kraweznik najazdowy 15x22 cm \(6,5+1 0+6+4,5+5)*0,063 2,016000
RAZEM: 2,016000|m3 2,016
17  |KNR 2-31 402/5 |D.08.01.01. tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej na
tukach o promieniu do 40°'m - tawa betonowa z oporem pod
krawezniki najazdowe 15x22 cm
Obliczenie:
tuk z kraweznikéw najazdowych 15x22 cm |4,75*0,063 0,299250
RAZEM: 0,299250|m3 0,299
18 |KNR 2-31 403/3 |D.08.01.01. Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22
cm
Obliczenie:
kraweznik najazdowy 15x22 cm \6,5+10+6+4,5+5 32,000000
RAZEM: 32,000000|m 32,000
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19 |KNR 2-31403/7 |D.08.01.01. Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach
o promieniu do 10'm - krawezniki najazdowe 15x22 cm
Obliczenie:
tuk z kraweznikéw najazdowych 15x22 cm |4,75 4,750000
RAZEM: 4,750000|m 4,750
20 |KNR 2-31402/4 |D.08.03.01. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA - tawa
betonowa z oporem pod obrzeza 8x30 cm
Obliczenie:
obrzeza betonowe 8x30 cm (1,2+0,7+4,7+7,1+26,1+0,9+10,2+1+29,1
+1,5+6,2+1,5+54,5+1,5+4,7+1,5+27,7)*0,
033 5,943300
RAZEM: 5,943300|m3 5,943
21 KNR 2-31 407/3 |D.08.03.01. Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
Obliczenie:
obrzeza betonowe 8x30 cm 1,2+0,7+4,7+7,1+26,1+0,9+10,2+1+29,1+
1,5+6,2+1,5+54,5+1,5+4,7+1,5+27,7 180,100000
RAZEM: 180,100000{m 180,100
22 |KNR 2-31402/3 |D.08.05.06A. |tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa - ANALOGIA - fawa betonowa
pod $ciek z kostki betonowej 20x10x8 cm
Obliczenie:
$ciek z kostki betonowej 10x8x20 cm 1160,5*0,03 4,815000
RAZEM: 4,815000/m3 4,815
23 |KNR 2-31511/3 |D.08.05.06A. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - ANALOGIA - Sciek
przykraweznikowy z kostki betonowej 20x10x8 cm
Obliczenie:
Sciek przykraweznikowy z kostki 160,0*0,2
betonowej 20x10x8 cm 32,000000
RAZEM: 32,000000|m2 32,000
1.4 |Element PODBUDOWA CHODNIKA - CPV 45233220-7
24 |KNNR 6 103/1 |D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
Obliczenie:
1396 396,000000
RAZEM: 396,000000|m2 396,000
25 |KNNR6112/1 |D.04.02.02. Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20'cm
Obliczenie:
1396 396,000000
RAZEM: 396,000000|m2 396,000 2
26 |KNNR 6 113/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu
15°cm - - kruszywo bazaltowe 0/31,5mm C90/3
Obliczenie:
podbudowa zasadnicza z mieszanki 330
niezwigzanej kruszywo 0/31,5mm C90/3 -
bazalt 330,000000
RAZEM: 330,000000|m2 330,000
1.5 |Element PODBUDOWA ZJAZDOW - CPV 45233220-7
27 |KNNR6103/1 |D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V
Obliczenie:
\116,5 116,500000
RAZEM: 116,500000|m2 116,500
28 |KNNR 6 112/1 |D.04.02.02. Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20'cm
Obliczenie:
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 107
niewysadzinowego o CBR=20% gr 40 cm 107,000000
RAZEM: 107,000000{m2 107,000 2
29 |KNNR 6 113/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu
15°cm - docelowo 30 cm - kruszywo bazaltowe 0/31,5mm C90/3
Obliczenie:
podbudowa zasadnicza z mieszanki 107
niezwigzanej kruszywo 0/31,5mm C90/3 -
bazalt 107,000000
RAZEM: 107,000000{m2 107,000 2
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1.6 |Element PODBUDOWA POSZERZANEJ | ODTWARZANEJ JEZDNI -
CPV 45233220-7
30 |KNNR6 103/1 |D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
Obliczenie:
po wykopie pod przykanaliki \(5,47+5,54)*1 ,2 13,212000
RAZEM: 13,212000|m2 13,212
31 KNR 2-31 109/1 |D.04.05.01. Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12°cm - ANALOGIA - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa gr. 30 cm
Obliczenie:
warstwa mrozoochronna z mieszanki 45
zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/24,0 MPa gr. 30 cm - na
poszerzeniu jezdni do 6 m 45,000000
RAZEM: 45,000000|m2 45,000
32 |KNR 2-31 114/5 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - kruszywo bazaltowe 0/63mm C90/3 gr. 25 cm
Obliczenie:
podbudowa na poszerzeniu jezdni do 6 m |45 45,000000
odtworzenie podbudowy po wykopie pod  ((5,47+5,54)*1,2
przykanaliki 13,212000
RAZEM: 58,212000|m2 58,212
33 |KNR 2-31 114/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - kruszywo bazaltowe 0/63mm C90/3
Obliczenie:
podbudowa na poszerzeniu jezdni do 6 m |45 45,000000
odtworzenie podbudowy po wykopie pod  |(5,47+5,54)*1,2
przykanaliki 13,212000
RAZEM: 58,212000|m2 58,212 10
34 |KNR 2-31 D 04.03.01A  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie
1004/7 miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,5 kg/m2
Obliczenie:
podbudowa na poszerzeniu jezdni do 6 m |45 45,000000
odtworzenie podbudowy po wykopie pod  |(5,47+5,54)*1,2
przykanaliki 13,212000
RAZEM: 58,212000|m2 58,212
1.7 |Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA - CPV 45233220-7
35 |KNR 2-31511/4 |D.05.03.23A  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na
(1) podsypce piaskowej, kostka szara - ANALOGIA - kostka bezfazowa
na podsypce z miatu kamiennego
Obliczenie:
kostka 20x10x8 cm szara 292 292,000000
RAZEM: 292,000000|m2 292,000
36 |KNR2-31511/4 |D.05.03.23A  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na
(2) podsypce piaskowej, kostka kolorowa - ANALOGIA - kostka
bezfazowa na podsypce z miatu kamiennego
Obliczenie:
kostka 20x10x8 cm czerwona 138 38,000000
RAZEM: 38,000000{m2 38,000
1.8 |Element NAWIERZCHNIA ZJAZDOW - CPV 45233220-7
37 |KNR 2-31511/4 |D.05.03.23A  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(2) podsypce piaskowej, kostka kolorowa - ANALOGIA - kostka
bezfazowa na podsypce z miatu kamiennego
Obliczenie:
kostka 20x10x8 cm czerwona 1107 107,000000
RAZEM: 107,000000{m2 107,000
1.9 |Element NAWIERZCHNIA POSZERZANEJ | ODTWARZANEJ JEZDNI
- CPV 45233220-7
38 |KNR2-31311/1 |D.05.03.05B |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm -
docelowo 7 cm
Obliczenie:
poszerzenie jezdni do 6 m 45 45,000000
po wykopie pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2 13,212000
RAZEM: 58,212000|m2 58,212
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39 |KNR2-31311/2 |D.05.03.05B |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
Obliczenie:
poszerzenie jezdni do 6 m 45 45,000000
po wykopie pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2 13,212000
RAZEM: 58,212000|m2 58,212 3
40 |KNR 2-31 D 04.03.01A  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ANALOGIA - skropienie
1004/7 miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,2 kg/m2
Obliczenie:
poszerzenie jezdni do 6 m 45 45,000000
po wykopie pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2 13,212000
odtworzenie nawierzchni na czesci skrzyz. |8
z ul. Piekng 8,000000
RAZEM: 66,212000|m2 66,212
41 KNR 2-31 311/5 |D 05.03.05A  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm -
docelowo 5 cm
Obliczenie:
poszerzenie jezdni do 6 m 45 45,000000
po wykopie pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2 13,212000
odtworzenie nawierzchni na czesci skrzyz. |8
z ul. Piekng 8,000000
RAZEM: 66,212000|m2 66,212
42 |KNR 2-31 311/6 |D 05.03.05A  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
Obliczenie:
poszerzenie jezdni do 6 m 45 45,000000
po wykopie pod przykanaliki (5,47+5,54)*1,2 13,212000
odtworzenie nawierzchni na czesci skrzyz. |8
z ul. Piekng 8,000000
RAZEM: 66,212000|m2 66,212 2
1.10 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
43 |KNR 2-01510/3 |D.09.01.01. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - humus z odzysku m2 1 078,000
44  |KNR 2-31 114/5 |D.06.03.01A  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - ANALOGIA - pobocze z kruszywa famanego
niesortowanego 0/31,5 mmgr. 15 cm
Obliczenie:
pobocze z kruszywa tamanego 100
niesortowanego 0/31,5 mmgr. 15 cm 100,000000
RAZEM: 100,000000{m2 100,000
2 Rozdziat OZNAKOWANIE DROGOWE
21 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE - CPV 34922100-7
45 |KNR 2-31702/2 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm
Obliczenie:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000
46 |KNR 2-31 703/2 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2
Obliczenie:
C-13 2 2,000000
C-13a 2 2,000000
D-1 1 1,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
2.2 |Element OZNAKOWANIE POZIOME - CPV 45233221-4
47 |KNR AT-04 D.07.01.01. Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno
0204/01 (wyd.ll nawierzchni bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych,
2006) wykonywane mechanicznie
Obliczenie:
P-7c 1,82 1,820000
P-7d 12,82 12,820000
P-14 4,28 4,280000
P-21a 25,19 25,190000
RAZEM: 44,110000/m2 44,110
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3 Rozdziat BUDOWA ODWODNIENIA
3.1 |Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
48 |KNNR 1111/1 D 03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym wraz z kosztem wykonania inwentaryzaciji
powykonawczej obejmujgcej pomiary geodezyjne w wersji papierowe;j
i elektronicznej
Obliczenie:
(7,5+7,5)/1000 0,015000
RAZEM: 0,015000 |km 0,015
49 |KNNR 1202/8 |D 03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
(1) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV - 80% robét me-
chanicznych, wraz z kosztem zdeponowania na sktadowisku
odpadoéw
Obliczenie:
\15,0*(0,9+0,2)*1 ,0*0,8 13,200000
RAZEM: 13,200000|m3 13,200
50 |KNNR 1307/4 |D03.02.01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV - 20% robét recznych wraz z kosztem
zdeponowania na sktadowisku odpadéw
Obliczenie:
\15,0*(0,9+0,2)*1 ,0%0,2 3,300000
RAZEM: 3,300000|m3 3,300
51 KNNR 1 206/4 |D 03.02.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW, samochéd
do 5°t -Zatadunek urobku wydobytego recznie
Obliczenie:
\15,0*(0,9+0,2)*1 ,0%0,2 3,300000
RAZEM: 3,300000|m3 3,300
52 |KNNR 1208/2 |D 03.02.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(1) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do
51
Obliczenie:
13,2 13,200000
3,3 3,300000
RAZEM: 16,500000|m3 16,500 9
53 |KNNR 1313/1 |D 03.02.01 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3'm -
ANALOGIA - umocnienie boksami szalunkowymi.
Obliczenie:
\ 15,0%(0,9+0,2)*2 33,000000
RAZEM: 33,000000|m2 33,000
54 |KNNR 4 1411/3 |D 03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm -
RURY PELNE
Obliczenie:
\15,0*(0,2)*1 ,0 3,000000
RAZEM: 3,000000{m3 3,000
55 |KNNR 1318/3 |D 03.02.01 Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu I-Il reczna obsypka piaskiem
(rury petne) wraz z kosztem piasku
Obliczenie:
\15,0*(0,3+0,2)*1 ,0-(3,14*0,2¥0,2/4)*15,0 7,029000
RAZEM: 7,029000|m3 7,029
56 |KNNR1214/1 |D 03.02.01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
(1) rowow, wykopdéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym
30°cm, kategoria gruntu -1l wraz z kosztem piasku
Obliczenie:
116,5-3,0-7,029 6,471000
RAZEM: 6,471000|m3 6,471
3.2 |Element ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45230000-8
57 |KNNR 11 505/3 |D 03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn"200'mm - SN16, rura lita
Obliczenie:
7,5+7,5 15,000000
RAZEM: 15,000000/m 15,000
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58 |KNNR 4 1424/2 |D 03.02.01 Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem
bez syfonu
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000
59 |Kalkulacja D 03.02.01 Inspekcja kamera - ocena prawidlowosci wykonania kanatu
indywidualna
Obliczenie:
7,5+7,5 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,000
60 |KNR2-19219/1 |D 03.02.01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego - ANALOGIA - utozenie tasmy ostrzegawczej(TO) koloru
brgzowego o szerokosci co najmniej 100 mm i grubosci co najmniej
0,8 mm z trwatym napisem KANALIZACJA
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
7,5+7,5 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,000
61 KNR4-05t1 D 03.02.01 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm -
0227/03 ANALOGIA - demontaz istniejacego hydrantu nadziemnnego
Obliczenie:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000
62 |KNNR 4 1119/1 |D 03.02.01 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi'80'mm -
ANALOGIA - HYDRANT PODZIEMNY ZGODNY Z WYMAGANIAMI
SWIK Sp. z o.0.
Obliczenie:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
63 |KNRW 2-19 D 03.02.01 Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym - ANALOGIA -
134/3 oznakowanie hydrantu
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.3 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45112730-1
64 |KNR 2-01512/4 |D 06.01.01 Brukowanie skarp przekopéw i nasypow, na podsypce z pospotki lub
piasku z zalaniem zaprawag cementowg - ANALOGIA - umocnienie
dna i skarp rowu w obrebie wylotu do rowu - kostka granitowa 9/11
cm na warstwie betonu C12/15 gr. 10 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Obliczenie:
wylot 2 i wylot 3 1,62 3,200000
RAZEM: 3,200000|m2 3,200
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