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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt techniczny zostat wyko-
nany z zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i umozliwia realizacje inwestycji.

Nazwa obiektu: Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa
pn. ul. Wilenska w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
al. Powstancow Wielkopolskich 18
63-400 Ostrow Wielkopolski

Osoby biorace udzial w opracowaniu projektu:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki WKP/0134/POOD/19
Sprawdzajacy branzy drogowej Uprawniony do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inz. Marcin Kasalka WKP/0305/POOD/11
Projektant branzy drogowej Uprawniony do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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3. OPISTECHNICZNY
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulicy Wilenskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

3.1.1  Inwestor.
Miejski Zarzad Drog
ul. Ludwika Zamenhoffa 2b
63-400 Ostréw Wielkopolski

3.1.2 Zakres inwestycji.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- rozbidrke fragmentow jezdni o nawierzchni z betonowych azurowych ptyt drogowych wraz z pozostatymi
nawierzchniami utwardzonymi zlokalizowanymi w pasie drogowym,

- wykonanie kanatu deszczowego,

- ustawienie kraweznikéw Betonowych,

- wykonanie wpustow deszczowych z przykanalikami,

- wykonanie $cieku miedzyjezdniowego,

- wykonanie jezdni,

- wykonanie oznakowania pionowego.
3.1.3 Lokalizacja inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, miescie
Ostrow Wielkopolski, na dziatkach:

Dzialki pasa drogowego

Wojewodztwo wielkopolskie

Powiat ostrowski

Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski
Obreb Ostrow Wielkopolski0060
Numer dziatki 154

Dziatki niezbedne do realizacji inwestycji
Wojewodztwo wielkopolskie

Powiat ostrowski

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Obreb Ostrow Wielkopolski0060
Numer dziatki 7/1, 169

3.14 Celi zakladany efekt inwestycji.
Celem inwestycji jest poprawa uktadu komunikacyjnego mieszkancow posesji przylegajacych do pasa
drogowego. Realizacja inwestycji wptynie na poprawe bezpieczenstwa, warunki korzystania z drogi oraz kom-
fort poruszania si¢ wszystkich uczestnikéw ruchu.

3.1.5 Podzial inwestycji na etapy.

Niniejsze opracowania nie bedzie podzielone na etapy.
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3.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Wilenskiej w Ostrowie Wielkopolskim na
dhugosci okoto 241,0m polegajaca na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni oraz odwodnienia.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV.

3.3. Sposob uzytkowania.

Projektowana droga uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem do ruchu pojazdow i pie-
szych.

3.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dopuszczalna predkos¢ przejazdu pojazdow na drodze znajdujgce si¢ w obrebie opracowania wynosi 50km/h.

3.4.1 Zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Projektowana ulica Wilenska zlokalizowana jest pomigdzy ul. Lwowska a ul. Grodzienska w Ostrowie
Wielkopolski. Obie ulice w stanie istniejacym posiadaja nawierzchni¢ utwardzona za pomoca betonowe;j kost-
ki brukowej. Poczatek opracowania zostal przyjety na skrzyzowaniu ulic Wilenskiej z ulica Lwowska. Obec-
nie ulica Wilenska jest droga o nawierzchni gruntowej. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 10,10-11,3m.
Otoczenie drogi stanowig tereny mieszkalne z zabudowg jednorodzinna.

Odcinek drogi objety inwestycje znajduje si¢ na terenie zabudowy. Droga obecnie wykorzystywana jest
jako dojazd do znajdujacych si¢ przy niej budynkow mieszkalnych.

3.4.2 Zagospodarowanie terenow przyleglych
Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna. Istniejaca sie¢ komunikacyjna w rejonie inwe-
stycji sktada si¢ z drog dojazdowych. Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuja przystanki komunikacji
zbiorowej.

3.4.3 Istniejace uwarunkowanie realizacyjne

e Inwestycja nie koliduje z zadaniami i programami ujetymi w obowigzujagcym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Wojewodztwa Wielkopolskiego.

e Inwestycja wpisuje si¢ w tres¢ zawarta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

e Inwestycja nie narusza wymagan higienicznych i zdrowotnych.

e Inwestycja nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska

e Inwestycja moze powodowac zniszczenie obiektow archeologicznych — inwestor zobowigzany jest do
wykonanie badan archeologicznych o0 charakterze dokumentacyjno-zabezpieczajgcym w trakcie wy-
konywania prac ziemnych, na ktére nalezy uzyskac¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw — bezzwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe, nie pdzniej niz 30 dni od planowanej daty
rozpoczecia robot.

3.4.4 Sie¢ uzbrojenia terenu
W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, gazociagu, linii teletech-
nicznej, linii energetycznej podziemnej oraz kanalizacji sanitarnej. Na stupach umieszczonych w pasie drogo-
wym zamontowane jest oswietlenie uliczne.
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3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
W zwigzku z budowa drogi nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych urzadzen budowlanych.
2.5.2 Sieci uzbrojenia terenu

W celu prawidlowego odwodnienia terenéw utwardzonych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
publicznej wykonane zostang wpusty. Wpusty zostang wpigte za pomocg przykanalika do projektowanego
kanatu deszczowego.

2.5.3 Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Inwestycja nie bedzie generowata sciekow.

2.5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Droga jest juz obecnie drogg publiczng i za posrednictwem skrzyzowan z sgsiadujacymi ulicami posiada
dostep do drég publicznych wyzszych klas.

2.5.5 Uksztaltowanie trasy drogowej

Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie ponizej istniejacej nawierzchni drogi z uwzglednie-
niem wykonania pochylenia poprzecznego jezdni w kierunku $cieku miedzyjezdniowego.

Projektowana nawierzchnia drogi o przekroju ulicznym wykonana zostanie z betonowej kostki bruko-
wej 1 posiada¢ bedzie jezdnig¢ o szerokosci 5,6m.
W miejscu dowiazania do ulicy Lwowskiej oraz Wolynskiej istniejace nawierzchnie utwardzone jezdni
poddane zostang regulacji wysokosciowe;.

3.6. Zestawienie powierzchni

Rodzaj nawierzchni Tlos¢ Jednostka
- jezdnia z betonowej kostki brukowej 1442,00 m?
- istniejgca nawierzchnia z bet. kostki brukowej przewidziana do regulacji wysoko$ciowej 67,50 m?
- istniejaca nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych przewidzianych do rozbiorki 54,00 m?

3.7. Charakterystyczne parametry obiektu

Omawiany odcinek ul. Wilenskiej przewidziany do budowy zlokalizowany jest na terenie zabudowa-
nym i wigze si¢ bezposrednio z ulica Lwowska, Wotynska, Poleska oraz Grodzienska.

3.7.1. Parametry techniczne

ul. Wilenska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow
Kategoria ruchu - KR1

Przekr6j uliczny: - szeroko$¢ 5,6m

Predkos¢ do projektowania - 30 km/h

Szerokos¢ zjazdow - min. 4,50 m (dostosowana do war. lok.)
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Ulice bezpo$rednio powiazane z ul. Wilenska

ul. Lwowska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow
Kategoria ruchu - KR1

Przekrdj uliczny: - szerokos$¢ 5,6m

ul. Wolynska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodr¢bnionej jezdni i chodnikow
Kategoria ruchu - KR1

Przekrdj uliczny: - szerokos$¢ 5,0m

ul. Poleska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodr¢bnionej jezdni i chodnikéw
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj uliczny: - szerokos$¢ 5,0m

ul. Grodzenska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj uliczny: - szerokos$¢ 5,0m

3.7.2. Projektowana niweleta
Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie ponizej istniejagcej nawierzchni drogi z uwzglednie-
niem wykonania pochylenia poprzecznego jezdni w kierunku $cieku miedzyjezdniowego.

3.7.3. Przekroje poprzeczne
Projektowany sposob uksztattowania poprzecznego nawierzchni jezdni zostal opracowany na podsta-
wie analizy stanu istniejacego oraz projektowanego systemu odwodnienie pasa drogowego.
Wprowadzenie przekroju ulicznego oraz zastosowanie pochylen poprzecznych nawierzchni jezdni w
lierunku $cieku mi¢dzyjezdniowego zapewni prawidlowy sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopo-
wych do projektowanych elementéw odwodnienia — wpustow deszczowych.

3.7.4. Elementy jezdni
Krawedzie jezdni zostana ograniczone za pomocg krawegznika betonowego najazdowego o wym.
15x22¢m z wyniesieniem +4cm ponad nawierzchnie jezdni w miejscu zjazdéw. Elementy te ustawione zosta-
ng na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3.7.5. Odwodnienie
Na chwile obecna pas drogowy odwadniany jest poprzez sptyw powierzchniowy na tereny biologicznie
czynne w kierunku granicy pasa drogowego. Jezdnia odwadniana bedzie powierzchniowo poprzez nadanie jej
normatywnych spadkéw w kierunku wpustéw, a nimi woda odprowadzana bedzie za pomoca przykanalikéw
do projektowanego kanatu deszczowego.

3.8. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowany

obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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Parametry wytrzymatosciowe gruntow sa dobre i nie stwarzajg potencjalnych probleméw budowlanych.

jezdnia— KR1

— betonowa kostka brukowa [szara] —gr.8cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 stab. mechanicznie —gr.20cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 —gr.15cm

3.9. Rozwiazania budowlane nawigzujace do warunkow terenu wystepujace
wzdluz trasy obiektu

Projekt w sposob bezposredni nawigzuje do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak
réwniez wysokosciowym. Rozwigzania geometryczne realizowanego odcinka dopasowane sa do istniejacego
zagospodarowania posesji sasiadujacych z pasem drogowym. Pod wzgledem wysoko$ciowym projektowana
nawierzchnia przebiega w réownolegle do przyleglego terenu nie stwarzajac utrudnien dla uzytkownikow
posesji przydroznych.

3.10. Rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
Z uwzglednieniem stref ochronnych

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci wodociagu, gazociagu, linii teletech-
nicznej, linii energetycznej podziemnej oraz kanalizacji sanitarnej. Na stlupach umieszczonych w pasie drogo-
wym zamontowane jest o§wietlenie uliczne.

Podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z wykopami i korytowaniem nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$é. W poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonac recznie.

Nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci ze szczegélnym
uwzglednieniem stref ochronnych.

3.11. Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
| sgsiednie obiekty budowlane

3.11.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw

Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wodg i nie bedzie generowat Sciekow.

3.11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i plynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk i dziko zyjacej flory i fauny. Inwestycja nie
narusza walorow i zasobow przyrodniczych. Docelowa eksploatacja nie bedzie powodowac¢ emisji gazéw cie-
plarnianych. Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac:

- wymagan higienicznych i zdrowotnych,
- wymagan ochrony $rodowiska.

3.11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpadow.
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3.11.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na istniejacy drzewostan. Na terenie inwestycji znajduje si¢ drzewo nie
wymagajace wycinki. Powierzchnia terenu w tym biologicznie czynna zostanie przeksztalcona w sposob
niezbedny dla realizacji przedsigwzigcia. Inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych
i podziemnych.

3.12. Informacje i dane

2.5.6 Informacje wynikajace z aktow prawa miejscowego
Inwestycja nie narusza zapiséw zawartych w aktach prawa miejscowego.

2.5.7 Informacja o rejestrze zabytkow
Inwestycja potozona jest poza terenami zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych zewidencjo-
nowanych w rejestrach zabytkow.

2.5.8 Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

2.5.9 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk i dziko zyjacej flory i1 fauny. Inwestycja nie
narusza walorow i zasobow przyrodniczych.
Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszen wymagan ochrony $rodowiska zawartych
W obowigzujacych przepisach, o ile spelnione zostang warunki okreslone w Decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach.

2.5.10 Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych
Projektowane nawierzchnie dostosowane beda dla osob niepelmosprawnych. Spadki podtuzne nie
przekrocza wartosci dopuszczalnych

2.5.11 Informacje o ochronie przeciwpozarowej

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog po-
zarowych inwestycja nie wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz wyposazenia jej w droge
pozarowa.

2.5.12 Informacja o lokalizacji odcinkéw drogi na terenach zabudowy
Wszystkie odcinki drogi zlokalizowane sa na terenie zabudowy.

2.5.13 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza przyszte granice pasa drogowego. Ponizej wskazano
przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. W zwigzku z §77, §113,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zwigzku z §19.
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3.13. Uwagi koncowe

e Projekt rozpatrywac majac na uwadze wszystkie branze.

o  Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujace przepisy i
normy pod nadzorem os6b uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.

e Uktad wysokosciowe opracowany zostal w oparciu o rzedne znajdujace si¢ na mapie do celow projek-
towych.

e Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomia-
row kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci ze stanem zastanym a dokumentacjg projektowang nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ inwestora w celu ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia te-
renu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanego obiektu.

e W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢  napo-
tkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

Projektant: ........cooovoiiieieie e
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4. CZESC GRAFICZNA
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Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa
pn. ul. Wilenska w Ostrowie Wielkopolskim

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Energa operator S.A.

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji
Orange Polska

Swiattowdd Inwestcje Sp. z 0.0.

Netia S.A.

Starosta Ostrowski

Starosta Ostrowski

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

Uzgodnienie PSGPO.ZMSM.763.5000.113652.24
Uzgodnienie EOP/KD/4/2024/04/05967/KF
Uzgodnienie 009/2024

Uzgodnienie TTDSILU/KU.215-2405090126
Uzgodnienie TTDSILU/KU.215-2405270213
Uzgodnienie NTTG-508-2631/24

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GGO0.6630.235.2024

Opinia dot. geometrii drogi Op.1/2024

Uzgodnienie

Uzgodnienie

Data opracowania: kwiecien 2024r.

13.05.2024r.
08.05.2024r.
09.05.2024r.
24.05.2024r.
20.06.2024r.
15.05.2024r.
24.05.2024r.
17.06.2024r.




