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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt techniczny zostat
wykonany z zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architekto-
niczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i umozliwia realiza-
cj¢ inwestycji.

Nazwa obiektu: Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa
pn. ul. Wilenska w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
al. Powstancow Wielkopolskich 18
63-400 Ostrow Wielkopolski

Osoby biorace udzial w opracowaniu projektu:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki WKP/0134/POOD/19
Sprawdzajacy branzy drogowe;j Uprawniony do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inz. Marcin Kasalka WKP/0305/POOD/11
Projektant branzy drogowej Uprawniony do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot inwestycji

Zamierzeniem planowane]j inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zapewniajacej prawidto-
we odwodnienie budowanej ulicy Wilenskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana ulica Wilenska zlokalizowana jest pomig¢dzy ul. Lwowska a ul. Grodzienska w
Ostrowie Wielkopolski. Obie ulice w stanie istniejacym posiadaja nawierzchni¢ utwardzong za pomoca
betonowej kostki brukowej. Poczatek opracowania zostal przyjety na skrzyzowaniu ulic Wilenskiej z
ulica Lwowska. Obecnie ulica Wilenska jest drogag o nawierzchni gruntowej. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi ok. 10,10-11,3m. Otoczenie drogi stanowig tereny mieszkalne z zabudowg jednorodzinng.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci wodociagu, gazociagu, linii tele-
technicznej, linii energetycznej podziemnej oraz kanalizacji sanitarnej. Na stupach umieszczonych w
pasie drogowym zamontowane jest o§wietlenie uliczne.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.3.1. Rozwigzania sytuacyjne — kanalizacja deszczowa

Kanat deszczowy zostata zaprojektowany w oparciu o warunki techniczne TTI/BL/1914/2024 z dn.
09.04.2024r., wydane przez WODKAN — Przedsig¢biorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka Akcyjna w
Ostrowie Wielkopolskim.

Poczatek kanatu deszczowego znajduje si¢ w ul. Lwowskiej na dz. nr 7 (skrzyzowanie ulic Lwowska
- Wilenska), a koniec ok. 212 m dalej w kierunku Grodzienskiej. Powyzszy odcinek zgodnie z warunkami
technicznymi zostanie wiaczony do istniejagcego wyprowadzenia ze studni betonowej o rzednych
134.01/132.32, zabudowanej na kanale deszczowym DN 400mm w ul. Lwowskiej. Rzedna wiaczenia do
w/w wilaczenia wynosi 132.32.

Uzbrojenie projektowanego kanalu deszczowego stanowia studnie rewizyjne betonowe, prefabryko-
wane na uszczelki gumowe DN 1000mm z kinetg betonowg oraz studnie z tworzyw sztucznych DN600.
Studnie zostang przykryte wlazami zeliwnymi kl. D400 z wypelnieniem betonowym bez wentylacji z
wktadka gumowa z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem witazu pier§cieniem zelbetowym.
Na studniach nr st.03, st.05 oraz st.07 nalezy zastosowa¢ wtazy wentylowane.

Doktadny uktad projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia rysunek nr 2.0.
3.3.2.Rozwiazania sytuacyjne — przylacza do kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wody z projektowanych nawierzchni zastosowano zeliwne wpusty deszczowe
z petnym kotnierzem oraz regulowang uchylng kratg na zawiasach kl. D400. Ruszty osadzone zostang na
studniach betonowych o $rednicy DN 500 mm. Wpusty podiaczone zostang za pomoca przykanalikow
PVC o srednicy DN 160 mm do projektowanego kanatu deszczowego.

Doktadny uktad projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia rysunek nr 2.0
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3.4. Zestawienie powierzchni

Projektowany kanat deszczowy jest budowla liniowa. W ramach projektowanych rob6t wykonane
zostang:

- kanat deszczowy o dlugosci okoto 212 mb.
3.5. Rozwiazania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych

3.5.1. Projektowana kanalizacja deszczowa

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, spadki niwelety oraz pochylenie poprzeczne nawierzchni
jezdni odprowadzenie wody opadowej odbywacé si¢ bedzie grawitacyjnie w kierunku projektowanych
elementéw odwodnienie tj. wpustéw deszczowych.

Docelowo woda opadowa i roztopowa z obszaru objetego opracowaniem zostanie skierowana do
istniejgcego kanatu deszczowego DN 400mm, zlokalizowanego w ul. Lwowskiej.

Posadowienie wysoko$ciowe projektowanych rur kanalizacji deszczowych zostato dopasowane do
niwelety jezdni. Poszczegdlne zaglebienie rur zapewnia normatywne przykrycie oraz w miar¢ mozliwosci
(dostepnych danych) eliminuje kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczna.

3.5.2. Roboty ziemne — budowa kanalizacji deszczowej

Szczegotowe przeprowadzenie robot oraz zabezpieczenie wykopéw  wykonaé¢  zgodnie
z normg branzowa PN-B-10736 ,,Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbio-
rze”. Wykopy liniowe i przestrzenne pod obiekty sieciowe wykonane beda mechanicznie 80% z wyjat-
kiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20%. Projektuje si¢ pelne umocnienie $cian
wykopow za pomocg bali drewnianych lub stalowych profili o wytrzymatosci min. 47kN/m2. W warun-
kach ruchu ulicznego wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych, a pomosty zabezpieczy¢ barier-
ka o wysokosci 1,10m, w nocy za$ oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi. Po skontrolowaniu spadkow oraz
po dokonaniu odbioru technicznego wykonanej kanalizacji deszczowej oraz wpustow deszczowych wraz
z przykanalikami podpietymi do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz po dokonaniu pomiaréw
geodezyjnych mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw nalezy obsypa¢ rure z bokow zasyp-
ka piaskowa, zageszczajac ostroznie grunt warstwami co 20cm przy pomocy lekkich urzadzen zaggszcza-
jacych, az do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm po-
nad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowej o grubosci podioza zaleznej od $rednicy
kanatu. Kanaty deszczowe musza by¢ uktadane na podsypce z piasku $redniego grubosci 20 cm. Spod
rury podbity dwustronnie piaskiem dobrze zaggszczonym, poglebienie na ztaczach. Nalezy zwracaé
szczegOlng uwage, aby w zasypce piaskowej nie byto kamieni lub innych przedmiotow, ktére moglyby
uszkodzi¢ rury. Pozostata czes¢ wykopow mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigz-
kich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm przestrzegajac jego wlasciwego zagesz-
czenia. Studzienki posadawia¢ na dobrze zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 30 cm.

3.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projekt kanatu deszczowego hie przewiduje zastosowania nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce rozwigzan. Przyjete w opracowaniu schematy oraz elementy konstrukcyjne sg typowe dla tego
typu obiektow budowlanych (technicznych).
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3.6.1. Parametry konstrukcyjno-materialowe kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne — zelbetowe, prefabrykowane na uszczelki gumowe.

Studnie inspekcyjne — PP, prefabrykowane z uszczelka przy rurze teleskopowe;.
Srednica studni rewizyjnej — DN 1000mm.
Srednica studni inspekcyjnej — DN 600mm.

Wtazy kanatowe — zeliwne kl. D400, z wypehieniem betonem z wktadka gumowa z zabezpiecze-

niem przed obrotem, z umocnieniem wtazu pier§cieniem zelbetowym.
Rury kanatu deszczowego — PVC DN 315mm, 200mm.

3.7. Podstawowe dane technologiczne

Opracowanie obejmuje budowe kanatu deszczowego oraz przylaczy w postaci wpustow desz-

czowych w budowanej ulicy Wilenskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej zostal opracowany w oparciu 0 warunki techniczne
TTI/BL/1914/2024 z dn. 04.09.2024r., wydane przez WODKAN — Przedsigbiorstwo Wodociggow i Ka-
nalizacji Spotka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim, wytyczne do projektowania kanatu oraz o dane

zawarte w aktualizacji Programu Ogdlnego Kanalizacji Deszczowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

3.7.1.Parametry techniczne kanalizacji deszczowej

Tabela 1. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej

zestawienie studni

: . . . . : Klasa
L.p. | Nazwa wi:ve:;;c;m Linia trasowania Pikieta WSpOl\;ﬁ:\:\"?eE?;nocna WSpOlrMZ’ggmg:]si;hOdma obciazenia
wlazu
1 st.01 600.000mm | o§ KD Wilenska | 0+001.55m 5723796.4917m 6486115.6263m D400
2 st.02 1000.000mm | o$ KD Wilenska | 0+010.00m 5723790.1344m 6486121.1940m D400
3 st.03 600.000mm | o$ KD Wilenska | 0+041.00m 5723761.3403m 6486132.6787m D400
4 st.04 1000.000mm | o$ KD Wilenska | 0+079.00m 5723726.0443m 6486146.7567m D400
5 st.05 600.000mm | o$ KD Wilenska | 0+116.00m 5723691.6771m 6486160.4642m D400
6 st.06 1000.000mm | o$ KD Wilenska | 0+151.00m 5723659.1676m 6486173.4308m D400
7 st.07 600.000mm | o$§ KD Wilenska | 0+181.00m 5723631.3023m 6486184.5450m D400
8 st.08 600.000mm | o§ KD Wilenska | 0+214.00m 5723600.5917m 6486196.6221m D400
laczna ilos¢ studni DN 600 5
laczna ilos¢ studni DN 1000 3
Tabela 2. Zestawienie rur kanalizacji deszczowej
zestawienie rur
Lp. Nazwa Struktura po- Strl'Jktura Srednica wewnetrz- Linia trasowania (]))(:lls%gficl(z]?i(;
czatkowa koncowa na srodka [m]
1 R.01 st.01 st.02 315.000mm 0§ KD Wilenska 8,50
2 R.02 st.02 st.03 315.000mm o§ KD Wilenska 31,00
3 R.03 st.03 st.04 315.000mm 0o$ KD Wilenska 38,00
4 R.04 st.04 st.05 315.000mm o§ KD Wilenska 37,00
5 R.05 st.05 st.06 315.000mm 0o$ KD Wilenska 35,00
6 R.06 st.06 st.07 200.000mm 0o$ KD Wilenska 30,00
7 R.07 st.07 st.08 200.000mm o§ KD Wilenska 33,00
laczna dlugosé rur DN 315 149,50
laczna dlugosé rur DN 200 63,00
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3.7.2.Parametry techniczne przylaczy do kanalizacji deszczowej

Tabela 3. Zestawienie wpustow wraz z przykanalikami

zestawienie studzienek $ciekowych

Srednica . Linia traso- - Wspélrzedna Wspdlrzedna Rz¢dna
L.p. | Nazwa wewnetrzna Rodzaj wania Pikieta pélnoc_na_wsta- Wschoqnlz_i wsta- | wstawiania
wienia wienia wlazu
1 W.01 500 mig¢dzyjezdniowy o$ Wilenska | 0+003.00m | 5723788.2252m 6486120.3406m 134.078m
2 W.02 500 mig¢dzyjezdniowy o§_Wilenska | 0+034.00m | 5723759.4306m 6486131.8255m 134.214m
3 W.03 500 miedzyjezdniowy o$_Wilenska | 0+071.00m | 5723725.0662m 6486145.5319m 134.395m
4 W.04 500 miedzyjezdniowy o$_Wilenska | 0+108.00m | 5723690.6949m 6486159.2411m 134.578m
5 W.05 500 miedzyjezdniowy o$_Wilenska | 0+143.00m | 5723658.1825m 6486172.2076m 134.752m
6 W.06 500 mig¢dzyjezdniowy o§_Wilenska | 0+207.00m | 5723598.6791m 6486195.7600m 135.069m
laczna ilo$¢ studni DN 500 6 szt.
laczna dlugos¢ przykanalikéw DN160 12,0 m
3.8. Informacje 0 ograniczeniach i zakazach dotyczacych obiektu.

3.8.1. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie zagospodarowaniu te-

renu.

Inwestycja nie narusza zapisOw zawartych w aktach prawa miejscowego.

3.8.2. Informacja o rejestrze zabytkow.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

3.8.3. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

3.8.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny
i ochrony zdrowia.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk i dziko zyjacej flory i fauny. Nie znajduje
si¢ na obszarach objetych ochrong przyrody, krajobrazu ani dziedzictwa kulturowego. Docelowa eksploa-
tacja nie bedzie powodowac emisji gazow cieplarnianych. Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac:
e wymagan higienicznych i zdrowotnych,

e wymagan ochrony srodowiska.

3.8.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza przyszie granice pasa drogowego. Ponizej wskaza-
no przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W zwiqgzku z §77, §113,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W zwigzku z §19.
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3.9.

Uwagi koncowe

Projekt rozpatrywaé¢ majac na uwadze wszystkie branze.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy pod nadzorem oséb uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.

Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbroje-
nia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanego obiektu.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

Uktad wysokosciowy opracowany zostat w oparciu o rzgdne znajdujace si¢ na mapie do celow
projektowych.

Przy montazu kraweznikéw nie zabudowywac wlazow studni kanalizacyjnych.

Zachowa¢ normatywne odleglos$ci od istniejacej infrastruktury.

Istniejaca infrastrukture przeznaczong do likwidacji nalezy trwale usunac lub odciac i zamulic.
Sposob i rodzaj likwidacji nalezy zglosi¢ do o$rodka geodezyjnego.

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna nalezy do Il kategorii geotechniczne;.

Projektant: ..........coocovevenrereneeiersennenns
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4.

OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dane wyjSciowe do obliczen

Obliczenia ilosci wod opadowych wykonano dla nastepujacych danych wyjsciowych:

- natezenie deszczu miarodajnego q = 150,3 dm3/s-ha
- czas trwania opadu t =15 min

- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p=50% (raz na 2 lata)
- usredniony wspoétczynnik sptywu W1 = 0,90

- wspotczynnik sptywu z terendéw przylegtych do jezdni W1 = 0,30

- powierzchnia zlewni

pas drogowy Fc = 0,15ha
teren przylegly Fc = 0,11 ha

powierzchnia zredukowana Fzr = 0,13+0,03=0,16ha

4.2. Obliczenia iloSciowe wéd opadowych i roztopowych
Obliczenie maksymalnego sptywu woéd opadowych i roztopowych z terenu zlewni Q = F»*q
L.p. Nazwa wartos¢ jednostka / uwagi
Powierzchnia terenu projektowanej drogi /jezdnia i pobocza/ Fur = 0,16 ha
Natezenie deszczu 15 minutowego q= 150,30 I/s/ha
o | Maksvmalna ilosé wod onadowsch 0 24,76 dm®s
aKsymaina 110SC wod opaaowyc =
d pacowy 0,0025 m*/s
Obliczenie rocznej ilosci wod opadowych i roztopowych Q, =H*F [m?]
L.p. Nazwa wartos¢ jednostka / uwagi
1 | Powierzchnia terenu projektowanej drogi /jezdnia i pobocza/ Fu = 0,16 ha
2 | Srednio roczna wysoko$é¢ opadu H= 550,00 mm
3 Roczna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Q= | 906,18 m3/rok

Obliczenie godzinowej maksymalnej ilosci wod opadowych Qumax» [m*/h]=

22,29
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Odwodnienie pasa drogowego

v srednia predkosc¢ przeptywu w miejscu wlotu strugi wody na krate V= (R0,75 x %8 )/ n [m/sek]
wodosciekowa
L maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wpustami [m] L (107 xPxV)/(b+a)x qx ¥ [m]
a Srednia szeroko$¢ odowadnianego pasa jezdni [m] 6,00
b Srednia szerokos¢ odwadnianego chodnika / sciezki rowerowej [m] 0,00
Om natezenie deszczu o okreslonym czasie trwania [dm3/s z ha] 150,30
L 4 usredniony wspotczynnik odptywu z pow. utwardzonych 0,90
= wielko$¢ rozpatrywanego przekroju przeptywu w miejscu wiotu 0.0064
strugi wody na krate wodosciekowa [m?] ’
R promien hydrauliczny przy przeptywie 0,0064 m? 0,0078 [m]
n wspotczynnik szorstkosci, dla naw. z asfaltobetonu 0,006
i usredniony spadek podtuzny rynny Sciekowe;j 1,20 [%]
P wspotczynnik uwzgledniajgcy zasieg deszczu i spadek zlewni 0,9
gggowe natezenie ruchu (SDR) [poj/dobe] , przyjeto max z proj. 60* SDR w 2024r.

* W przypadku istniejacej zabudowy mieszkaniowej przyjeto 4 krotny dojazd do kazdego z bu-
dynkoéw w ciagu doby, co daje okoto 60 pojazdow na dobg.

Odstep miedzy wpustami

L.p. Nazwa wartos¢ jednostka / uwagi
1 Predkos¢ przeplywu | V= 0,48 [m/sek]
2 Maksymalny odstep pomiedzy wpustami L= 37,79 |[m]

Stezenie zawiesin ogélnych

L.p. Nazwa wartos¢ jednostka / uwagi
1 Powierzchnia zlewni drogowej Fzr= 0,16 [ha]
2 Roczna objetos¢ opadoéw dla zadanej zlewni Qr=| 906,18 |[m®rok]
3 Maksymalne natezenie odptywu sciekéw | Qm =| 0,0223 |[m?¥s]
4 Stezenie zawiesin ogélnych | Szo = 6,26 [mg/l]

4.3. Retencja kanalowa

Projektowany kanat sktada si¢ z rur o §rednicy DN315 o tacznej diugosci 149,5mb oraz z rur o $red-
nicy DN200 i dlugosci 63,0mb. Zastosowanie takiego rozwigzania pozwala uzyska¢ retencje kanatowa
na poziomie 25,9m°,

VRK = (3,14 - 0,162 - 149,5)+(3,14 - 0,12 - 63) = 12,0+1,98 = 14,0m’

Calkowita projektowana retencja kanatowa (bez retencji studni) wynosi ok.: 14,0 m?.

Projekt techniczny 9
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Budowa kanatu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

Zalgcznik nr 1

Warunki techniczne

00) wobkan

Przedsieblorstwo Wodociagow | Kanalizac)l Spotka Akcyina
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrow Wielkopolski ... .. ...2024r.

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasalka

ul. Staroprzygodzka 25
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczy: zlecenia z dnia 26.03.2024 r.(wptyw dn. 28.03.2024 r.)

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji S.A. podaje warunki techniczne projektowania
kanalizacji deszczowej w ul. Wileniskiej w Ostrowie Wielkopolskim .
1. Miejsce wlaczenia - istniejagce wyprowadzenie o $rednicy 315mm ze studni o rzednej dna 132,32
m.n.p.m. zabudowanej na kanale deszczowym w ul. Lwowskiej.

2. Kompletny projekt kanalizacji deszczowej tacznie z rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem przed ziozeniem uzgodnienie usytuowania projektowane]j sied uzbrojenia terenu, do
Wydzialu Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nalezy uzgodnic z WODKAN
S.A.

Podane warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania .

Dyrekt hnicznych / ot
NT

arek ge= usiak

Zataczniki:2
1. wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowej - 1 egz.
2. kserokopia fragmentu planu z ,Aktualizacja programu ogdlnego kanalizacji deszczowej miasta Ostrowa
Wielkopolskiego” - 1 egz.

63 400 Ostrow Wielkopoiski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: bluro@wodkan.com.pl; www.wodkan.com.pl
MNIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracia: Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapital zakladowy: 51.186.750,00 = (oplacony w catedcei)

Projekt techniczny 1



Budowa kanatu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

00) woDKAN

Przedsiebiorstwo Wodociagdw | Kanalizacji Spdtka Akeyjna
w Dstrowie W lelkopolskim

Zatacznik:1

ne d j ania kanatu d

Sradnice kanakdw deszczowych nalezy zaprojektowad zgodnie z wyciggiem z aktualizacji Programu
Dgdlnego Kanalizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowanego przez BPBK we
Wroctawiu Sp. z 0.0. w 2010r (kserokopia fragmentu planu - zak, nr, 2)

Uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowego:

- studnie rewizyjne naleiy projektowad na zalamaniach, na odcinkach prostych pomiedzy
projektowanymi studniami zachowac odlegiosc od 50 m do 70 m,

- jako studnie rewizyine projektowad nalery studnie betonowe prefabrykowane na  uszczelki
gumawe min DN1000mm z kinets betonows, z wiazami zeliwnymi kl. D 400 z wypsinieniem
betonowym bez wentylacji z whtadka gumows z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem
wiazu pierscieniem Zelbetowym,

- o trzeci wiaz zaprojektowad jako wentylowany,

- wpusty deszczowe projektowad z osadnikiem min. 0,50 m.

B3 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telafon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: piyrg@Ewodkan com.pl: www. wodkan.com.pl
NIF: §22-010-58-04; Regon: 250521342
rejestracija: Sad Rejoncwy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, 1¥ Wydziat Gospadarczy KRS, nr: Q0OD0I2E16
kapital rakiadowy: 51.186. 750,00  (apdacony w calasci)

Projekt techniczny
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Budowa kanatu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

Uzgodnienie branzowe

Zalacznik nr 2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Legenda

projektowany kanal deszczowy

projektowana studnia kanalu deszczowego

projektowany wpust uliczny wraz z przykanalikiemn

WODKAN Przedslebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii 3
:"i I’T‘w 27, 63-400 Ostrow av?elkopolsklhm' A
el. 73 =5 2
Uzgodnienie Nr CC(’/‘S/'{(/ data ,/{’4‘!;‘540.4(/
wazne na okres 3 lat.
Uzgndmmm projext pod warunkiem uwzglednienia nanlesionych
"mian oraz zastosowania sig do uwag:
1. 0 rozpoczeciu robot powiatdomié pisemnie dostawcg wody
z jedngczesnym przediozeniem uzgodnionego |
zalwigrdzoneqo projektu,
2. prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ rgcznie,
3. wijczenie do czynnej sieci moze byé wykonane na
Zlecenie inwestora tylko przez WCDKAN S.A.,
4. przed zakryciem sieci | instalacji wykonaé inwentaryzacjg
geodezyjng vraz dokonac odbioru czgsciowego z udziatemn
przedstawiciela WODKAN S.A.,
5. po zakariczeniu rob6t dokonac protokolarnego odbiory
_koncowego | przekazania do eksploalacjlu g —
G Ecercc lee tocczfe
pUke gl ave Eor
T HEAYTIOE JOX padiorer

(ASootkans A’

ﬁ Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowe]

Wielkopoiski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Humer pojekn - €78

—

Budowa ciggu pieszo-jezdnego

na ul. Wileriskiej w Ostrowie Wietkopolskim 4
wraz z budowg kanalizacji deszczowej a

[KANAL

PLAN SYTUACYJNY Skalg/ 1:500

& mgr inz. Marcin Kasatka
ienletl! WKPIO305P00DM 1
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APRANRZAACY WKP/0134/POODI19
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Budowa kanalu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

Zalacznik nr 3

Odpis protokolu z posiedzenia narady koordynacyjnej

STAROSTA Ostrow Wielkopolski, dnia 2024-05-24
OSTROWSKI

GG0.66302352024
(Oznaczenie kancelarygjine sprawy)

ODPIS PROTOKOLU
Z przeprowadzenia dodatkowej narady koordynacyjnej

Ma podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. Dz, U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.), w dniu 2024-05-24 zakoficzono narade
koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstancow Wikp. 16
przeprowadzone] za pomoca aplikacji intemetowe] 1 Narady.

Maradzie koordynacyjne] przewodniczyt:

Anna Waligorska Inspektor w Wydziale Geodezji
(Imig | nazwisko przewodniczaceqo narady) (Stanowisko shazhowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjne:

Oznaczenie kKancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania GG0.6630.235.2024
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci | Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, Srednica
uzbrojenia terenu nieckreslona na etapie koordynacji

PoloZenie projektowanej JE: Miasto Ostrow Wielkopolski, Obr.; D060, Dz.: 154, 71

sieci uzbrojenia terenu JE: Miasto Ostrow Wielkopolski, Obr.: 0061, Dz.: 5172

Imig | nazwisko

oraz inne dane Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej

identyfikujace Marcin Kasatka

wnioskodawce 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25
Stronalzb
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Budowa kanalu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

II. Stanowiska uczestnikdw narady:

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz imie i
nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowiskoftrest uwagi

1.

Anco sp.Z0.0.

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w
naradzie

Audio Systems s. ¢. Operator sieci
MUultiNET

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Energa-Operator SA Oddziat w
Ostrowie WIkp.

Michal Duszyriski

pozytywne z uwagami

ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KALISZU
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizacle
projektowanych obiektdw w odniesieniu do istnigjacsj
infrastruktury elektroenergetyczng

Szezegolowy przebieg Kabli ustalié w terenie na
podstawie wykopow probnych. Urzadzenia nadziemne
zinwentaryzowad w terenie. Szczegdlowe frasy kabli
abonenckich i preylaczy kablowych uzgodnic z
wiascicielami. Przed przystapieniem do robot
budowlanych przebieg projektowanych urzadzen
uzgodnié na roboczo w RD Ostrow Wielkopolski. W
migjscach bezposrednich zbliZzen i skreyZowan z
infrastruktura kablowa prace prowadzic recznie z
zachowaniem szczeqolng) ostroznosci po uprzednim
powiadomieniu RD Ostrow Wielkopolski. Na czas
wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach
szerszych niz 0,6m) wystepujgce kable
elekiroenergetyczne zabezpieczyd przed obsunigciem.
Kolizje i zblizenia wykonad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu podlegaja
odbiorowi przez RD Ostrow Wielkopolski. Zmiana trasy
lub lokalizac)i projektowanych urzgdzen podlega
ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza sie
wystepowania w obrebie projektowanych urzadzen
niezinwentaryzowanych sieci elekiroenergetycznych.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR SA w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
powstatych podczas wykonywania robdt poknywa
Wikonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

W migjscu skrzyZowania z isthigjgcym kablem nalezy
zaprojektowad rure ostonowa.

Energa-Cperator SA Odzial w Kaliszu

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Strona2z6
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Budowa kanalu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

5. |G.EN. Operator Sp. 2 0.0. pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nig uczestniczyt w
naradzie
G. |Gminny Zakiad Komunalmy w pozytywne bez uwag
Sieroszewicach
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. [Migjski Zarzad Drog w Ostrowie Wikp.  [pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. |MNefia SA z siedzibg w Warszawie pozytywne Z uwagami
Jerzy Urbanski Uzgadnia sie z uwagami:
- prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych wi.
Metia SA prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego,
pod nadzorem przedstawiciela MNetii
- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyé zgodnie z nomami. W przypadku
wystapienia koniecznoscl preebudowy P.T. uzgodnic z
Metia S.A.
63-400 Ostrow Wikp. ul. Wanmskiego 25
- powiadomic o terminie rozpoczecia robot Nefie z
wyprzedzeniem 14-dniowym na fax. 22 338 3164 e-
mail: nadzory@netia.pl
9. |Odolanowski Zakiad Komunalny Sp. 2 |pozytywne bez uwag
0.0. w Raczycach
Malezycie zawiadomiony podmiot nig uczestniczyt w
naradzie
10. |Operator Gazociggdw Przesytowych pozyhywne bez uwag
GAZ-S3YSTEM SA Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11. |Orange Polska 54 pozyhywne bez uwag
MaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |ORLEN 5.A. - Oddzial PGNIG w nie dotyczy
Odolanowie
Mie dotyczy
Tomasz Szymanski
13. |ORLEN 5.A. - Oddzigt PGNIG w pozytywne bez uwag
Zielonej Gorze
Brak uwag
tukasz Robakowski
14, |Ostrowski Zakiad Cieptowniczy pozytywne bez uwag
Jerzy Kupczyk Brak uwag
15, |Ostrowski Zakiad Cieptowniczy 5.4, pozytywne bez uwag
(sieci energ.)
Brak uwag
Stawomir Jedrzejewski
Stromalzb
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Budowa kanalu deszczowego w ul Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim

16.

Dswietlenie Uliczne | Drogowe w
Kaliszu sp. z 0.0.

Bartosz ZyZniewski

pozytywne Z uwagami

W poblizu infrastruktury oSwietlenia prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegolng] ostroznoscl,
dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowang]
infrastruktury oSwietlenia. W miejscach zblizen
zachowat nomatywne odleglosci. W migjscach
skrzyzowan z kablami oswietlenia na kable nalezy
natoZye rury ostonowe dwudzizine o rednicy min
7amm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje
wiyTikie w frakcie prac Inwestor usunie wiasnym
kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac
powiadomic Spotke OUID przynajmnie] Z 14 dniowym
wyprZedzeniem

17.

PKP Cargo Tabor

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

18.

FPKF Energetyka Obsluga sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

149

PKP Paolskie Linie Klejowe SA

pozytywne bez uwag

MaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

20.

PKP TELKOL

Tomasz Grupa

nie dotyczy
Mie dotyczy

21,

Polska Spofka Gazowniciwa sp.Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

Andrzej Pakuta

pozytywne Z uwagami

Szczegiiowy przebieg gazociagu i preaytaczy nalezy
ustalic w tersnie na podstawie przekopdw probnych. W
migjscach zhlizen do sieci gazowe] zachowad
wymagane przepisami odleglosci. Pray skrzyZowaniach
Z siecig gazowa zachowad wymagania okreslone w
nomie PMN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrehie sieci
gazowych wykonywad recznie. W terminie 14 dni przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest
zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujace] w PSG OFG w Poznaniu tj. do Gazowni
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, tel.
(022) 444 33 33, mail:

gazownia.ostrow wielkopolski@psgazpl w celu
powiadomienia o prystapieniu do prac. Regulacia
wysokoscl amatury i sieci gazowej oraz usuwanis .
ewentualnych kolizji na koszt inwestora. ZACHOWALC
ODLEGLOSCI ZGODNE ZE STREFA
KONTROLOWANA GAZOCIAGU NA PODSTAWIE
DZU._Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ 640.
ZWROCIC UWAGE NA PONOWNE PRAWIDEOWE
UL OZENIE TASMY OSTRZEGAWCZE NA
GAZOCIAGU.

22

Polskie Sieci Elekiroenergetyczne 5.A.
w Poznaniu

Tomasz Rymarski

nie dotyczy
Mie dotyczy

Stronadzo
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23, |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Ostrowie Wikp
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
24. |Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie pozytywne bez uwag

Wielkopolskim

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

25 |Przedsiehiorstwo Promax Sp.j. poZytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

26. |Przedsiehiorstwo Ustug Komunalnych  |pozytywne bez uwag

sp. Z 0.0. W Gorzycach Wielkich

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

27. |Przedsiebiorstwo Wodociagow i poZytywne 7 uwagami

Kanalizacji WODKAN SA

Aneta Nasiadek

Zgodnie z uzgodnieniern 04/5/2024 z dnia 14.05 2024r

28, |ROLKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

29 |Wielobranzowe Przedsiebiorstwo pozytywne bez uwag

Komunalne sp. Z 0.0. w Skalmierzycach

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

30.

Zakiad Gospodarkl Komunalne] w
Raszkowie

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

3. |Zakiad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Odolanowie
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
32, |Zaklad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Przygodzicach
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
33, |Zapnet Karol Zapart Sp. |. w nie dotyczy
Odolanowie
Mie dotyczy
Micha! Kubiak

Wajt'hurmistrzfprezydent miasta wediug wiasc

iwosci miejscowej:

OZnacZenie arganu oraz imie i nazwisko

Stanowiskofrest uwagi

Lp. |osoby upowaZnionej przez ongan.

1. |Gmina i Miasto Odolanow nie dotyczy
Waldemar Sacher Mie dotyczy

2. [UGIM Nowe Skalmierzyce pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

3

trona5ze
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Urzad Gminy | Miasta Raszkow pozytywne bez uwag

Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

Urzad Gminy Ostrow Wielkopolski pozytywne bez uwag

MNaleZycie zawiadomiony podmiot nig uczestniczd w
naradzie

Urzad Gminy Preygodzice pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w
naradzie

Urzad Gminy Sieroszewice pozytywne bez uwag

Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

Urzad Gminy Sosnie pozytywne bez uwag

Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

Urzad Miasta Ostrow Wielkopolski pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w
naradzie

M. Tresé protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczeshniczyly w naradzie wylacznie za pomocs
srodkow kKomunikac elektronicznej.

IV. Wniosek o koordynacje robat budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy
Z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat
ZhoFony:

* nie FloZono™**,
+ ZloZopgttt

*niewtasciwe skreslic

Protokolant narady koordynacyjnej

Anna Waligorska
£ up. Starosty

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Anna Maria
Waligdrska

Eerremr e ey v by S S
Esia SR il -ETRE
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