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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlano-
architektoniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwa obiektu: Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa
pn. ul. Wilenska w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
al. Powstancow Wielkopolskich 18
63-400 Ostrow Wielkopolski

Osoby biorace udzial w opracowaniu projektu:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki WKP/0134/POOD/19
Sprawdzajacy branzy drogowej Uprawniony do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inz. Marcin Kasalka WKP/0305/POOD/11
Projektant branzy drogowej Uprawniony do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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3. OPIS - BRANZA DROGOWA

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Wilenskiej w Ostrowie Wielkopolskim na
dtugosci okoto 241,0m polegajaca na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni oraz odwodnienia.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV.

3.2. Sposéb uzytkowania.
Projektowana droga uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem do ruchu pojazdow i pie-
szych.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

3.3.1. Uksztaltowanie trasy drogowej

Uktad komunikacyjny zaprojektowany zostat zgodnie z przeznaczeniem terenu i jego celem — budowa
drogi. Sktada¢ si¢ bedzie na niego droga bez wyodr¢bnionej jezdni i chodnikow.
Projektowana nawierzchnia ulicy Wilenskiej o przekroju ulicznym wykonana zostanie z betonowej

kostki brukowej i posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci 5,6m. Na catym odcinku drogi zaprojektowano $ciek
miedzyjezdniowy z betonowej kostki brukowej o szerokosci 40cm. Stara nawierzchnia z betonowych ptyt
drogowych utozonych w ul. Poleskiej zostanie w catosci rozebrana. Utwardzone za pomoca betonowej kostki
brukowej, nawierzchnie ulicy Lwowskiej oraz Wotynskiej w miejscu dowigzania z projektowang ul. Wilen-
skiej zostang poddane regulacji wysokosciowej.

3.3.2. Parametry techniczne.

ul. Wienska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj uliczny: - szeroko$¢ 5,6m

Predkos$¢ do projektowania - 30 km/h

Szerokos¢ zjazdow - min. 4,50 m (dostosowana do war. lok.)

Ulice bezposrednio powiazane z ul. Wilenska

ul. Lwowska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj uliczny: - szerokos$¢ 5,6m

ul. Wolynska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow
Kategoria ruchu - KR1

Przekr6j uliczny: - szeroko$¢ 5,0m

ul. Poleska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj uliczny: - szeroko$¢ 5,0m
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ul. Grodzenska

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi: - ulica klasy,,D” bez wyodre¢bnionej jezdni i chodnikéw
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj uliczny: - szerokos$¢ 5,0m

3.3.3. Projektowana niweleta.
Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie ponizej istniejacej nawierzchni drogi z uwzglednie-
niem wykonania pochylenia poprzecznego jezdni w kierunku $cieku migdzyjezdniowego.

3.3.4. Przekroje poprzeczne.
Spadek poprzeczny bedzie dwustronny 2% w kierunku $cieku miedzyjezdniowego (osi drogi).
Takie rozwiagzanie zapewni poprawne odwodnienie pasa drogowego.

3.3.5. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

jezdnia— KR1

— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 stab. mechanicznie —gr.20cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 —gr.15cm

3.3.6. Elementy drogi.
Krawedzie jezdni zostana ograniczone za pomoca krawegznika betonowego najazdowego 0 wym.
15x22cm z wyniesieniem +4cm ponad nawierzchni¢ jezdni w miejscu zjazdow. Elementy te ustawione zosta-
ng na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3.3.7. Odwodnienie.

Na chwilg obecng pas drogowy odwadniany jest poprzez sptyw powierzchniowy na tereny biologicznie
czynne w kierunku granicy pasa drogowego. Jezdnia odwadniana bedzie powierzchniowo poprzez nadanie jej
normatywnych spadkéw w kierunku wpustéw, a nimi woda odprowadzana bedzie za pomoca przykanalikéw
do projektowanego kanatu deszczowego.

3.3.8. Udogodnienia architektoniczne dla 0s6b niepelnosprawnych

Projektowane nawierzchnie dostosowane beda dla 0sob niepetnosprawnych. Spadki podtuzne nie prze-
krocza wartosci dopuszczalnych

3.3.9. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow posadowienia obiektéw budowlanych projektowany
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Parametry wytrzymato$ciowe gruntow sa dobre i nie stwarzajg potencjalnych probleméw budowlanych.

3.4. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
0 sasiednie obiekty budowlane.

3.4.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekow.

Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wode i nie bedzie generowat Sciekow.
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3.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

3.4.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpadow.

3.4.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Na terenie inwestycji wystepuja drzewa, ktore nie kolidujg z inwestycja.
Powierzchnia ziemi, w tym gleba zostanie przeksztalcona w sposéb niezbedny dla realizacji przedsig-
wziecia.
Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

3.5. Uwagi koncowe

=  Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujace przepisy i
normy pod nadzorem os6b uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP.

= Uklad wysoko$ciowe opracowany zostal w oparciu o rzedne znajdujace si¢ na mapie do celow projek-
towych.

= Przed rozpoczgciem prac nalezy zweryfikowac projektowane rzgdne z zastanym uksztattowaniem te-
renu.

= Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia te-
renu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanego obiektu.

= Budowe elementéw korony drogi nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projek-
cie technicznym.
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4. OPIS - BRANZA DROGOWA - kanalizacja deszczowa.

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanatu deszczowego utozonego w ulicy Wilenskiej
w Ostrowie Wielkopolskim. Kategoria obiektu budowalnego: XXVI.

4.2. Sposob uzytkowania.
Projektowany kanat uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem do odwodnienie terenow
utwardzonych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej.

4.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego systemu odwodnienia pasa
drogowego w ramach budowy ul. Wilenskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Kanal deszczowy zostata zaprojektowany w oparciu o warunki techniczne TTI/BL/1914/2024 z dn.
09.04.2024r., wydane przez WODKAN — Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Spotka Akcyjna w
Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z warunkami technicznymi kanat zostanie wlaczony do istniejagcego wy-
prowadzenia ze studni betonowej o rzednych 134.01/132.32, zabudowanej na kanale deszczowym DN 400mm
w ul. Lwowskiej. Rzedna wtaczenia do w/w wiaczenia wynosi 132.32.

4.4. QOpis przyjetych rozwiazan technicznych
System odwodnienia pasa drogowego sktadac si¢ bedzie z rur PVC-u typu SN8 oraz studni betonowych i
z polipropylenu. Projektowany kanat zostanie wiaczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Kanat deszczowy uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanym podtozu, dno wykopu kanalu desz-
czowego nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie wykonawczym. Utozone rury kanalizacyj-
ne musza $cisle przylega¢ do podioza na calej swojej dtugosci.

4.5. Rozwiagzania materialowe

Projektuje si¢ wykona¢ kanat deszczowy grawitacyjny z nastepujacych materiatow podstawowych:
= rury PVC-U typu SN8 wg PN-EN-1401,
= studnie rewizyjne betonowe,
= studnie inspekcyjne PP,
= wlazy kanatowe — zeliwne kl. D400, z wypetnieniem betonem z wktadka gumowa z zabezpieczeniem
przed obrotem, z umocnieniem wlazu pierScieniem zelbetowym.
= wpusty osadzone na betonowej studni osadnikowej DN500, prostokgtne na zawiasach bez rygla.

4.6. Odbior robot kanalu deszczowego
Odbidr techniczny robot nalezy wykonaé przy udziale przedstawiciela Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Spotka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim.

4.7. Uwagi koncowe

= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych.

=  Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

= W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta.

= Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

= Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 126 poz. 839 projektowana kanalizacja nalezy do II kategorii
geotechnicznej

= Budowe elementéow systemu odwodnienia pasa drogowego nalezy wykonaé zgodnie z rozwiaza-
niami zawartymi w projekcie technicznym.
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