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Przekroj A-A

jezdnia o spadku daszkowym odwréconym o szer. 5.60m

ze sciekiem miedzyjezdniowym
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na tawie betonowej z oporem [+4cm)] 0.40 na tawie betonowej z oporem [+4cm]
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humusowanie z obsianiem humusowanie z obsianiem
grub. warstwy humusu 30 cm grub. warstwy humusu 30 cm
1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym ogr.8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ogr.3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stab. mech.  ogr. 20 cm
4. Mieszanka zwiagzana cementem C1,5/2 0gr. 22cm

grupa nosnosci podioza G3, E: >=35MPa

SKALA 1:10

SZCZEGOL A

SZCZEGOL B

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm
zaspoinowa zaprawa cementowo-piaskowa

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. tawat z betonu C 12/15

1. Kraweznik betonowy 15x22cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. tawak z oporem z betonu C 12/15
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