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OPROGRAMOWANIE
SMART VISIO
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NAZWA SZAFY
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1800x600x350

CBS/32C-E/1/......./1

BRAK

3kW

WYMIARY SZAFY CB (W/S/G)

WYMIARY SZAFY BATERYJNEJ  (W/S/G)

MOC

CZAS PODTRZYMANIA

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CBS-E

Przyłącza opcjonalnych podstacji 2 tak
1 230VAC/216VDC

Zestaw ładujący: moduł kontroli ładowania CCM + wzmacniacz  BST-4303 tak
4 20szt.
5 20szt.
6 RJ45, SD
7 8szt. na każdy LS230
8 8szt. na każdy LS24
9 tak
10 32 grupy
11 32szt.
12 32szt.
13 32szt.
14 TCP/IP
15 4szt.
16 4szt.

Kontroler TC-02

System kontroli stanu baterii IBMS

2
1

3 Wbudowany port dla karty SD (konfiguracja systemu, dziennik zdarzeń)

Wbudowany  tryb pracy nocnej (dozorowej) dla wybranych opraw
6 Technologia SMART - możliwość instalowania na jednym obwodzie opraw pracujących w różnych trybach pracy
7
8

13
14 Zdalna kontrola przez Ethernet i stronę WWW lub przez dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne
15
16
17 napięcia
18 Moduł systemu kontroli stanu baterii IBMS, monitorujący temperaturę oraz napięcie każdego akumulatora

Zapis i przechowywanie dziennika zdarzeń (PN-EN 50172) przez minimum 2 lata

Możliwość sterowania włączaniem poszczególnych obwodów w awaryjnym stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napięcia

10
11 Ściemnianie opraw LED (nastawy 0%, 10%, 25%, 50%, 100%)
12

Maksymalna długość obwodu: do 600m
9

4

5

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać 
aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

UWAGI:

1.

Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierających obiekt 
służb należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego 

2.

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany 
typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia. 
Urządzenie CBS-E powinno być zlokalizowane w pomieszczeniu 
wydzielonym ogniowo. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej 

3.

wentylacji oraz stałej temperatury w pomieszczeniu, która powinna 
wynosić ok. 20 stopni Celsjusza
W przypadku zmiany ilości opraw na obwodach należy ponownie wykonać 
obliczenia doboru przewodów, systemu i akumulatorów

4.

19
Panel dotykowy TC-02 umieszczony w pomieszczeniu obsługi obiektu, umożliwiający pełny nadzór nad system oświetlenia 
ewakuacyjnego.

System Centralnej Baterii musi posiadać Krajowy Certyfikat 5.
Stałości Właściwości Użytkowych

20 Możliwość sterowania oprawami oświetlenia Dynamicznego i współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej

Pomieszczenie obsługi 
obiektu

8x1.5A
ML-E

8x1.5A
ML-E

do 8 CZF

OPCJONALNIE:


