OPIS TECHNICZNY

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajagce bezpieczne opuszczenie
budynku w przypadku =zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych
oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas dziatania
os$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podtodze
nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy lub urzadzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢é co najmniej 5 Ix.
W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie
os$wietlenia nie moze sie zmniejszyé o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogq by¢ traktowane
jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia
na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego),
minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine.
Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s,
a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi
sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw os$wietlenia podstawowego. W strefie otwartej
natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o0 szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej

nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty adresowe

zasilane z centralnej baterii pracujgce w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),

b) na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia (oprawa o symbolu AW)

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadac¢ funkcje przetgczania w tryb pracy dozorowej (nocnej)
z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania zarzgdzajgcego. Wszystkie oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego muszg posiada¢ mozliwos¢ pracy w roznych trybach na jednym obwodzie.

System centralnej baterii musi byé wyposazony w modut indywidualnej kontroli stanu baterii,
monitorujgcy temperature oraz napiecie kazdego akumulatora, minimalizujgcy ryzyko uszkodzenia catego
zestawu akumulatorow.

Pomieszczenie obstugi obiektu nalezy wyposazy¢ w panel kontrolny, umozliwiajgcy petny nadzér nad

system oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut

CNBOP. System Centralnej Baterii musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych.



Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych

przepisow i norm:

Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i os$wietlenie - Os$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 2 2010 r;
poz. 719).

Do odbioréw kohcowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcych obiekt stuzb nalezy przedstawic obliczenia

oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw,

nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

Dla obiektu zaprojektowano system centralnej baterii CBS-E spetniajgcy wymogi normy:
VDE 0108
Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne uktady zasilania.
Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.
Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego zasilanego z akumulatoréw.

Zaprojektowana centralna bateria wyposazona jest w:
Sterownik CM-NET - nadzorujgcy prace catego systemu i archiwizuje wszystkie informacje
o zaistniatych zdarzeniach i stanie systemu.
tadowarke - nadzorujgcg caty proces tadowania baterii, ktéra w przypadku uszkodzenia baterii
automatycznie wstrzymuje proces tadowania. Algorytm fadowania oparty jest o charakterystyke U/l z
kompensacjg temperaturowg w celu zapewnienia oczekiwanej zywotnosé akumulatorow.
Moduty liniowe - umozliwiajgce monitorowanie do 20 opraw na kazdym obwodzie w trybie pracy
mieszanym. Maksymalna dtugos¢ obwodu w systemie CBS-E to 600m. Moduty liniowe posiadajg
funkcje automatycznej identyfikacji opraw oraz umozliwiajg niezalezne sterowanie kazdym obwodem
oraz kazdg oprawg w technologii SMART.
Moduty sensorowe - umozliwiajgce monitorowanie zaniku fazy w rozdzielnicach oswietlenia
podstawowego.
Zestaw akumulatoréw kwasowo otowiowych z rekombinacjg gazéw VRLA, o projektowanej zywotnosci
10 lat. Parametry pracy zestawu akumulatoréw muszg by¢ zgodne z kartg materiatowg ze szczegdlnym
uwzglednieniem temperatury pracy (20°C).
Modut systemu kontroli stanu baterii IBMS, monitorujgcy temperature oraz napiecie kazdego

akumulatora minimalizujgcy ryzyko jednoczesnego uszkodzenia catego zestawu.



Panel dotykowy TC-02 umieszczony w pomieszczeniu obstugi obiektu, umozliwiajgcy petny nadzér nad

system os$wietlenia ewakuacyjnego.

Wiasciwosci systemu:

Z poziomu sterownika urzgdzenia istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania i dowolnej konfiguracji kazdej
opraw os$wietlenia awaryjnego oraz dynamicznego.

Unikatowe adresy opraw nie wymagajgce recznej nastawy z mozliwoscig dodatkowego opisu w
centrali.
Mozliwos¢ wspotpracy z oprawami DALI

Tryb pracy w ukfadzie sieci IT (tryb bateryjny) z mozliwo$cig manualnego zatgczenia.

Monitorowanie i zapisywanie parametréw jak data i godzina zaniku zasilania, jego powroét, a takze
catej sekwencji zatgczenia i wytgczenia zasilania opraw réwniez podczas pracy bateryjnej systemu.
Konfiguracja systemu odbywa sie za pomocg komputera poprzez aplikacie SmartVISIO lub

za pomocg przegladarki internetowej.

Systemy w obrebie jednej grupy moga zdalnie wywotywaé testy i blokady w innych systemach,
ktore nalezg do tej samej grupy.

Zabezpieczenia przed nadmiernym roztadowaniem baterii, ktére grozi ich nieodwracalnym
uszkodzeniem

Systemu pomiaru napiecia oraz temperatury dla catego zestawu akumulatorow oraz dodatkowy uktad
do pomiaru napiecia i temperatury IBMS dla kazdego akumulatora oddzielnie.

Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub oprogramowanie
wizualizacyjne (brak manualnych przetgcznikéw trybu pracy)

Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych trybach pracy
(jasny, ciemny, przetgczalny)

Mozliwos¢ sterowania oprawami oswietlenia Dynamicznego i wspotpracy z systemem sygnalizacji
pozarowej FAS.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi za posrednictwem kabla zasilajgcego

Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokét BacNET i Modbus)

Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjSciowe)

Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW oraz dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne
Podziat opraw na grupy (oprawy kierunkowe, oswietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zatgczane z
tacznika, timera itp.)

Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min) wytgczenia o$w. awaryjnego
Mozliwos¢ sterowania wtgczaniem poszczegodlnych obwodédw w awaryjnym stanie pracy lub podczas
lokalnego zaniku napiecia

Mozliwosc¢ zablokowania pracy opraw oswietleniowych — tryb serwisowy
Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostepem

Sygnalizacja stanéw pracy za pomocg wyswietlacza



e W przypadku zastosowania podstacji ze sterownikiem uszkodzenie jednostki centralnej nie powoduje
catkowitej awarii systemu, poniewaz podstacje przejmujg kontrole i sterowanie obwodami koncowymi

i oprawami.

Kazdy obwdd baterii centralnej umozliwi monitorowanie opraw w uktadzie mieszanym i moze pracowacd
w jednym z trzech trybéw pracy:
e oswietlenie dziatajgce w trybie gotowosci (tryb ,ciemny”),
e oswietlenie dziatajgce w trybie ciggtym (tryb ,jasny”),
o oSdwietlenie dziatajgce w trybie przefgczalnym (tryb ,przetgczalny” potencjatowy, bezpotencjatowy
lub dynamicznym).

System Centralnej Baterii nalezy zasili¢ przewodami zgodnie z zatgczonymi schematami
z wyznaczonych do tego rozdzielni. Do zasilenia podstacji oraz obwodoéw oswietleniowych nalezy uzyé
przewodoéw ognioodpornych np. NHXH 3x1,5 mm2 o czasie podtrzymania zasilania 90 minut, zgodnie z
zatgczonymi schematami.

Urzgdzenie Centralnej Baterii powinno by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu wydzielonym ogniowo.
Konieczne jest rowniez zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz statej temperatury w pomieszczeniu,

ktéra powinna wynosi¢ ok. 20 stopni Celsjusza.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA CBS-E

Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/216VDC
2 Przytgcza opcjonalnych podstacii tak
3 tadowarka mikroprocesorowa oraz opcjonalne boostery dotadowujgce tak
4 Maksymalna ilo$¢ adreséw modutu adresowego 20szt.
S Maksymalna ilos$¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie 20szt.
6 Zigcza komunikacyjne RJ45, SD
7 Styki napieciowe wejsciowe 8szt na kazdy LS230
8 Styki beznapieciowe wejsciowe 8szt na kazdy LS24
9 Styki beznapieciowe wyjsciowe 7szt.
10 | wbudowany timer i kalendarz 2szt.
11 | Mozliwosé podziatu opraw na grupy 32 grupy
12 llo$¢ niezaleznych sterowac dla kazdej oprawy 32 szt.
13 llo$¢ niezaleznych sterowac dla kazdego obwodu 32 szt.
14 1110s¢ niezaleznych sterowaé dla kazdej grupy 32 szt.
15 |indywidualny adres IP dla stacji/podstacii TCP/IP




