CBS-E

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII

NAZWA SZAFY CBS/32C-E//......
WYMIARY SZAFY CB (W/S/G) 1800x600x350
WYMIARY SZAFY BATERYJNEJ (W/S/G) BRAK

MOC 3kW

CZAS PODTRZYMANIA 1h

OPCJONALNIE:

OPROGRAMOWANIE
SMART VISIO

Pomieszczenie obstugi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CBS-E
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zasilajgcej CBS

kontrola zaniku fazy w
rozdzielni gtéwnej
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1 Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/216VDC
2 Przytacza opcjonalnych podstaciji tak

3 Zestaw tadujgcy: modut kontroli tadowania CCM + wzmacniacz BST-430 tak

4 Maksymalna ilos¢ adres6w modufu adresowego 20szt.

5 Maksymalna ilos¢ opraw awaryjych na jednym obwodzie 20szt.

6 Z1qcza komunikacyjne RJ45, SD

7 Styki napigciowe wejSciowe 8szt. na kazdy LS230
8 Styki beznapligciowe wejsciowe 8szt. na kazdy LS24
9 Wbudowany timer i kalendarz tak

10 | MozZliwos¢ podziatu opraw na grupy 32 grupy

11 llos¢ niezaleznych sterowari dla kazdej oprawy 32szt.

12 | llos¢ niezaleznych sterowan dla kazdego obwodu 32szt.

13 | llosé niezaleznych sterowari dla kazdej grupy 32szt.

14 | Indywidualny adres IP dla stacji/podstacji TCP/IP

15 | Programowalne wejscia bezpotencjatowe 4szt.

16 | Klawisze z dowolnie programowalnymi funkcjami 4szt.

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA CBS—E

1

Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normq PN—EN 50172

2 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen (PN-EN 50172) przez minimum 2 lata

3 Whbudowany port dla karty SD (konfiguracja systemu, dziennik zdarzer)

4 Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez: menu sterownika, strong¢ www lub
oprogramowanie wizualizacyjne(brak manualnych przetqcznikéw trybu pracy)

5 Whbudowany tryb pracy nocnej (dozorowej) dla wybranych opraw

6 Technologia SMART - mozliwo$¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych trybach pracy

7 Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym

8 Maksymalna dtugo$¢ obwodu: do 600m

9 Unikatowe adresy opraw nie wymagajqce recznej nastawy

10 | Identyfikacja opraw(poprzez mruganie)

11 Sciemnianie opraw LED (nastawy 0%, 10%, 25%, 50%, 100%)

12 | Komunikacja dwustronna z BMS budynku(protok&t BacNET)

13 | Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku(4 sygnaty wyjsciowe)

14 | Zda|na kontrola przez Ethernet j strone WWW lub, przez dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne,

15 "v“"".: vrl.\-"' e .;J' ‘:Fl\r gramy,—oSwictiehie—hocne, —aozorowe,—zewnetrzne—zapaiahe—2

16 M‘B;E\'A;g\s)f::st‘e'ig\f/'aﬁiéWficzqniem poszczegolnych obwoddw w awaryjnym stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia
Moztiwosé—sterowania—wigezaniem—p 3Mwo£w—w—wemnym—shme—pme%—pejems—

17 | oo o L

18 Modut s?stemu kontroli stanu baterii IBMS, monitorujacy temperature oraz napiecie kazdego akumulatora

19 Panel dotykowy TC-02 umieszczony w pomieszczeniu obstugi obiektu, umozliwiajacy petny nadzér nad system oswietlenia
ewakuacyjnego.

20 Mozliwo$¢ sterowania oprawami o$wietlenia Dynamicznego i wspotpracy z systemem sygnalizacji pozarowej

System kontroli stanu baterii IBMS
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EMERGENCY LIGHTING

—Oprawa kierunkowa w systemie CB (praca na jasno)
—Oprawa ewakuacyjna w systemie CB (praca na ciemno)
—tryb przetqczalny

UWAGI:

1. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢
aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

2. Do odbioréw kornicowych budynku i do wgladu dla odbierajgcych obiekt
stuzb nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany
typéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

3. Urzadzenie CBS-E powinno by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu
wydzielonym ogniowo. Konieczne jest rdwniez zapewnienie odpowiedniej
wentylacji oraz statej temperatury w pomieszczeniu, ktéra powinna
wynosi¢ ok. 20 stopni Celsjusza

4. W przypadku zmiany ilo$ci opraw na obwodach nalezy ponownie wykonaé¢
obliczenia doboru przewodéw, systemu i akumulatoréw

5. System Centralnej Baterii musi posiada¢ Krajowy Certyfikat
Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
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EMERGENCY LIGHTING




