Piwnica

Do odbioréow koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka, nalezy przedstawic obliczenia
oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typoéw opraw,
nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.:

Data: 22.08.2022
Edytor: Krzysztof Szafarski
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-1.4 Magazyn kompaktowy / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow
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-1.4 Magazyn kompaktowy / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 333

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(-8.278 m, 0.800 m, 0.020 m)

Siatka: 151 x 58 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.73 0.00 14 0.000 0.000
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-1.13 Komunikacja / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Wartosci Lux, Skala 1 : 185

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(-16.478 m, 5.031 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [IX]

8.41

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
1.30 24 0.154 0.053
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-1.16 Komunikacja 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
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-34.22 -25.00 -15.94 -10.53 m
Skala1:170
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, X Eni X E o [IX] Emin/ En Emin / Emax
1 Pow.obliczeniowa pionowa 128 x 16 6.63 1.74 13 0.262 0.138
2 Pow.obliczeniowa pionowa 128 x 16 8.84 2.92 13 0.330 0.224
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 7.56 1.74 13 0.23 0.13
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-1.16 Komunikacja 2 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 170
Potozenie powierzchni w [ ——— |
pomieszczeniu: 1
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m |
Margines (|
Zaznaczony punkt: | Lo
(-16.687 m, 19.245 m, 0.020 m) | T
o
Siatka: 84 x 40 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.35 0.64 13 0.102 0.050

.
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-1.21 Wentylatornia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 237
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-49.443 m, 24.183 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emln / Emax
4.51 0.41 13 0.092 0.032

F
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-1.24 | Podsumowanie
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0.00 3.67m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:152
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.78 0.52 13 0.109
Podtoga 0 4.10 0.36 12 0.089
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.70 0.01 12 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1  AWEXETS_B_3W - 410Iim.Idt (1.000)

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
410 410 3.3
W sumie: 410 W sumie: 410 3.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.49 m?)

.
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-1.3 Szatnia / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:99

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.33 2.72 6.65 0.510
Podtoga 0 5.28 2.71 6.59 0.512
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 8.88 0.00 76 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 3 AWEXAXPO_B_3W - 460Im.Idt (1.000) 3.3

W sumie: W sumie: 9.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.78 m?)
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