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blacha fatdowa
Dla 1szt. pomieszczenia o pow.8,86*5,83=51,65m2 TR35x0,8
Stal “x Liczba Dtugosc fgczna (m) zbrojenie
Poz|— e ] Sehemet (em) krzyzowe F10/78 GNIAZDO 30x33cm
” / 3 -
A-IIN elemencie| % °MentoV ogdtem # 3 # 10 plyta stropowa skala 1:15
20 10 916 29 1 29 265,64 [ —= zelbetowa £25/30
21| 10 916 29 1 29 265,64 | —° gr. 8/11,5¢cm
22 8 613 36 1 36 220,68 B — ==
100 8 62 35 1 35 21,70 '@R@ f——
Dfugos¢ wg srednic (m) 242,38 531,28
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
Masa fgczna wg érednic (kg) 95,74 327,80 ?
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 423,54
Ogotem (kg) 423,54 #10 w kazde]
fatdzie

Dla stropdw obydwu kondygnacji o fqcznej powierzchni pomieszczen 810,6+372,94
tonaz co’fkowﬂ(g wraz z zapasem 5% na_zakfady wynosi:
1183,54*105%/51,65 * 432,29kg=10190,5kg

SUMA 10 401kq

belka stalowa
IPE220 Tub IPE160
S235JR

OPARCIE BELKI NA SCIANIE
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Jednostka projektowa:
Beton: B30 (C25/30) Musz Architekci - Pracownia Projektowa
Stal zbrojeniowa: AlIN (B500B) v mgr inz. arch. Marcin Musz
Wymiary podane do osi preta. ///////////////, 35-312 Rzeszéw, ul.Pelczara 6/c lok. 9a

400 _
,,,,,, %109#“] L=78

L@ #0 co 20

V<

w kazdej fatdzie blachy)

bolec stalowy z Ibem
S255JR zgrzewany lub
spawany co drugq fatde,
Bolec do zgrzewania z tbem
typ SD1, d10/1=75

Wymiary podane w cm.
Otulina 1,5cm.
Zakfady zbrojenia min 409¢.

Rozpatrywaé fqcznie z
rysunkami branzy
architektonicznej, sanitarnej i
elektrycznej

STOJAK SAMOSTATECZNY

1,5szt. /m?2
SKALA 1:25

5
2&

[fe}

A _
@()9 35410 (=78

Temat:

Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z
warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty
Podstawowej w Gtogowie Matopolskim

Lokalizacja inwestycji:
ul. Kardynata Wyszyriskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski
dz. ew. nr 144/4, obr. Gtogéw Mip. miasto

Inwestor:
Gmina Gtogéw Matopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
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