zbrojenie #8
wklejane w
bruzde w scianie

mur

50

ptyta stropowa

OPARCIE BELKI NA SCIANIE
GNIAZDO 30x33cm
skala 1:15

blacha fatdowa
TR35%0,8

zbrojenie
krzyzowe #8

zelbetowa €25/30
gr. 8/11,5cm
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bolec stalowy z ftbem
S235JR zgrzewany lub
spawany co drugq fatde,
Bolec do zgrzewania z fbem
typ SD1, d10/1=75

; Dystans minimum

15mm

Zestawienie stali dla belek stropowych uwglednio 1szt. zapasu ze
wzgledu na niepewnos¢ rozmieszczeénia belek drewnianych, dodatkowo
w zwigzku z niedokfadnosciq wykonania $cian ]Przed zamowieniem
belek dlho kazdego pomieszczenia nalezy zweryfikowa¢ odchyftki na
Scianach.

Kazda belka przewiduje 200mm oparcia na murze i zakfada po
1,5¢cm na strong jako zwiekszenie dfugoSci w celu zapewnienia
poprawnego oparcia).

Ponadto nalezy uwz%;lgydnié bolce w ilosci:
(1387,19m /40cm)*110% = 3815szt
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UWAGA! Prety fatdzie
dolne wienca
2 haki #8 przepuscic przez
spawane do belki otwdr w belce. belka stalowa
IPE220 lub IPE160
”podugzkg” kotwienie belki w S235JR
grubosci 20 "gniezdzie” 1j. oparcie na
min.10cm pod ’ murze min.200mm dla
belkq , 68 lub 70cm IPE220 | min. 150mm dla
IPE160 (bez uwzglednienia
zbrojenie #8 tynku)
wklejane w

bruzde w scianie

OPARCIE STROPU NA SCIANIE,

WIENIEC 12x1/cm
A zbrojenie #8

: skala 1:15

wklejane w
bruzde w scianie
B zbrojenie #3

wklejane w =
bruzde w scianie

mur =
o

D gniazdo na belke
321ub26 x 35cm

blacha fatdowa
TR35x0,8
zbrojenie krzyzowe

I8 7 F10

E zbrojenie #8

wklejane w
bruzde w scianie

C zbrojenie #8

wklejane w
bruzde w scianie 12
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szerokoSt Sciany wg architektury
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zelbetowa C25/30
gr. 8/11,5cm

fatdzie

UWAGA.

Ze wzgledu na koniecznos¢ “przepuszczenia® dolnych pretdw wierica
w srodniku belki stropowej zalecane jest
rozdzielenie pretdw oln%ch na dwie czesci (z zachowaniem zakfadu

przes otwér podfuzn

50cm) aby umozliwi¢ ich montaz!
Dotyczy tylko kierunku gdzie wystepujg gniazda belek.

Dla 674 koAcow belek (337 belek)

VRN
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spawaé spoing
pachwinowg
obwodowo

wieniec

UWAGA.

12x17cm

Dla 674 korficow belek (337 belek)

Dopuszczalna zmiana na siatke
zgrzewanq z #8mm o oczku 5-8cm.

. Dfugosc . Dfugosc
St Dtugose Liczba tgczna (m)| Schemat St Dtugosc Liczba fgczna (m)|  Schemat
Poz. Poz.
| (em) W oot loatem =N _(m) (cm) 7| (em) W o loastem AN (m) (cm)
A—IIIN elemencie| MMV |3 #38 A—IIIN elemencie| €M% #38
6 8 58 2 674 1348 /81,84 /:%Z 7 8 27 3 674 | 2022 545,94 —
Dtugos¢ wg $rednic (m) 781,84 8 8 21 4 674 | 2696 | 566,16 —
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 Dtugos¢ wg Srednic (m) 1112,10
Masa fgczna wg srednic (kg) 308,83 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 308,83 Masa tgczna wg Srednic (kg) 439,28
Ogotem (kg) 308,83 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 439,28
Ogbtem (kg) 439,28

Beton: B30 (C25/30)

Stal zbrojeniowa: AIIIN (B500B)
Stal profilowa: S235JR

Wymiary podane do osi preta.
Wymiary podane w cm.
Otulina 1,5cm.

/akfady zbrojenia min 409.

Rozpatrywaé fgcznie z
rysunkami branzy
architektonicznej, sanitarnej i
elektryczne]

UWAGI.

Podstawowa kolejnos¢ prac wedtug schematu konstrukcyjnego.
Kolejnosc wykonania wiencow:

1. Wykona¢ bruzde na najwyzszy pret wklejany, oznaczony A’.
2. Wklei¢ pret tqcznie z uciggleniem narozy.

3. Po uzyskaniu nosnosci preta najwyzszego nalezy powtdrzy¢
caly proces dla kolejnego od géry preta — "B,

4. Nastepnie powtdrzy¢ dla najnizszego preta wklejanego — "C”.
9. Po wklejeniu wszystkich pretéw w pomieszczeniu nalezy
zamocowaé belki stalowe stropu i zabetonowac w "gniaszdach w
scianie” — "D".

6. W ostatniej kolejnosci wykonaé bruzde na wieniec i
zamontowa¢ zbrojenie wiefica wraz z narozami oraz zbrojenie
stropu na blasze fatdowej oraz zabetonowa¢ uktad stropowy
fqcznie z wieticem.

UWAGA!

Doktadny rozstaw belek stalowych wynikowo dostosowany do
faktycznego rozstawu belek drewnianych. W przypadku
przekroczenia 95cm dla profili IPE220 skontaktowa¢ sie z
konstruktorem w celu zaprojektowania nowego profilu!
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