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Data pomiaru

KARTA POMIAROW HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

10.12.2021

Nazwa i adres : Hydranty w miejscowosci Stalowa Wola

Przyrzad pomiarowy : HATEST

KOF/10/12/Tt/H/2021

Metoda pomiaru : PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia plynu za pomocg zwegzek pomiarowych
wbudowanych w rurociggu.

Badania wykonano w oparciu :

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynku i innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ.U. Nr 109,

poz. 719)

e PN-EN 671-1:2002
e PN-EN 671-2:2002/A1:2005
e PN-EN 671-3:2002

L.p. Rodzaj Lokalizacja Cisnienie Ci$nienie Wydajnosé Wymagania
Hydrantu statyczne dynamiczne hydrantu wydajno$ci
MPa MPa I/s W I/s
HZ- DN80 | Glogow HP 1 0,30 0,24 7,50 10,00
2 HZ-DN80 | Glogow HP 2 0,33 0,25 7,50 10,00
3 HZ- DN80 | Glogow HP 3 0,33 0,25 7,50 10,00
Uwagi :
Specjalista ds. BHP
Inspektor PPOZ
o, . ﬁi;’;/;/*
Data wykonania : 10.12.2021 Pomiar wykonal ....... . romasz Ly zczarz

Strona 1/1




