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[SWO1] SCIANA WEWNETRZNA 18cm

1. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm (*W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH)

2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. fcm

3. BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 18cm

4. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. 1cm

5. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm
(*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)

[SW02] SCIANA WEWNETRZNA 12¢m
1. PEYTKI NA KLEJU gr. 1cm (*W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH)
. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1cm
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 12cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. 1cm
. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm
(*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)

[CSENINEN

[SWO3] SCIANA WEWNETRZNA 8cm
1. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm (W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH)
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. Tcm
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 8cm
. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. 1cm
. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm
(*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)

EINYN

[SW04] ZAMUROWANIE OTWOROW W ISTNIEJACYCH MURACH

1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tcm

2. ZAMUROWANIE OTWORU Z BLOCZKOW Z BETONU
KOMORKOWEGO — GRUBOSC DOPASOWANA DO
GRUBOSCI MURU

3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tcm
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[PO1] POSADZKA NA GRUNCIE

1. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm
FOLIA PE

STYROPIAN POSADZKOWY (7+8cm) gr. 15cm
PAPA BITUMICZNA PODPOSADZKOWA

PLYTA BETONOWA gr. 15¢m

PIASEK ZAGESZCZONY 2-WARSTWOWO gr. 30cm

P02] POSADZKA NA GRUNCIE

WYKLADZINA PVC gr. 0,3cm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm
FOLIA PE

. STYROPIAN POSADZKOWY (7+8cm) gr. 15¢m
PAPA BITUMICZNA PODPOSADZKOWA

PLYTA BETONOWA gr. 15¢m

PIASEK ZAGESZCZONY 2-WARSTWOWO gr. 30cm

P03] STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
WYKLADZINA PVC gr. 0,3cm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm
FOLIA PE

WEENA PODEOGOWA MINERALNA SDmax=<20MN/m3
gr. 5¢cm

STROP ZELBETOWY NA SZALUNKU Z BLACHY
TRAPEZOWEJ FALDOWEJ TR35 gr. 12c¢m

. BELKA STALOWA IPE220 gr. 22cm

. PROFIL STALOWY KAPELUSZOWY gr. 3cm

. 2x PLYTA SILIKATOWO—CEMENTOWA Z PRZESUNIECIEM
1/2 gr. 2x1cm
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[P04] STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

1. WYKLADZINA PVC gr. 0,3cm

. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm

FOLIA PE

WELNA PODLOGOWA MINERALNA SDmax=<20MN/m3

gr. 5em

STROP ZELBETOWY NA SZALUNKU Z BLACHY

TRAPEZOWEJ FALDOWEJ TR35 gr. 12cm

BELKA STALOWA IPE160 gr. 16cm

PROFIL STALOWY KAPELUSZOWY gr. 3cm

. 2x PLYTA SILIKATOWO—CEMENTOWA Z PRZESUNIECIEM
1/2 gr. 2xlcm
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warunkami ochrony przeciwpozarowej czgsci Szkoly
Podstawowej w Glogowie Matopolskim
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dz. ew. nr 144/4, obr. Glogéw Mip. miasto
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Gmina Glogéw Matopolski,
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Tytuf rysunku: Data: Nr rysunku:
PRZEKROJ B-B 01.2022r. | A8
Branza: Faza: | Skala:
ARCHITEKTURA PB | 1:100
Projektant glowny: Nr uprawnier: Podpis:
mgr inz. arch. Marcin Musz 24/PKOKK/2015

uprawnienia do projekiowania baz

ogmniczeh w specjainogci architskionicznej

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Michat Lewandowski | 16/PKOKK/2014

uprawnienia do projekiowania bez

ograniaze w specjainosl architskboniozne)

o

mgr inz. arch. Pawet Rawski -




