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P R Z E K R O J /4 */\ [SWO1] SCIANA WEWNETRZNA 18cm [P01] POSADZKA NA GRUNCIE [P04] STROP MIEDZYKONDYGNACYINY Jednostka projektowa:
1. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm (*W POMIESZCZENIACH 1. PLYTKI NA KLEJU gr. 1cm 1. WYKLADZINA PVC gr. 0,3cm . " . .
SANITARNYCH) g ( 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6em 2. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm ' Musz Architekei - Pracownia Projektowa
2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. fem 3. FOLIA PE 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm mgr inz. arch. Marcin Musz
3. BLOCZEK Z BETONU KOMGRKOWEGO gr. 18cm 4. STYROPIAN POSADZKOWY (7+8cm) gr. 15cm 4. FOLIA PE » 35-312 Rzeszéw, ul.Pelczara 6/c lok. 9a
4. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. Tem 5. PAPA BITUMICZNA PODPOSADZKOWA 5. WELNA PODEOGOWA MINERALNA SDmax=<20MN/m3 Temat: . . N .
5. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1 6. PLYTA BETONOWA gr. 15cm gr. 5em i ' '
("W POMIESZCZENIACH SAN/TARN%H) o 7. PIASEK ZAGESZCZONY 2—-WARSTWOWO gr. 30cm 6. STROP ZELBETOWY NA SZALUNKU Z BLACHY PrzebUdo“_’a oraz d°pr°w?dzef“e do z'9°dn°.§°'z Ekspertyza TeChnlczna Stanu OChrony przeCprozarowej
TRAPEZOWEJ FALDOWEJ TR35 gr. 12cm warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoly dla budvnku Szkoly Podstawoweij
[SW02] SCIANA WEWNETRZNA 126m 7[POM§]KP/§)[JS;%iKéVACIA GR%N}C!E 7. BELKA STALOWA IPET60 gr. 16cm Podstawowej w Glogowie Matopolskim Obiekt: y j
. WYKLADZI gr. 0,3cm 8. PROFIL STALOWY KAPELUSZOWY gr. 3cm . : ; :
LEGENDA . PLYTKI NA KLEJU gr. Tem (W POMIESZCZENIACH 2. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm 9. 2x PLYIA SILIKATOWO-CEMENTOWA Z PRZESUNIECIEM Zlokalizowanego w Gtogowie Matopolskim
SANITARNYCH) 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm
77 tnisigce preegrody 2. UK CEMENTONO-WAPIEWNY or_fom 3 Foll v b V2 g 2 przy ul. Kardynata Wyszyniskiego 1, dz. nr 144/4
3. BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO gr. 12cm 4. STYROPIAN POSADZKOWY (7+8cm) gr. 15¢m Lokalizacja inwestycjl: ’
. 4. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tem 5. PAPA BITUMICZNA PODPOSADZKOWA ul. Kardynata Wyszyriskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski -
222777 | projektowana przegroda 5. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. Tcm 6. PLYTA BETONOWA gr. 15cm dz. ew. nr 144/4, obr. Glogéw Mip. miasto Eksperl:yza Techniczna
W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH g - : X : ; e ; ;
iniejaea preegroda do ( ) 7. PIASEK ZAGESZCZONY 2-WARSTWOWO gr. 30cm e ratoos e wtrybie § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
wburzenia P@%ﬁ%’vﬁw} JIEUNETRZA 8{33; I [Pos] STROP  MEDETKONDYGNACTNY ul. Rynek 1. 36-060 Glogbw Mafopolski Temat: z dnia 14 listopada 2017 r. [Dz. U. z 2019 r,, poz. 1065, z p6zn. zm.]
przegroda oddzielenia pozarowego : SANITARNYCH) gr. em 5 WYLEWKA SAMOPOZ/OMUJACA gr. 0,7cm Tytut rysunku: Data: Nr rysunku: - e W tryble § 8 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
~ 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm PRZEKROJ A-A 01.2022r. | A-7 . .. " . .
ORI | 100 imolacia termicana 2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tm 1 FOLIA PE i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. [Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030]
jq ) 3. BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 8cm ’ ’
SAvAv- 1IN — 4. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tcm 5. WELNA PODLOGOWA MINERALNA SDmox=<20MN/m3 Branza: Faza: | Skala: .
ISR | projektowana  izolacja 5. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. Tcm gr. Sem_ ARCHITEKTURA pB | 1:100 inz. Marek BAJERLAJN
E~_~_ | termiczna (*W POMIESZCZEMACH SANITARNYCH) 6. STROP ZELBETOWY NA SZALUNKU Z BLACHY : inz. Roman BOLKA Rzeczoznawca Budowlany
TRAPEZOWE. FALDOWEJ TR35 gr. 12cm Projektant gféwny: Nr uprawnier: Podpis: Opracowat: 200/93 KG PSP
striefgee drzwi / okna [SW04] ZAMUROWANIE OTWORGW W ISTNIEJACYCH MURACH| | 7 BELKA STALOWA IPEZ20 gr, 27cm mar inz. arch. Marcin Musz 24/PKOKK/2015 nrupr. dec. nr GINB177/99/R
7. TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. 1 8. PROFIL STALOWY KAPELUSZOWY gr. Sem o dopriotnis bz Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 177/99
= : gr. 1em 9. 2x PLYTA SILIKATOWO—CEMENTOWA 7 PRZESUNIECIEM aniczsh w specanodlachtekoniczne entr. Rej. Rzecz. bud.
projektowane drzwi / okna 2. ZAMUROWANIE OTWORU Z BLOCZKOW Z BETONU 12 gr. 20lem Sprawdzajqcy:
KOMORKOWEGO — GRUBOSC DOPASOWANA DO mgr inz. arch. Michat Lewandowski | 16/PKOKK/2014 Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.
istn. drzwi / okna / GRUBOSCI MURU Coranczeh o pacpinese wehsakoiczne L.
/ wyposazenie do likwidacji 3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1cm Opracowat: PrzekrOj A_A 1:100 05
mgr inz. arch. Pawet Rawski -




